Zat. nr5

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Przebudowa z rozbudowga drogi powiatowej Nr 2072B ul. Biatostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiérka i
budowa mostu na rzece Brok oraz przebudowg i budowa niezbednej infrastruktury technicznej

Droga powiatowa Nr 2072B ul. Bialostocka

L Sz_e roko_sc Srednia szerokosé Odlegtosé Powierzchnia
Pikietaz jezdni
m m m m2
Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm, KR3
0 + 035,00 9,00
9,00 597,00 5373,00
0 + 632,00 9,00
Skrzyzowanie z ul. Marii Sktodowskiej-Curie w km 0+052,00 61,50
Skrzyzowanie z ul. Tadeusza Ko$ciuszki w km 0+324,30 135,00
zj. Publ. w km 0+348,00 50,00
Skrzyzowanie z ul. 25-lecia osiedla w km 0+599,50 108,00
Zastosowanie wyspy $rodkowej w km 0+308,50 -15,00
Zastosowanie wyspy $rodkowej w km 0+427,00 -15,00
Zastosowanie wyspy $rodkowej w km 0+529,00 -15,00
l 597,00 5 683
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC T6W 50/70 grub. 5cm, KR3
0 + 035,00 9,00
9,00 581,00 5229,00
0 + 616,00 9,00
0 + 616,00 2,00
2,00 16,00 32,00
0 + 632,00 2,00
Skrzyzowanie z ul. Marii Sktodowskiej-Curie w km 0+052,00 61,50
Skrzyzowanie z ul. Tadeusza Kos$ciuszki w km 0+324,30 135,00
zj. Publ. w km 0+348,00 50,00
Skrzyzowanie z ul. 25-lecia osiedla w km 0+599,50 108,00
Zastosowanie wyspy $rodkowej w km 0+308,50 -15,00
Zastosowanie wyspy $rodkowej w km 0+427,00 -15,00
Zastosowanie wyspy $rodkowej w km 0+529,00 -15,00
l 581,00 5571
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50170 grub. 7cm, KR3
0 + 035,00 9,00
9,00 581,00 5229,00
0 + 616,00 9,00
0 + 616,00 2,00
2,00 16,00 32,00
0 + 632,00 2,00
Skrzyzowanie z ul. Marii Sktodowskiej-Curie w km 0+052,00 61,50
Skrzyzowanie z ul. Tadeusza Kos$ciuszki w km 0+324,30 135,00
zj. Publ. w km 0+348,00 50,00
Skrzyzowanie z ul. 25-lecia osiedla w km 0+599,50 108,00
Obiekt mostowy w km 0+187,90 -109,80
Zastosowanie wyspy $rodkowej w km 0+308,50 -15,00
Zastosowanie wyspy $rodkowej w km 0+427,00 -15,00
Zastosowanie wyspy $rodkowej w km 0+529,00 -15,00
l 581,00 5 461
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm, KR3
0 + 035,00 9,00
9,00 581,00 5229,00
0 + 616,00 9,00
0 + 616,00 2,00
2,00 16,00 32,00
0 + 632,00 2,00
Skrzyzowanie z ul. Marii Sktodowskiej-Curie w km 0+052,00 61,50
Skrzyzowanie z ul. Tadeusza Kos$ciuszki w km 0+324,30 135,00
zj. Publ. w km 0+348,00 50,00
Skrzyzowanie z ul. 25-lecia osiedla w km 0+599,50 108,00
Obiekt mostowy w km 0+187,90 -109,80
l 581,00 5 506
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Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grub. 22cm, KR3

0 + 035,00 9,70
9,70 581,00 5635,70
0 + 616,00 9,70
0 + 616,00 2,70
2,70 16,00 43,20
0 + 632,00 2,70
Skrzyzowanie z ul. Marii Sktodowskiej-Curie w km 0+052,00 71,30
Skrzyzowanie z ul. Tadeusza Kos$ciuszki w km 0+324,30 150,58
zj. Publ. w km 0+348,00 58,40
Skrzyzowanie z ul. 25-lecia osiedla w km 0+599,50 122,35
Obiekt mostowy w km 0+187,90 -109,80
| 581,00 5972
Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 grub. 25cm, KR3
0 + 035,00 9,70
9,70 581,00 5635,70
0 + 616,00 9,70
0 + 616,00 2,70
2,70 16,00 43,20
0 + 632,00 2,70
Skrzyzowanie z ul. Marii Sktodowskiej-Curie w km 0+052,00 71,30
Skrzyzowanie z ul. Tadeusza Kosciuszki w km 0+324,30 150,58
zj. Publ. w km 0+348,00 58,40
Skrzyzowanie z ul. 25-lecia osiedla w km 0+599,50 122,35
Obiekt mostowy w km 0+187,90 -109,80
| 581,00 5972
Zbiorcze podsumowanie powierzchni warstw kontrukcyjnych nawierzchni
Lp. | Nazwa warstwy | Powierzchnia [m2]
Droga powiatowa Nr 2072B ul. Bialostocka
1. |Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm, KR3 5683
2. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm, KR3 5571
3. |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 grub. 7cm, KR3 5461
4. |Podbudowa zasadnicza z mi ki niezwia; j z kruszywem C50/30 grub. 22cm, KR3 5 506
5. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grub. 22cm, KR3 5972
6. [Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 grub. 25cm, KR3 5972




