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Budynek do rozbiórki
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Ogrodzenie do rozbiórki
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Łuk W2
X(N)= 5866382,38
Y(E)= 8400471,50
w lewo
R=250,00
g[g]= 18,817
Ł=73,90
T=37,22
B=2,76
i=2x2%

Łuk W3
X(N)=5866280,86
Y(E)= 8400542,19
w prawo
R=250,00
g[g]= 13,6385
Ł=53,56
T=26,88
B=1,44
i=2x2%

Łuk W4
X(N)= 5866115,98
Y(E)= 8400610,74
w prawo
R=250,00
g[g]= 6,9388
Ł=27,25
T=13,64
B=0,37
i=2x2%
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KPT (W5)
X(N)= 5866091,27
Y(E)= 8400617,98
km 0+632,00

PPT (W1)
X(N)= 5866672,36
Y(E)= 8400377,76
km 0+000,00
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- istn. granica pasa drogowego/granica działek

- istn. kable telekomunikacyjne
- istn. kable energetyczne

- istn. sieć wodociągowa
- istn. linia napowietrzna energetyczno-oświetleniowa

- istn. linia napowietrzna telekomunikacyjna
- istn. sieć gazowa

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
  na zjazdach indywidualnych

LEGENDA:
- nawierzchnia asfaltowa
  na drodze powiatowej i skrzyżowaniach

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
  na chodnikach i dojściach
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
  na miejscach postojowych i wyspach

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
  na zjazdach publicznych

- krawężnik kamienny

- obrzeże betonowe

- działki na których zlokalizowana jest inwestycja
- działki przeznaczone do podziału

- działki objęte czasowym zajęciem

- proj. linia rozgraniczająca wg ZRID

- działki objęte czasowym zajęciem wód płynących

- nawierzchnia asfaltowa na ścieżce rowerowej

- zieleńce

- ogrodzenie do rozbiórki
- barieroporęcz mostowa

- istn. sieć kanalizacji deszczowej
- istn. sieć kanalizacji sanitarnej

- opaska z kostki kamiennej 4/6cm

Nazwa projektu Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B
ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką
i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową

niezbędnej infrastruktury technicznej

Adres obiektu
woj. podlaskie

m. Wysokie Mazowieckie
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

DROGOWABranża Zał. nr/ark.
2/1Tytuł rysunku

  Projektant

mgr inż. Piotr Dobrzyński

DROGOWA

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)

  Współpraca -mgr inż. Tomasz Duda

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Skala 1:500
Data

02.08.2021
Plan sytuacyjny

  Sprawdzający

dr inż. Piotr Żabicki
  PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej)

- krawężnik kamienny zaniżony

- nawierzchnia asfaltowa na zjazdach w obrębie ścieżki

- drzewo do wycinki

  Projektant  mgr inż. Michał Wołyniec KONSTRUKCYJNA
   WAM/0109/PWOK/12

(do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno - budowlanej)


