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Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych
z kostki brukowej (w ciągu chodnika)

skala 1:100
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Nazwa projektu Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B
ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką
i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową

niezbędnej infrastruktury technicznej

Adres obiektu
woj. podlaskie

m. Wysokie Mazowieckie
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

DROGOWABranża Zał. nr/ark.
4/1Tytuł rysunku

  Projektant

mgr inż. Piotr Dobrzyński

DROGOWA

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)

  Współpraca -mgr inż. Tomasz Duda

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Data
02.08.2021

  Sprawdzający

dr inż. Piotr Żabicki
  PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej)

Przekroje normalne

Skala 1:10, 1:50, 1:100

 Płyty betonowe z wypustkami
35x35x5cm

+12 +12+1 +1

+1+1

+12 +12

chodnik

ścieżka rowerowa
ścieżka rowerowa

7%

7%

7% 7%

±5
%

B
 - 

B

±5
%

B
 - 

B

A A

B
B

A - A
+0

Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych asfaltowych KR1 i KR3
skala 1:100
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Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych z kostki brukowej
skala 1:100

*-dotyczy zjazdów publ. asfaltowych w km 0+156,50, km 0+297,00
**-dotyczy:
-skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej-Curie w km 0+052,00
-skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki w km 0+324,30
-zjazdu publ. w km 0+348,00
-skrzyżowania z 25-lecia Osiedla w km 0+599,50

Lokalizacja zjazdów publ. z kostki brukowej:
-km 0+212,00
-km 0+236,00
-km 0+297,00
-km 0+393,00
-km 0+410,50
-km 0+456,00
-km 0+586,50
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UWAGA!
-W miejscu przecięcia zjazdu ścieżką rowerową zastosować konstrukcje jak
na zjazdach publicznych asflatowych (KR1)
-Lokalizacja wg. PZT
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