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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU: Wagrowiec, 12.08.2024r

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682

tj. ze zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy:
Przebudowe drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Runowku

Lokalizacja: dz. nr 208/1, 177 woj. wielkopolskie, powiat Wagrowiecki, jed. Ewidencyjna: Wagrowiec,

obreb ewidencyjny Runowo wie$ Runéwko

sporzgdzony dla: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec.
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr i spec. uprawnien Podpis
Drogi

(w tym rozbudowa 7131/50/P/2002

kanalizacji Projektant mgr inz. Janusz Kaminski w spec. konstrukcyjno-budowlanej
deszczowej jako bez ograniczen

elementu drogi)
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W(}JEWODA WIELKQPQLSKI Poznag, duis 15 maje 2002 roku
Nr uprawn, 7131/50/P72002

DECYZJA
¢ nadanju uprawnien budowlanych

Nu podstewie art 12 wst i pkt 1, 5 | €, art. 13 wst ] pke 1, a=t. 14 ost ] Pkt 2 | ust. 3 pke I
ustawy z dnia 7 lipos 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000t Nr 106, poz, 1126 z pésm, ZrmanaTn)
worwigzky z §3 1 §9 ust ! rozpuradzenia Minist Gospodarki Przestrzensej § Budownictwa
zdaia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkeii technicznych w budewnictwic (Dz. U. Nz g,
poz. 38} stwierdes sie, Ze

Pan Janusz KAMINSKI

magister inkynier
kierunek: Budownjctwo

syn Mareelego i Haliny
urodzony 16 wrzeiniz 19701, w Wagroweu

zdal egzamin przed Komisjg Egzaminacying, wzwiazkn z ¢Zym nadaje Panu upravmienia budowlane
do projektowania bez agraniczed w specjzlnnsei kobstruksyjno-budowlane;,

Pan Janusz Kamifski

Jest uprawationy do:
= pmjck‘mwa?ia i sprawdzagia projektow budowlanych'w specjalnogci objetei tymi wprawnjentarm,
~ tprewowanie padzoru autorskiego, : ;
— sprawpwaniz kontroli techniczne) uirzymania obicktéw budowlanych,
= wykonywaniz mdzom_ budowlanego.

Wydzialu Rodwoju Reglonalnege
Gléwny Archirskt Wojewddz
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POLSKA
| & B A

S

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-I8N-KH3-6Y1 *

Pan Janusz Jozef Kaminski o numerze ewidencyjnym WKP/BQO/6808/02

adres zamieszkania ul. Rynek 14, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.

5|Strona



W Il ELKODPOLSIE KA OKREGOWA |1 ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

6§ 0-602 P oznahn, ul. Dworkowa 14

tel. D8 1/85-420-20, 85-420-21

- : P B
WOIIB-OKK-~ 0051- % /2016 Pozran, dnia 1 maja 2016 r.

Pan

mgr inz. Janusz Kamiriski
ul. Przemystowa 20
62-100 Wagrowiec

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu cdpowiadajac na pismo z dnia 10.05.2016 . w sprawie Uprawniern budewlanych Pana
mgr inZ. Janusza Kamifskiego Nr ewidencyjiny 7131/50/P/2002 z dnia 15 maja 2002 r. do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej oraz Nr ewidencyjny
WKP/0018/QWOK/03 z dnia 08 pazdziernika 2003 r. do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczerr w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane] wydanych na podstawie rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.} uprzejmie
informuje, ze ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzila specjalnosé
Konstrukeyjno-budowlang ebejmujacg m.in. zagadnienia konstrukcyjne drég i mostéw. Wobec
powyzszego osoby, ktére uzyskiwaty uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do
projektowania jub Kizrowania robotami budowlanymi w specjalmosci konstrukeyino-budewlanej
otrzymywaly tym samym upowaznienie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie réwniez w zakresie takich chiektéw jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty ( w
tym wiadukty, przepusty, tunele, estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospedarkl wodnej.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ¢ zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszia w
zycie 11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalnoéci: drogows i mostowa,

Ze wzgledu na to, ze data wszczecia postepowania w sprawie nadania uprawnien
budowlanych jest dzien zlozenia wniosku, a wniosek zostal ziozony w dniu 29 czerwca 2001 r. to
uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inz. Janusza Kaminskiego obejmuja swoim zakresem
projektowanie i kierowanie robotam! budowlanymi bez ograniczen roéwniez drogi, mosty i budowle
hydrotechniczne .
oY
kanying]
Budmanicva

PEZEWODNIC 2
Olrggows] Kamis ¢
Winkopotsga: ;

i
prof. dr kab. ing, Wiestaw Bucehowshi
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Il. CZESC OPISOWA:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowe drogi dojazdowej do gruntéow rolnych
w Runéwku na dtugosci 994,85 mb wraz z wtgczeniem do drogi powiatowej nr 1605P.

Droga gminna na catej dtugosci posiada nawierzchnie kruszywowg o szeroko$Sci
ok. 4m, bezposrednio przylegajgcg do pasa kolejowego sagsiadujgcego z pasem drogowym
po jego pétnocnej stronie (na odcinku ok. 400m).

W obrebie istniejgcego pasa drogowego zaprojektowano: jezdnie bitumiczng o szerokosci
4,00m w przekroju szlakowym oraz zjazdy do gospodarstw i na pola uprawne.

Wiaczenie do drogi powiatowej nr 1605P zaprojektowano z zastosowaniem wyokraglen
w formie tukédw o promieniach odpowiednio 12m i 8m. Potaczenie z istniejacg nawierzchni
bitumiczng drogi powiatowej zaprojektowano jako zaktadkowe z zastosowaniem siatki
zbrojeniowa z wibékien szklanych i weglowych o wytrzymatosci na rozcigganie
120kN/m x 200kN/m przesaczonej asfaltem.

W ramach inwestycji przewiduje sie umocnienie poboczy kruszywem oraz ustawienie

oznakowania pionowego.

Przyjeto nastepujgce kategorie obiektu budowlanego:

- XXV drogi.

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

W obrebie istniejgcego pasa drogowego zaprojektowano: jezdnie bitumiczng o szerokosci
4,00m w przekroju szlakowym oraz zjazdy do gospodarstw i na pola uprawne.

Wiaczenie do drogi powiatowej nr 1605P zaprojektowano z zastosowaniem wyokraglen
w formie tukdédw o promieniach odpowiednio 12m i 8m. Potaczenie z istniejacg nawierzchni

bitumiczng drogi powiatowe] zaprojektowano jako zaktadkowe z zastosowaniem siatki
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zbrojeniowa z widkien szklanych i weglowych o wytrzymatosci na rozcigganie
120kN/m x 200kN/m przesgczonej asfaltem.
W ramach inwestycji przewiduje sie umocnienie poboczy kruszywem oraz ustawienie

oznakowania pionowego.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Inwestycja obejmuje przebudowe infrastruktury drogowe;j.

4.1 Parametry techniczne infrastruktury drogowej sg nastepujgce:
- teren zabudowany,

- klasa techniczna: D (dojazdowa),

- kategoria ruchu KR-1,

- typ skrzyzowania: zwykte tréjwlotowe o nawierzchni bitumicznej,
- szerokos$c jezdni: 4,0m (przekroj szlakowy),

- szerokos$c jezdni zjazdow: od 6,0m do 12,0m (zjazd podwdjny),
- szerokosc¢ pobocza utwardzonego kruszywem: 0,75m,

- strefa przemarzania: Runéwko (woj. wielkopolskie) hz = 0,8m,

- warunki gruntowo - wodne G2.

4.2 Zestawienie powierzchni:
a). powierzchnia utwardzona ij.:
- jezdnia bitumiczna wraz ze zjazdami bitumicznymi: 4762,6m?,
- pobocza utwardzone kruszywem: 1516,8m?.

b). powierzchnia biologicznie czynna w obszarze inwestycji, wynosi: 3200m?.

5. Opinia geotechniczna.

Warunki geotechniczne w analizowanym podtozu okreslono na podstawie analizy
materiatdbw uzyskanych z wiercen badawczych. W wyniku przeprowadzonych badan
stwierdzono, ze w podtozu wystepujg zréznicowane lecz generalnie korzystne warunki
gruntowo — wodne w ujeciu geologiczno — inzynierskim, co pozwala na posadowienie

projektowanego obiektu w sposdb bezposredni.
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Przy zastosowaniu posadowienia bezposredniego problemem mogg by¢ grunty organicznie
lokalnie wystepujgce w miejscach porzerzen. Korzystnym czynnikiem jest nieduza migzszosé
tych gruntéw. Grunty organiczne w poziomie i bezposrednio ponizej poziomu posadowienia
bedg wymieniane na odpowiednio zageszczony nasyp budowlany z gruntéw niespoistych
(ptytka wymiana gruntu).

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

W  nawierzchni przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych zaprojektowano

nawierzchnie jezdni i zjazdéw bez jakichkolwiek progbw — co utatwia korzystanie przez

osoby niepetnosprawne.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi.

Nie dotyczy.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Nie dotyczy

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy

10. Informacja o odstepstwach.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach istniejgcego pasa drogowego, a wszystkie
projektowane obiekty stanowig elementy drogi i jej wyposazenia.

Ze wzgledu na niewielkie odlegtosci od granicy obszaru kolejowego oraz od osi skrajnego
toru projektant uzyskat pozytywna opinie PKP i wystgpit do Starosty o udzielenie odstepstwa
od wymogow Ustawy o transporcie kolejowym i Rozporzadzenia w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementow ochrony akustycznej i wykonania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzadzenia i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz pasow

przeciwpozarowych zgodnie z ponizszymi zestawieniami.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

2. Przekroje normalne.

3. Przekroj podtuzny.
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