LEGENDA:

Zakres opracowania inwestycji= linia niezbednego
terenu dla planowanych obiektéw budowlanych (procedura ZRiD)
Teren do wykonania robot w zakresie sieci, tymczasowe zajecie nieruhomosci, bez wykupu gruntu

Granice z MPZP
- — - Os$ jezdni drogi

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony +12cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22 wyniesiony +4cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22 wyniesiony +2cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x30 wtopiony +0cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

I:l Projektowana nawierzchnia jezdni drogi gminnej ul. Borowinowej,
jednojezdniowa, dwukierunkowa, szer. 5,00m (2x2,50m), droga klasy D

I:l Projektowana nawierzchnia jezdni drogi gminnej ul. T. Chatubinskiego,
jednojezdniowa, jednokierunkowa, szer. 5,00m, droga klasy D

I:l Projektowana wyniesiona tarcza skrzyzowania i przej$¢ dla pieszych,
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej, gr. 8cm, kolor czerwony

I:l Projektowana nawierzchnia zjazdu indywidualnego, nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej bezfazowej, gr. 8cm, kolor czerwony

I:l Projektowana nawierzchnia zjazdu publicznego, nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej bezfazowej, gr. 8cm, kolor czerwony

I:l Projektowana nawierzchnia chodnika, nawierzchnia z betonowe;j
kostki brukowej bezfazowej, gr. 8cm, kolor szary

I:l Projektowana nawierzchnia chodnika obnizonego do poziomu zjazdéw,
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej, gr. 8cm, kolor szary

I:l Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych, nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej bezfazowej, gr. 8cm, kolor grafitowy

I:l Projektowana nawierzchnia trawiasta

I:l Projektowane pasy medialne o szer. 0,6m wraz z rowkowymi pasami
naprowadzajgcymi dla os6b z dysfunkcjg wzroku, o szer. 0,4m ztozone z ptytek

ostrzegawczych z guzkami o wymiarach 30x30cm barwy zéttej (RAL 1023)

Projektowana rozbiorka istniejacego ogrodzenia, bram, furtek

Projektowana nowa lokalizacja ogrodzenia, bram, furtek
Projektowany przepust betonowy DN800
Projektowane umocnienie przepustu, prefabrykowany murek oporowy prosty

Projektowane umocnienie skarp i dna rowu, ptytami azurowymi typu geokrata o
wym. 90x60x10cm, uktadanami na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci
10cm i przytwierdzonymi do podioza palikami impregnowanymi g8cm , L=0,8m
(w ilosci po 2 sztuki na kazdg ptyte)
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o o< Projektowane miejsce postojowe réwnolegte w zatoce postojowej= 4szt
=

X Projektowana rozbidrka istniejgcego przepustu, sieci kanalizacji deszczowej
i innych elementéw

Strefa kontrolowana gazociggu:

2,0 m - przewody wod-kan, mpec, kable teletechniczne
1,0 m - kable ziemne elektroenergetyczne, stupy energetyczne i
telkomunikacyjne, napowietrzna linia o napigciu do 1,0 kV oraz
elementy uktadu drogowego

104/13
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Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej

m Projektowany wpust deszczowy jezdniowo-kraweznikowy
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O 07 Projektowana studnia kanalizacji deszczowe;j

Projektowany wpust deszczowy jezdniowy

+ Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
DN400 - rurociagi gtéwne, DN200 - przykanaliki

Projektowana budowa sieci oswietlenia ulicznego

/e /‘P

Projektowany stup uliczny o$wietleniowy z pojedynczg oprawg typu LED. Czes¢
m— stupdw ulicznych o$wietleniowych z oprawg typu LED sg lampami dedykowanymi dla
projektowanych przej$¢ dla pieszych.

Projektowana sie¢ oswietlenia (zasilajgca projektowane stupy o$wietleniowe)

I I Projektowane zabezpieczenie projektowanej linii elektrycznej kablowej
za pomoca rury dwudzielnej

104/14
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= Projektowana szafa o$wietlenia ulicznego SON= 1 szt

Projektowana budowa kanatu technologicznego

Projektowany kanat technologiczny KTu1 uliczny

Projektowana studnia kablowa kanatu technologicznego
Projektowany kanat technologiczny KTp1 przepustowypod jezdnig (2x rura HDPEp @125)

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej

—<——>(——>— Projektowana rozbidrka istniejgcego stupa energetycznego

o
Projektowana nowa lokalizacja przebudowywanego

\/ stupa energetycznego - Linie napowietrzne zostang przewieszone
na nowg wysokos$¢, na nowoprojektowany stup bez zmiany dtugosci
istniejacych linii napowietrznych
—>¢——>¢— Rozbiérka linii kablowej
————— Projektowana linia kablowa

Projektowana przebudowa sieci teletechnicznej

K Projektowana rozbiérka istniejgcego stupa teletechnicznego

X Projektowana rozbiorka istniejacego kabla teletechnicznego doziemnego

~—0——>>  Przebudowa istniejgcego stupa tt (wzmocnienie lub wymiana na wyzszy)
< Projektowany stup teletechniczny
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Projektowane rury ochronne
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— =T{= = = Projektowana kanalizacja teletechniczna

22538 ¥
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— =T2= = == Projektowany kabel teletechniczny doziemny

Projektowana studnia kablowa

Projektowana przebudowa sieci wod-kan

WD-Q wA100-n Istniejgca nieczynna sie¢ wodociggowa, do rozbidrki i zaslepienia na koncach.
lub do rozbidrki na catych odcinka zgodnie z uzgodnieniem z zarzgdcg sieci.

¢ w1 10; ¢ Istniejgca sie¢ wodociggowa do przebudowa, rozbiérka istniejacej i budowa
nowej, w nowej lokalziacji i z nowego materiatu.

Istniejgca armatura sieciowa do przebudowy (zlokalizowana w pasie drogowym na
o e W@ przebudowywanej sieci istniejgcej).
W Obudowy zasuw sieciowych i przytgczeniowych do wymiany na teleskopowe z
dostosowaniem do niwelety uktadu drogowego

2252041 R

Projektowana sie¢ wodociggowa @110 PE SDR 11
M w@ Projektowane zasuwy oraz hydranty DN 80 (podziemny), na nowej sieci wodogiz

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
Istniejgca sie¢ przeznaczona do rozbiérki

316/1 227.82
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BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riOTR FROSZTEGA

30-605 Krakdéw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

—
TELECOMUNKACYNA | mgr inz. Andrzej KWATER | 0438/97/U
PROJEKTANT:

TEMAT :

UWAGA: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNE! NR 602196K
. (UL. BOROWINOWA) NA DZIALKACH NR 105/5, 128/2, 239/3, 239/8,
Schemat przebudowy infrastruktury teletechnicznej 240, 241, 242, 243/3, 243/4, 244, 318/3, 320/2, 320/3, 320/4, 490,
. 491, 497/1, 499, 627/4, 627/5, 709, 710 OBREB 0090 PODGORZE

pokazany jest na Rys.TT.02 JEDNOSTKA EWIDENCYINA 126104 9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW,

GMINA MIEJSKA KRAKOW

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKOW-
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW

BRANZA: FAZA: DATA / DATE:

srancH: TELEKOMUNIKACYJNA SIAGE KC | 11.2022

NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:

DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:
1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NUMER RYSUNKL:
KONCEPCJA- WARIANT NR 1 g
TT.01
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