H wg profilu

Przekrd] wykopu kana

o °

7ac)a

Projektowane nawierzchnie utwardzone, teren zielony

.4

4

PROS KD - ». 5

U

R P
|4,

Warstwy podbudowy zgodnie z projektem drogowym

Wykop nieumocniony lub umocniony szalunkiem
zgodnie z technologiq wykonania robdt i zasadami BHP

Zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 zageszczonym warstwami co 30 cm
do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy PN—S—02205/1998

Zasypka piaskowa 30 cm ponad rurq
zageszczonya warstwami co 20 cm

do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy PN—-S—-02205/1998

Wykop nieumocniony lub umocniony szalunkiem
zgodnie z technologiq wykonania robdt i zasadami BHP

Podsypka piaskowo—zwirowa qr.15 cm

15

0,80—1,50 m

deszczowd

°

sagnitarng

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riOTR FROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

Branza

SANITARNA mgr inz. Leszek CHMIELEWSKI {95/2001

PROJEKTANT:

Branza

SANITARNA mgr inz. Marek KULESZA

SPRAWDZAJACY:

MAP/0218/PO0S/09

MEMAT :

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 602196K

(UL. BOROWINOWA) NA DZIALKACH NR 105/5, 128/2, 239/3, 239/8,
240, 241, 242, 243/3, 243/4, 244, 318/3, 320/2, 320/3, 320/4, 490, 491,
497/1, 499, 627/4, 627/5, 709, 710 OBREB 0090 PODGORZE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126104_9 W MIEJSCOWOSCI
KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW

INWESTOR: - GMINA MIEJSKA KRAKOW-

INVESTOR:

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW

BRANZA: FAZA: DATA / DATE:
BrancH:  SANITARNA STAGE: KN 10.2022
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:

NUMER RYSUNKU:
DRAWING No:

KD.06

Przekrdj przez wykop



AutoCAD SHX Text
90%%d

AutoCAD SHX Text
PROJ. KD

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowo-żwirowa gr.15 cm

AutoCAD SHX Text
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-S-02205/1998

AutoCAD SHX Text
zagęszczonya warstwami co 20 cm

AutoCAD SHX Text
Zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 zagęszczonym warstwami co 30 cm

AutoCAD SHX Text
Wykop nieumocniony lub umocniony szalunkiem 

AutoCAD SHX Text
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-S-02205/1998

AutoCAD SHX Text
Przekrój wykopu kanalizacja deszczowa i sanitarna

AutoCAD SHX Text
Zasypka piaskowa 30 cm ponad rurą

AutoCAD SHX Text
Projektowane nawierzchnie utwardzone, teren zielony

AutoCAD SHX Text
zgodnie z technologią wykonania robót i zasadami BHP

AutoCAD SHX Text
Warstwy podbudowy zgodnie z projektem drogowym

AutoCAD SHX Text
Wykop nieumocniony lub umocniony szalunkiem 

AutoCAD SHX Text
zgodnie z technologią wykonania robót i zasadami BHP

AutoCAD SHX Text
PROJ. KS


	Arkusze i widoki
	KD.06


