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Spis rysunkow

E-1  Plan sieci elektroenergetycznej oraz o§wietlenia



1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci o§wietlenia oraz sieci elektroenerge-
tycznych nN 1 SN dla inwestycji, pt. "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR
602196K (UL. BOROWINOWA) NA DZIALKACH NR 105/5, 128/2, 239/3, 239/8, 240, 241, 242,
243/3, 243/4, 244, 318/3, 320/2, 320/3, 320/4, 490, 491, 497/1, 499, 627/4, 627/5, 709, 710 OBREB
0090 PODGORZE JEDNOSTKA

2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest:
e zlecenie Inwestora;
e projekt drogowy
e uzgodnienia techniczne z Inwestorem;
e obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem.
e Warunki techniczne ZDMK nr. RU 461.6.29.2021
e Uzgodnienie branzowe Tauron nr: TD/OKR/OMD/2022-05-13/0000010

3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt branzy elektrycznej obejmuje:
e Os$wietlenie drogowe
e Oswietlenie przejscia dla pieszych
e Przebudowe sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz kablowej nN i SN
e Instalacja uziemiajaca
e Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej
e Polaczenia wyrOwnawcze

4. Zasilanie.
Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z szafki (warunki na lokalizacj¢ szafy i mozliwosé
podpigcia, uzyska¢c od TAURON) napieciem 3N~50Hz, 230V/400V/TN-C-S. Szafe wyposazyc
zgodnie z warunkami ZDMK w sterownik centralny.

5. Demontaze
W zwigzku z przebudowg ul. Bogucianka istniejace o$wietlenie (stupy i oprawy) przeznaczone sg
demontazu. Stupy energetyczne bedace w kolizji rowniez przeznaczono do demontazu zgodnie z
warunkami.

6. Instalacja uziemiajaca i polaczenia wyréwnawcze



Projektuje si¢ uziemienie projektowanych stupoéw. Uziemieniem wykona¢ za pomocg ptaskownika
FeZn 40x3 zakopanego w ziemi na glebokosci co najmniej 60cm Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10ohm.

7. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym przyjeto samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN -C-S.

8. Oswietlenie

Oswietlenie uliczne dla planowanego ukladu drogo zaprojektowano zgodnie z normg PN-
EN 13201 ,,O$wietlenie drég” i normg N-SEP-E-004 ,,Energetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”.

Zaprojektowano oswietlenie uliczne oraz oswietleni przej$¢ dla pieszych przy pomocy stupoéw
stalowych ocynkowanych (grubos¢ $cianki min 4mm) wraz z oprawa LED do o$wietlania ulic. Stupy
montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych. Stupy montowaé oraz zabezpieczy¢ zgodne z
wymaganiami ZDMK. Stupy wyposazyé w typowe zlacza stupowe wraz z bezpiecznikiem 2A.
Oprawy LED wyposazy¢ w sterowniki lokalne zgodny ze standardem obecnie stosowanym w
ZDMK. Barwa $wiatta dla oswietleni drogowego przyja¢ ~2500-3500K natomiast brawa oswietlenia
przejs¢ dla pieszych przyjaé ~4500-5500K.

Z uwagi na przebieg istniejacej linii napowietrznej nad projektowanym oswietleniem ulicznym
projektu sie stupy o wysokosci do 6m tak aby zapewni¢ minimalny odstep izolacyjny min. 1,5m

Wymagania i parametry dla oswietlenia:
1. Opracowanie zgodnie z normg PN-EN 13201 ,,O$wietlenie drog" i norma N SEP-E-004

,Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".
2. Wymagania oswietleniowe:
b) klasa o$wietlenia:
dla drég i chodnikow — M6
dla ciggow pieszo-jezdnych — P5
dla stref kolizyjnych (skrzyzowan) — C5
c) system o$wietlenia drogi: rozmieszczenie stupéw jednostronne
3. Zasilanie o$wietlenia:
a) zasilanie — istniejace lub projektowane szafy o§wietlenia ulicznego,
b) z istniejacych szaf wyprowadzi¢ obwody o$wietlenia ulicznego kablem YAKX
5x16mmz2,

Projekt budowlany oraz wykonawczy nalezy uzgodni¢ z ZDMK.

9. Trasy kablowe - o§wietlenie



Linie kablowe uktada¢ na glebokosci 0,7-1,0 m w rowie kablowym na warstwie piasku o
grubosci 0,1 m i przykryty taka sama warstwg. Linia kablowa uktadana w jednym wykopie z kanatem
technologicznym w rozstawie 0,50 m. Odleglo$¢ niebieskiej folii poliuretanowa od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Nastgpnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Po wykonaniu prac
doprowadzi¢ powierzchni¢ do stanu pierwotnego. Na catej dlugosci, projektowane kable nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadany
w rurze ochronnej min fi75 a pod drogami w rurach ochronny zmocnionych.

10. Przebudowa sieci elektroenergetycznej TAURON

e Przebudowa lini energetycznych SN
Istniejgca linia kablowa SN 15kV, relacji £1489-k22108 typu XUHAKXS 3x(1x70), BSZ - p. 17
koliduje z projektowanymi elementami i nalezy ja przebudowac. Projektowany odcinek linii kablowe;j
SN 15kV zastosowac kabel typu XRUHAKXS 3x(1x120)/25 uktadany na glebokosci min. 1m a pod
droga uktadany w rurze ochronnej RHDPE 160. Kabel polaczy z istniejacych linig kablowa za pomoca
odpowiednich muf SN. Kabel ulozy¢ i oznaczy¢ zgodnie z norma N SEP-E-004, standardami
technicznymi Tauron oraz wydanymi warunkami technicznymi m.in.:

— dla linii kablowej SN -15kV kabel typu: XRUHAKXS 3x(1x120)/25mm2 oraz mufa kablowa
SN.

— tras¢ linii kablowej SN utozonej w ziemi, na catej jej dlugosci oznaczy¢ znacznikami
elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS), zgodnie 2z standardem
technicznym nr 38/2021 oraz 36/2020 .

— miejscach skrzyzowan istniejace/projektowane linie kablowe SN 15 kV nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi z tworzywa termoutwardzalnego minim z kazdej strony o przekroju
minimum fi160 koloru czerwonego

Do obliczen przyjac:

— moc zwarcia po stronie SN

— 15kV w wysokosci 250MVA

— prad zwarcia doziemnego 100A i czas jego trwania 0,8s

Sie¢ SN pracuje w uktadzie z izolowanym punktem neutralnym.
Projekt PB 1 PW nalezy uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja.

e Przebudowa lini energetycznych nN
Wzdhtuz projektowanej drogi biegnie linia napowietrzna z zytami gotymi AL 50
ze stacji KRP 3162 obw.1. na stlupach znajduje si¢ réwniez przewod oswietleniowy wlasnosci Tauron
Nowe Technologie oraz swiatlowod firmy Fiberlink.
Usunigcie kolizji bedzie wymagato:
— demontazu istniejgcych stanowisk stupowych linii napowietrznej nN wraz z przylaczami
— przebudowy ww. linii napowietrznej i kablowej nN-0,4kV poza obreb kolizji z planowang
inwestycja stosujac przewod / kabel o przekrojach typu : AsXSn 4x35/70 mm2 / NA2XY(-J)
4x120mm?2 dla sieci rozdzielczej, oraz AsXSn 2/4x16mm?2 dla przytacza nN oraz stupy wirowe
typu: E (dlugos¢ przesta do 50m) .



— na proj. stanowisko stupowe przebudowac istn. przytacza, w razie koniecznosci przylacza
przedtuzy¢ (zgodnie z standaryzacja TD)

— stanowisko stupowe dostosowaé no nowego uktadu sieci oraz zabudowac ograniczniki
przepie¢ (zgodnie z standaryzacja TD)

— dlaww. linii kablowej nN- 0,4kV kabel typu: NA2XY (-J)35 mm2 oraz mufa kablowa nN

— trase linii kablowej nN utozonej w ziemi, na calej jej dlugosci oznaczy¢ znacznikami
elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS), zgodnie z standardem
technicznym nr 38/2021 oraz 36/2020 .

— miejscach skrzyzowan istniejgce/projektowane linie kablowe nN nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi z tworzywa termoutwardzalnego o przekroju minimum fi160 koloru niebieskiego
dla linii nN .

— zracji projektowania dedykowanego oswietlenia drogowego istniejgce oprawy na stupach
energetycznych na projektowanym odcinku zdemontowac.

— przewieszenie istniejacych §wiattowodow firmy Fiberlink z wykorzystaniem istniejace;j
rezerwy. ( jedynie przewieszenie na nowoprojektowane stupy.

Projekt PB i PW nalezy uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja, Tauron Nowe Technologie oraz firma
Fiberlink.

11. Uwagi koncowe
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
Wszystkie elementy wykonczenia nalezy wykona¢ z materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty
budowlane i sanitarno-higieniczne zgodnie z Polskimi Normami
Przed przystapieniem do prac Wykonawca musi posiada¢ aktualne dopuszczenie do prac przy sieci
oswietlenia ulicznego oraz Tauron.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ badania a z badan sporzadzi¢ protokoly.
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