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Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor czerwony)
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

SUMA

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor grafitowy)
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
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Podsypka piaskowa gr. 20cm

N1 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi

4 cm Warstwa S$cieralna z AC 11 50/70

8cm Warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70

20 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego Coo/3 stab. mech. 0/31,5mm
20 cm Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego Coor3 stab. mech. 0/63mm
20 cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C, 5/ 4,0 MPa

72 cm SUMA

N2 Konstrukcja wyniesionej nawierzchni jezdni

4cm Kostka brukowa betonowa fazowa (kolor czerwony)

8cm Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona 1:4

20 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego C90/3 stab. mech. 0/31,5mm
20 cm Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego C90/3 stab. mech. 0/63mm
20 cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C, 5,5 40 MPa

72 cm SUMA

N3 Konstrukcja nawierzchni chodnika

6cm Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor szary)

4.cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

40 cm

SUMA

SUMA
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1. RYSUNKI ROZPATRYWAC YACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. OBOWIAZUJA UWACGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA rOTR FROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

NR UPR. PODRPIS:

IMIE | NAZWISKO

Branza
DROGOWA
PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr FROSZTEGA  |PDK/0057/POOD/16

MEMAT :
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 602196K

(UL. BOROWINOWA) NA DZIAtKACH NR 105/5, 128/2, 239/3, 239/8
240, 241, 242, 243/3, 243/4, 244, 318/3, 320/2, 320/3, 320/4, 490,
491, 497/1, 499, 627/4, 627/5, 709, 710 OBREB 0090 PODGORZE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126104_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW
GMINA MIEJSKA KRAKOW

:m’éﬁgg GMINA MIEJSKA KRAKOW-

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW

BRANZA: FAZA: DATA / DATE:
srancH:  DROGOWA STAGE. KN | 10.2022
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:
1:25
PRZEKROJ POPRZECINY C-C PRIEZ NUVER RYSUNKU:
UL. TYTUSA CHALUBINSKIEGO
DB.08



AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C  PRZEZ UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
+0,06

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
-0,08

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
+0,06

AutoCAD SHX Text
+0,18

AutoCAD SHX Text
+0,12

AutoCAD SHX Text
+0,10

AutoCAD SHX Text
+0,24

AutoCAD SHX Text
+0,22

AutoCAD SHX Text
DETAL KONSTRUKCYJNY "B"

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:10

AutoCAD SHX Text
DETAL KONSTRUKCYJNY "A"

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:10

AutoCAD SHX Text
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

AutoCAD SHX Text
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM

AutoCAD SHX Text
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


	Arkusze i widoki
	DB.08 297x700


