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Zatacznik nr 4 do SWZ
Postepowanie nr 40334379

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamdwienia na dobér, dostawe oraz montaz
przeptywomierzy ultradzwiekowych.

Nazwa zadania:
Dobor, dostawa oraz montaz przeptywomierzy ultradzwigkowych dla komory cieptowniczej K-1/2
kierunek Srédmiescie.

w ramach projektu:
.,Modernizacja newralgicznych odcinkéw sieci cieptowniczej w Gdarisku wraz z likwidacjg weztow
grupowych oraz instalacjg systemu telemetrii i telemechaniki.”

Zamawiajacy:
Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.
ul. Stowackiego 159b, 80-298 Gdanhsk
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Opis przedmiotu zamdwienia zgodnie ze Wspdlnotowym Stownikiem Zamowien:

45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45 31 10 00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45 31 53 00-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45 31 73 00-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych.

45 23 11 00-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45 23 20 00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45 33 10 00-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest dobdr, dostawa, montaz oraz uruchomienie przeptywomierzy
ultradzwiekowych dla komory cieptowniczej K-1/2 kierunek Srodmiescie.

1.1. Zakres prac

¢ Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg w branzy technologicznej i AKPIA, w zakresie
doboru, przygotowania i przeprowadzenia montazu oraz rozruchu przeptywomierzy.

o Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe przeptywomierze ultradzwiekowe, do montazu na rurze
zasilajgcej i powrotne;j.

o Wpykonawca zdemontuje istniejgcy, uszkodzony przeptywomierz zamontowany na rurze
zasilajgcej. Dopuszczamy montaz nowego przeptywomierza, wykorzystujgc istniejgce krocce.

o Wykonawca zdemontuje na odcinku rurociggu, na ktérym bedzie prowadzit prace, izolacje
termiczna.

o Wykonawca, w uzgodnieniu z przedstawicielem producenta przeptywomierzy, przygotuje
kro¢ce do montazu przeptywomierzy na ww. odcinku rurociggéw (GPEC nie przewiduje
oprdézniania rurociggu na czas spawania, zostanie jedynie obnizone ciSnienie czynnika
grzewczego).

o Wykonawca, pod nadzorem przedstawiciela producenta przeptywomierzy, zamontuje
przeptywomierze.

o Wykonawca dokona uzgodniong z Zamawiajgcym metodg sprawdzenia spawow rurociggow.

o Wykonawca wykona potgczenie kablowe (zasilanie i komunikacja) pomiedzy zainstalowanym
przeptywomierzem, a istniejgcg szafg zasilajgco-sterownicza.

o Wykonawca odtworzy izolacje termiczng na odcinku rurociggu, na ktérym prowadzit prace.

1.2. Opis zamierzen Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy planuje zamontowaé w komorze cieptowniczej K1/2 kierunek Srédmiescie,
przeptywomierze ultradzwiekowe, mierzgce przeptyw czynnika grzewczego w rurze zasilajgcej i
powrotnej. Przetwornik pomiarowy zostanie zainstalowany i zasilony z istniejgcej szafki zasilajgco-
sterowniczej zlokalizowanej kilkanascie metréw od przeptywomierza.

Dostarczone przeptywomierze bedg stuzyty do nadzoru nad siecig cieptowniczg Zamawiajgcego. Nie
beda uzywane do celéw rozliczeniowych.

1.3. Minimalne wymagania techniczne.
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Mierzony czynnik:

Temperatura mierzonego czynnika:
Cisnienie robocze:

Doktadnosc¢:

Przetwornik:

Protokot komunikacyjny

Temperatura otoczenia czujnika
Sposéb montazu przeptywomierza na
rurociagu

Metoda pomiaru

Dodatkowe wymagania

woda kottowa

0+120st. C,

-100+1500kPa,

13,0% aktualnego przeptywu,

Wersja roztgczna — mozliwos¢é montazu w oddalonej
rozdzielnicy. Zasilanie 230V AC,

Interfejs RS485 do komunikacji z systemem nadrzednym
z zaimplementowanym protokolem MODBUS RTU

e Mozliwos¢ zmiany adresu SLAVE Modbus RTU oraz

parametréw transmisji komunikacji szeregowej RS485

e Jesli integrator wymaga niezaleznego modutu

komunikacyjnego to musi on by¢é w zakresie dostawy,

e Mapa pamieci rejestrow RTU dla parametréw

pomiarowych udostepniona w ramach dokumentacji
odbiorowej

-20st.C + +60st.C
Kro¢ce pomiarowe

Ultradzwiekowa, co najmniej dwusciezkowa metoda
pomiaru z wykorzystaniem pomiaru czasu przejscia
sygnatu ultradzwiekowego lub efektu Dopplera

Pomiar przeptywu w dwdch kierunkach,

Klasa cisnieniowa PN25
Maksymalny, dopuszczalny spadek cisnienia 10kPa
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