SCIANA ZEWNETRZNA: Pozarowa

(REI 60, ocieplenie niepalne) U<Umax=0,2[W/m2K]

ciefikowarstwowy tynk silikatowy ~0,3cm
plyty z wetny mineralnej EPS 036 25¢m
pustaki ceram. poryzowane Porotherm 25P /30P+ Wk 25/30cm
na zaprawie cem—wap. gr. ~lcm

tynk cementowo—wapienny ~1,5cm

¥~ czes¢ zaplecza gr. 25cm, sala gimnast.—gr. 30cm;

SCIANA ZEWNETRZNA-

zaplecze dydaktyczne szkoty/zaplecze sali gimnastycznej,

(parter, pigtro: ocieplenie~NRQ)
U<Umax=0,2[ W/m2K]

ciefikowarstwowy tynk silikatowy ~0,5cm
piyty ze styropianu EPS 70-031 20cm
(styropian grafitowy)

pustdd ceram paryzowane Parotherm 25/30P+HIk 25/30cm
na zaprawie cem—wap. gr. ~lcm

tynk cementowo—wapienny 1,5cm

¥~ czes¢ zaplecza gr. 25cm, sala gimnast.—gr. 30cm;

SCIANA ZEWNETRZNA- sala gimnastyczng;
(parter:pas pod i nadokienny; ocieplenie—NRO)

U<Umax=0,2[W/m2K]

ciefikowarstwowy tynk silikatowy ~0,5cm
pfyty ze styropianu EPS 70-031 20cm
(styropian grafitowy)

nadproza / stupy zelbetowe 30,/50cm
tynk cementowo—wapienny ~1,5cm

SCIANA ZEWNETRZNA- zaplecze, sala gimnastyczna;
9 (czese parteru oraz pietro: gémy poziom; ocieplenie—NRO)

U<Umax=0,2[W/m2K]

ciefikowarstwowy tynk silikatowy ~0,5cm
piyty ze styropianu EPS 70-040 25¢cm
pustaki ceram paryzowane Perother 25,/3CP+W 25/30cm
na zaprawie cem—wap. gr. ~Icm

tynk cementowo—wapienny ~1,5cm

*—  czest zaplecza gr. 25cm, sala gimnast.—gr. 30cm;

Sz3dach SCIANA ZEWNETRZNA- szkieletowa;
(ostaniajgca konstr. dachu sali gimnast.)

U<Umax=0,2[W/m2K]

blacha tytanowo—cynkowa
(na rgbek stojqcy)

0,7mm

pfyta OSB-3 Kronopol

min.

1,5cm

folia paroprzepuszczalna

faty pionowe 50x100mm co 60cm
(w gr. konstrukcji pfyty z wetny minerdinej
np. PANELROCK)

10cm

faty poziome 50x100mm co ~100-110cm
(w gr. konstrukcji pfyty z wetny minerdinej
np. PANELROCK)

10cm

folia paroszczelna

pfyta OSB—3 Kronopol*

min.

1,5cm

dzwigar nosny wiezby dachowej
z drewna Kejonego w Scianach szczytowych
(gr. zgodnie z cz. konstrukcyjng PB)

SCIANA ZEWNETRZNA — cokofowa
(powyze] terenu) U<Umax=0,2[W/m2K]

ciefikowarstwowy tynk silikatowy ~0,3cm
piyty XPS (polistyren ekstrudowany) 15cm
pionowa izolacja przeciwwodna, np.: ~0,3cm
2x szlam uszcz. Multi-Baudicht 2K

na zagrontowane podfoze (prep. Kiesol)

"rapéwka” cementowa ~0,7-1,0cm
pustaki ceram. poryzowane 25P* /30P+W 30cm
na zaprawie cem—wap. gr. ~lcm

"rapéwka” cementowa ~0,7-1,0cm
pionowa izolacja przeciwwodna, j.w. ~0,3cm

*—  czesc cokofowa zaplecza gr. 25cm,
sala gimnastyczna—cokdt gr. 30cm;

SCIANA ZEWNETRZNA- w gruncie
(fundamentowa—ponizej terenu)

folia ochronna (np. kubetkowa) ~0,3cm
piyty XPS (polistyren ekstrudowany) 15cm
hydroizolacja bitumiczno—polimerowa

KMB z wypefniaczem gumowym

o wysokim stopniu paroszczelnosci;

np. Remmers Profi Baudicht 1K

gruntowanie; np. Remmers — Kiesol

"rapéwka” cementowa ~0,7-1,0cm
sciana z bloczkéw beton.*/zelbet. wylewana 25/30cm
"rapéwka” cementowa ~0,7-1,0cm
pionowa izolacja przeciwwodna, j.w.

*— 7z bloczkdw gr. 25cm— czes¢ zaplecza sdli girmnastyczne,
zelbetowa wylewana gr. 30cm—sala gimnastyczng;

Swik SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA

tynk cementowo—wapienny ~1,5¢cm
pustaki ceram. poryzowane Porotherm 25P+W 25cm
na zaprawie cem-wap. gr. ~lcm
tynk cementowo—wapienny ~1,5cm
SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
tynk cementowo—wapienny ~1,5cm
scicna z cegly ceram.  paryzowanej Porotherm 11,5cm
11.5P+W na zaprawie cem—wap. gr. ~lcm
tynk cementowo—wapienny ~1,5¢cm
SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE:
(sciany wydzielenia akustycznego*)
pfyta GK, np. NIDA Woda 2x 12,5mm
system profiliNIDA C75 i U75 7,5cm
(wypetnienie wetng mineralng gr.7,5cm)
pfyta CGK, np. NIDA Woda 2x 12,5mm
TERENY UTWARDZONE
(nowoprojektowane chodniki)

Nawierzchnie dla ruchu pieszego

warstwa Sciercina z kostki betonowe] 6,0cm

kliniec frakcji 0—8mm 3,0cm

ttuczen frakeji 0—31mm 10,0cm

piasek zageszczony 10,0cm

grunt rodzimy

- TERENY UTWARDZONE
TU2
(przebudowywana droga)

Nawierzchnie dla ruchu kolowego (droga pozarowa)

warstwa Sciercina z kostki betonowe] 8,0cm
podsypka cem.—piaskowa (1:4) 3,0cm
Huczen kamienny stab. mechanicznie 30,0cm
frakeji 31,5-63,0mm

warstwa rozsqczajgca z pospotki 25,0cm

grunt rodzimy

m DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA
(min. odpornos¢ ogniowa przekrycia: RE15)
U<Umax=0,15[W/m2K]
przekrycie dachowe, np wg systemu:
ICOPAL FIRE PROTECTION odmiany FireSmart Duo
(pokrycie papowe w ukfadzie dwuwarstwowym

mocowanym mechanicznie z dociepleniem
z ptyt styropianowych ICOPAL ROOF EPS

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna:
FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS

papa podktadowa mocowana mechanicznie:
FireSmart Duo Baza

welon szklany 120g/m?2
pfyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS

(EPS 100-038) — pierwsza warstwa 12cm
pfyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS
(EPS 100-038) — druga warstwa 12cm

welon szklany 120g/m2

folia paroizolacyjna polietylenowa
blacha trapezowa konstrukcyjna (BRT 153) | 15,3cm
profil stalowy systemowy

(mocujqey pt. akustyczng—parametry
wg dostawcy systemu, np Heradesign 2,7cm

—1x pfyta sufitowa akustyczna 2,50cm
z wefny drzewnej, np.
HERADDESIGN Superfine firmy Knauf

Wypeinienie pow. sufitu piytq akustyczng: min. 70%.

DACH NAD ZAPLECZEM DYDAKTYCZNYM,
CZESCIA SZATNIOWO-SANITARNA SALI GIMNASTYCZNEY

(min. odpornos¢ ogniowa przekrycia: RE15)
U<Umax=0,15[W/m2K]

przekrycie dachowe, np wg systemu:

ICOPAL FIRE PROTECTION odmiany FireSmart Duo

(pokrycie papowe w ukfadzie dwuwarstwowym

mocowanym mechanicznie z dociepleniem

z plyt styropianowych ICOPAL ROOF EPS

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna:
FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS

papa podkfadowa mocowana mechanicznie:
FireSmart Duo Baza

welon szklany 120g/m?2
pfyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS

(EPS 100-038) — pierwsza warstwa— 2-30cm
formujgca spadek

pfyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS

(EPS 100-038) — druga warstwa 12em
pfyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS

(EPS 100-038) — dtrzecia warstwa 12cm

welon szklany 120g/m2

paroizolacja samoprzylepna:
Foalbit AIS40 lub Glasbit G200 S40

warstwa grunt. dla paroizolacji bitumicznej:
Simplast Primer Szybki Grunt SBS

strop zelbetowy wg cz. konstrukcyjnej 18cm
pustka powietrzna 13,5¢cm
sufit podwieszony na konstrukciji

krzyzowej dwupoziomowe]j (2x CD60): 5,40cm
—profil nosny + profil gfowny

—=1x pfyta sufitowa akustyczna, np. 2,50cm

HERADDESICGN Superfine firmy Knauf

POSADZKA NA GRUNCIE (czes¢ Al: zaplecze)
U < Umax=0,3[W/m2K]

wykfadzina obiektowa— linoleum*
(z dopuszczeniem do placowek szkolnych)
/ ptytki gresowe/ceramiczne na kleu** | ~1.2-1.5¢m

~2.5=3.0mm|

pos. beton. (min. B20) zbroj. siatkq ~5.0-6.0cm
z drutu d4,5mm co 10cm

warstwa poslizgowa — folia PE (czarna)

styropian EPS min. 100-038 (warstwa spodnia) 8cm
styropian EPS min. 150-038 (warstwa wierzchnia) 8cm

(ukfadany z przewigzaniem spain)

2x folia PE min. 0,3mm
chudy beton C12/15 15cm

podsypka zwirowo—piaskowa min. 20cm
grunt rodzimy o nosnosci min. 250kPa <A &L A:_progkionana robudona |___ o stieia '~
* _sale lekevie Korviars: poviekszerie zaplecza dydoktyczneqo 1stn. placokd 7%\ Zespdu Szkdno-PrzedsAdinego

yne. yare, +  czes¢ szatniowo—sonitoma sdi ginmastycznej g}g
]
Br
SiE

POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ §I§
podfoga sportowa: 86,4 mm %g
— wyk{. sportowa zgrzewana, D2 g'

np. TARAFLEX SPORT: 4 mm +10,02m E_:
- ptyta 0SB-3 (géma) 12 mm - = =
- ptyta 0SB-3 (dolna) 12 mm !
— folia paroizolacyjna (1 warstwa) 0,20 mm 3 LS = ‘
- legar gérny 19 mm T L8som — ‘
— legar dolny 19 mm \va - |
— podkfadki poziomujgce ~4 mm - 1
— element sprezysty 16 mm [ !
— podkfadki dystansowe [ | ‘
(w zdleznosci od poziomu podbudowy i "0”) 0 mm - 1[ a ‘
— folia paroizolacyjna (2 warstwa) 0,20 mm Sz3g ] il |
podfoga budowlana: 64,0 cm _y | Lo
— wylewka samopoziomujgca ~2,0 cm 2 |
- beton B20 zbrojony krzyzowo o i o o @ @ |
(d6mm o oczkach 15x15¢cm) 12,0 em £ o § 5 ‘
- izolocjfl przeciwwilgociowa (folia PE-LD) 0,20 mm 5 N +4.80m +4.80m |
— styropian EPS 150-036 10 cm =) b 3 L V2 Vi
- folia hydroizolacyjna HDPE 0,2 mm | | i
— wylewka betonowa B15 10 cm % 572 g +3,90m & Strt +3,90m ‘
— poduszka zwirowo—piaskowa 30 cm = \V4 i AV =T
— podfoze (parametry wg konstrukcji) '}% | L N ][ ‘
5 - il |
. r |
(]

STROP NAD PARTEREM - \
wykfadzina obiektowa— linoleum* 2.5-3.0mm 9 +1,27m +1,27m |
(z dopuszczeniem do plac. szkolnych) e I (R e— Q- o \v4 Av4 |
/ pfytki gresowe na kleju** ~1.2-1.5cm b ~ b 1
beton B15 zbrojony siatkq 5cm ~
(dy\otoc!o co ok. 2,5@) %0:00_”" %0:00_”" — — L]
folia polietylenowa klejona na zaklad o T B e > — | - [ § ¢+  — — — — — — — — — — — — — — 1 —
styropian EPS min. 150-038 Sem N I —— — - o
strop zelbetowy 18cm* Sz5F ] ] e} 2}

(*=wg PT cz. konstrukcyjne)) . . -1,33m. -1,33m.
o e O R

sufit podwieszony na konstrukcji TUlp V4 AVA

krzyzowej dwupoziomowe]j (2x CD60): 13,5¢m -

—profil nodny + profil gféwny 5,40cm Pglp prze A=A . ) o

—1x plyta sufitowa akustyczna, np. 950 <pr€Z Czgse AT Czgse \Stm@jch)

HERADDESION Superfine firmy Knauf JHem

oTpnis
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studio architektury

nalewajka krzysztof

42-280 Czestochowa
ul. Warowna 42

kom.: 691 718 818
NIP: 949-096-59-84

e-mail:

studio ego@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA:

REIB0  — lokdizacja Scian o wymagane] odpomosci ogniowe] REIBO
{obudowa klatki schodowej — ewakuacyjnej,

sciana wydzielenia p.poz.)

— lokdlizacja hydrantéw wewnetrznych HP25
z wezem tfocznym pofsztywnym d25mm

o diugosci 30m;

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

"Rozbudowa budynku Publicznej Szkofy

Podstawowe] SPSK im. Dzieci Fatimskich
o sale gimnastyczng z zapleczem szatniowym
i higieniczno—sanitarnym w miejscowosci Ryona.”

ADRES:
Rybna, ul. Szkolna 5

(teren obejmujqcy dziatki o numerach ewidencyjnych:

206, 208 obreb 0024 Rybna)

INWESTOR:
Gmina Mykanow

ul. Samorzgdowa 1
42-233 Mykandw

TYTUE RYSUNKU:

przekroj A=A

(przez czes¢ Al i czesc istniejgcq)

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch.
Krgysztof Nalewajka AG.I.4/AZ/7131/132 /02
SKALA: BRANZA: NR
budowlana RYS -
1:100 -

(architektura)

FAZA:
projekt koncepcyjny do PF-U:

DATA:
sierpienn 2023
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