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OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 )
OŚWIADCZAM,

że projekt koncepcyjny architektoniczno-budowlany wraz z infrastrukturą: 

	OBIEKT
	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY I POMIESZCZEŃ PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PLESZEWIE SP. Z O.O. W CELU UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM 

	ADRES OBIEKTU

NR EWID.DZIAŁKI
	DZIAŁKA NR 223/38 ARKUSZ MAPY 17, OBRĘB PLESZEW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PLESZEW

	INWESTOR
	PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z O.O.


	ADRES

INWESTORA
	UL.POZNAŃSKA 125A 63-300 PLESZEW


został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Przedmiot inwestycji

Inwestor:
PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z O.O.



UL.POZNAŃSKA 125A 63-300 PLESZEW

Inwestycja:
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY I POMIESZCZEŃ PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PLESZEWIE SP. Z O.O. W CELU UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM
Lokalizacja:
DZIAŁKA NR 223/38 MIEJSCOWOŚĆ PLESZEW , OBRĘB PLESZEW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PLESZEW
1.1. Istniejący stan zagospodarowania działek:

      Działka jest zabudowana  budynkami służby zdrowia.
1.2. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Inwestycja nie będzie powodować zanieczyszczeń gruntowo-wodnych, usuwanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego należy zapewnić zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 poz.145 ze zmianami)

Przedmiotowy teren nie jest objęty ochrona konserwatora zabytków
2.2. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych

       Projektowany obiekt nie będzie usytuowany na terenie górniczym 

2.3. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu  mieści się w granicach nieruchomości, do której tytułem prawnym dysponuje  PCM Pleszew .

Przyjmuje się, że obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice tego terenu, a istnienie nowego obiektu nie wymaga konieczności utworzenia ww. obszarów, z którymi powiązane są ograniczenia, na nieruchomościach położonych w otoczeniu nieruchomości, na której ma być realizowane zamierzenie budowlane.

Realizacja inwestycji nie będzie powodować uciążliwości na terenach sąsiednich zarówno na etapie wykonywania robót budowlanych jak i w czasie eksploatacji inwestycji, w szczególności :

· szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

· hałas i drgania (wibracje),

· zanieczyszczenie powietrza,

· zanieczyszczenie gruntu i wód,

· powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

· osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne,

· szkody spowodowane działalnością górniczą.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)  
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O P I S      T E C H N I C Z N Y

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY I POMIESZCZEŃ PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PLESZEWIE             SP. Z O.O. W CELU UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM        I ZAWODOWYM
Lokalizacja na działkach nr 223/38, Ark. mapy 17  obręb Pleszew.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY I POMIESZCZEŃ PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PLESZEWIE SP. Z O.O. W CELU UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM 
1.1. Adres: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o., 63-300 Pleszew,            ul. Poznańska 125A

             Działka nr 223/38 ark. mapy 17 obręb Pleszew

             Inwestor: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.

             63-300 PLESZEW ul. Poznańska 125A

1.2.    Podstawa opracowania

1.2.1. Inwentaryzacja w zakresie potrzebnym do projektu 

1.2.2. Wytyczne i ustalenia z Inwestorem
1.2.3. Wizja w terenie.

1.2.4. Obowiązujące normy i przepisu budowlane.

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: 
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY I POMIESZCZEŃ PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PLESZEWIE SP. Z O.O. W CELU UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM
III. PROJEKT WYKONAWCZY 
3.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego:
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY I POMIESZCZEŃ PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PLESZEWIE SP. Z O.O. W CELU UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM
Projektowane prace remontowo-budowlane będą prowadzone w budynku E. Obszar prac na drugiej kondygnacji obejmuje pomieszczenia kuchni, holu windowego oraz sali konsumpcyjnej. Pomieszczenia zostaną wykończone w wysokim standardzie.
1. Łazienka dla niepełnosprawnych - Prace remontowe będą obejmowały wydzielenie                z pomieszczenia umywalni kuchennej, łazienki dla osób niepełnosprawnych wraz                         z pełnym wyposażeniem. Prace budowlane będą obejmowały wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem.

2. Hol windowy - Prace remontowe w pomieszczeniu holu będą polegały na wykonaniu remontu posadzek oraz okładzin ściennych oraz rozbiórkę starych sanitariatów. Istniejące dźwigi zostaną wymienione na nowe o tej samej nośności kabin. Ściana windowa zostanie wyremontowana i wykończona płytami granitowymi. Dźwigi osobowe będą dostosowane do osób niepełnosprawnych, wyposażone w usprawnienia dla osób niewidomych i niesłyszących. Prace budowlane będą obejmowały wykonanie instalacji elektrycznych wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem.

3.  Rozdzielnia EE – Prace remontowe będą ograniczały się do naprawy posadzek                    i wykonania nowych gładzi i malatur. Wymianie podlegać będzie także instalacja oświetleniowa.
4. Magazyn – Prace remontowe w pomieszczeniu magazynu będą polegały na wykonaniu remontu posadzek oraz okładzin ściennych. Prace budowlane będą obejmowały wykonanie instalacji elektrycznych wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem.
5. Zmywalnia naczyń – Prace remontowe w pomieszczeniu zmywalni będą polegały na wydzieleniu pomieszczenia ścianką działową. Wykonanie remontu posadzek oraz okładzin ściennych dostosowanych do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza. Prace budowlane będą obejmowały wykonanie instalacji elektrycznych                 i sanitarnych wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem.
6. Sala konsumpcji – Prace remontowe w pomieszczeniu Sali konsumpcyjnej będą polegały na wyburzeniu ścianki działowej oddzielającej ją od holu. W miejsce ścianki zostanie zainstalowana zabudowa szklana z automatycznymi drzwiami przesuwnymi podłączonymi do instalacji SAP. Wyburzona zostanie także, ścianka oddzielająca pomieszczenie sprzedaży co pozwoli na otwarcie przestrzeni. Sala konsumpcji zostanie wyposażona w meble. Prace remontowe obejmą wymianę posadzek oraz okładzin ściennych. Prace budowlane będą obejmowały wykonanie instalacji elektrycznych                    i sanitarnych wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem. Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej sali konsumpcyjnej obejmującego centralę wentylacyjną                     z agregatem freonowym, kanały wentylacyjne oraz kratki w suficie podwieszanym.
7. Pomieszczenie sprzedaży – Przestrzeń powstała po wyburzeniu ściany działowej pomiędzy w/w pomieszczeniem, a salą konsumpcji zostanie zabudowana ladą podawczą oraz chłodziarkami ekspozycyjnymi z relingami tacowymi. Pomieszczenie zostanie wyposażone w punkt kasowy oraz chłodziarkę do wypieków. Prace budowlane będą obejmowały wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem.

Wszystkie pomieszczenia zyskają nową stolarkę drzwiową. Sala konsumpcyjna oraz pomieszczenie sprzedaży zyska system wentylacji mechanicznej. System wentylacji mechanicznej oparty na centrali nawiewno-wywiewnej usytuowanej na dachu budynku E. Wentylacja pozwoli na utrzymanie komfortu cieplnego zarówno w okresie letnim jak i zimowym.
IV. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE.

4.1. Główne wejście na salę konsumpcyjną będzie prowadzone przez korytarz na pierwszej kondygnacji, dalej przez klatkę schodową lub windą na drugą kondygnację. Otwarte pomieszczenie sprzedaży pozwoli na wygodne użytkowanie Sali konsumpcyjnej dla osób niepełnosprawnych. Osoba np. na wózku inwalidzkim będzie miała bezpośredni wgląd na towar wystawiany w danym dniu. W dniu dzisiejszym rozwiązania w Sali konsumpcji na to nie pozwalają.  
4.2. Pomieszczenia objęte zadaniem: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY I POMIESZCZEŃ PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PLESZEWIE                SP. Z O.O. W CELU UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM” będą dostosowane do osób niepełnosprawnych
V. ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNE
5.1. Ściany – działowe wykonane z betonu komórkowego i grubości 12 cm, na zaprawie klejowej do ściany z betonu komórkowego. Na ścianach murowanych tynki standardowe kat.III z gładzią gipsową. Wykończenie ścian w wykładzinach obiektowych typu Tarkett. Wykończenie ścian ponad wykładzinami, gładzie gipsowe oraz malatury atestowanymi farbami lateksowymi do użytku wewnętrznego, kolorystyka do wyboru przez Inwestora. Ochrona ścian i narożników rozwiązaniem systemowym np. C/S Acrovyn lub równoważne. Pomieszczenia: łazienki, zmywalni należy wykończyć wykładzinami do wysokości 3.0 m. Elementy wskazane przez Inwestora należy zabezpieczyć w szczególności, ochronie podlegają narożniki do wysokości 1,2 m. Kolorystyka elementów ochronnych do wyboru przez Inwestora. Ściana hall-u windowego zostanie wykończona płytami granitowymi. Przy windach należy wykonać system odbojnic z blachy kwasoodpornej dostosowanej do wózków użytkowanych w kuchni szpitalnej.
5.2. Sufity – wykonanie napraw sufitów, gładzie gipsowe oraz malatury farbami lateksowymi do wyboru przez Inwestora. W Sali konsumpcyjnej i Pomieszczeniu sprzedaży należy wykonać sufit systemowy typu Termatex  wym. 60x60 cm. na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo. Sufit przystosowany do montażu oprawy LED o wymiarach 59x59 cm.
5.3. Posadzki – Na posadzkach w pomieszczeniach takich jak łazienka dla osób niepełnosprawnych, zmywalnia, magazyn i pomieszczenie sprzedaży należy wykonać wykładziny typu Tarkett. Sala konsumpcji oraz hall windowy należy wykończyć w płytach gresowych wg. wyboru Inwestora. 
5.4. Dźwigi osobowe – W ramach zadania wymianie podlegać będą dźwigi osobowe zainstalowane w holl-u budynku E. Nowe dźwigi będą posiadały wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

	Dźwig
	osobowy, elektryczny, bez maszynowni, napęd bezprzekładniowy , dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

	udźwig
	min. 1250 kg

	ilość przystanków
	2 

	ilość dojść 
	2

	Wymiary szybu
	2240 x 2230

	nadszybie
	3370 mm

	podszybie
	1250 mm

	prędkość 
	1 m/s , tzw. miękki start/stop

	wysokość podnoszenia
	3,32 m 

	drzwi kabinowe
	automatyczne teleskopowe, wykonane ze stali nierdzewnej – satyna, zabezpieczone kurtyną świetlną,
wymiary drzwi: szerokość min. 1000 mm wysokość min. 2000 mm 

	drzwi szybowe
	automatyczne teleskopowe, wykonane ze stali nierdzewnej – satyna,
wymiary drzwi: szerokość min. 1000 mm wysokość min. 2000 mm

	odporność EI
	Brak klasyfikacji

	wymiary kabiny
	szerokość min. 1400 mm, głębokość min. 1800 mm, wysokość min. 2100 mm


	kabina dźwigu

	Nieprzelotowa

1. oświetlenie umieszczone w suficie, technologia LED, 

2. oświetlenie awaryjne akumulatorowe działające min. 2 godz.,

3. sufit – płaski ze stali nierdzewnej – lustrzanej lub malowany

4. poręcze – okrągłe na ścianach bocznych

5. wentylator – elektryczny, wyłączany automatycznie

6. lustro, na ścianie tylnej

7. podłoga – wykładzina niepalna antypoślizgowa, łatwa do utrzymania w czystości 

8. listwy przypodłogowe - blacha nierdzewna, satyna
9. system komunikacji głosowej
10. opisy w kabinie zdublowane w języku Braille'a
11. możliwość wezwania serwisu w razie awarii dźwigu ( powiadomienie Działu Technicznego oraz serwisu windowego)


	zjazd awaryjny
	na najbliższy przystanek w przypadku braku zasilania

	system dostępu
	Wg uzgodnień odrębnych

	sterowanie
	mikroprocesorowe 

	zjazd pożarowy
	dźwig przystosowany do zjazdu pożarowego wg EN 81.73

	system komunikacji głosowej
	system alarmowej komunikacji głosowej z serwisem za pomocą modułu GSM, 

	wentylacja szybu
	wentylacja grawitacyjna, nawiewno – wywiewna 

	UDT
	certyfikacja dźwigu po zakończeniu montażu, rejestracja na wniosek użytkownika


5.5. Stolarka otworowa

5.5.1. Stolarka drzwiowa

             Drzwi zewnętrzne / ewakuacyjne / jednoskrzydłowe, aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła czynniku U=1,9 W/m2K w kolorze szarym od wewnątrz, białym   od zewnątrz. Drzwi wewnętrzne aluminiowe o wymiarach wskazanych w  dokumentacji projektowej w kolorystyce do wyboru przez Inwestora.
5.5.2. Witryny
Witryna szklana wyposażona w drzwi przesuwne sterowane fotokomórką. 

5.6. Parapety

Parapety wewnętrzne – z płyt granitowych gr.3 cm 

VI. SPOSÓB  ZAPEWNIENIA  WARUNKÓW   NIEZBĘDNYCH  DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU   PRZEZ  OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNE

Część budynku E objęta zakresem opracowania zostanie dostosowana dla osób niepełnosprawnych – budynek nie posiada różnic poziomów na kondygnacjach. Na ciągach komunikacyjnych oraz w węzłach będzie znajdować się system specjalistycznych uchwytów. Drzwi posiadają odpowiednią szerokość – do przewozu chorych na wózkach inwalidzkich.

VII. WARUNKI  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ OKREŚLONE  W  ODRĘBNYCH  PRZEPISACH. WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

VIII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Właściwości cieplne poszczególnych przegród budowlanych – nie dotyczy

IX.  ALTERNATYWNE ZRODŁA ENERGII  

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
Budynek nie wykorzystuje energii elektrycznej i cieplnej.

X. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Nie dotyczy

XI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

· Oznaczenia kierunków ewakuacji i wyjść – zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ

· Wentylacja pomieszczeń – zaprojektowano wywiew i nawiew w pomieszczeniach Sali konsumpcyjnej i pomieszczenia sprzedaży wg projektu branżowego i technologii.

Strumień powietrza zgodnie z wymaganiami przepisów BHP § 149.

· Instalacja elektryczna – ewakuacja – oświetlenie ewakuacyjne, oznakowanie wyjść wg proj. branżowego

· Zasilanie i zabezpieczenie instalacji elektrycznych wg przepisów 

BHP w projekcie branżowym.

UWAGA:

Wszelkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami i normami 

budowlanymi i BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszelkie materiały stosowane przy wykonywaniu omawianej inwestycji muszą posiadać aprobaty i atesty oraz mieć dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia jak i dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

1.1. Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pod nazwą:  „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY I POMIESZCZEŃ PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PLESZEWIE SP. Z O.O. W CELU UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM”. Przed rozpoczęciem robót budowlanych na terenie lokalizacji obiektu należy zabezpieczyć wejścia przed obecnością osób trzecich.
1.2. Wykonać roboty rozbiórkowe oraz demontażowe .
1.3. Do wykonania prac budowlanych stosować zgodnie z wymogami BHP odpowiednich zabezpieczeń oraz używać sprzętu i narzędzi odpowiednich do danego rodzaju robót.

1.4. Wykonać ściany działowe, otwory zabezpieczyć.

1.5. Prace wykończeniowe i instalacyjne.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działkach znajduje się zabudowa budynkami służby zdrowia.
3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

      brak

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

4.1. Roboty demontażowe
· Uszkodzenie ciała podczas prac rozbiórkowych 
4.2. Roboty montażowe

· Skaleczenie podczas montażu stolarki drzwiowej
4.3. Roboty wykończeniowe i instalacyjne
· Porażenie prądem elektrycznym
· Poparzenie ciepłą wodą z instalacji CT
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

5.1. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

5.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

5.3. Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wytyczone w tym celu osoby

5.4. Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych pracodawca jest zobowiązany:

· zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków i czynności,

· sposobem wykonania pracy,

· poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami,

· dostarczyć środki ochrony indywidualnej,

· określić zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

· wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Żaden pracownik nie posiadający przeszkolenia w zakresie BHP nie może zostać dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montażowych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

· stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B”,

· miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami,

· używać okulary ochronne, rękawice ochronne, itp.,

· używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia,

· oznaczyć i zapewnić drogi ewakuacji,

· zorganizować stały nadzór.
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