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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem profilowania i zageszczania podifoza gruntowego
w ramach naprawy drég w ramach biezgcego utrzymania drog lesnych w Nadlesnictwie Borki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument postepowania i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem profilowania i zageszczenia nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Nie dotyczy.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Nie dotyczy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Nie dotyczy.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczania podtoza powinien wykazac
S|e mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Zamawiajgcy / Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow wibracyjnych lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych.
— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Nie dotyczy.
4.2. Transport materiatéw

Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w niniejszym SST.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca winien rozpoczg¢ prace od wykonania profilowania i nadania wtasciwego spadku
nawierzchni drogi, po czym bez zbednej zwtoki winien przystgpi¢ do zageszczenia podtoza.

5.3. Wykonanie koryta
Nie dotyczy.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Bezposrednio po wyprofilowaniu i nadaniu wiasciwego spadku nalezy przystapi¢ do jego
zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Wskaznika  Minimalny modut odksztatcenia
Strefa korpusu zageszczenia s dla: mierzony ptyta o Srednicy 30
Ruch mniejszy od ciezkiego cm, MPa
od pierwszego  od drugiego
Godrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 obcigzenia obcigzenia
E1-55 E> -120

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a
w przypadku, gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1]1 BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Nie dotyczy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Nie dotyczy.
6.2. Badania w czasie robé6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Nie dotyczy
6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nie dotyczy.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nie dotyczy.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne uzupetnionej nawierzchni powinny wynosi¢ 4% z tolerancja +/- 1%,
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Nie dotyczy.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Nie dotyczy.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Zgodnie z pkt 5.4.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny byc¢ napraW|one przez spulchnlenle do giebokosm co najmnlej 10 cm, wyrownanle
i powtorne zageszczenie. vy
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét winien by¢ wykonany w obecnosci Le$niczego lub Podle$niczego oraz
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) wyprofilowanego i odebranego zageszczenia nawierzchni
drogi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowo-opisowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci — za 1 m2 wiasciwego, zgodnego z SST
zageszczenia.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 km profilowania i zageszczenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie (nadanie wtasciwego spadku),
— zageszczenie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
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