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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem przepustéw rurowych w drogach lesnych w
ramach biezgcego utrzymania drég leSnych w Nadle$nictwie Borki.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument postepowania i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument postepowania i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy budowie,
naprawie, wymianie przepustéw rurowych pod korong drogi, na zjazdach i obejmuja:

- montaz przepustu z elementoéw prefabrykowanych (PEHD) wraz z potgczeniem zamkami,
- obsypke przepustu z formowaniem nasypu wraz z zageszczeniem.
- wykonanie $cianek czotowych prefabrykowanych ze skrzydetkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust rurowy - okreslenie okragtego przekroju poprzecznego przepustu.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST
sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, Projektem Technicznym Typowych
Elementow Przepustéw Rurowych i Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przepustéw pod korong drogi wedtug zasad
niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Rury polietylenowe
¢ 300 mm, @ 400 mm, @ 600 mm, (dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym)

2.2. Elementy tgczace - zamki - do potgczenia rur o dtugosci transportowe;j

2.3. Mieszanka 0/30 (zwiry)
Fundament, mieszanka 0/20 (zwiry) podsypka pod elementy rurowe, spetniajgca wymagania
normy PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

2.4. Piasek
Osypka grubosci 20 cm nad rurg, spetniajgcy wymagania normy PN-B-11113:1996
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

25 Scianki oporowe przepustu rurowego ze skrzydetkami
Scianka oporowa jest przeznaczona do zakonczen przepustéow drogowych. Wyréb wykonany
jest z betonu klasy C-25/30 o mrozoodpornosci F150, wodoprzepuszczalnosci W8, nasigkliwosci €
5.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem przepustu pod korong drogi bedg wykonywane recznie
oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego .
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Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym sprawnym technicznie sprzetem:

a) ubijak spalinowy,

b) zuraw.

Roboty ziemne wykona¢ lekkimi koparkami

4. Transport
Materiaty do wykonania przepustu pod korong drogi, mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu. Nalezy je utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

4.1. Transport
Transport elementéow przepustu zgodnie z wymaganiami Producenta. Podczas transportu
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4.2. Mieszanka
Mieszanka (pospotka) na fundament pod elementy rurowe przepustu i piasek na obsypke
przewozone bedg s$rodkami transportu samowytadowczymi (samochody wywrotki, ciggniki z
przyczepami samowytadowczymi).

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
Wykonawca w miare potrzeb wykona rysunki robocze montazu przepustu i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego.

Przepusty z polietylenu

5.2.1. Transport
Transport oraz sktadowanie materiatdw na miejscu wbudowania - zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Instrukcji Producenta.

5.2.2. Wykonanie wykopu
Spos6b wykonywania robot ziemnych pod fundamenty Scianek czotowych i tawe
fundamentowg powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ do wykonywania przepustu.

5.2.3. Wykonanie podsypki
Wykonanie podsypki w wykopie z mieszanki o uziarnieniu 0+20 (zwiry) grubosci 20 cm
zageszczonej do wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,97 wg Proctora - zgodnie z BN-77/8931-
12. Gdérna warstwa o wysokosci karbu powinna by¢ luzna na tyle, aby karby rur mogty sie w niej
zagtebic.

5.2.4. Utozenie rur
Utozenie rur polietylenowych w projektowanych odcinkach potgczonych opaskg tgczaca.
Przepust powinien mie¢ spadek podtuzny wynoszacy minimum 1%. Montaz odcinkéw rur o diugosci
do 6 m wykonac recznie lub przy pomocy lekkiego zurawia.

5.2.5. Rury ,wychodzace”
Rury wychodzgce z nasypu nalezy zakonczy¢ sciankami oporowymi ze skrzydetkami.

5.2.6. Uwagi.
Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na prostoliniowos¢ przepustu oraz jego niwelete. W razie
potrzeby potgczenie rur wykonaé firmowymi ztgczkami (zamkami). Nalezy zwrdci¢ uwage na
prawidtowe wykonanie ,zamkéw”, zapewniajgcych sztywnos¢ oraz szczelnos¢ potagczenia.
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5.2.7. Wykonanie zasypki

Zasypke wykonywa¢ réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu i na catej dtugosci,
warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia minimum Is =
0,95 (wg Proctora) bezposrednio przy rurze i Is = 0,98 w pozostatej strefie. Gorng warstwe
nasypu o grubosci 20 cm zagescic¢ do Is = 1,03. Podczas zageszczania zasypki kontrolowaé rzedne
posadowienia przepustu i jego potozenie w planie.
Niedopuszczalne jest przemieszczanie lub wypychanie przepustu. Do zasypki stosowac
niewysadzinowy piasek gruboziarnisty o wskazniku réznoziarnistosci U = 3,0.

5.2.8 Montaz scianek oporowych
Montaz prefabrykowanych $cianek oporowych ze skrzydetkami wykona¢ przy pomocy
lekkiego zurawia.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00.

6.1. Sprawdzenia
Sprawdzenia elementéw prefabrykowanych przepustéw na etapie akceptacji materiatu do
robot wykonuje Zamawiajacy.

6.2. Kontrola i badania
Kontrola i badania w trakcie robdt w szczegdlnosci obejmuja:
- badania dostaw materiatéw (D-00.00.00),
- prawidiowos$¢ wykonania wykopow,
- prawidfowos$¢ wykonania i zageszczenia fundamentu z mieszanki,
- utozenie, montaz elementoéw prefabrykowanych,
- wykonanie i uszczelnienia zamkoéw (potgczen) elementéw prefabrykowanych,
- izolacja elementéw betonowych abizolem,
- prawidtowo$¢ wykonania zasypki — pomiar w 1 punkcie z kazdej strony przepustu dla kazdej
zageszczanej warstwy,

6.3. Badania i tolerancje.
Dla przepustéw z HDPE (polietylenu) nalezy przyja¢ nastepujgce badania i tolerancje:
- prawidfowos$¢ wykonanych wykopéw -+ 1 cm
- prawidiowo$¢ zageszczenia podsypki wykopie - pomiar w trzech miejscach
Materiaty przeznaczone do wbudowania poza zgodnoscig z PN lub BN albo z Aprobatami muszg
kazdorazowo przed wbudowaniem uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

6.3.1 Kontrola wykonania fawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokosciowe,
- grubosc fawy,
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest metr wykonanego przepustu. Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru
podano w ST.00.00.00.

8. Odbior robét
Ogolne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w D-00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w D-00.00.00.
Ptatnos¢ za 1 m wykonanego przepustu nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem oceng jakosci
wykonanych robét i atestéw producenta materiatbw na podstawie wynikdw pomiarow i badan
laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac:
- montaz przepustu z elementow prefabrykowanych (PEHD) wraz z potagczeniem zamkami,
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- obsypke przepustu z formowaniem nasypu wraz z zageszczeniem,
- &cianki oporowe prefabrykowane ze skrzydetkami,

Cena wykonania robot obejmuije:
- zakup materiatéw z transportem na miejsce wbudowania,
— 0znakowanie miejsca robaot,
- przyciecie rur,
- wyréwnanie dna wykopu zgodnie z punktami wysokosciowymi,
- wykonanie fundamentéw - podsypki pod czesci przelotowe przepustu,
— utozenie rur na fundamencie,
- wykonanie potgczen stykéw rur,
- wykonanie zasypki przepustu,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,
- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw przewidzianych w specyfikaciji.

Cena 1 szt. Scianki czolowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopéw,
- dostarczenie materiatow,
- utozenie scianek oporowych ze skrzydetkami,
- wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,
- zasypka Scianki czotowej,
— umocnienie wlotu i wylotu,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - zwir i
mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - piasek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Aprobaty techniczne przepustéw z rur HDPE (polietylenu)
Instrukcje Producenta dotyczgce montazu i zasypywania przepustow z rur HDPE



