zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekazac te

informacje do biura projektowego.

03. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byc prowadzone z rownoleglq biezqcq koordynacjq

miedzybranzowq.

L UWAGI
01. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
02. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze, bezposrednio na budowie przed wykonaniem lub zamdwieniem danego elementu.
Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy

04. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej ei wymagang dla tych elementéw.

1 I 1 f L [ | Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z
08. Konstrukcja budynku wg proj. konstrukciji..

09. Instalacje wedtug projektéw branzowych

10. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym /dotyczy pomieszczen, w
ktorych zaprojektowano sufit podwieszony/, w bruzdach sciennych lub w sciankach instalacyjnych.
piony instalacyjne nalezy prowadzic w obudowach z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie stalowym.
11, W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych

( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane] )

— normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

DL L LS L7 7

77777)
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— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materialow
budowlano—instalacyjnych.
777777777777 777) — przepisy techniczne instytucji kontrolujqcych jakosc materiatéw i wykonywanych robot.

05. Wszystkie drzwi o szerokosci swiatta przejscia skrzydta aktywnego min. 90/200 cm. skrzydia
I drzwi, stanowigeych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu (wytozeniu
‘ | na sciane), zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — otwarcie na 180"
‘ ‘ 06. Drzwi ppoz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i inne urzqdzenia zgodnie z atestem producenta.
! ‘ | | t%51 t%# tg 07. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powiqzaniu z rysunkami branzowymi.
gldwnym projektantem.
12. Okna oraz drzwi montowa¢ zgodnie z instrukcjq producenta, — zabrania sie rozszczelniania
rynienek odwodniajgeych futryne poprzez rozwiercenie progéw drzwi srubami montazowymi.
— zabrania sie zastaniania otwordw odwodniajgcych futryne poprzez niewtasciwe zamontowanie
parapetow zewnetrznych.

13. Wszystkie parametry odpornosci pozarowej R, E, | podano jako wartosci minimalne.

SANANANANNARNNNNANNANNAN

14. Wszystkie elementy budowlane wspoltworzace elementy oddzielenia pozarowego w
zakresie ich parametrow R, E, I, — nalezy odnosi¢ do wymogdw wynikajqcych z ustalen podziatu stref

100 x 200

pozarowych.

DRZWI DO WYMIANY

15. Rozmieszczenie oraz ilos¢ rozdzielnic elektrycznych wg projektu elektrycznego.
16. Rysunek rozpatrywa¢ w pofgczeniu z odpowiedznimi projektami branzowymi.

NA DRZWI STALOWE
SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA:
MINIMUM 100 ZALECANA 110 DOSTOSOWAC DO

PN-B-02151-3:2015-10 dopuszcza sie zmiany materiald oraz grubosci przegréd przy zachowaniu

SZEROKOSCI ISTNIEJACEGO OTWORU ﬂ 17. Akustyka przegrod musi spetniac wymogi normy PN-B-02151-3 Akustyka budowlana nr fer.

Ll

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne zgodnie z
Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 36a ust.5

i
e N
=i

H Zastrzezenia prawne
\ ’* 7 Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu. Wszystkie
rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.
Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacjeg.
45 376 Materiaty opisane w projekcie mozna zamienia¢ na inne, o nie gorszych parametrach technicznych i

uzytkowych, po uzyskaniu zgody projektanta.
Projektant zastrzega sobie prawo okazania prébek materiatéw budowlanych przez wykonawce.
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NI POMIESZCZENIE DO PRZECHOWYWANIA ZWLOK
‘ ‘ 30.75 m2
Lo

N

L o

[:1 H l H REMONT POMIESZCZENIA NA POTRZEBY

POMIESZCZENIA PRZECHOWYWANIA ZWEOK

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer Nazwa Powierzchnia netto

Pomieszczenie do przechowywania
30.75
zwiok Inwestor

LEGENDA WYKONCZENIA POMIESZCZEN Zakiad Opiexi Zdrowone
ul. Tadeusza Kosciuszki 10
88-300 Mogilno

-1B.001

POSADZKI

PLYTKI
TUBADZIN MONO SZARE JASNE ; FORMAT 20x20
PLYTKI UKLADAC TAK, BY FUGA POSADZKI Adres budowy
POKRYWALA SIE Z FUGA NA SCIANIE - PLYTKI UKLADANE PROSTOPADLE DO $CIAN 88-300 Mogilno
Pal W POMIESZCZENIACH, GDZIE NIE ZASTOSOWANO PLYTEK NA SCIANIE, NALEZY WYKONAC S ) - .
9 COKOL Z GOTOWYCH ELEMENTOW WYSOKOSC 8cm - SZEROKOSCI PLYTKI Dziatki nr 1152 obrgb 0001 Mogilno ul. T. Kosciuszki 10

- FUGA NA POSADZCE POWINNA POKRYWAC SIE Z FUGA NA COKOLE
FUGA W KOLORZE PLYTKI, PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE R12 Stadium Rys. Nr

Projekt budowlany PB Ar-1 001
PLYTKI SCIENNE GRES Rysunek — ot

Data
* PLYTKI DO WYSOKOSCI 2,1 m Rzut przyziemia - FRAGMENT 1209
TUBADZIN PASTEL BIALY POLYSK, FORMAT 20x20cm; . . 2021
FUGA W KOLORZE ANTRACYTOWYM pomieszczenie do remontu Skala
SU FIT Glowny projektant Upr. nr
STROP KONSTRUKCYJNY TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWYM LUB GIPSOWYM GR. 2CM, 3. arch |
MALOWANY FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA, KOLOR BIALY. mgr inz. arch. Karol Wegner 86/WPOKK/UpB/2011
Asystentka projektanta
mgr inz. arch. Paulina Kowszewicz
Sprawdzit




