Torun, 9 sierpnia 2012 r.

WZ -5595/217/12

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188; Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181,
poz. 1524; Nr 64 poz. 565; Dz. U. z 2008r., Nr 229 poz. 1539; Dz. U. z 2009 r., Nr 195
poz.1501; Nr 216 poz.1676), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowe;j
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), § 2
ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004 1. Nr 109 poz. 1156; Dz. U. z
2008 r. Nr 201, poz. 1238, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461), § 16 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121
poz. 1137; zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Szpitala Powiatu
Mogileniskiego Filia w Mogilnie, ul. Ko$ciuszki 6, opracowanej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Adama Biernackiego i rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Eugeniusza Legezynskiego, nadestanej przy pismie Pani Barbary Buzala — Zastepey
Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie, w dniu 02.08.2012 r. w zakresie niespetnienia wymagar
ochrony przeciwpozarowej w ww. obiekcie polegajacych na:

- wystgpowaniu w budynku drewnianych elementéw konstrukcyjnych (stropu nad I
pigtrem oraz konstrukeji i przekrycia dachu) nie spelniajacych wymagan wynikajacych
z klasy ,,B” odpornosci pozarowej;

- Wwystepowaniu na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, palnej
wykladziny podtogowej PCV;

- wystgpowaniu w klatce schodowej K1 (nazwy z ekspertyzy) spocznikéw o szerokosci
1,32 m i 1,46 m, zamiast wymaganej szerokosci 1,50 m oraz stopni o wysokosci 0,165
m i 0,175m, zamiast wysokosci dopuszezalnej 0,15 m;

- wystepowaniu w klatce schodowej K2 biegu o szeroko$ci 0,90m-1,18m, zamiast
wymaganej szerokosci 1,40 m, spocznikow o szerokoéci 0,90 m, zamiast wymaganej
szerokosci 1,50 m oraz stopni o wysokosci 0,165 m i 0,175 m zamiast wysokosci
dopuszczalnej 0,15 m;

- wystgpowaniu w klatce schodowej K3 spocznikéw o szerokosci 1,45 m, zamiast
wymaganej szerokosci 1,50 m;

- wystgpowaniu w klatce schodowej K3 pomiedzy piwnica, a parterem schodéw
zabiegowych, ktére posiadaja szeroko$é¢ 0,25 m w odleglosci 1,00 m od stupa



stanowiacego koncentryczng konstrukcje schodow, zamiast w wymaganej odleglosci
0,40 m;

wystgpowaniu drewnianego biegu i spocznikéw schodow w klatce schodowej K2
stuzacych do ewakuacji, wykonanych z materialdéw nie posiadajacych wymaganej klasy
odpornosci ogniowej R 60;

wystepowaniu drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku, na drodze ewakuacyjnej z
klatki schodowej K2 o szerokosci 0,90 m i z klatki schodowej K3 o szerokosci 1,28 m,
zamiast wymaganej szerokosci 1,40 m;

wystepowaniu drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku, z klatki
schodowej K1, dwuskrzydlowe posiadajace nieblokowane skrzydlo o szerokosci 0,78
m, zamiast 0,9 m;

wystepowaniu drzwi dwuskrzydlowych w klatce schodowej K1, na parterze, na drodze
ewakuacyjnej posiadajace skrzydto nieblokowane o szeroko$ci 0,8 m, zamiast 0,9 m;
wystgpowaniu na parterze w wejsciu do klatki schodowej K1 z korytarza oddziatu
wewnetrznego drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci nieblokowanego skrzydta 0,80 m,
zamiast 0,9 m;

wystgpowaniu na I pietrze — wejscie do klatki schodowej K1 z korytarza oddziatu
przewlekle chorych drzwi dwuskrzydlowych o szerokosci skrzydta nieblokowanego
0,80 m, zamiast 0,9 m;

wystgpowaniu na parterze — wejécie do klatki schodowej K2 zamknigte jest drzwiami
dwuskrzydlowymi o szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,83 m, zamiast 0,9 m;
wystepowaniu drzwi, stanowigcych wyjscie z pokoi na droge ewakuacyjna, ktdre po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszaja wymaganag szerokosc tej drogi czyli 1,4 m;

braku oddzielenia piwnicy od pozostalej czg$ci budynku szpitala stropem o klasie
odpornoéci ogniowej REI 60 w miejscu przechodzenia szybu windy towarowej;

wystgpowaniu  w obudowie poziomych drég ewakuacyjnych czterech okien
(wyszczegodlnionych w ekspertyzie) nie posiadajacych klasy odpornosci ogniowej
wymaganej jak dla §cian wewnetrznych, czyli EI 30;

wystgpowaniu w budynku w $cianie zewnetrznej, stanowiacej obudowe klatki
schodowej K2 okien nie posiadajacych klasy odpornosci ogniowej EI 60, w zwiazku z
polaczeniem pod katem 90° z inng $ciang zewngtrzng tego samego budynku ktora na
dhugosci 4 m posiada przeszklenie nie posiadajace klasy odpornosci ogniowej EI 60;
wystgpowaniu na granicy stref pozarowych otworow okiennych w $cianach
zewnetrznych budynku tworzacych kat 90° w pasie o szerokosci ponizej 4 m;

braku obudowy i zamknigcia drzwiami klatki schodowej K3;

braku w klatkach schodowych K1,K2,K3 klap dymowych o powierzchni czynnej
wynoszacej 5% powierzchni rzutu poziomego podiogi umieszczonych w najwyzszym
punkcie klatek oraz drzwi otwordéw wlotowych powietrza, ktoére w razie pozaru dadza
si¢ otworzy¢ od zewnatrz;

wystegpowaniu przy $cianie oddzielenia przeciwpozarowego w $cianie zewnetrznej
budynku pionowego pasa z materiatow niepalnych i klasie odpornosci ogniowej E I 60
o szeroko$ci ponizej wymaganej 2 m;

wystgpowaniu przewoddw elektrycznych zasilajacych centralke instalacji sygnalizacji
pozarowej nie zapewniajacych ciagtosci dostawy energii przez czas zapewniajacy
uruchomienie i zadzialanie urzadzenia;



postanawiam

wyrazi¢ zgod¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w
przedmiotowym obiekcie, w sposéb zamienny w stosunku do obowigzujacych wymagan
technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w  ekspertyzie zabezpieczefi
przeciwpozarowych i rozwigzan zastepczych w postaci:

wykonania w budynku instalacji sygnalizacji pozarowej z ochrong wszystkich
pomieszczen na poddaszu oraz ciggow komunikacyjnych (korytarzy i klatek
schodowych) na parterze, | pietrze i poddaszu; p
zabezpieczenia na poddaszu elementéw drewnianych dachu do stopnia niezapalnosci
srodkiem ogniochronnym typu OGNIOCHRON;

ostonigcia od spodu biegu schodéw w klatce schodowej K2 plytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi o gr 2x12,5 mm;

zamknigcia poddasza nleuzytkowego od strony klatek schodowych K1 i K2 drzwiami o

klasie odporno$ci ogniowej EI 30; .
zamknigcia klatek schodowych K1, K2 i K4 drzwiami o klasie odpornosci 0gniowe;
EI30;

wybudowania klatki schodowej K4 spelniajacej wszystkie wymagania budowlane i
ewakuacyjne, zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy;

likwidacji na I pigtrze znajdujacej si¢ w obudowie klatki schodowej K3 drewniane;
Scianki;

dostosowania w klatkach schodowych K1 i K3 okien znajdujacych si¢ na ostatnich
kondygnacjach do celéw usuwania dymu o powierzchni czynnej co najmniej 1 m%;

/

wydzielenia pomieszczenia hydroforni, jako odrebnej strefy pozarowej poprzez /

zamknigcie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60;
wydzielenia pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej $cianami o klasie odpornosci

ogniowej EI 60 (klapami odcinajacymi EIS 60) i zamkniecia drzwiami o klasie

odpornosci ogniowej EI 30;

zabezpieczenia przepustow instalacyjnych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej
pomigdzy pomieszczeniami kotlowni i magazynem oleju, a korytarzem
komunikacyjnym; %
zamknigcia klatek schodowych K1, K2 i K4 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30;

wykonania na poddaszu $ciany stanowigcej obudowe klatki schodowej K1 o klasie
odpornosci ogniowej EI 60;

wykonania okien znajdujacych si¢ w obudowie klatki schodowej K1 na parterze i na

poddaszu w klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub ich zamurowanie;

wykonania w klatce schodowej K4 klapy dymowej o powierzchni czynnej
wynoszacej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nie mniej niz

1 m® oraz otwory powietrza dolotowego o powierzchni o 30% wigkszej niz

powierzchnia czynna klapy dymowe;; -
oddzielenia klatek schodowych od piwnicy oraz przedsionka do windy na poziomie
piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30;

wykonania na parterze i I pietrze drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60, w celu
zapewnienia podziatu kondygnacji na dwie strefy pozarowe i przedzielenia korytarzy
stanowiacych droge¢ ewakuacyjna na odcinki nie dluzsze niz 50 m;

wykonania na drogach ewakuacyjnych awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego; v
wykonania przeciwpozarowego wylacznika pradu; .



UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie 1 zmianie
sposobu uzytkowania budynkdw istniejacych warunki techniczne moga by¢ spelnione w
sposob inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej
jednostki badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej
Strazy Pozarne;.

Przedmiotem ekspertyzy i niniejszego postanowienia jest wskazanie sposobu
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Szpitala Powiatu Mogilenskiego, Filia w
Mogilnie, przy ul. Kosciuszki 6. '

Istniejacy budynek szpitalny to niski, wolnostojacy obiekt trzykondygnacyjny z
podpiwniczeniem 1 czgsciowo uzytkowym poddaszem w zabudowie zwartej, usytuowany z
dogodnym dostgpem komunikacyjnym. Na terenie posesji oprocz podstawowego budynku
szpitalnego znajduja si¢ inne obiekty wolnostojace powstale w XIX wieku, wykonane z cegly.
Budynek posiada jedna klatke schodowa K3 biegnacg od piwnicy do I pietra i dwie klatki
schodowe K1 i K2 biegnace od piwnicy na poddasze. Ponadto do budynku dobudowano
wind¢ od poziomu piwnicy do I pigtra i planowana jest dobudowa czwartej klatki schodowe;j
K4, ktora bedzie biegla od piwnicy do I pigtra. Wejscie gtdéwne do budynku znajduje sig¢ od ul.
Kosciuszki, natomiast z drugiej strony budynku jest podjazd dla karetek pogotowia
ratunkowego. Zagospodarowanie uzytkowe oddziatéw na poszczegélnych kondygnacjach to:
piwnica w ktorej znajduja sie pomieszczenia magazynowo-gospodarcze, kottownia gazowo-
olejowa i puste pomieszczenia po kuchni; parter posiada oddzial choréb wewnetrznych dla 28
chorych, izbe przyjeé, laboratoria i pogotowie ratunkowe, na I pigtrze jest oddzial przewlekle
chorych dla 24 pacjentéw 1 zaktad opiekunczo-leczniczy dla 24 chorych, na poddaszu
zlokalizowano pokdj zespotu szpitalnego, szatnie pracownikow, powierzchnie nieuzytkowe.
Ogolnie w budynku szpitala znajduje si¢ ok.130 to6zek. Obiekt wykonany jest w technologii
tradycyjnej tj. Sciany zewngtrzne, wewngtrzne, nosne i dziatowe sa murowane z cegly, stropy
nad piwnicg i parterem typu ,,ackermana”, strop nad I pigtrem drewniany, od strony I pietra
ostoniety plyta gipsowo-kartonowa GKF, dach to konstrukcja drewniana kryta papa, klatki
schodowe monolityczne K1 i K3 i drewniana K2. Planowana klatka schodowa K4 wykonana
bedzie z materialéw niepalnych.

Rzeczoznawcy w ekspertyzie wskazali szereg nieprawidtowos$ci z zakresu ochrony
przeciwpozarowej. Niespelnienie tych wymagan okreSlonych w przepisach techniczno-
budowlanych rekompensuja m.in. odpowiednim przeciwpozarowym wyizolowaniem dwoch
istniejacych klatek schodowych, dobudowaniem czwartej normatywnej klatki schodowej,
dokonania podzialu na dwie strefy pozarowe, wyposazeniem budynku w instalacje
sygnalizacji pozaru oraz innymi urzadzeniami wplywajacymi na podniesienie standardu
bezpieczenstwa pozarowego.

Analizujac warunki bezpieczenstwa pozarowego rozpatrywanego budynku oraz
mozliwos¢ ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sig, iz w budynku
zostang zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwosé¢
prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarnej.

Postanowienie jest wazne lacznie z ekspertyza.
W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.



POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stronie shizy zazalenie do Komendanta Gléwnego

Panstwowej Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim posrednictwem
w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
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