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1.Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kqcie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych
odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.
2.W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapdw kuchni
zawodowych nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstepach nie wiekszych
niz 6m.
3.W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich
wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.
4.Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujqcych ,
zamontowanych w przewodach urzqdzen:
przepustnice (z dwéch stron)
klapy pozarowe ( z jednej strony)
nagrzewnice i chtodnice ( z dwdch stron)
ttumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony)
ttumiki hatasu o przekroju prostokqtnym ( dwdch stron)
filtr( z dwdch stron)
wentylatory przewodowe ( z dwéch stron)
urzqdzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwdch stron)
a|ezy zlikwidowad urz:qdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z
awiewnik okienny dwdch stron)

. Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzqdzen , ktére mozna tatwo
ub pOd 0k|enny zdemontowa¢ w celu oczyszczenia ( z wyjgqtkiem klap ppoz., nagrzewnic i
chtodnic)
5.W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz
200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do
czyszczenia. W przypadku przewoddéw o wigkszych srednichach nalezy
stosowa¢ tréjniki o minimalnej $rednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o
wymiarach podanych w ponizszej tabeli:
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Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU <
PRZEWODU | REWIZYUNEGO W SCIANCE PRZEWODU

mm mm
d A B
200<d<315 300 100

315<d<500 400 200

>500 500 400
. i ) 600 500
T — Dotwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiqzane
9b o) jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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s A B <E
e <200 300 100 B
W.1-9 200<s<500 400 200
: \ >500 500 400
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UWAGA:
1.PodejScia do urzadzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy uscislic przy
alezy zlikwidowa montazu zgodnie z aranzacjg sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp).

nawiewnik n 2.Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic trasy, rzedne i wymiary
ub pod okien pozozstatych instalagji.

3.Przed zamdwieniem elementdw instalacji i rozpoczeciem robot
montazowych sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania instalacji w warunkach
realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowac z nadzorem autorskim.

4 Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych
nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

5.0sprzet, armature i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z
wymogami prodecnta i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z
nadzorem autorskim.

6.Prowadzenie wysoko$ciowe przewodow koordynowaé
miedzybranzowo i z nadzorem autorskim.

7.Lokalizacja wewnetrznych jednostek klimatyzacji pokazana w
projekcie jest przyktadowa i nalezy jg dopasowac do aranzagji
pomieszczen na etapie projektu wykonawczego. Podejscia do urzadzen
nalezy uscisli¢ przy montazu zgodnie z aranzacjg pomieszczen i sufitu

podwieszonego .

8.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejéciach miedzy strefami
przeciwpozarowymi powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I)
wymagang dla tych elementéw.
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