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DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu elektrycznego i teletechnicznego na

etapie opracowania wykonawczego dla zadania ,Przebudowa - Remont parteru budynku

szpitala w Mogilnie — Izba Przyjeé¢, Laboratorium”.

1.2. ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce instalacje elektryczne w budynku
projektowanym:

Montaz elektrycznych tablic rozdzielczych,

Instalacje oswietleniowe (ogdlna, awaryjna, ewakuacyjna),

Instalacja sitowa (gniazda ogdéine, komputerowe, technologiczne),

Instalacja zasilania urzadzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, sanitarnych,
Instalacje przeciwporazeniowe,

Instalacje przeciwprzepieciowe,

Instalacje potgczen wyrownawczych,

Instalacje odgromowe,

Instalacje okablowania strukturalnego,

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

wytyczne Inwestora,

podktady architektoniczno-konstrukcyjne,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia branzowe,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006
r.) z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690),
wraz z pézniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009r.,

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz.
351), z pdzniejszymi zmianami,

Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy,

Dyrektywa 2006/95/WE UE z 12.12.2006 r., w sprawie harmonizacji
ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia.
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1.4. WYKAZ POLSKICH NORM

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami,

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi,

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona
obiektéw, instalacji i urzgdzeh. Wymagania,

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér imontaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy os$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe,

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow,

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzagdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia,

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego,

PN-IEC-60367-707 : 1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzagdzen przetwarzania danych,

PN-EN-60099-5 : 1999 — Ograniczniki przepie¢. Zalecenia wyboru i stosowania,

PN-IEC-364-4-481 : 1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczehstwo, Dobdr srodkédw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych,

PN-IEC-61024-1-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych,

PN-EN 62305 -1 : 2008 — Ochrona odgromowa — Czesc¢ 1 : Zasady ogoine,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0002 - Instalacje elekiryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawa planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej,

Podrecznik dla elektryka — Zeszyt nr 1-7,

PN-EN 12464-1 : 2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1,
PN-EN 1838 : 2005 — Zastosowania os$wietlenia — Oswietlenie awaryjne,
PN-EN 50172 Systemy oswietlenia awaryjnego,

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogolne,
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e PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

. PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia,

o PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych,

o PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czesé 1 Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu,

o DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Cze$¢ 1 Zestawy

badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu (norma niemiecka).

1.5. PROJEKTY ZWIAZANE

Projekt budowlany branzy architektonicznej,
Projekt budowlany branzy konstrukcyjne;,
Projekt budowlany instalacji wentylacji,
Projekt budowlany instalacji sanitarnych,
Projekt zagospodarowania terenu,
Wytyczne p.poz.

1.6. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z rozbudowg budynku projektuje sie instalacje elektryczne i teletechniczne w
obiekcie. W opracowaniu zawarto nastepujgce instalacje elektryczne wewnetrzne:
Modernizacja instalacji oswietleniowej,

Instalacje sitowe i oswietleniowe dla rozbudowy,

oswietleniowa (ogodlna, awaryjna, ewakuacyjna),

gniazd wtykowych ogdlnych,

zasilanie urzgdzen wentylacji, klimatyzacji, wind, urzadzen teletechnicznych,
wyrownawcza,

odgromowa,

2 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU

Bilans mocy zostat przedstawiony w zestawieniu tabelarycznym.

2.2 ZASILANIE PODSTAWOWE OBIEKTU
Projekt nie zmienia parametrow istniejgcego uktadu zasilajacego oddziat remontowany.
2.3 ZASILANIE REZERWOWE OBIEKTU

Projekt nie zmienia parametrow istniejgcego uktadu zasilajacego oddziat remontowany.

24 UKLAD POMIAROWY

Projekt nie zmienia parametrow istniejgcego uktadu pomiarowego.

2.5 TABLICE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANE

Projektuje sie wykonanie rozdzielnic pietrowych umieszczonych w poszczegdlnych czesciach
budynku.
Wszystkie projektowane tablice elektryczne umieszczaé we wnekach podtynkowych.
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Tablice zasilane jest istniejgcym WLZ wyprowadzonym z rozdzielni gtéwnej obiektu RG
( zasilanie ogdlne ) lub z rozdzielni czesci dedykowanej ( zasilanie dedykowane).

Tablice rozdzielcze wyposazone bedg w :

. zabezpieczenia obwodow odbiorczych (oswietleniowe, gniazda wtykowe itp.),
= osprzet sterujacey

= osprzet sygnalizacyjny,

. roztgczniki i wytgczniki.

W tablicach rozmieszczono rowniez urzgdzenia zabezpieczajgce elementy wyposazenie
teletechnicznego zainstalowane w obiekcie projektowanym.

26 GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Projekt nie zmienia parametréw gtdbwnego wylgcznika pradu. Po wykonaniu prac
budowlanych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢é poprawnos¢ dziatania systemu
awaryjnego odlaczania instalacji elektryczne;.

2.7 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Swiatto
i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 oraz wymaganiami zleceniodawcy:

Biura 300Ix ogdlnie / 500Ix stanowisko pracy (ptaszczyzna pracy 0,85m),

Komunikacja 150 Ix (ptaszczyzna pracy - podtoga),

Schody 150Ix (ptaszczyzna pracy — powierzchnia stopni),

Pomieszczenia sanitarne 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

Pomieszczenia gospodarcze 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

Sale chorych / zabiegowe 500Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m).

Obwody oswietleniowe wyprowadzone z tablic rozdzielczych na poszczegdlnych pietrach
w wiekszosci sterowane sgprzy pomocy tgcznikdw. Zastosowano tgczniki jedno lub
dwubiegunowe. Obwody te wykonane bedg w oparciu o przewody YDY 3x1,5 mm?
w systemie TN-S i bedg prowadzone podtynkowo lub w przestrzeni miedzysufitowe;.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowaé¢ oprawy kierunkowe. Cze$¢ opraw zgodnie

z rzutami poszczegdlnych pozioméw, zostanie wyposazona w inwertery podtrzymujgce

z czasem podtrzymania 1h. Zalgczanie opraw oswietleniowych w poszczegdlnych

pomieszczeniach odbywa sie przy pomocy tgcznikdw.

Wytgczniki oswietlenia umieszczaé w puszkach podtynkowych na wysokosci 1,30m. Do opraw

wyposazonych w inwerter nalezy doprowadzi¢ statg faze zasilania z przed wytgcznika danego

pomieszczenia. Wszystkie oprawy stosowane w budynku przewiduje sie z wykorzystaniem
zrodet o$wietlenia typu LED.

W pomieszczeniach biurowych zastosowano oprawy rastrowe 2z podwyzszonym stopniem

ochrony olénieniowej. W sanitariatach zastosowano oprawy o podwyzszonym stopniu

odpornosci na wilgo¢. W pomieszczeniach socjalnych zastosowano oprawy z rastrem
prostym. Pomieszczenia komunikacyjne wyposazone bedg w oprawy z rastrem prostym.

Oswietlenie awaryjne musi zapewnia¢ natezenie na poziomie 2Ix na $rodku drogi

ewakuacyjnej oraz poziom 5Ix w miejscach instalowania urzadzen zwigzanych z akcjg

ratunkowa.

Sposob utozenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia zwigzane z instalacjg oswietleniowa:

o koryta kablowe — na odcinku od tablicy elekirycznej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,

o rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitdbw podwieszanych — odcinki od koryt
kablowych do oprawy oswietleniowej lub do zejscia do fgcznika oswietleniowego. Rurki
mocowac przy pomocy opasek samozaciskowych do konstrukgji sufitu podwieszanego,

o podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku tgcznikdéw
umieszczanych w Scianach betonowych,
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) rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach $cian dziatowych w zabudowie suchej
kartonowo-gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej
Scianek dziatowych. Nie nalezy wykonywa¢ dodatkowych otworow w metalowej konstrukciji
Scianek dziatowych.

2.8 SYSTEM MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budynek projektowany nalezy

wyposazy¢ w ukfad oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego.

System zbudowany bedzie w oparciu o nastepujgce grupy opraw oswietleniowych:

o Oprawy  oswietlenia  ewakuacyjnego  montowane w  gtdwnych  trasach
komunikacyjnych. Oprawy wyposazone w piktogramy wskazujgce wiasciwy kierunek
ewakuacji w razie akcji ratunkowej. Oprawy montowane bedg do stropu lub Sciany za
pomocg elementdw montazowych oraz w strop podwieszany za pomocg specjalnych
uchwytéw mocujgcych,

o Oprawy os$wietlenia awaryjnego bazujgce na technologii LED. Oprawy zapewniajgce
wlasciwe poziomy natezenia oswietlenia awaryjnego na drogach komunikacyjnych
zwigzanych z ewakuacjg ludzi podczas prowadzenia akcji ratunkowej. Oprawy montowane
w konstrukgji sufitu podwieszanego

o Oprawy oswietlenia awaryjnego w pozostatych pomieszczeniach gdzie nie ma
mozliwosci zainstalowania opraw w suficie podwieszanym. Oprawy wyposazone w moduty
baterii awaryjnych i oznaczone dodatkowym opisem.

Wszystkie oprawy oswietleniowe ktére przeznaczone sg do pracy awaryjnej lub ewakuacyjnej

nalezy wyposazy¢ indywidualny system testowy umozliwiajgcy testowanie uktadu podczas

normalnej pracy.

2.9 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Obwody gniazd wtykowych zbudowane bedg w oparciu o przewody YDYt 3x2,5 w systemie
TN-S. Gniazda umieszcza¢ na wysokosci okoto 0,30 m od poziomu podtogi.
W pomieszczeniach WC gniazda wtykowe umieszczaé na wysokosci 1,30 m. W sanitariatach
stosowa¢ gniazda wtykowe kroploszczelne. W korytarzach komunikacyjnych zastosowano
gniazda wtykowe porzadkowe. Zastosowaé wydzielone obwody zabezpieczone oddzielnymi
wytgcznikami dla zasilania nastepujgcych gniazd:

o Gniazda IP44 w pomieszczeniach sanitarnych,

o Zgrupowane gniazda porzadkowe w korytarzach komunikacyjnych,

Dla kazdego stanowiska biurowego przewiduje sie zastosowanie pojedynczego punktu
elektryczno logicznego (PEL). Punkt PEL wyposazony jest w gniazda zasilania ogdlnego

i dedykowanego..

Kazdy punkt PEL wyposazony bedzie w:

. Dwa gniazda logiczne typu RJ45,

= dwa gniazda dedykowane zasilajgce wydzielong instalacje komputerowg (z blokadg
uniemozliwiajgcg podtgczenie innych urzgdzen),

= dwa gniazda zasilajgce zwykie 230V .

Punkty PEL umieszcza¢ w ramkach podtynkowych 3-krotnych  2-krotnych. Gniazda
lokalizowaé na wysokosci 0,3m od powierzchni posadzki w konfiguraciji:

e ramka 3 polowa — 2xRJ45 + gniazda dedykowane 230V DATA

e ramka 2 polowa — 2 x gniazda ogolne 230V.
Sposéb utozenia przewodow zasilajgcych urzadzenia zwigzane z instalacjg gniazd wtykowych
ogolnych:

) koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,
) rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitdw podwieszanych — odcinki od koryt

kablowych do zejScia do miejsca montazu gniazd wtykowych. Rurki mocowac przy
pomocy opasek samozaciskowych do konstrukcji stropu,
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) podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku gniazd
wtykowych umieszczanych w scianach betonowych,
o rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej

kartonowo-gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej
Scianek dziatowych. Nie nalezy wykonywa¢ dodatkowych otworéw w metalowej konstrukciji
Scianek dziatowych.

2.10 INSTALACJA GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Obwody gniazd komputerowych zbudowane bedg w oparciu o przewody YDYt 3x2,5
w systemie TN-S. Gniazda umieszcza¢ na wysokosci okoto 0,30 m od poziomu podtogi.
Gniazda wtykowe 230V do zasilania komputeréw muszg byé wyposazone w blokade
mechaniczng, uniemozliwiajgca wigczenie innych odbiornikéw. Dla jednego stanowiska
biurowego przewiduje sie zastosowanie jednego zestawu 3+2 krotnego zawierajgcego
gniazda zasilajgce (ogdlne) oraz dedykowane i logiczne .

Zasilanie gniazd komputerowych zrealizowane bedzie z wydzielonej jednostki UPS
zlokalizowanej przy RG w pomieszczeniu technicznym. Jednostka UPS przewidziana jest dla
zasilania gniazd dedykowanych w projektowanych punktach PEL. Dla zasilania w/w urzgdzen
przewiduje sie zastosowanie wydzielonego oprzewodowania ukfadanego we wspdinych
korytach kablowych.

Sposéb utozenia przewodow zasilajgcych urzadzenia zwigzane z instalacjg gniazd wtykowych
dedykowanych:

) koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,
) rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitdbw podwieszanych — odcinki od koryt

kablowych do zejScia do miejsca montazu gniazd wtykowych. Rurki mocowac przy
pomocy opasek samozaciskowych do konstrukcji stropu,

o podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku gniazd
wtykowych umieszczanych w Scianach betonowych,
) rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach $cian dziatowych w zabudowie suchej

kartonowo-gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej
Scianek dziatowych. Nie nalezy wykonywa¢ dodatkowych otworéow w metalowej konstrukciji
Scianek dziatowych.

2.11 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

W wybranych pomieszczeniach projektowanego budynku przewiduje sie zastosowanie
urzgdzen wentylacji i klimatyzacji. Zasilanie urzadzen odbywacC sie bedzie za pomoca
wydzielonych obwoddw zabezpieczonych w projektowanych rozdzielniach.

Sterownia urzadzeniami wentylacji odbywa¢ sie bedzie za pomocg sterownikéw
dostarczanych razem z urzgdzeniami wentylacyjnymi. Sterownie i sposob zatgczania
poszczegodlnych urzadzen wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi
w opracowaniu branzy wentylacyjnej. Przewody zasilajgce poszczegdlne urzgdzenia
zwigzane z urzgdzeniami wentylacyjnymi uktada¢ podtynkowo w bruzdach zaprawianych
masg gipsowg lub w korytach kablowych mocowanych do konstrukcji stropu lub $ciany w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

2.12 SYSTEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Na etapie remontu przewiduje sie wykonanie gtéwnych potgczen wyréwnawczych. W poblizu
rozdzielni gtéwnej nalezy zainstalowa¢ gtdwng szyne wyrownawczg (GSW). Nalezy z punktu
ekwipotencjalnego rozdzielnicy gtéwnej istniejacej wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4 i
doprowadzi¢ do GSW.
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Do GSW dodatkowo nalezy przytgczy¢:

. szyny PE projektowanych tablic rozdzielczych (stosowac linki 16mm? fgczone na
zaciskach srubowych w tablicach),

- instalacje wentylacyjng (stosowac linki 10mm? tgczone na zaciskach $rubowych w
tablicach oraz na zaciskach i obejmach srubowych przy centralach wentylacyjnych) ,

. instalacje wodne i centralnego ogrzewania (stosowac linki 6mm? tgczone na zaciskach

typu obejmy metalowe instalowanych na rurach),
= rury instalacji gazowej (stosowac¢ linki 6mm2 tgczone na zaciskach typu obejmy metalowe
instalowanych na rurach),
Dla ochrony dodatkowej nalezy wykonacC miejscowe potgczenia wyrownawcze. Pofgczenia
miejscowe powinny objg¢ nastepujgce elementy wyposazenia statego budynku:

) Wszystkie metalowe wyprowadzenia baterii umywalkowych, pisuaréw,
sedeséw, za pomocg metalowych obejm i zaciskow itp.,

o Metalowe oscieznice drzwi za pomocg potgczen srubowych zainstalowanych
do konstrukcji oscieznicy,

) Metalowe skrzydfa drzwi (potgczenia elastyczne),

o Metalowe oscieznice okienne za pomocg potgczen srubowych zainstalowanych
do konstrukcji oscieznicy,,

o Koryta kablowe na catej dlugosci (nalezy zachowaé ciggtos¢ potgczenia),
pofgczenie za pomocg zaciskow srubowych,

o Konstrukcje wsporczg systemow sufitu podwieszanego (nalezy wykonaé

przynajmniej jedno podtgczenia dla kazdego pomieszczenia wyposazonego w
konstrukcyjny sufit podwieszany). potgczenie za pomocg zaciskow Srubowych,

Pofgczenia miejscowe doprowadzi¢ do tablicowych szyn wyréwnawczych (TSW)
zlokalizowanych przy tablicach pietrowych. Miejscowe potgczenia wyrownawcze wykonac
przewodami LgY 6,0. Potgczenia wykonywac¢ za pomocg obejm i zaciskéw instalowanych na
poszczegodlnych elementach chronionych.

UWAGA:

Nalezy stosowaé korytka zapewniajgce ciggtos¢ potaczenia metalicznego ( certyfikat
producenta) lub w przypadku innych elementéw koniecznos¢ stosowania bednarki
25x4 wzdtuz catej dtugosci koryt ( potagczenia wyrownawcze).

2.13 SYSTEM OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Dla budynku przewiduje sie system ochrony przepieciowej z ochronnikiem typu T2
(Up<4,0kV) umieszczonym w rozdzielnicy gtdéwnej RG. Poszczegdlne tablice pietrowe
wyposazy¢ w ochronniki typu T3 (Up<2,5kV) umieszczone na wejsciu kazdej rozdzielni. Dla
tablic komputerowych TK nalezy zastosowa¢ ochronniki typu T3 (Up<1,5kV). W przypadkach
koniecznych wynikajgcych z typu zastosowanych urzgadzen nalezy zastosowaé dodatkowe
ochronniki koncowe typu D. Lokalizacja ochronnikow typu T3 moze zosta¢ okreslona na
etapie montazu urzgdzen po otrzymaniu DTR danego urzgdzenia. Dobér przeprowadzono
na podstawie PN EN 61643-11.

2.14 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we wszystkich
urzadzeniach. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano wylgczenie
przetezeniowe z czasem  wytgczenia < 0,4sek  wspomaganych  wylgcznikiem
réznicowoprgdowym - dotyczy to obwodéw gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe
bryzgoszczelne (IP44) instalowane w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczy¢
indywidualnymi wyfgcznikami. Dotyczy to réwniez zgrupowanych gniazd porzgdkowych
instalowanych w korytarzach komunikacyjnych.

Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie dla przyktadowego obwodu gniazd
wtykowych:
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Tab.2 Obliczenia warunku ochrony przeciwporazeniowe;j

Dt.
Polaczenia|lzab |Dlugosé|Rkab |Oblicz |Rpz Xkab |Xpz |Zpz |Warunek
230/
A m om/km|m om om/km | om om 5*1zab pz
Obwaod
gniazda
wtykowego |16 50 7,41 59 0,2928 | 0,0457 | 0,0125]0,2931 |80 784

Warunek ochrony przeciwporazeniowej spetniony.

Stosowac urzadzenia w |l klasie ochronno$ci.

2.15 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacjg odgromowg objgc¢ urzadzenia i kanaty wentylacyjne i klimatyzatory instalowane na
dachu. Zwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
o srednicy 8 mm na wspornikach odstepowych mocowanych w rozstawie co 1,0 m. Kanaly
stalowe wentylacji, centrale wentylacyjne i klimatyzator na dachu ochraniaé zwodami
pionowymi izolowanymi z iglicami jednoczesciowymi instalowanymi na standardowych
podstawach betonowych mocowanych do dachéw budynku. Zwody pionowe instalowaé w
odlegtosci 1 m czesci czynnych od w/w urzadzen. Rozmieszczenie elementow instalacji

odgromowej przedstawiono na rysunku.

3 UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji projektu powinien byé prowadzony nadzor autorski ze strony
projektanta oraz nadzér ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.

W sprawach watpliwych wystepujgcych w trakcie realizacji nalezy zwrdécic sie do osoby
petnigcej nadzér autorski.

Projekt budowlany zaktada pewne rozwigzania materiatowe ktoére okreslajg zaktadany
standard wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania wymaganego
standardu z mozliwoscig zastosowania materiatow i rozwigzan réwnowaznych lecz nie
gorszych niz podanych w projekcie.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i normami. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé wszystkie wymagane
pomiary, a protokét przekazaé¢ Inwestorowi.

Przewody w drogach komunikaciji ogdinej powinny spetnia¢ wymagania dyrektywy CPR.
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