UWAGI:

Z 01. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
_ N m > v m N < wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
02. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Wszystkie podane w projekcie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, bezposrednio na budowie przed wykonaniem lub

zaméwieniem danego elementu.
Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub

r6znicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest

przekazaé te informacje do biura projektowego.

03. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezacq
koordynacjg migdzybranzowa.
04. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
niejace klasg odpornosci ogniowej ei wymagana dla tych elementow.

— 05. Wszystkie drzwi o szerokosci $wiatta przejscia skrzydta aktywnego min. 90/200 cm.
skrzydla drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym
— otwarciu (wylozeniu na éciang), zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi - otwarcie na
180°.

SN DI DN DN DEND DEED DEEE DD DEND DEDD DEDD DN DEED DEDD DEDD DEND DEND DENn BEES BN BEmm Bmmm mmmm J ow& Drzwi .Mnow nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i inne urzadzenia zgodnie z atestem
producenta.
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07. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny
zostac wyjasnione z gléwnym projektantem.

08. Konstrukcja budynku wg proj. konstrukgji..

09. Instalacje wedlug projektéw branzowych

10. Wszystkie instalacje nalezy prowadzié nad sufitem podwieszonym /dotyczy
pomieszczen, w ktdrych zaprojektowano sufit podwieszony/, w bruzdach $ciennych lub w
sSciankach instalacyjnych. Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowach z piyt gipsowo
- kartonowych na ruszcie stalowym.

11. W sprawach nie okreslony
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- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

— ( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N)

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.
12. Okna oraz drzwi montowac zgodnie z instrukcjg producenta, - zabrania sig
rozszczelniania
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rynienek odwodniajacych futryne poprzez rozwi ie progow drzwi $rubami montazowymi.
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FeomrTeEsEmETmETmETmETmT T A

AW - zabrania sig zastaniania otworéw odwodniajacych futryne poprzez niewlasciwe
TE11/R zamontowanie parapetow zewnetrznych.
13. Wszystkie parametry odpornosci pozarowej R, E, | podano jako wartosci minimalne.
g E —~ 14. Wszystkie elementy budowlane wspottworzace elementy oddzielenia pozarowego w
w .w_.mm_\w TE1R W g zakresie ich parametrow R, E, |, - nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajacych z ustalen
: 5 o c1 8 m D) podzialu stref pozarowych.
3 ..W = 15. Rozmieszczenie oraz ilo$¢ rozdzielnic elektrycznych wg projektu elektrycznego.
u .w.- B % - = m Is — 16. Rysunek rozpatrywa¢ w potczeniu z odpowiedznimi projektami branzowymi.
— — . R —— h=1 MW ] 17. Akustyka przegréd musi spelnia¢ wymogi normy PN-B-02151-3 Akustyka budowlana nr
N A o\ m fer. PN-B-02151-3:2015-10 dopuszcza si¢ zmiany materialow oraz grubosci przegrod przy
1/1/R| TE1/1/R] \ \ H — zachowaniu parametréw normy oraz przepiséw ppoz.
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@ A N \ R —
P @ / N [Em N B | /
s h=1.3 TET TEIGR
£ N — T — P © I 1 —
n w : _ f ]| e
- g |ﬁM{L TE/, £ 6) —
— T TETAR] =
— h=1.3 sf —
X L | _ :
T
O LA T _ Y
PR
Z A | ! IP10.004
— — . wdl 8 C1 <2 — P
T R NS
B /
] . 5| / A
A | | A M@ R\
T AB Hi— &=
— TE1/3 — \ CIEVIR
p.84 g
O — E@E\@%H T ] L — — Z
a B S T =5 — +0,00 = istn. poziom posadzki
o y_ s . w_
ISl R
— = — . S S S S S S S S
POZA ZAKRESEM § SO [ 55 e S S—————— __ Nieistotne odstagpienie od zatwierdzonego projektu
S budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe
OPRACOWANIA m w — nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
S mmw\mlm budowe i jest dopuszczalne zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca
m] g — 1994 r. Prawo budowlane art. 36a ust.5
S
| E /
. . DIWIG h=13 lo _ _H=TE1MR o — Zastrzezenia prawne
— istn. poziom ﬂ@m:c OSOBOWY 5-—- - Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych
130 \ i niepetnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny by¢
v 2007~ S TEVIRS " — ozpat e razem z odpowiednimi owaniami
— . y G Y C ><<m, c1 —l rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami
(- TE1ATRE- B_p/0-001" g branzowymi.
platforma 1405x2480 ) & R TE . . . .. .
— % Jako catos¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania
— 7 y / g \ projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje.
T AN 4 ler . “ \ 142 Materiaty opisane w projekcie mozna zamienia¢ na inne, o
r O R — - .% om.v_ | 2297252 nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, po
N | \ uzyskaniu zgody projektanta.
ay Projektant zastrzega sobie prawo okazania probek
po=== | materiatéw budowlanych przez wykonawce.
- !
- 1
s6 | wyicon pawe | £ \ [ racownia architektoniczna
R Numer Nazwa .v5<< Wysokos¢ | Wykoriczenie 0OSOBOWY " N 1 U
omieszczenia Pomieszczenia uzytkowa pom. posadzki e A
~ iz Se |
Przekréj a- \
M L/0.001 Poczekalnia 6,60 exroj a-a i TE11R i
L/0.002 WC pacjenta 4,59 i L i
U L/0.003 Punkt pobran 12,60 i
| L0004 Lab. analityczne 13,14 _ w f
o f _l_ — PRZEBUDOWA-REMONT PARTERU
L/0.005 Biochemia 32,94 - — I —
: f
O [ oo Korytarz 36,95 f OZNACZENIA OPRAY OSWIETLENOWE BUDYNKU SZPITALA W MOGILNIE
8,75% z
= vo.007 Pokoj diagnostow 18,12 | IZBA PRZYJEC, LABORATORIUM
<C| wooos | tazienkapersones | 6,81 | scianka dziatowa g-k gr. 30 cm A1 |Oprawa LED 3800 PLX E 34 1P20/44 840 + zawiesie 1,6 m S
- N nwestor
L/0.009 tazienka personelu 6,45 DZWIG A2 Oprawa LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 + zawiesie 1,5 m . .
nd o e —— — 0S0BOWY f ) . " e Samodzielny Publiczny
'®) : okdj socjalny ; f sclanka dziatowa g-k gr. 12,5 cm A3 |Oprawa LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 + zawiesie 1,5 m Zaktad Opieki Zdrowotnej
L/0.011 Magazyn 12,43 L. .
m | wypetnienie/zamurowanie A4 Oprawa LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 + zawiesie 1,5 m ul. ._.mamcmNm. Kosciuszki 10
L/0.012 Pracownia hematologii | 15,97 i grubos¢ muru C<<>Q> ) o ) ) B 88-300 _/\_OQ__:O
<[ oo Pracownia serologii | 16.28 A4n  |Oprawa LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 + ramka it Koncowy dobor opraw oswietleniowych potwierdzi¢ na
- 2 | wypelnienie/Sciana dzialowa - budowie w koordynacji z rodzajem wykonczenia )
—| o014 Poksj kierownika 13,83 < f Porotherm gr. 12 cm B1  |Oprawa CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 stropéw w pomieszczeniach ( sufit podwieszany/strop wtasciwy)
1P/0.000 Wiatrotap 5,60 © i ) okno istniejgce;
,C W istniejace nawiewniki B2 Oprawa CLEAN LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 Qu |<<—@ON3=A OW<<. UO‘_®Q<JON< MU \_O>\N“wo< _UA.A.
1P/0.001 Korytarz 6,21 o i nalezy zlikwidowaé zgodnie . _ - Adres budowy
LLP’[1P0.002 | Punkt pielegniarski | 16,12 o f projektem instalacji wentylacji B3 [Oprawa CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 840 / 620X620 ) -wigcznik osw. pojedynczy schodowy 10A/230V IP44 88-300 Mogilno
= | Ip/0.003 WC personelu 7.82 3 i c1 Oprawa NEW LED 0-2 2800 PLX E 33 IP20/44 840 o -przycisk oéw. pojedynczy dzwonkowy 10A/230V Dziatki nr 1152 obreb 0001 Mogilno ul. T. Kosciuszki 10
& . A .
> [ 1Pr0.004 Korytarz 36,19 R : = +0.00 | c2  |Oprawa SURFACE NEW LED 0-2 3600 PLX E IP44 34 840 \ -wlgcznik o$w. pojedynczy schodowy 10A/230V 1P20 Stadium Rys. Nr
platforma 1405x. S - - = .
N [ 1Pr0.005 Brudownik 9,80 % -wtgcznik o$w. podwdjny 10A/230V Projekt budowlany PB E 01
D Oprawa LED V2 5200 PC-FROZEN E 21 P66 840 / L-1200 - - - -
o | 'P0006 | wysikowa+ECHO [ 16,68 k_ 5 -wlgcznik o$w. pojedynczy 2P 10A/230V T -
istn. poziom terenu \ AW1 OPRAWA AWARYJNA 1W 1h SE AT . . . .
P Natrysk 3,19 = _ f TE1==S)| - tablica elektryczna istniejgca do wymiany Rzut parteru - 08.2021
IP/0.008 Pokdj lekarski 12,24 e 3 T | AW2  |OPRAWA AWARYJNA 1W 1h SE AT z
N Skala
<C [Poe | Fochmecasaon | 1102 VI | — 1Z8A PRZYJEC, LABORATORIUM 55
m F/0.010 Zkowy prges — - — Jm a .mO_m oswietienia .
Z 00T T > P AW4 OPRAWA AWARYJNA 3x1W 1h SE AT + TERMOSTAT Glowny projektant Upr. nr
— . zien niow
azienka pacjento 10,15 - - mgr inz. Wiestaw Kapton WKP/0385/PWOE/09
1P/0.012 Pokdj tozkowy 22,85 EW1 OPRAWA AWARYJNA 1W 1h SA AT (jednostronna, piktogram) Sprawdzit Upr. nr
RAZEM 388,68 EW2  |OPRAWA EWAKUACYJNA 1W 1h SA AT (dwustronna, pikiogram) mgr inz. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15




