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DZWIG
0SOBOWY

UWAGI:

01. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sig ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

02. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Wszystkie podane w projekcie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, bezposrednio na budowie przed wykonaniem lub
zamdwieniem danego elementu.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.

03. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezacg
koordynacjg migdzybranzowa.

04. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klasg odpornosci ogniowej ei wymagang dla tych elementow.

05. Wszystkie drzwi o szeroko$ci $wiatta przejécia skrzydta aktywnego min. 90/200 cm.
skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu (wylozeniu na $ciang), zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi - otwarcie na
180°.

06. Drzwi ppoz. nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i inne urzadzenia zgodnie z atestem
producenta.

07. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niedcistosci pomigdzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny
zostaé wyjasnione z gléwnym projektantem.

08. Konstrukcja budynku wg proj. konstrukgiji..

09. Instalacje wedtug projektéw branzowych

10. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym /dotyczy
pomieszczen, w ktérych zaprojektowano sufit podwieszony/, w bruzdach $ciennych lub w
$ciankach instalacyjnych. Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowach z plyt gipsowo
- kartonowych na ruszcie stalowym.

11. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

( wg Mini Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
12. Okna oraz drzwi montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, - zabrania sig

rynienek odwodniajacych futryne poprzez rozwiercenie progéw drzwi $rubami montazowymi.
- zabrania si¢ zastaniania otworéw odwodniajgcych futryne poprzez niewtasciwe
zamontowanie parapetéw zewnetrznych.

13. Wszystkie parametry odpornosci pozarowej R, E, | podano jako warto$ci minimalne.

14. Wszystkie elementy budowlane wspéttworzace elementy oddzielenia pozarowego w
zakresie ich parametrow R, E, |, - nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajacych z ustalen

15. Rozmieszczenie oraz ilo$¢ rozdzielnic elektrycznych wg projektu elektrycznego.

16. Rysunek rozpatrywa¢ w potaczeniu z odpowiedznimi projektami branzowymi.

17. Akustyka przegréd musi spetnia¢ wymogi normy PN-B-02151-3 Akustyka budowlana nr
fer. PN-B-02151-3:2015-10 dopuszcza sie zmiany materialéw oraz grubosci przegréd przy
zachowaniu parametréw normy oraz przepiséw ppoz.

Nr Nazwa Pow. 'ysoko$¢|
Pom. Pom. podtogi pom.
m?/ Im/
0/1 | korytarz 4,96 3,95
0/2 | korytarz 23,20 3,95
0/3 |sala chorych| 32,45 3.82 budowlano-instalacyjnych.
0/4 tazienka 3,93 3,82
0/5 |sala chorych| 23,22 3,81 rozszczelniania
0/6 pab. zabiegowy| 12,35 3,86
/7 korytarz 25,06 3,92
0/8 |diagnostyka| 22,85 3,87
0/9 9,93 3,90
0/10 |sala chorych| 16,65 3,94 podziatu stref pozarowych.
0/11 10,09
0/12 | magazyn 11,70 3,86
0/13 | pom. gospod. | 2,90 3,86
0/14 |sala chorych| 16,88 3,88
0/15 POZ 9,80 3,88
0/16 | korytarz 26,68 3,88
0/17 | brudownik | 1,73 3,90
18| eeee | 564 | 390
0/19 | sanitariaty | 12,69 3,82
0/20 |sala chorych| 15,97 3,90
0/21 |sala chorych| 16,28 3,88
0/22 pom. socjalne| 13,83 3,88

318,79 ‘

10,00 = istn. poziom posadzki

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe
nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe i jest dopuszczalne zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane art. 36a ust.5

Zastrzezenia prawne

Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych
i niepetnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny by¢
rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami
branzowymi.

Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania
projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje.

Materiaty opisane w projekcie mozna zamienia¢ na inne, o
nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, po
uzyskaniu zgody projektanta.

Projektant zastrzega sobie prawo okazania probek
materiatéw budowlanych przez wykonawce.

pracownia architektoniczna

wegner

PRZEBUDOWA-REMONT PARTERU
BUDYNKU SZPITALA W MOGILNIE
IZBA PRZYJEC, LABORATORIUM

Inwestor

Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Tadeusza Kosciuszki 10
88-300 Mogilno

Adres budowy

88-300 Mogilno
Dziatki nr 1152 obreb 0001 Mogilno ul. T. Kosciuszki 10

Stadium Rys. Nr

Projekt budowlany PB Ar A

Rysunek Data

Rzut parteru - 08.2021

Skala

INWENTARYZACJA 1:100

Glowny projektant Upr. nr
magr inz. arch. Karol Wegner 86/WPOKK/UpB/2011

Asystentka projektanta
magr inz. arch. Paulina Kowszewicz

Sprawdzit




