Zestawienie drzwi wewnetrznych drewnianych
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Kl. odp. ogn.
JEDNOSKRZYDtOWE DRZWI WEWNATRZLOKALOWE JEDNOSKRZYDtOWE DRZWI WEWNATRZLOKALOWE JEDNOSKRZYDtOWE DRZWI WEWNATRZLOKALOWE JEDNOSKRZYDtOWE DRZWI WEWNATRZLOKALOWE JEDNOSKRZYDtOWE DRZWI WEWNATRZLOKALOWE JEDNOSKRZYDtOWE DRZWI WEWNATRZLOKALOWE Opis
PRZYLGOWE, DREWNIANE, PLASKIE, PELNE; NP. PRZYLGOWE, DREWNIANE, PLASKIE, PELNE; NP. PRZYLGOWE, DREWNIANE, PLASKIE, PELNE; NP. OKLEINOWANE |PRZYLGOWE, DREWNIANE, PLASKIE, PELNE; NP. OKLEINOWANE |PRZYLGOWE, DREWNIANE, PLASKIE, PELNE; NP. OKLEINOWANE  |PRZYLGOWE, DREWNIANE, PLASKIE, PELNE; NP. OKLEINOWANE
OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1, PROD. PORTADRZWI LUB OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1, PROD. PORTADRZWI LUB CPL MODEL 1.1, PROD. PORTADRZWI| LUB ROWNOWAZNE CPL MODEL 1.1, PROD. PORTADRZWI| LUB ROWNOWAZNE CPL MODEL 1.1, PROD. PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNE CPL MODEL 1.1, PROD. PORTADRZWI| LUB ROWNOWAZNE
ROWNOWAZNE ROWNOWAZNE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA: RAMA SKRZYDEA - Z KLEJONKI KONSTRUKCJA SKRZYDEA: RAMA SKRZYDEA - Z KLEJONKI KONSTRUKCJA SKRZYDLA: RAMA SKRZYDLA - Z KLEJONKI KONSTRUKCJA SKRZYDLA: RAMA SKRZYDLA - Z KLEJONKI KONSTRUKCJA SKRZYDEA: RAMA SKRZYDEA - Z KLEJONKI KONSTRUKCJA SKRZYDLA: RAMA SKRZYDLA - Z KLEJONKI SKRZYDLO
DREWNIANEJ; WYPELNIENIE - PLYTA WIOROWA OTWOROWANA | DREWNIANEJ; WYPELNIENIE - PLYTA WIOROWA OTWOROWANA | DREWNIANEJ; WYPEENIENIE - PLYTA WIOROWA OTWOROWANA | DREWNIANEJ; WYPELNIENIE - PLYTA WIOROWA OTWOROWANA | DREWNIANEJ; WYPELNIENIE - PLYTA WIOROWA OTWOROWANA DREWNIANEJ; WYPELNIENIE - PLYTA WIOROWA OTWOROWANA
WZMOCNIONA WEWNETRZNYM RAMIAKIEM; POSZYCIE WZMOCNIONA WEWNETRZNYM RAMIAKIEM; POSZYCIE WZMOCNIONA WEWNETRZNYM RAMIAKIEM; POSZYCIE WZMOCNIONA WEWNETRZNYM RAMIAKIEM; POSZYCIE WZMOCNIONA WEWNETRZNYM RAMIAKIEM; POSZYCIE WZMOCNIONA WEWNETRZNYM RAMIAKIEM; POSZYCIE
OBUSTRONNE - PLYTA HDF; POKRYCIE - OKLEINA CPL HQ GR. OBUSTRONNE - PLYTA HDF; POKRYCIE - OKLEINA CPL HQ GR. OBUSTRONNE - PLYTA HDF; POKRYCIE - OKLEINA CPL HQ GR. OBUSTRONNE - PLYTA HDF; POKRYCIE - OKLEINA CPL HQ GR. OBUSTRONNE - PLYTA HDF; POKRYCIE - OKLEINA CPL HQ GR. OBUSTRONNE - PLYTA HDF; POKRYCIE - OKLEINA CPL HQ GR.
0,7MM; OBRZEZE - PIONOWE KRAWEDZIE SKRZYDtA POKRYTE | 0,7MM; OBRZEZE - PIONOWE KRAWEDZIE SKRZYDLA POKRYTE  |0,7MM; OBRZEZE - PIONOWE KRAWEDZIE SKRZYDtA POKRYTE  |0,7MM; OBRZEZE - PIONOWE KRAWEDZIE SKRZYDLA POKRYTE | 0,7MM; OBRZEZE - PIONOWE KRAWEDZIE SKRZYDLA POKRYTE 0,7MM; OBRZEZE - PIONOWE KRAWEDZIE SKRZYDtA POKRYTE
TASMAABS O GR. 1MM TASMAABS O GR. 1MM TASMAABS O GR. 1TMM TASMAABS O GR. 1TMM TASMAABS O GR. 1MM TASMAABS O GR. 1MM
OKLEINA CPL HQ W KOLORZE BIALYM OKLEINA CPL HQ W KOLORZE BIALYM OKLEINA CPL HQ W KOLORZE BIALYM OKLEINA CPL HQ W KOLORZE BIALYM OKLEINA CPL HQ W KOLORZE BIALYM OKLEINA CPL HQ W KOLORZE BIALYM Kolor Skrzydta
OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA, OCYNKOWANA, OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA, OCYNKOWANA, OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA, OCYNKOWANA, OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA, OCYNKOWANA, OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA, OCYNKOWANA, OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA, OCYNKOWANA, Oscieznica

LAKIEROWANA PROSZKOWO. GRUBOSC BLACHY 1,5MM.
USZCZELKI W KOLORZE SZARYM. SZEROKOSC OSCIEZNICY
DOSTOSOWAC DO SZEROKOSCI SCIANY W ZAKRESIE OD 120
DO 250MM (OSCIEZNICA POWINNA OBEJMOWAC SCIANE),
WYSOKOSC OPASKI PRZEDNIAJ | TYLNEJ 50MM.

LAKIEROWANA PROSZKOWO. GRUBOSC BLACHY 1,5MM.
USZCZELKI W KOLORZE SZARYM. SZEROKOSC OSCIEZNICY
DOSTOSOWAC DO SZEROKOSCI SCIANY W ZAKRESIE OD 120
DO 250MM (OSCIEZNICA POWINNA OBEJMOWAC SCIANE),
WYSOKOSC OPASKI PRZEDNIAJ | TYLNEJ 50MM.

LAKIEROWANA PROSZKOWO. GRUBOSC BLACHY 1,5MM.
USZCZELKI W KOLORZE SZARYM. SZEROKOSC OSCIEZNICY
DOSTOSOWAC DO SZEROKOSCI SCIANY W ZAKRESIE OD 120
DO 250MM (OSCIEZNICA POWINNA OBEJMOWAC SCIANE),
WYSOKOSC OPASKI PRZEDNIAJ | TYLNEJ 50MM.

LAKIEROWANA PROSZKOWO. GRUBOSC BLACHY 1,5MM.
USZCZELKI W KOLORZE SZARYM. SZEROKOSC OSCIEZNICY
DOSTOSOWAC DO SZEROKOSCI SCIANY W ZAKRESIE OD 120
DO 250MM (OSCIEZNICA POWINNA OBEJMOWAC SCIANE),
WYSOKOSC OPASKI PRZEDNIAJ | TYLNEJ 50MM.

LAKIEROWANA PROSZKOWO. GRUBOSC BLACHY 1,5MM.
USZCZELKI W KOLORZE SZARYM. SZEROKOSC OSCIEZNICY
DOSTOSOWAC DO SZEROKOSCI SCIANY W ZAKRESIE OD 120
DO 250MM (OSCIEZNICA POWINNA OBEJMOWAC SCIANE),
WYSOKOSC OPASKI PRZEDNIAJ | TYLNEJ 50MM.

LAKIEROWANA PROSZKOWO. GRUBOSC BLACHY 1,5MM.
USZCZELKI W KOLORZE SZARYM. SZEROKOSC OSCIEZNICY
DOSTOSOWAC DO SZEROKOSCI SCIANY W ZAKRESIE OD 120
DO 250MM (OSCIEZNICA POWINNA OBEJMOWAC SCIANE),
WYSOKOSC OPASKI PRZEDNIAJ | TYLNEJ 50MM.

10,00 = istn. poziom posadzKi

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 36a
ust.5

Zastrzezenia prawne

Projektant nie odpowiada za wykorzystanie
nieostatecznych i niepetnych wers;ji projektu. Wszystkie
rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z
odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Jako catos$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania
projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje.
Materiaty opisane w projekcie mozna zamienia¢ na
inne, o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych, po uzyskaniu zgody projektanta.
Projektant zastrzega sobie prawo okazania prébek
materiatéw budowlanych przez wykonawce.

FARBA POLIESTROWA W KOLORZE POPIELATYM (RAL 7047)

FARBA POLIESTROWA W KOLORZE POPIELATYM (RAL 7047)

FARBA POLIESTROWA W KOLORZE POPIELATYM (RAL 7047)

FARBA POLIESTROWA W KOLORZE POPIELATYM (RAL 7047)

FARBA POLIESTROWA W KOLORZE POPIELATYM (RAL 7047)

FARBA POLIESTROWA W KOLORZE POPIELATYM (RAL 7047)

Kolor Oscieznicy

pracownia architektoniczna

wegner

PRZEBUDOWA-REMONT PARTERU
BUDYNKU SZPITALAW MOGILNIE
IZBA PRZYJEC, LABORATORIUM

2 ZAWIASY CZOPOWE STANDARD 2 ZAWIASY CZOPOWE STANDARD 2 ZAWIASY CZOPOWE STANDARD 2 ZAWIASY CZOPOWE STANDARD 2 ZAWIASY CZOPOWE STANDARD 2 ZAWIASY CZOPOWE STANDARD Zawiasy

KLAMKI U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGLA + | KLAMKI U-FORM ZE STALINIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGEA + |KLAMKI U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGEA + | KLAMKI U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGLA + |KLAMKI U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGLA + KLAMKI U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGEA + | Okucia

ROZETY POD WKEADKE WC, NP. EDEL WC PROD. PORTADRZWI | ROZETY POD WKELADKE WC, NP. EDEL WC PROD. PORTADRZWI |ROZETY POD WKEADKE NP. EDEL PROD. PORTADRZWI LUB ROZETY POD WKEADKE NP. EDEL PROD. PORTA DRZWI LUB ROZETY POD WKEADKE NP. EDEL PROD. PORTA DRZWI LUB ROZETY POD WKEADKE NP. EDEL PROD. PORTA DRZWI LUB

LUB ROWNOWAZNA LUB ROWNOWAZNA ROWNOWAZNA ROWNOWAZNA ROWNOWAZNA ROWNOWAZNA

SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY Z BLOKADA WC SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY Z BLOKADA WC SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKtADKE SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKtADKE SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKEADKE SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKEADKE Zamek
PATENTOWA, WKEADKA PATENTOWA PATENTOWA, WKEADKA PATENTOWA PATENTOWA, WKEADKA PATENTOWA PATENTOWA, WKEADKA PATENTOWA

- - - - - - Szklenie

1. KRATKAWENTYLACYJNA, OTWORY O SUMARYCZNEJ
POWIERZCHNI 0,022M2. 2. SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY
RAMOWY, KOLOR SREBRNY.

1. KRATKAWENTYLACYJNA, OTWORY O SUMARYCZNEJ
POWIERZCHNI 0,022M2. 2. SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY
RAMOWY, KOLOR SREBRNY.

1. KRATKAWENTYLACYJNA, OTWORY O SUMARYCZNEJ
POWIERZCHNI 0,022M2 - W WYBRANYCH SKRZYDtACH
ZGODNIE Z RYS. ARCH. | RYS. INSTAL. WENT.

1. KRATKAWENTYLACYJNA, OTWORY O SUMARYCZNEJ
POWIERZCHNI 0,022M2 - W WYBRANYCH SKRZYDtACH
ZGODNIE Z RYS. ARCH. | RYS. INSTAL. WENT.

Wyposazenie
dodatkowe

Inwestor

Samodzielny Publiczny
Zakfad Opieki Zdrowotnej
ul. Tadeusza Kosciuszki 10
88-300 Mogilno

Adres budowy

88-300 Mogilno
Dziatki nr 1152 obreb 0001 Mogilno ul. T. Kosciuszki 10

wg PN-B-02151-3:2015-10

wg PN-B-02151-3:2015-10

wg PN-B-02151-3:2015-10

wg PN-B-02151-3:2015-10

wg PN-B-02151-3:2015-10

wg PN-B-02151-3:2015-10

I1zol. akustyczna
R'A1

Izolacyjnosé
Termiczna

1. SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90X200CM. 2. ZASTOSOWANIE
SAMOZAMYKACZA WYMAGA WYKONANIA WZMOCNIENIA W
SKRZYDLE | OSCIEZNICY.

1. SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90X200CM. 2. ZASTOSOWANIE
SAMOZAMYKACZA WYMAGA WYKONANIA WZMOCNIENIA W
SKRZYDLE | OSCIEZNICY.

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 110X200CM

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 100X200CM

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90X200CM

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90X200CM

Uwagi

Stadium Rys. Nr

Projekt budowlany PB Ar 08
Rysunek Data

Rzut parteru - 08.2021
Zestawienie stolarki drzwiowej cz.2/2 Skala

Gloéwny projektant Upr. nr

mgr inz. arch. Karol Wegner 86/WPOKK/UpB/2011

Asystentka projektanta
mgr inz. arch. Paulina Kowszewicz

Sprawdzit




