Zestawienie $lusarki wewnetrznej aluminiowej i stalowej

MOGILNO_D1 Drzwi aluminiowe 1-skrzydtowe szer.110cm MOGILNO_D2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szer.140cm MOGILNO_DS3 Drzwi aluminiowe dymoszczelne S 30 MOGILNO_D6 Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EIS 30 MOGILNO_D9 Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EIS 30 MOGILNO_D10 Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe szer.140cm MOGILNO_D11 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szer.140cm MOGILNO_D12 Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe szer.140cm MOGILNO_D13 Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EIS 30 Styl
dwuskrzydiowe szer.140 1-skrzydtowe szer.90 2-skrzydiowe szer.120 1-skrzydtowe szer.90
D1 D2 D3 D6 D9 D10 D11 D12 Symbol drzwi
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI SChemat
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SP=min.200
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110 x 210 110(30) x 200 110(30) x 200 90 x 200 90(30) x 200 110(30) x 200 110(30) x 200 110(30) x 200 90 x 200 Rozmiar w $wietle
WxH
1 (1P) 2 (1L; 1P) 1(1P) 1(1L) 1(1L) 1 (1P) 1 (1L) 1 (1L) 1(1L) llosé
S 30 EIS 30 EIS 30 EIS 30 KI. odp. ogn.
DRZWI| JEDNOSKRZYDLOWE WEJSCIOWE PRZESZKLONE W DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE PRZESZKLONE W DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE W ALUMINIOWYM DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE W ALUMINIOWYM SYSTEMIE DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE W ALUMINIOWYM DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE PRZESZKLONE W DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE PRZESZKLONE W DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE PRZESZKLONE W DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE W ALUMINIOWYM Opis
ALUMINIOWYM SYSTEMIE CIEPLYM DO ZABUDOWY ALUMINIOWYM SYSTEMIE SLUZACYM DO WYKONYWANIA NIE SYSTEMIE PRZECIWPOZAROWYM EIS 30, NP. MB 78E| FIRMY PRZECIWPOZAROWYM EIS 30 LUB STALOWE, SYSTEMIE PRZECIWPOZAROWYM EIS 30, NP. MB 78E| FIRMY ALUMINIOWYM SYSTEMIE SLUZACYM DO WYKONYWANIA NIE ALUMINIOWYM SYSTEMIE SLUZACYM DO WYKONYWANIA NIE ALUMINIOWYM SYSTEMIE SLUZACYM DO WYKONYWANIA NIE SYSTEMIE PRZECIWPOZAROWYM EIS 30, NP. MB 78E| FIRMY
ZEWNETRZNEJ, NP. FIRMY ALUPROF LUB ROWNOWAZNE; WYMAGAJACYCH IZOLACJI TERMICZNEJ ELEMENTOW ALUPROF LUB ROWNOWAZNE; ZABUDOWA DYMOSZCZELNA; NP. MB 78EI FIRMY ALUPROF LUB ROWNOWAZNE; ZABUDOWA ALUPROF LUB ROWNOWAZNE; ZABUDOWA DYMOSZCZELNA; WYMAGAJACYCH IZOLACJI TERMICZNEJ ELEMENTOW WYMAGAJACYCH IZOLACJI TERMICZNEJ ELEMENTOW WYMAGAJACYCH IZOLACJI TERMICZNEJ ELEMENTOW ALUPROF LUB ROWNOWAZNE; ZABUDOWA DYMOSZCZELNA;
DRZWI| SLUZACE EWAKUACJI (EWAKUACJA: 1 SKRZYDLO). ARCHITEKTONICZNEJ ZABUDOWY WEWNETRZNEJ, NP. MB45 DRZWI SLUZACE EWAKUACJI (EWAKUACJA: 2 SKRZYDLA) DYMOSZCZELNA; DRZWI SLUZACE EWAKUACJI (EWAKUACJA: 1 DRZWI| SLUZACE EWAKUACJI (EWAKUACJA: 2 SKRZYDLA) ARCHITEKTONICZNEJ ZABUDOWY WEWNETRZNEJ, NP. MB45 ARCHITEKTONICZNEJ ZABUDOWY WEWNETRZNEJ, NP. MB45 ARCHITEKTONICZNEJ ZABUDOWY WEWNETRZNEJ, NP. MB45 DRZWI| SLUZACE EWAKUACJI (EWAKUACJA: 1 SKRZYDLO)
FIRMY ALUPROF LUB ROWNOWAZNE; DRZWI StUZACE SKRZYDLO) FIRMY ALUPROF LUB ROWNOWAZNE; DRZWI StUZACE FIRMY ALUPROF LUB ROWNOWAZNE; DRZWI StUZACE FIRMY ALUPROF LUB ROWNOWAZNE; DRZWI StUZACE
EWAKUACJI (EWAKUACJA: 1 SKRZYDLO). EWAKUACJI (EWAKUACJA: 1 SKRZYDLO). EWAKUACJI (EWAKUACJA: 1 SKRZYDLO). EWAKUACJI (EWAKUACJA: 1 SKRZYDLO).
SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z SKRZYDLO DRZWIOWE PELNE, BEZ PRRZESZKLEN ZLICOWANE SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z SKRZYDLO
OSCIEZNICA, RAMA SKRZYDLA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA, RAMA SKRZYDtA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA, RAMA SKRZYDtA Z PROFILI ALUMINIOWYCH O Z OSCIEZNICA, RAMA SKRZYDtA Z PROFILI ALUMINIOWYCH O OSCIEZNICA, RAMA SKRZYDtA Z PROFILI ALUMINIOWYCH O OSCIEZNICA, RAMA SKRZYDtA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA, RAMA SKRZYDtA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA, RAMA SKRZYDLA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA, RAMA SKRZYDtA Z PROFILI ALUMINIOWYCH O
STALEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKLADKA TERMICZNA STALEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKLADKA TERMICZNA STALEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKEADKA TERMICZNA STALEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKEADKA TERMICZNA
RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 Kolor Skrzydta
OSCIEZNICA BLOKOWA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA BLOKOWA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA BLOKOWA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA BLOKOWA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA BLOKOWA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH| OSCIEZNICA BLOKOWA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA BLOKOWA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA BLOKOWA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA BLOKOWA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH | Oécieznica

O STAtEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKEADKA TERMICZNA

O STALEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKEADKA TERMICZNA

O STALEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKEADKA TERMICZNA

O STALEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKEADKA TERMICZNA

10,00 = istn. poziom posadzKi

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 36a
ust.5

Zastrzezenia prawne

Projektant nie odpowiada za wykorzystanie
nieostatecznych i niepetnych wersji projektu. Wszystkie
rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z
odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Jako catos$é projektu nalezy rozumie¢ opracowania
projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje.
Materiaty opisane w projekcie mozna zamieniaé na
inne, o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych, po uzyskaniu zgody projektanta.
Projektant zastrzega sobie prawo okazania probek
materiatéw budowlanych przez wykonawce.

pracownia architektoniczna

wegner

RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 Kolor Oscieznicy
ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO Zawiasy
KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGLA POD WKELADKE, | KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGLA POD WKEADKE, | KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGEA POD WKEADKE, KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGLA POD WKELADKE, | KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGEA POD WKEADKE, | KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGLA POD WKEADKE, | KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGLA POD WKEADKE, | KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGEA POD WKEADKE, KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGLA POD WKLADKE, | Okucia
DODATKOWA KLAMKA NA SKRZYDLE BIERNYM. WSZYSTKIE DODATKOWA KLAMKA NA SKRZYDLE BIERNYM. WSZYSTKIE DODATKOWA KLAMKA NA SKRZYDLE BIERNYM. WSZYSTKIE DODATKOWA KLAMKA NA SKRZYDLE BIERNYM. WSZYSTKIE DODATKOWA KLAMKA NA SKRZYDLE BIERNYM. WSZYSTKIE DODATKOWA KLAMKA NA SKRZYDLE BIERNYM. WSZYSTKIE DODATKOWA KLAMKA NA SKRZYDLE BIERNYM. WSZYSTKIE DODATKOWA KLAMKA NA SKRZYDLE BIERNYM. WSZYSTKIE DODATKOWA KLAMKA NA SKRZYDLE BIERNYM. WSZYSTKIE

ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ.

ZAMEK WPUSZCZANY WASKOPROFILOWY ZAPADKOWO- ZAMEK WPUSZCZANY WASKOPROFILOWY ZAPADKOWO- ZAMEK WPUSZCZANY WASKOPROFILOWY ZAPADKOWO- ZAMEK WPUSZCZANY WASKOPROFILOWY ZAPADKOWO- ZAMEK WPUSZCZANY WASKOPROFILOWY ZAPADKOWO- ZAMEK WPUSZCZANY WASKOPROFILOWY ZAPADKOWO- ZAMEK WPUSZCZANY WASKOPROFILOWY ZAPADKOWO- Zamek

RYGLOWY POD WKtADKE, BEBENKOWA, ANTYPANICZNY
FUNKCJA D, PRZECIWZAMEK NA SKRZYDLE BIERNYM; WKLADKA
BEBENKOWA.

RYGLOWY POD WKtADKE, BEBENKOWA, ANTYPANICZNY
FUNKCJA D, PRZECIWZAMEK NA SKRZYDLE BIERNYM; WKLADKA
BEBENKOWA.

RYGLOWY POD WKtADKE BEBENKOWA, P.POZ. ANTYPANICZNY
FUNKCJA D, PRZECIWZAMEK NA SKRZYDLE BIERNYM; WKLADKA
BEBENKOWA.

RYGLOWY POD WKtADKE, BEBENKOWA, P.POZ. ANTYPANICZNY

FUNKCJA D, PRZECIWZAMEK NA SKRZYDLE BIERNYM; WKtADKA

BEBENKOWA.

RYGLOWY POD WKtADKE BEBENKOWA, P.POZ. ANTYPANICZNY

FUNKCJA D, PRZECIWZAMEK NA SKRZYDLE BIERNYM; WKtADKA

BEBENKOWA.

RYGLOWY POD WKtADKE, BEBENKOWA, ANTYPANICZNY
FUNKCJA D, PRZECIWZAMEK NA SKRZYDLE BIERNYM; WKELADKA
BEBENKOWA.

ZAMEK WPUSZCZANY WASKOPROFILOWY ZAPADKOWO-
RYGLOWY POD WKtADKE, BEBENKOWA, ANTYPANICZNY
FUNKCJA D, PRZECIWZAMEK NA SKRZYDLE BIERNYM; WKLADKA
BEBENKOWA.

ZAMEK WPUSZCZANY WASKOPROFILOWY ZAPADKOWO-
RYGLOWY POD WKtADKE, BEBENKOWA, ANTYPANICZNY
FUNKCJA D, PRZECIWZAMEK NA SKRZYDLE BIERNYM; WKLADKA
BEBENKOWA.

RYGLOWY POD WKtADKE, BEBENKOWA, P.POZ. ANTYPANICZNY
FUNKCJA D, PRZECIWZAMEK NA SKRZYDLE BIERNYM; WKtADKA
BEBENKOWA.

PRZEBUDOWA-REMONT PARTERU
BUDYNKU SZPITALAW MOGILNIE
IZBA PRZYJEC, LABORATORIUM

PRZEZIERNE SZKtO BEZPIECZNE HARTOWANE

PRZEZIERNE SZKtO BEZPIECZNE HARTOWANE

SZKLENIE ZGODNE Z APROBATA, PRZEZIERNE SZKtO
OGNIOOCHRONNE EI30 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKtA
HARTOWANEGO

SZKLENIE ZGODNE Z APROBATA, PRZEZIERNE SZKtO
OGNIOOCHRONNE EI30 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKtA
HARTOWANEGO

SZKLENIE ZGODNE Z APROBATA, PRZEZIERNE SZKtO
OGNIOOCHRONNE EI30 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKtA
HARTOWANEGO

PRZEZIERNE SZKtO BEZPIECZNE HARTOWANE

PRZEZIERNE SZKtO BEZPIECZNE HARTOWANE

PRZEZIERNE SZKtO BEZPIECZNE HARTOWANE

SZKLENIE ZGODNE Z APROBATA, PRZEZIERNE SZKtO
OGNIOOCHRONNE EI30 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKtA
HARTOWANEGO

Szklenie

1. NA SKRZYDLE CZYNNYM SAMOZAMYKACZ
NAWIERZCHNIOWY, , KOLOR SREBRNY.

1. NA SKRZYDLE CZYNNYM SAMOZAMYKACZ
NAWIERZCHNIOWY, Z OPOZNIENIEM ZAMYKANIA, KOLOR
SREBRNY.

1. NA OBU SKRZYDLACH SAMOZAMYKACZE NAWIERZCHNIOWE
SZYNOWE ZE ZINTEGROWANYM MECHANIZMEM REGULACJI
KOLEJNOSCI ZAMYKANIA. KOLOR SREBRNY. 2. LISTWA
OPADAJACA ZAPEWNIAJACA DYMOSZCZELNOSC - SYSTEMOWA.
UWAGA! DRZWI PRZECIWPOZAROWE MUSZA BYC WYPOSAZONE
W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE, ZAMKI,
KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA

1. NA SKRZYDLE SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY
SZYNOWY. KOLOR SREBRNY. 2. LISTWA OPADAJACA
ZAPEWNIAJACA DYMOSZCZELNOSC - SYSTEMOWA. UWAGA!
DRZWI PRZECIWPOZAROWE MUSZA BYC WYPOSAZONE W
ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE, ZAMKI,
KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA

1. NA OBU SKRZYDLACH SAMOZAMYKACZE NAWIERZCHNIOWE
SZYNOWE ZE ZINTEGROWANYM MECHANIZMEM REGULACJI
KOLEJNOSCI ZAMYKANIA. KOLOR SREBRNY. 2. LISTWA
OPADAJACA ZAPEWNIAJACA DYMOSZCZELNOSC - SYSTEMOWA.
UWAGA! DRZWI PRZECIWPOZAROWE MUSZA BYC WYPOSAZONE
W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE, ZAMKI,
KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA

1. NA SKRZYDLE CZYNNYM SAMOZAMYKACZ
NAWIERZCHNIOWY, Z OPOZNIENIEM ZAMYKANIA, KOLOR
SREBRNY.

1. NA SKRZYDLE CZYNNYM SAMOZAMYKACZ
NAWIERZCHNIOWY, Z OPOZNIENIEM ZAMYKANIA, KOLOR
SREBRNY.

1. NA SKRZYDLE CZYNNYM SAMOZAMYKACZ
NAWIERZCHNIOWY, Z OPOZNIENIEM ZAMYKANIA, KOLOR
SREBRNY.

SZYNOWE ZE ZINTEGROWANYM MECHANIZMEM REGULACJI
OPADAJACA ZAPEWNIAJACA DYMOSZCZELNOSC - SYSTEMOWA.

W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE, ZAMKI,
KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA

1. NA OBU SKRZYDLACH SAMOZAMYKACZE NAWIERZCHNIOWE
KOLEJNOSCI ZAMYKANIA. KOLOR SREBRNY. 2. LISTWA

UWAGA! DRZWI PRZECIWPOZAROWE MUSZA BYC WYPOSAZONE

Wyposazenie
dodatkowe

Inwestor

Samodzielny Publiczny
Zakfad Opieki Zdrowotnej
ul. Tadeusza Kosciuszki 10
88-300 Mogilno

Adres budowy

88-300 Mogilno
Dziatki nr 1152 obreb 0001 Mogilno ul. T. Kosciuszki 10

wg PN-B-02151-3:2015-10

wg PN-B-02151-3:2015-10

wg PN-B-02151-3:2015-10

wg PN-B-02151-3:2015-10

wg PN-B-02151-3:2015-10

wg PN-B-02151-3:2015-10

wg PN-B-02151-3:2015-10

wg PN-B-02151-3:2015-10

wg PN-B-02151-3:2015-10

Izol. akustyczna R'A1

Unin=1,3W/m2K - W/m2K - W/m2K - W/m2K - W/m2K - W/m2K - W/m2K - W/m2K - W/m2K Izolacyjnos¢
Termiczna
SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA SKRZYDEA PRZECHODNIEGO | SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA SKRZYDEA PRZECHODNIEGO SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA SKRZYDEA PRZECHODNIEGO| SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA SKRZYDEA PRZECHODNIEGO| SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA SKRZYDEA PRZECHODNIEGO | SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA SKRZYDEA PRZECHODNIEGO | SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA SKRZYDEA PRZECHODNIEGO | SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA SKRZYDEA PRZECHODNIEGO SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA SKRZYDEA PRZECHODNIEGO | Uwagi

NIE MNIEJSZA NIZ 110CM X 200CM;

NIE MNIEJSZA NIZ 110CM X 200CM;

NIE MNIEJSZA NIZ 110CM X 200CM; ZGODNIE Z WARUNKAMI
EWAKUACJI: SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA DLA DRZWI
DWUSKRZYDLOWYCH MIN. 140 CM, WYSOKOSC SWIATEA
PRZEJSCIA MIN. 200CM.

NIE MNIEJSZA NIZ 90CM X 200CM; ZGODNIE Z WARUNKAMI
EWAKUACJI: SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA DLA DRZWI
DWUSKRZYDLOWYCH MIN. 140 CM, WYSOKOSC SWIATEA
PRZEJSCIA MIN. 200CM.

NIE MNIEJSZA NIZ 110CM X 200CM; ZGODNIE Z WARUNKAMI
EWAKUACJI: SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA DLA DRZWI
DWUSKRZYDLOWYCH MIN. 140 CM, WYSOKOSC SWIATEA
PRZEJSCIA MIN. 200CM.

NIE MNIEJSZA NIZ 110CM X 200CM;

NIE MNIEJSZA NIZ 110CM X 200CM;

NIE MNIEJSZA NIZ 110CM X 200CM;

NIE MNIEJSZA NIZ 110CM X 200CM; ZGODNIE Z WARUNKAMI
EWAKUACJI: SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA DLA DRZWI
DWUSKRZYDLOWYCH MIN. 140 CM, WYSOKOSC SWIATEA
PRZEJSCIA MIN. 200CM.
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Zestawienie stolarki drzwiowej cz.1/2 Skala
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