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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer Nazwa Powierzchnia netto
1B.001 Pomieszczenie do przechowywania 30.75
zwiok
30.75

Magazyn
materiatéw sterylnych
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brudnej biell

LEGENDA WYKONCZENIA POMIESZCZEN

POSADZKI

PLYTKI
TUBADZIN MONO SZARE JASNE ; FORMAT 20x20
PLYTKI UKLADAC TAK, BY FUGA POSADZKI
POKRYWALA SIE Z FUGA NA SCIANIE - PLYTKI UKLADANE PROSTOPADLE DO $CIAN
W POMIESZCZENIACH, GDZIE NIE ZASTOSOWANO PLYTEK NA SCIANIE, NALEZY WYKONAC
COKOL Z GOTOWYCH ELEMENTOW WYSOKOSC 8cm - SZEROKOSCI PLYTKI
- FUGA NA POSADZCE POWINNA POKRYWAG SIE Z FUGA NA COKOLE
FUGA W KOLORZE PLYTKI, PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE R12

PLYTKI SCIENNE GRES

* PLYTKI DO WYSOKOSCI 2,1 m
TUBADZIN PASTEL BIALY POLYSK, FORMAT 20x20cm;
FUGA W KOLORZE ANTRACYTOWYM

SUFIT

STROP KONSTRUKCYJNY TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWYM LUB GIPSOWYM GR. 2CM,
MALOWANY FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA, KOLOR BIALY.

UWAGI:

01. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiqzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

02. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze, bezposrednio na budowie przed wykonaniem lub zamdwieniem danego elementu.
Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ te
informacje do biura projektowego.

03. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rownoleglq biezqcq koordynacjq
migdzybranzowq.

04. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej ei wymaganq dla tych elementéw.

05. Wszystkie drzwi o szerokosci $wiatla przejscia skrzydta aktywnego min. 90/200 cm. skrzydra
drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogq, po ich catkowitym otwarciu (wytozeniu
na sciang), zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — otwarcie na 180".

06. Drzwi ppoz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i inne urzqdzenia zgodnie z atestem producenta.
07. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ jedynie w powigzaniu z rysunkami branzowymi.
Niescislosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z
gléwnym projektantem.

08. Konstrukcja budynku wg proj. konstrukeji..

09. Instalacje wedtug projektdw branzowych

10. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym /dotyczy pomieszczen, w
ktérych zaprojektowano sufit podwieszony/, w bruzdach sciennych lub w $ciankach instalacyjnych.
piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowach z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie stalowym.
11. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych

( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

— normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materialow
budowlano—instalacyjnych.

— przepisy techniczne instytucji kontrolujqcych jakos¢ materialdw i wykonywanych robot.

12. Okna oraz drzwi montowa¢ zgodnie z instrukcjq producenta, — zabrania sig rozszczelniania
rynienek odwodniajqcych futryne poprzez rozwiercenie progdw drzwi $rubami montazowymi.

— zabrania sig zastaniania otworéw odwodniajqcych futryng poprzez niewtasciwe zamontowanie
parapetdw zewnetrznych.

13. Wszystkie parametry odpornosci pozarowej R, E, | podano jako wartosci minimalne.

14. Wszystkie elementy budowlane wspoltworzace elementy oddzielenia pozarowego w

zakresie ich parametrow R, E, |, — nalezy odnosi¢ do wymogdw wynikajgcych z ustalen podziatu stref
pozarowych.

15. Rozmieszczenie oraz ilos¢ rozdzielnic elektrycznych wg projektu elektrycznego.

16. Rysunek rozpatrywa¢ w potgczeniu z odpowiedznimi projektami branzowymi.

17. Akustyka przegrod musi spetnia¢ wymogi normy PN—-B—02151-3 Akustyka budowlana nr fer.
PN-B-02151-3:2015-10 dopyszczu sie zmiany materiaté oraz grubosci przegréd przy zachowaniu

et HrSW—ROFMV—OrgZ BPOZ

par 24 Ll 4 Ll
10,00 = ist. m n.p.m.
Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na

budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne zgodnie z
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 36a ust.5

Zastrzezenia prawne

Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu. Wszystkie
rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje.
Materiaty opisane w projekcie mozna zamienia¢ na inne, o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych, po uzyskaniu zgody projektanta.

Projektant zastrzega sobie prawo okazania probek materiatéw budowlanych przez wykonawce.

pracownia architektoniczna

wegner

REMONT POMIESZCZENIA NA POTRZEBY
POMIESZCZENIA PRZECHOWYWANIA ZWLOK

Inwestor

Samodzielny Publiczny
Zakfad Opieki Zdrowotnej
ul. Tadeusza Kosciuszki 10
88-300 Mogilno

Adres budowy

88-300 Mogilno
Dziatki nr 1152 obreb 0001 Mogilno ul. T. Kosciuszki 10

Stadium Rys. Nr

Projekt budowlany PT S 4

Rysunek Data
Rzut przyziemia - FRAGMENT 09.2021
pomieszczenie do remontu Skala
instalacje sanitarne 1:100
Gtowny projektant Upr. nr

mgr inz. arch. Karol Wegner 86/WPOKK/UpB/2011

Projektant

mgr inz. Ryszard Kazmierczak 7131/169/P/2002

Sprawdzit

mgr inz. Dariusz Zdunek WKP/0169/PWOS/16
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UWAGI: 01. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi  1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi   Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi  Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi  ąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi  pieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi  ązany jest do zapoznania się ze wszystkimi  zany jest do zapoznania się ze wszystkimi  ę ze wszystkimi  ze wszystkimi  dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. okumentacjami branżowymi i budowlanymi. żowymi i budowlanymi. owymi i budowlanymi. 02. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy 2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy  Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy ą w centymetrach. Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy  w centymetrach. Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy  Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy sprawdzić w naturze, bezpośrednio na budowie przed wykonaniem lub zamówieniem danego elementu. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy ć wymiaru bezpośrednio z rysunku. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy  wymiaru bezpośrednio z rysunku. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy średnio z rysunku. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy rednio z rysunku. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy żnicy nicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym  wykonawca zobowiązany jest przekazać tę żonej między projektem a stanem faktycznym  wykonawca zobowiązany jest przekazać tę onej między projektem a stanem faktycznym  wykonawca zobowiązany jest przekazać tę ędzy projektem a stanem faktycznym  wykonawca zobowiązany jest przekazać tę dzy projektem a stanem faktycznym  wykonawca zobowiązany jest przekazać tę  faktycznym  wykonawca zobowiązany jest przekazać tę faktycznym  wykonawca zobowiązany jest przekazać tę ązany jest przekazać tę zany jest przekazać tę  przekazać tę przekazać tę ć tę  tę ę informacje do biura projektowego. 03. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją  Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją ą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją  być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją ć prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją  prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją łą bieżącą koordynacją  bieżącą koordynacją żącą koordynacją cą koordynacją ą koordynacją koordynacją ą międzybranżową. ędzybranżową. dzybranżową. żową. ową. ą. . 04. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 4. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności . Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności rzepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności żarowego powinny mieć klasę odporności arowego powinny mieć klasę odporności ć klasę odporności  klasę odporności ę odporności  odporności ści ci ogniowej ei wymaganą dla tych elementów. ą dla tych elementów.  dla tych elementów. 05. Wszystkie drzwi o szerokości światła przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła 5. Wszystkie drzwi o szerokości światła przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła . Wszystkie drzwi o szerokości światła przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła Wszystkie drzwi o szerokości światła przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła szystkie drzwi o szerokości światła przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła ści światła przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła ci światła przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła światła przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła wiatła przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła ła przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła a przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła ścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła cia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła ła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła a aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła ła a drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu ących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu cych wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu ście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu cie na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu ę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu  ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu ą, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu , nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu ą, po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu , po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu łkowitym otwarciu (wyłożeniu kowitym otwarciu (wyłożeniu łożeniu ożeniu żeniu eniu na ścianę), zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi - otwarcie na 180°. ścianę), zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi - otwarcie na 180°. cianę), zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi - otwarcie na 180°. ę), zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi - otwarcie na 180°. ), zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi - otwarcie na 180°. ć wymaganej szerokości tej drogi - otwarcie na 180°.  wymaganej szerokości tej drogi - otwarcie na 180°. ści tej drogi - otwarcie na 180°. ci tej drogi - otwarcie na 180°. 06. Drzwi ppoż należy wyposażyć w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta. 6. Drzwi ppoż należy wyposażyć w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta. . Drzwi ppoż należy wyposażyć w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta. Drzwi ppoż należy wyposażyć w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta. rzwi ppoż należy wyposażyć w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta. ż należy wyposażyć w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta.  należy wyposażyć w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta. ży wyposażyć w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta. y wyposażyć w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta. żyć w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta. yć w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta. ć w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta.  w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta.  i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta. 07. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. . Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. ży odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. y odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. ć jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi.  jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. ązaniu z rysunkami branżowymi. zaniu z rysunkami branżowymi.  branżowymi. branżowymi. żowymi. owymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z ścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z cisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z łości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z ości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z ści pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z ci pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z ędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z dzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z żowymi powinny zostać wyjaśnione z owymi powinny zostać wyjaśnione z  powinny zostać wyjaśnione z powinny zostać wyjaśnione z ć wyjaśnione z  wyjaśnione z śnione z nione z glównym projektantem. 08. Konstrukcja budynku wg proj. konstrukcji.. . Konstrukcja budynku wg proj. konstrukcji.. Konstrukcja budynku wg proj. konstrukcji.. onstrukcja budynku wg proj. konstrukcji.. 09. Instalacje według projektów branżowych 9. Instalacje według projektów branżowych . Instalacje według projektów branżowych Instalacje według projektów branżowych nstalacje według projektów branżowych ług projektów branżowych ug projektów branżowych żowych owych 10. Wszystkie instalacje należy prowadzić nad sufitem podwieszonym /dotyczy pomieszczeń,  w . Wszystkie instalacje należy prowadzić nad sufitem podwieszonym /dotyczy pomieszczeń,  w Wszystkie instalacje należy prowadzić nad sufitem podwieszonym /dotyczy pomieszczeń,  w szystkie instalacje należy prowadzić nad sufitem podwieszonym /dotyczy pomieszczeń,  w ży prowadzić nad sufitem podwieszonym /dotyczy pomieszczeń,  w y prowadzić nad sufitem podwieszonym /dotyczy pomieszczeń,  w ć nad sufitem podwieszonym /dotyczy pomieszczeń,  w  nad sufitem podwieszonym /dotyczy pomieszczeń,  w ń,  w ,  w których zaprojektowano sufit podwieszony/, w bruzdach ściennych lub w ściankach instalacyjnych. ściennych lub w ściankach instalacyjnych. ciennych lub w ściankach instalacyjnych. ściankach instalacyjnych. ciankach instalacyjnych. piony instalacyjne należy prowadzić w obudowach z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym. ży prowadzić w obudowach z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym. y prowadzić w obudowach z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym. ć w obudowach z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym.  w obudowach z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym. łyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym. yt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym. 11. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: . W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:  W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: ślonych dokumentacją obowiązują: lonych dokumentacją obowiązują: ą obowiązują:  obowiązują: ązują: zują: ą: : - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  żowych  owych  ( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej ) - normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N ) - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  materiałów materiałów łów ów budowlano-instalacyjnych. - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. ących jakość materiałów i wykonywanych robót. cych jakość materiałów i wykonywanych robót. ść materiałów i wykonywanych robót.  materiałów i wykonywanych robót. łów i wykonywanych robót. ów i wykonywanych robót.  robót. robót. 12. Okna oraz drzwi montować zgodnie z instrukcją producenta, - zabrania się rozszczelniania  . Okna oraz drzwi montować zgodnie z instrukcją producenta, - zabrania się rozszczelniania  oraz drzwi montować zgodnie z instrukcją producenta, - zabrania się rozszczelniania  montować zgodnie z instrukcją producenta, - zabrania się rozszczelniania  ć zgodnie z instrukcją producenta, - zabrania się rozszczelniania   zgodnie z instrukcją producenta, - zabrania się rozszczelniania  ą producenta, - zabrania się rozszczelniania   producenta, - zabrania się rozszczelniania  ę rozszczelniania   rozszczelniania  rynienek odwodniających futrynę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi. ących futrynę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi. cych futrynę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi. ę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi.  poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi.  śrubami montażowymi. rubami montażowymi. żowymi. owymi. - zabrania się zasłaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie ę zasłaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie  zasłaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie łaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie aniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie ących futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie cych futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie ę poprzez niewłaściwe zamontowanie  poprzez niewłaściwe zamontowanie łaściwe zamontowanie aściwe zamontowanie ściwe zamontowanie ciwe zamontowanie  zamontowanie zamontowanie parapetów zewnętrznych. ętrznych. trznych. 13. Wszystkie parametry odpornosci pozarowej R, E, I  podano jako wartosci minimalne. . Wszystkie parametry odpornosci pozarowej R, E, I  podano jako wartosci minimalne.  Wszystkie parametry odpornosci pozarowej R, E, I  podano jako wartosci minimalne. Wszystkie parametry odpornosci pozarowej R, E, I  podano jako wartosci minimalne. 14. Wszystkie elementy budowlane wspoltworzace elementy oddzielenia pozarowego w  . Wszystkie elementy budowlane wspoltworzace elementy oddzielenia pozarowego w   Wszystkie elementy budowlane wspoltworzace elementy oddzielenia pozarowego w  Wszystkie elementy budowlane wspoltworzace elementy oddzielenia pozarowego w  zakresie ich parametrow R, E, I, - nalezy odnosić do wymogów wynikających z ustaleń podziału stref ć do wymogów wynikających z ustaleń podziału stref  do wymogów wynikających z ustaleń podziału stref ów wynikających z ustaleń podziału stref w wynikających z ustaleń podziału stref ących z ustaleń podziału stref cych z ustaleń podziału stref ń podziału stref  podziału stref łu stref u stref pozarowych. . 15. Rozmieszczenie oraz ilość rozdzielnic elektrycznych wg projektu elektrycznego. . Rozmieszczenie oraz ilość rozdzielnic elektrycznych wg projektu elektrycznego.  Rozmieszczenie oraz ilość rozdzielnic elektrycznych wg projektu elektrycznego. Rozmieszczenie oraz ilość rozdzielnic elektrycznych wg projektu elektrycznego. ść rozdzielnic elektrycznych wg projektu elektrycznego.  rozdzielnic elektrycznych wg projektu elektrycznego. 16. Rysunek rozpatrywać w połączeniu z odpowiedznimi projektami branżowymi. 6. Rysunek rozpatrywać w połączeniu z odpowiedznimi projektami branżowymi. . Rysunek rozpatrywać w połączeniu z odpowiedznimi projektami branżowymi.  Rysunek rozpatrywać w połączeniu z odpowiedznimi projektami branżowymi. Rysunek rozpatrywać w połączeniu z odpowiedznimi projektami branżowymi. ć w połączeniu z odpowiedznimi projektami branżowymi.  w połączeniu z odpowiedznimi projektami branżowymi. łączeniu z odpowiedznimi projektami branżowymi. czeniu z odpowiedznimi projektami branżowymi. żowymi. owymi. . 17. Akustyka przegród musi spełniać wymogi normy PN-B-02151-3 Akustyka budowlana nr fer. PN-B-02151-3:2015-10 dopuszcza się zmiany materiałó oraz grubości przegród przy zachowaniu parametrów normy oraz przepisów ppoż.
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