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umer jazwa ow. 'YSOKOSC ykonczenie
Pomieszczenia Pomieszczenia uzytkowa pom. posadzki L E G E N DA S C IANY 0SoBOWY \ N ‘
/m?/ m/ -
s 1/0.001 Poczekalnia 6,60 POWIERZCHNIE MALOWANE \
L/0.002 WC pacjenta 4,59 ] , (i |
5 pad *WYKONCZENIE NP WG FIRMY Caparok-SeidenLatex |
1/0.003 Punkt pobrar 12,60 » @ 2 WARSTWY FARBY LATEKSOWEJ POLMAT ZMYWALNEJ -
E L/0.004 Lab. analityczne 13,14 NP: NCS S 1000 KOLOR JASNO SZARY % ‘—| |
- - . - I - ] 77777 C——
L/0.005 Biochemia 32,94 *WYKONCZENIE NP WG FIRMY Caparol-SeidenLatex
O| wooos Korytarz 36,98 2 WARSTWY FARBY LATEKSOWEJ POLMAT ZMYWALNE OZNACZENIA L E G E N D A P O S AD ZKI
I_ L/0.007 Pokoj diagnostow 18,12 NP: NCS S 0500 N
N Lazionk | 1 - $cianka dziatowa g-k gr. 30 cm
< | L0008 azienka personelu | 6,8 * WYKONCZENIE NP WG FIRMY Caparol-SeidenLatex :
m L/0.009 tazienka personelu 6,45 2 WARSTWY FARBY LATEKSOWEJ POEMAT ZMYWALNEJ PLYTKI
— NP: NCS S 0505 B » ) ! TUBADZIN MONO SZARE JASNE ; FORMAT 20x20
O L/0.010 Pokdj socjalny 17,22 $cianka dziatowa g-k gr. 12,5 cm PLYTKI UKELADAC TAK, BY FUGA POSADZKI
1/0.011 Magazyn 12,43 p q o ) POKRYWALA SIE Z FUGA NA SCIANIE - PLYTKI UKLADANE PROSTOPADLE DO $CIAN
m ooz | p = homatologi | 15.97 PLYTKI SCIENNE GRES \W wypeinienie/zamurowanie W POMIESZCZENIACH, GDZIE NIE ZASTOSOWANO PLYTEK NA SCIANIE, NALEZY WYKONAC
< : racownta hematologit : 5 grubos¢ muru COKOL Z GOTOWYCH ELEMENTOW WYSOKOSC 8cm - SZEROKOSGI PLYTKI
L/0.013 Pracownia serologii | 16,28 . ¢ - FUGA NA POSADZCE POWINNA POKRYWAG SIE Z FUGA NA COKOLE
| — - 2 PLYTKI DO WYSOKOSCI 21 m ez wypelnienie/$ciana dziatowa - FUGA W KOLORZE PLYTKI, PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE R12
L/0.014 Pokdj kierownika 13,83 TUBADZIN PASTEL BIALY POLYSK, FORMAT 20x20cm; Porotherm gr. 12 cm
1P/0.000 Wiatrotap 5,60 FUGA W KOLORZE ANTRACYTOWYM —_— okno istnicjace
O
WYKEADZINA HETEROGENICZNA PVC 2mm
IP/0.001 Korytarz 6.21 PRZY UMYWALKACH | ZLEWOZMYWAKACH FARTUCH Z GLAZURY:
1P/0.002 Punkt pielegniarski 11,80 } *PLYTKI DO WYSOKOSCI CO NAJMNIEJ 1,60 m | 0,60 m POZA OBRYS URZADZENIA; Na ik BARDZO INTENSYWNE NATEZENIE RUCHU; WARSTWA UZYTKOWA wg ISO 24340: min. 0,7mm; ODPORNOSC NA NOGI MEBLI wg EN 424: BRAK USZKODZEN;
= 1p0.003 WC personelu 782 TUBADZIN PASTEL BIALY POLYSK, FORMAT 20x20cm; narozni ODDZIALYWANIE KOLEK KRZESEL wg ISO 4918:BRAK USZKODZEN; POKRYTA FABRYCZNIE POLIURETANEM PuR W TAKI SPOSOB, ABY NIE BY£A WYMAGANA
>— 1P/0.004 Koryt FUGA W KOLORZE ANTRACYTOWYM ° o DODATKOWA KONSERWACJA; ANTYPOSLIZGOWOSC wg DIN 51130 min. R9; IZOLACYJNOSC OD DZWIEKOW UDERZENIOWYCH - ALw EN ISO 717-2: 13 dB ;
: orytarz 40,23 = odbojnica $cienna WGNIECENIE RESZTKOWE wg ISO 24343-1: < 0,10mm
N | trr0.005 Brudownik 9,80 COKOL:
- COKOL Z WYKEADZINY PVC, WYWYNIECIE NA $CIANE NA h=10cm. STYK $CIANY WYOBLIC r=25mm PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMOWYCH LISTEW Z PVC
m 1P/0.006 Wysitkowa + ECHO 16,88
D_ 1P/0.007 Natrysk 3,19 Pomieszczenie remomtowane KOLORYSTYKA Np: Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 70 TOPAZ - Click Clare lub zblizony
1P/0.008 Pokdj lekarski 12,24
g IP/0.009 | Kuchnia oddzialowa | 11,02
N 1P/0.010 Pokj t6zkowy 16,65
= | IP/0.011 tazienka pacjentow 10,15
1P/0.012 Pokoj tozkowy 22,85
RAZEM 388,40

UWAGI:

01. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

02. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Wszystkie podane w projekcie wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze, bezpo$rednio na budowie przed wykonaniem lub zaméwieniem
danego elementu.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢
te informacje do biura projektowego.

03. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacjq
migdzybranzowa.

04. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej ei wymagang dla tych elementéw.

05. Wszystkie drzwi o szerokosci $wiatta przej$cia skrzydta aktywnego min. 90/200 cm.
skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu (wylozeniu na $ciang), zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi - otwarcie na
180°.

06. Drzwi ppoz. nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i inne urzadzenia zgodnie z atestem
producenta.

07. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny
zostac wyjasnione z gléwnym projektantem.

08. Konstrukcja budynku wg proj. konstrukcji..

09. Instalacje wedtug projektéw branzowych

10. Wszystkie instalacje nalezy prowadzié nad sufitem podwieszonym /dotyczy pomieszczen,
w ktérych zaprojektowano sufit podwieszony/, w bruzdach $ciennych lub w $ciankach
instalacyjnych. Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowach z plyt gipsowo -
kartonowych na ruszcie stalowym.

11. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-
instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

12. Okna oraz drzwi montowac zgodnie z instrukcjg producenta, - zabrania sig rozszczelniania
rynienek odwodniajacych futryne poprzez rozwiercenie progow drzwi $rubami montazowymi.

- zabrania sig zastaniania otworéw odwodniajgcych futryne poprzez niewtaciwe
zamontowanie parapetdw zewngtrznych

13. Wszystkie parametry odpornosci pozarowej R, E, | podano jako warto$ci minimalne.

14. Wszystkie elementy budowlane wspottworzace elementy oddzielenia pozarowego w
zakresie ich parametrow R, E, |, - nalezy odnosi¢ do wymogdéw wynikajacych z ustalen
podziatu stref pozarowych.

15. Rozmieszczenie oraz ilo$¢ rozdzielnic elektrycznych wg projektu elektrycznego.

16. Rysunek rozpatrywa¢ w potgczeniu z odpowiedznimi projektami branzowymi.

17. Akustyka przegrod musi spetnia¢ wymogi normy PN-B-02151-3 Akustyka budowlana nr
fer. PN-B-02151-3:2015-10 dopuszcza si¢ zmiany materiatow oraz grubosci przegrod przy
zachowaniu parametréw normy oraz przepiséw ppoz.

+0,00 = istn. poziom posadzki

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe
nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe i jest dopuszczalne zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane art. 36a ust.5

Zastrzezenia prawne

Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych
i niepetnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny by¢
rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami
branzowymi.

Jako catos¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania
projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje.

Materiaty opisane w projekcie mozna zamienia¢ na inne, o
nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, po
uzyskaniu zgody projektanta.

Projektant zastrzega sobie prawo okazania prébek
materiatdbw budowlanych przez wykonawce.

pracownia architektoniczna
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PRZEBUDOWA-REMONT PARTERU
BUDYNKU SZPITALAW MOGILNIE
IZBA PRZYJEC, LABORATORIUM

Inwestor

Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Tadeusza Kosciuszki 10
88-300 Mogilno

Adres budowy

88-300 Mogilno
Dziatki nr 1152 obregb 0001 Mogilno ul. T. Kosciuszki 10

Stadium

Projekt budowlany

Rys. Nr

PB_Ar_04

Rysunek Data
Rzut parteru - 08.2021
IZBA PRZYJEC, LABORATORIUM |skala

1:100

Wykonczenie wnetrz

Gtéwny projektant Upr. nr

mgr inz. arch. Karol Wegner 86/WPOKK/UpB/2011

Asystentka projektanta
mgr inz. arch. Paulina Kowszewicz
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