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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej,

instalacji wod.-kan; instalacji c.o. dla przebudowy, remontu, parteru budynku

szpitala w Mogilnie przy ul. T. Kosciuszki 10 dz. nr 1152

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogodlne
Podstawga formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
wiodgcym biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdZniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr
109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw,

e Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia,

- katalogi urzadzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej,
instalacji wod.-kan; instalacji c.o. dla przebudowy, remontu, parteru budynku szpitala w Mogilnie
przy ul. T. Kosciuszki 10 dz. nr 1152

2 Charakterystyka energetyczna obiektu

2.1 Wspétczynniki przenikania ciepta
Kubatura catkowita projektowanego budynku — podana w opracowaniu architektury.
Wspdtczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych — okreslone w opracowaniu architektury.

2.2 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Temperatury ogrzewanych pomieszczenn w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami. Wedtug PN-82/B-02403



obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego (Il strefa klimatyczna)
wynoszg: -18°C, ¢ = 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla okresu letniego (I
strefa klimatyczna) wynosza: +32°C, ¢ = 45%.

2.3 Poziom hatasu od urzadzen

Dopuszczalny poziom diwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem ($redni poziom
dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowainy poziom diwieku A - przy hatasie
nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz
wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom diwieku dB
(A)

Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe | 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom diwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekraczaé wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy beda
zgodne zwymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy”.
Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okreéla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na
granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody
lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

2.4 Moc wtasciwa wentylatoréw

Moc witasciwa wentylatoréow zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie
bedzie przekracza¢ wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich
usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154.



Zgodnie z powyzszym maksymalne moce witasciwe wynosi¢ beda:

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc  wtasciwa  wentylatora
[kW/m3/s]

Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji | 1,60
nawiewno —wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno -] 1,25
wywiewnej bez odzysku ciepta oraz
wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji | 1,00
nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno —| 1,00
wywiewnej bez odzysku ciepta oraz
wentylacji nawiewnej 0,80

¢) instalacja wywiewna

3 Opis projektowanych rozwigzan
3.1 Instalacja wentylacyjna
3.1.1 Wentylacja pomieszczen laboratorium

Dla zapewnienia wymaganych parametréow higienicznych i termicznych projektuje sie ukfad
instalacji powietrza swiezego skfadajacy sie z linii nawiewnej oraz wywiewnej. Przewiduje sie
montaz centrali nawiewno-wywiewnej, umieszczonej pod stropem w korytarzu.

e blok filtrow kieszeniowych powietrza EUS5,

e blok wentylatoréw naw. - wyw. o parametrach punktu pracy Vnaw=2400m3/h, Vuyw=

1900m3/h, pzew.=200Pa,

e wymiennik przeciwpragdowy

e nagrzewnica elektryczna, o mocy 4,0 kW/400V

o ttumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie.
W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie
uktad wymiany powietrza w systemie géra-géra. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie
realizowany bezposrednio za pomocg zawordw nawiewnych montowanych pod stropem i w
Scianie, a wywiew za pomocg zawordéw wywiewnych montowanych pod stropem i w Scianie.
Powietrze rozprowadzane jest po pomieszczeniach poprzez prostokatne i okragte kanaty typu
spiro wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaizolowane termicznie wetng mineralng w
ostonie z folii aluminiowej. Do regulacji strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego stuzg
przepustnice zamontowane przy rozgatezionych przewodéw prowadzgcych do poszczegdlnych
pomieszczen.



Przeptyw powietrza z pomieszczen ‘czystych’ do ‘brudnych’ odbywa sie przez szczeling pomiedzy
drzwiami wewnetrznymi, a progiem lub kratki umieszczone w drzwiach wewnetrznych (otwory
wyréwnawcze) o powierzchni min. 80 cm?, a takze kratki transferowe montowane pod stropem.
Sterowanie uktadem nawiewno — wywiewnym poprzez automatyke dostarczong wraz z centralg
wentylacyjng. Catos¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielkosci
przeptywu. Moce elektryczne, wielkosSci urzadzen oraz szczegdtowe rozmieszczenie urzadzen
oraz przebieg i Srednice kanatéw zostaty podane w czesci graficznej opracowania.

3.1.2 Wentylacja pomieszczen izby przyjec

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych projektuje sie uktad
instalacji powietrza $wiezego skfadajacy sie z linii nawiewnej oraz wywiewnej. Przewiduje sie
montaz centrali nawiewno-wywiewnej, stojgcej umieszczonej pomieszczeniu brudownika.

e blok filtrow kieszeniowych powietrza EU5,

e blok wentylatoréw naw. - wyw. o parametrach punktu pracy Vnaw=1250m3/h, Vuyw=

1015m?3/h, pzew.=200Pa,

e wymiennik przeciwpragdowy

e nagrzewnica elektryczna, o mocy 4,0 kW/400V

e ttumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie.
W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie
uktad wymiany powietrza w systemie géra-géra. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie
realizowany bezposrednio za pomocg zawordéw nawiewnych montowanych pod stropem i w
$cianie, a wywiew za pomocg zaworéw wywiewnych montowanych pod stropem i w Scianie.
Powietrze rozprowadzane jest po pomieszczeniach poprzez prostokatne i okrggte kanaty typu
spiro wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaizolowane termicznie wetng mineralng w
ostonie z folii aluminiowej. Do regulacji strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego stuzg
przepustnice zamontowane przy rozgatezionych przewodéw prowadzgcych do poszczegdlnych
pomieszczen. Przeptyw powietrza z pomieszczen ‘czystych’ do ‘brudnych’ odbywa sie przez
szczeling pomiedzy drzwiami wewnetrznymi, a progiem lub kratki umieszczone w drzwiach
wewnetrznych (otwory wyréwnawcze) o powierzchni min. 80 cm?, a takze kratki transferowe
montowane pod stropem. Sterowanie uktadem nawiewno — wywiewnym poprzez automatyke
dostarczong wraz z centralg wentylacyjng. Cato$¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowaé na
odpowiednie wielkosci przeptywu. Moce elektryczne, wielkosci urzadzen oraz szczegétowe
rozmieszczenie urzgdzen oraz przebieg i Srednice kanatow zostaty podane w czesci graficznej
opracowania.

3.1.3 Wentylacja w.c.

Wywiew z pomieszczen w.c. poprzez wentylatory wywiewne kanatowe poprzez odrebny
sterownik zamontowany na Scianie.

e Zaleca sie prace ciggtg wentylatoréw, dla zatozonej wydajnosci, czyli 50 m3/h na miske i 25

m3/h na prysznic. W okresie przestojow w funkcjonowaniu pomieszczen, dopuszczalne

jest zmniejszenie przeptywu w stosunku do projektowanej wydajnosci. Minimalny



strumien powietrza powinien zapewni¢ wymiane potowy kubatury pomieszczenia na
godzine. W okresach nocnych mozna wyfaczy¢ wentylacje catkowicie z mozliwoscig
uruchomienia na godzine przed rozpoczeciem pracy i z opdznieniem minimum jednej
godziny po zakoniczeniu pracy.
Nawiew do pomieszczen WC realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w drzwiach
wejsciowych oraz kratki transferowe z przepustnicg zwrotng. Catos¢ instalacji po montazu nalezy
wyregulowaé¢ na odpowiednie wielkosci przeptywu. Czyszczenie instalacji powinno by¢
zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewododw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja
tych urzadzen i elementdéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Catosé prac wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

3.1.4 Wymagania dla podpér i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chronié¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podpory zostata
ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do
prob, w oparciu o wiekszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie
wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych. Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest
mozliwe, kombinacje podpdér o wspdlnej wysokosci. Nieizolowane rurociagi ze stali weglowej
mogg by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego
ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

3.1.5 Otwory rewizyjne, mozliwosci czyszczenia kanatow

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementédw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposdb. Cato$é prac wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
zatozenia wyszczegblnionymi w czesci graficznej opracowania. Nalezy zapewnié dostep do
otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

3.1.6 Materiaty kanatow

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodéw
elastycznych. Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).

Dodatkowe wzmocnienia majg byé zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich



promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg miec
powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu
poprzez demontaz nawiewnikéw i wywiewnikdw, zabudowac klapy rewizyjne, co maksimum 20m
oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i fuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian
wysokosci kanatow.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwa wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne muszg odpowiadaé nastepujagcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przeptywajgcego nimi

powietrza,
- muszg zachowywac okragty przekrdéj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiadac na obu koricach gtadka koricéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajaca
na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddéw celem ich przedtuzenia.
Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym i okragtym nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej z potaczeniami z profili zimnogietych.
Kanaty wentylacyjne (przy wspomaganiu wentylacji grawitacyjnej) od wentylatoréow do wyrzutni
dachowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy minimum @ 125 mm.
Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku (pomiedzy centralg a budynkiem) nalezy
izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min.100 mm zabezpieczonymi przed
wptywem czynnikdw zewnetrznych (np. ptaszcz z blachy ocynkowanej lub aluminiowej).
Kanaty powietrza czerpne zlokalizowane wewnatrz budynku (pomiedzy czerpnig a nagrzewnicg)
izolowaé termicznie min. 40 mm wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej. Przewody
grawitacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie min. 40 mm wetny mineralnej w ostonie z folii
aluminiowe]j do przegrody zewnetrznej. Przewody od central wentylacyjnych do nawiewnikéw /
wywiewnikéw nalezy zaizolowad termicznie minimum 40 mm wetny mineralnej w ostonie z folii
aluminiowej. lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé parametrom
zapisanym w punkcie dotyczgcym izolacji termicznych.

3.2 Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t,
70/50°C, w uktadzie zamknietym, pompowe z rozdziatem dolnym i gérnym.

Zrédto ciepta — Istniejacy kociot gazowy

3.2.1 Instalacja C.O.

Modernizacja instalacji c.0. bedzie polegata na czesciowej likwidacji, przebudowie rurarzu oraz na
przeprojektowaniu grzejnikdw. Instalacje c.o. nalezy wykonaé z rur ze stali niskoweglowej z
wierzchnig warstwa ze stali ocynkowanej tgczonych metoda zaprasowania za pomocg ksztattek
lub rur stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie. Nowo projektowane grzejniki przyjeto
ptytowe stalowe standard z podtaczeniem bocznym — oznaczenie i ilos¢ wedtug czesci
rysunkowej. Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty



przytaczeniowe z zaworami grzejnikowymi. Do regulacji istniejgcych grzejnikdw nalezy
zamontowaé gtowice termostatyczne wraz z zaworami grzejnikowymi i powrotnymi. Regulacja
hydrauliczna obiegdw przy pomocy grzejnikowych zawordw termostatycznych i zaworéw
odcinajgcych  powrotnych. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikéw
automatycznych montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikéw
montowanych w grzejnikach. Grzejniki wystepujg standardowo w kolorze biatym RAL 9016.
3.2.2 Montaz zaworéw termostatycznych

Na kazdym grzejniku nalezy zamontowal zestaw sktadajagcy sie z zaworu
termostatycznego z nastawg wstepng RA-N, natomiast powrotny RLV z mozliwoscig spustu wody.
Zawoér odcinajacy RLV umozliwia indywidualne odciecie kazdego grzejnika podczas konserwacji
lub naprawy bez wptywu na pozostate grzejniki w instalacji c.o. Koncowka spustowa, bedaca
wyposazeniem dodatkowym zaworu, umozliwia oprdznianie i napetnianie grzejnika woda.
3.2.3 Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne  termostatycznych  zawordw  grzejnikowych, powinny  by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢
ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawordw.

3.2.4 Materiat, wykonanie instalacji

Instalacje od wezta wykonaé rur ze stali niskoweglowej z wierzchnig warstwg ze stali
ocynkowanej taczonych metodg zaprasowania za pomocg ksztattek. Szczelno$é potgczen
gwarantujg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O — ring) z odpornego na wysokie temperatury
kauczuku oraz trédjpunktowy system zacisku typu M. Instalacje prowadzong w kanatach
technicznych nalezy wykonaé z rur preizolowanych.

Rury prowadzi¢ na powierzchni elementdéw konstrukcyjnych, mocujgc do $cian oraz
stropu. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy S$cianie lub suficie. Odlegtosci miedzy
podporami powinny wynosi¢: 1,5 m — dla srednic 15 + 20 mm, 2,0 m — dla $rednic 25 + 32 mm
oraz 2,5 m dla srednic 40+65 mm

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potgczeniach z armaturg
stosowac¢ wykonane fabryczne ksztattki ze stali weglowej.

Urzadzenia z rurami tgczyé nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia
przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wiekszych o jedna
dymensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie
rury ochronnej nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen przewodéw.

Grzejniki mocowaé do Scian za pomocg typowych zawiesi, w sktad ktérych wchodzg kurki
spustowe i odpowietrzniki reczne grzejnikow. Instalacje mocowaé¢ do Scian lub stropéw za
pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢ miedzy podporami zgodna z WTWiO Robdt
Budowlano-Montazowych

10



3.2.5 Préba szczelnosci, izolacje i odbiér instalacji
Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi

nalezy zaizolowaé termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK zgodnie z podang w dalszej czesci opracowania tabelka.
Rurociggi oznakowa¢ poprzez malowanie paskéow identyfikacyjnych i strzatek
kierunkowych okreslajacych przeptyw.
Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na

zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb
szczelnosSci nalezy instalacje poddac¢ trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do
poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczyscié filtry.
Po wykonaniu montazu nalezy instalacje w poddac préobie wodnej szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy
wiekszym od cisnienia roboczego ~0,4 MPa — tylko instalacja cisnieniowa. Ci$nienie probne
nalezy utrzymaé, przez co najmniej 0,5 godziny. Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé “na zimno” i
“na gorgco” podczas uruchomienia instalacji.
UWAGA! Naczynie cisnieniowe i zawoér bezpieczenstwa nalezy zdemontowac na czas wykonania
prob szczelnosci.
Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje poddaé trzykrotnemu ptukaniu. Po kazdym
ptukaniu wyczyscic filtry siatkowe.
Przed wykonaniem préby cisnieniowej instalacji kottowej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie
instalacji przez wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

— zgodnosci jej wykonania z projektem,

— jakosci wykonania instalacji,

— szczelnoSci instalacji.
3.2.6 Préba i rozruch instalacji
Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny
za wykonanie kontroli materiatdw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. Kontrola
Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiardw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialnosci i
przydatnosci materiatdw, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie
zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkéw technicznych.
Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatdw poddanych przez
Wykonawce kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. W kazdym przypadku
powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni) po wykonaniu
kontroli przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne. Ponadto, jesli
wystgpi jakakolwiek watpliwosé, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi
wszystkie dodatkowe préby, badania, ktdre mogg ustali¢ przydatno$é i witasciwosci tego
materiatu.
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3.2.7 Proby cisnieniowe i odbidr instalacji

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje poddac prébie wodnej szczelnosci o cisnieniu 1,5
razy wiekszym od cisnienia roboczego ~0,45 MPa. Cisnienie prébne nalezy utrzymac, przez co
najmniej 0,5 godziny. Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé “na zimno” i “na gorgco” podczas
uruchomienia kotfa.
UWAGA! Naczynie ci$nieniowe i zawoér bezpieczenstwa nalezy zdemontowac na czas wykonania
prob szczelnosci. Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu
ptukaniu. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry siatkowe.

3.3 Instalacja c.w.u.

Przebudowa istniejgcej instalacji wody uzytkowej bedzie polegata na wigczeniu
nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych w istniejgcg instalacje. Do pomieszczenia L/0.005
(Biochemia) nalezy doprowadzi¢ dodatkowo wode laboratoryjng. Baterie do umywalek,
zlewozmywakdéw stojgce z bateria mieszaczowg ceramiczng. Przy podejsciach do baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych montowaé zawory podfgczeniowe wraz z wezykami w
metalowym oplocie a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm z
wezykami w metalowym oplocie. Przy koncédwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod
tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania
naprezen w przewodach. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych z PCW wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy
rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i
miedzianych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé normatywne odlegtosci
przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci REI 120 np. firmy WAVIN.

3.3.1 Proby irozruch instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potfgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢é napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po zakoriczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,0
MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurocigg poddac ptukaniu woda
wodociggowa przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokonac
dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w czasie 24 godzin. Po zakohczeniu
dezynfekcji rurociag nalezy powtdrnie wypetni¢ wodg i dokonac analizy bakteriologiczne;.
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3.4 Kanalizacja sanitarna

Przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie polegata na wigczeniu
nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych w istniejgcg instalacje. U nasady pionow
montowac rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w sciennych bruzdach. Podejscia do
przyboréw prowadzone sg w bruzdach sciennych lub na powierzchni $cian. Instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub PP. W
kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. PrzejScia rur przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych. Trasy
projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na
przewodach nalezy zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci REI 120 np. firmy WAVIN.
Dla kazdego pionu zapewni¢ wentylacje. Piony zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong min. 50
cm nad dach lub wiaczyéw w zbiorcze przewody odpowietrzajgce prowadzone pod stropem
najwyzszej kondygnacji. Poziome odcinki przewodéw odpowietrzajagcych montowaé w
przestrzeni stropu podwieszonego. Wywiewki zlokalizowa¢ w odlegtosci min 6,0m od czerpni
powietrza zewnetrznego dla potrzeb wentylacji.

4 Materiat, wykonanie instalacji

4.1.1 System uzdatniania wody

Zaleca sie napetnienie ztadu instalacji woda uzdatniong dla celéw c.o. z przenosnej stacji
zmiekczania wody. Na instalacji uzupetniajgcej ztad wody kottowej nalezy zamontowaé
wodomierz, manometr oraz wezyk w oplocie stalowym do potaczenia ze stacjg uzdatniania wody
(wezyk podtaczany jest przez skrecenie ztgcza gwintowanego do uzdatniacza, tylko w przypadku
napetniania lub uzupetniania ztadu).

4.2 lzolacje termiczne.

Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi
nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspodtczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubos$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x

K)Y
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez|!/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w |!/2 wymagan z poz. 1-4
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komponentach  budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

W przypadku przewoddéw uktadanych pod posadzka oraz w bruzdach sciennych, izolacja
petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek
kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodéw.
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym
z folii PCW PUR — dla $rednic ponizej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w
ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej dla Srednic pozostatych.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang z pianki
polietylenowej w ostonie z folii PCW o gr. 9mm.

4.3 PrzejScia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewodéw instalacji sanitarnych w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié
ogniochronng masg uszczelniajgcy elastyczna.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng peczniejaca
mase uszczelniajgcg | o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawa
ogniochronna El 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne stuzgce
do uszczelniania przejsé instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach
wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne
rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelno$¢ i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest
mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i
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dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu powinna byé przed zatozeniem
kaset dokfadnie wypetniona zaprawg cementowa.
Zabezpieczenia te naleiy stosowaé¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.
4.4 Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m — dla srednic 15
+20 mm, 2,0 m —dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m —dla $rednic 40 + 50 mm.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosié nie wiecej
niz 150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

4.5 Proby i rozruch instalacji.

Nie nalezy przeprowadzaé préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw
pogodowych, ktére mogg wptyngé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w
rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to
zgode. W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie,
ktdre zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos$é przewoddw zanim
zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola odcinkdéw rur i oprzyrzagdowania
zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki usuniete.
Nastepnie cisnienie ma zostac przywrdcone i zachowane przez godzine.

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdézniony.
Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wtgczajac te, ktore
przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane
probie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla rurociggéw.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie prébne nie przekracza ci$nienia prébnego przypisanego
urzadzeniom podtgczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i
urzgdzenia sg poddawane jednoczes$nie prébie na okreslone cisnienie.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac¢ sie na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem prob. Wszystkie zawory w ukfadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli
zawor ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

5 Wytyczne branzowe

5.1 Budowlano-konstrukcyjne
e wykona¢ otwory w dachu i Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,
e w drzwiach do pomieszczen, w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji
wywiewnej nalezy zamontowac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?,
e zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji sanitarnych,
wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp..

5.2 Elektryczne
e wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,
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6 Uwagi konncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.
Realizacje robdt prowadzic:
— zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
— zgodnie z instrukcjami montazu producentdw materiatéw i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z

projektantem.
Opracowat:
Ryszard Kazmierczak
Upr Nr7131/169/P/2002
WKP/15/0024/03
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Wrzesien 2021

7 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. — prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
projekt techniczny instalacji sanitarnych wentylacji mechanicznej, instalacji wod.-
kan; instalacji c.o. dla przebudowy, remontu, parteru budynku szpitala w Mogilnie
przy ul. T. Kosciuszki 10 dz. nr 1152 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:

Ryszard Kazmierczak

Upr Nr 7131/169/P/2002
WKP/1S/0024/03

Sprawdzit:

Dariusz Zdunek

Upr Nr WKP/0169/PWQS/16
WKP/IS/0295/16
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8 ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WENTYLACII

Oznaczenie Opis elementu Szt. | m2
N.1-

N.1-1 tuk QBv-N-C-300x250-30-30-120-90 3|1
N.1-2 Zawor nawiewny KN-RM-160-C 4

N.1-3 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 7

N.1-4 Zawor wywiewny KW-RM-160-C 1

N.1-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-335 1]0.168
N.1- 6 tuk QBv-N-C-250x300-30-30-120-90 1)1
N.1-7 Tréjnik TR1v-N-C-300x250-400-300x250-200-125-100 1(1
N.1-8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-2045 1]2.249
N.1-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-687 20.27
N.1- 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-3186 1(3.504
N.1-11 Ttumik akustyczny SLC-200-2-0300-0250-0700 1

N.1- 12 Kréciec ILPRL-125 2
N.1-13 Kolano BPL-C-160-90 510.182
N.1- 14 Tréjnik TR2v-N-C-250x200-400-200-200-100-100 1|1
N.1- 16 Tréjnik TR2v-N-C-300x250-400-160-200-150-50 1)1
N.1- 17 Redukcja asym. QPR2v-N-C-250x300-200x250-0-0-30-30-200 1)1
N.1- 19 Nypel NSL-C-125 1]0.053
N.1- 20 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-3619 1(3.257
N.1-21 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2455 1]1.542
N.1- 22 Tréjnik TPCL-C-200-125 1]0.25
N.1- 23 tuk QBR1v-N-C-250x300-300x400-30-30-100-90-100 1/1.184
N.1- 24 Tréjnik TPCL-C-125-125 2(0.143
N.1- 25 Tréjnik TPCL-C-160-160 1/0.19
N.1- 26 Tréjnik TPCL-C-160-125 1/0.2
N.1- 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-219 1|0.086
N.1- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-337 1/0.133
N.1- 29 Redukcja RPCL-C-200-160 1|0
N.1- 30 Redukcja RPCL-C-160-125 1/0
N.1-31 Kolano BPL-C-125-90 2(0.118
N.1-32 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-377 1]0.189
N.1- 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+275 1]1.287
N.1-34 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-351 1]0.138
N.1- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1267 1|0.498
N.1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-92 1|0.036
N.1- 37 Redukcja PRL7v-N-C-200x250-160-0-0-30-50-200 1)1
N.1- 39 Redukcja PRL7v-N-C-300x250-125-0-0-30-50-200 1)1
N.1- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1445 1]0.725
N.1-41 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2842 1]2.933
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N.1- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-463 1|0.232
N.1- 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-455 1]0.229
N.1- 44 tuk QBR1v-N-C-250x300-300x250-30-30-120-90-50 1(1
N.1- 45 Czerpnia Blcienna CSQ-400x300 1

N.1- 46 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 7
N.1-47 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 3
N.1-48 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-2781 1]3.06
N.1- 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1029 1|0.517
N.1- 51 Odsadzka QPR3v-N-C-250x300-150-30-30-300 1)1
N.1-53 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-100 1]0.039
N.1- 54 tuk QBv-N-C-250x300-31-31-120-90 1(1
N.1-55 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-6143 1|6.758
N.1- 56 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-607 1)1
N.1- 57 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-3984 1(4.382
N.1- 58 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-344 1|0.173
N.1- 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-818 1]/0.41
N.2-

N.2-1 Tréjnik TPCL-C-200-160 1(0.3
N.2-2 Kratka podfogowa ALF-325x125-AA +GS 2

N.2-3 Ttumik akustyczny SLC-200-2-0500-0250-0700 1

N.2-4 Ttumik akustyczny SLC-200-2-0500-0400-0700 1

N.2-5 Kréciec ILPRL-125 1

N.2- 6 Kréciec ILPRL-160 4

N.2-7 Kréciec ILPRL-200 2

N.2-8 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1

N.2-9 Zawor nawiewny KN-RM-160-C 6
N.2-10 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 2

N.2- 11 Kolano BPL-C-160-90 12]0.182
N.2-12 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-823 2(0.517
N.2-13 Czerpnia Blcienna CSQ-500x400 1

N.2- 14 tuk QBR1v-N-C-500x400-400x300-30-30-100-90-100 1]1.522
N.2- 15 Odsadzka QPR3v-N-C-200x350-300-30-30-400 1(1
N.2- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-497 310.25
N.2-17 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-615 310.309
N.2- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1955 1/0.981
N.2- 19 tuk QBR1v-N-C-250x500-200x350-30-30-120-90-0 1]1.551
N.2- 20 tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-90 1)1
N.2-21 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 2

N.2- 22 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 6

N.2- 23 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1
N.2-24 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-1678 1|1.846
N.2- 25 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-2329 1]|2.562
N.2- 26 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-4623 1|5.085
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N.2- 27 Redukcja PRL7v-N-C-200x350-200-0-0-30-50-200 1)1
N.2-28 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-394 1]0.247
N.2- 29 Redukcja RPCL-C-200-160 1/0
N.2- 30 Kolano BPL-C-200-90 1(0.275
N.2-31 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1860 1|1.168
N.2-32 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-400 1|0.201
N.2-33 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-100 1|0.05
N.2- 34 tuk QBv-N-C-400x300-30-30-120-90 1|1.008
N.2- 35 tuk QBv-N-C-400x500-30-30-120-90 2|1.861
N.2- 36 tuk QBv-N-C-500x250-30-30-120-90 2|1
N.2- 37 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X500-2197 1|3.955
N.2- 38 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X500-4348 1|7.826
N.2- 39 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X500-572 1]1.029
N.2- 40 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X250-7673 1(11.509
N.2-41 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+114 1]1.224
N.2- 42 Redukcja asym. QPR2v-N-C-710x450-500x250-0-0-30-30-300 1(1
W.1-

W.1- 1 tuk QBv-N-C-300x250-30-30-120-90 41
W.1-2 tuk QBv-N-C-250x300-30-30-120-90 3|1
W.1-3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-2663 1]2.929
W.1-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-288 1|0.113
W.1-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-447 2(0.176
W.1- 6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-4530 1|4.983
W.1-7 Ttumik akustyczny SLC-200-2-0300-0250-0700 2

W.1-8 Kréciec ILPRL-125 3

W.1-9 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 7

W.1- 10 Zawor wywiewny KW-RM-160-C 2

W.1- 11 Tréjnik TR2v-N-C-300x250-400-160-200-100-100 1(1
W.1- 12 Kolano BPL-C-125-90 12]0.118
W.1-13 Kolano BPL-C-160-90 410.182
W.1- 14 Tréjnik TR2v-N-C-250x200-400-200-200-100-100 1(1
W.1- 15 Kolano BPL-C-200-90 510.275
W.1- 16 Tréjnik TR2v-N-C-300x250-300-125-150-150-50 1(1
W.1- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+981 1]11.999
W.1- 18 Nypel NSL-C-160 1|0.064
W.1- 19 Redukcja asym. QPR2v-N-C-250x300-200x250-0-0-30-30-200 1(1
W.1- 20 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-3004 1|2.704
W.1-21 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-819 1)1
W.1- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2381 1|1.495
W.1- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-517 2/0.203
W.1- 24 Tréjnik TPCL-C-200-160 1/0.3
W.1- 25 Tréjnik TPCL-C-160-160 2|0.19
W.1- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-326 2/0.128
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W.1- 27 Redukcja RPCL-C-200-125 1|0
W.1- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1401 1]0.703
W.1- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-31 1|0.016
W.1- 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-31 1]0.02
W.1-31 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-601 1|0.236
W.1- 32 Redukcja PRL7v-N-C-200x250-125-0-0-30-50-200 1(1
W.1- 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-463 1]0.291
W.1- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-691 1]0.434
W.1- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1025 1]1.582
W.1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-807 1]0.317
W.1- 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1288 1|0.506
W.1- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-363 1]0.143
W.1- 39 tuk QBR1v-N-C-250x300-300x250-30-30-120-90-50 1(1
W.1- 40 tuk QBR1v-N-C-250x300-300x250-30-30-120-90-0 1(1
W.1-41 Redukcja RPCL-C-160-125 1|0
W.1- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-626 1|0.246
W.1-43 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-173 1|0.087
W.1- 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-136 1|0.068
W.1- 45 Odsadzka QPR3v-N-C-250x300-200-30-30-300 1)1
W.1- 46 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-3149 1|3.464
W.1- 47 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-5338 1(5.872
W.1- 48 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-82 1)1
W.1- 49 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-2518 1|2.77
W.1- 50 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-5000 1|5.5
W.1-51 Wyrzutnia Blcienna WSQ-250x300 1

W.1- 52 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 7

W.1- 53 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 2
W.1-54 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-86 1|0.034
W.2-

W.2-1 Wentylator tazienkowy SILENT-300 1

W.2-2 Zawor wywiewny KK 160 KKL 1

W.2-3 Tréjnik TPCL-C-200-160 1|03
W.2-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-469 1]0.184
W.2-5 Ttumik akustyczny SLC-200-2-0400-0300-0700 1

W.2-6 Ttumik akustyczny SLC-200-2-0400-0250-0700 1

W.2-7 Kréciec ILPRL-125 2

W.2- 8 Kréciec ILPRL-160 3

W.2-9 Kréciec ILPRL-200 2

W.2- 10 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 2
W.2-11 Zawor wywiewny KW-RM-160-C 4
W.2-12 Zawor wywiewny KW-RM-200-C 2

W.2- 13 Kolano BPL-C-125-90 810.118
W.2- 14 Kolano BPL-C-200-90 10| 0.275
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W.2- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-224 2(0.088
W.2- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-494 2/0.194
W.2- 17 Kolano BPL-C-160-90 310.182
W.2- 18 tuk QBR1v-N-C-710x450-400x300-30-30-100-90-100 1(2.144
W.2- 19 Odsadzka QPR3v-N-C-200x250-580-30-30-700 1(1
W.2- 20 Kréciec prostokstny QD2v-N-C-140x140-100 411
W.2-21 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X400-9317 1]12.112
W.2- 22 ZaRlepka QESv-N-C-400x300-30 1(1
W.2-23 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+21 1]1.187
W.2- 24 tuk QBR1v-N-C-250x400-200x250-30-30-120-90-0 1(1.14
W.2- 25 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 2

W.2- 26 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 5
W.2-27 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 2

W.2- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-943 1|0.473
W.2- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-896 1]0.45
W.2- 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-616 1|0.309
W.2-31 tuk QBv-N-C-200x250-31-31-120-90 1(1
W.2- 32 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X250-2249 1|2.024
W.2-33 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X250-1059 1)1
W.2- 34 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X250-2041 1|1.837
W.2- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-289 2/0.182
W.2- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-486 2 |0.305
W.2- 37 Redukcja PRL7v-N-C-200x250-200-0-0-30-50-200 1(1
W.2- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1950 1]1.225
W.2- 39 Redukcja RPCL-C-200-160 1|0
W.2- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+215 1]2.019
W.2-41 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+536 1|1.775
W.2-42 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-100 1|0.05
W.2-43 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-140x140 4

W.2- 44 tuk QBv-N-C-400x300-30-30-120-90 11.008
W.2- 45 tuk QBv-N-C-400x250-30-30-120-90 2|1
W.2- 46 Kanat wentylacyjny QD-N-C-140X140-269 3|1
W.2- 47 Kanat wentylacyjny QD-N-C-140X140-1313 1)1
W.2- 48 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-6469 1]9.057
W.2-49 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x300-400x250-0-0-30-30-300 1(1
W.2- 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-150 1|0.075
w.wcl-

W.wcl-1 Zawor wywiewny KK 125 KKL 4
W.wcl- 2 Tréjnik TPCL-C-125-125 410.143
W.wcl- 3 Nypel NSL-C-125 310.053
W.wcl- 4 Kolano BPL-C-125-90 5]0.118
W.wcl-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-150 2(0.059
W.wcl- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-168 1|0.066
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W.wcl-7 Wentylator kanatowy TD-350-125-SILENT 3
W.wcl- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1255 1]0.493
W.wcl-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-413 1|0.162
W.wcl- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2538 1]0.997
W.wcl- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-281 1/0.11
W.wcl- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-167 1|0.066
W.WCe2-
W.wc2-1 Zawor wywiewny KK 125 KKL 5
W.wc2- 2 Tréjnik TPCL-C-125-125 510.143
W.wc2- 3 Tréjnik TPCL-C-160-125 1/0.2
W.wc2-4 Kolano BPL-C-125-90 5(0.118
W.wc2-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-115 1|0.058
W.wc2- 6 Wentylator kanatowy TD-350-125-SILENT 1
W.wc2-7 Wentylator kanatowy TD-500-150-160-SILENT 1
W.wc2- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-477 1|0.187
W.wc2-9 Nypel NSL-C-125 3(0.053
W.wc2- 10 Redukcja RPCL-C-160-125 1|0
W.wc2- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-614 1]0.241
W.wc2- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-521 1]0.205
W.wc2- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2202 1|2.044
W.wc2- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1009 1|0.397
W.wc2- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-441 1]/0.173
Nyple dodane:

Nypel NSL-C-125 5(0.053

Nypel NSL-C-160 3|0.064

Nypel NSL-C-200 1|0.085
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9 INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
(Dz.U.z2003r.Nr 120, poz.1126)
oraz
rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

(Dz. U.z1972r. Nr 13,p0z.93)

OBIEKT: PRZEBUDOWA-REMONT PARTERU BUDYNKU SZPITALA W MOGILNIE IZBA PRZYIJEC,
LABORATORIUM

ADRES BUDOWY: 88-300 MOGILNO DZIAtKI NR 1152 OBREB 0001 MOGILNO
UL. T. KOSCIUSZKI 10

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 10 88-300 MOGILNO
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres roboét tj. wewnetrzne instalacje sanitarne
2. Podczas trwania robot montazowych nie przewiduje sie powstania elementéw
zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych przez wykonanie
jego ogrodzenia wzgl. umieszczenia w widocznych miejscach tablic informacyjnych-
ostrzegawczych o zakresie wejscia na teren realizacji robét budowlanych.
3. Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do realizacji
budynku. Zagrozenie mogg stanowié¢ jedynie sprzety mechaniczne, elektryczne. Wszystkie te
urzadzenia winny posiadac opis ich eksploatacji ze szczegélnym uwzglednieniu ich wtasciwego
podtaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed porazeniem.
4. Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie badZz w jego najblizszym sasiedztwie. Miejsce bezposrednich
podtaczen sprzetu do sieci winno posiadac¢ centralny wytgcznik usytuowany w miejscu ogdlnie
dostepnym i w poblizu realizowanych robét.
5. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogdlny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu poszczegdlnych
robot. W/w instruktaze winny obejmowaé zagadnienia ujete w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).
6. Materiaty budowlane magazynowane beda w najblizszym sasiedztwie budowy, natomiast
podlegajgce wptywom atmosferycznym, przechowywane bedg w obiektach inwestora.
7. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych;

- stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowe;j.

- stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczeristwa,
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkdw ochrony zbiorowe;.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu;

- wykonanie przejs¢ dla pieszych;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie tacznosci telefonicznej;

- urzadzenie sktadowisk materiatow;

Warunki socjalne i higieniczne

- dopuszcza sie korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne;

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjag producenta oraz spetnié
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

- maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
- dokumenty te powinny byé dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen

- wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg, o ktérej mowa przed dopuszczeniem ich
do wykonania robot.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

- Uzywanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniona osobe.

- Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw jest zabronione.

- Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed
przypadkowym przemieszczaniem

- Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

- Osoby przebywajgce na stanowiskach, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

9. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane bedg u inwestora, u ktdrego prowadzona jest
inwestycja.

10. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje sie od opracowania szczegétowego planu
graficznego.
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