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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zamawiajacy:
Gmina Tarnowo Podgérne
ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgorne

Przedmiot umowy

Budowa ul. Polnej w m. Lusowo

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pOzniejszymi zmianami),
opracowany projekt budowlany jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt usuniecia kolizji opracowano zgodnie ze standardami obowigzujgcymi
w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Projektant branza elektryczna MICHAL KACZMAREK

nr uprawnien WKP/0386/POOE/13

Sprawdzajgcy
branza elektryczna JAKUB WROBLEWSKI

nr uprawnien WKP/0255/POOE/15

BPD Gmina Tarnowo Podgorne
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

S
T
|

==\
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt: WOIHB-OKK-EP-0034-400:2013 Poznan. dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnéa 15 grudnia 2000 r. 0 ssmoezgdach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U, 22001 r. Nr 5 poz 42, z pédn. zm.) i art. 12 st | pkt |, art, 12
ust. S 13, ant L3 ust, | pkt | oraz ust, 4, art. 13 ust, | pit > ustawy z dns 7 Ipea 1999 1. Prawo budgowiane (tekst
Jedrolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243 poz 1623 z pdzn. 2m.) oraz § 24 wst. 1 rozporzadzenia Minstra Transy

i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz
U, Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
Michal Lukasz Kaczmarek

magister inzynier
Kierunek: Elektrotechnika
urodzony dmia 15 grudnia 1980 r, w Poznaniv

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/13

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacy jncj w zakresic siced, instalacji | urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
o uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj,

Pooczenic
1 Podstawy do wykonywania samodzielny ch funkcyl technicznych w bpdownictwie stanowl wpss do centmlnego rejestry
Gildwnego Inspekiora Nadzons Bodowlancgo oraz wpis na listg czlonkdw whidciveg izhy samorzadu zawodowepo
2AM niniejszef decyzil sluzy odwolsnie do Keajowej Komnisji Kwalifikaeyjnei Polskicj Feby Imeynicrow
Budownmiva w Warszawie, 2 podeoimctwem Wiclkopolskic) Okrggowe) Komisgi Kwalifikacymej Wielkopolskiej
Okregowey 1zby Inzynicréw Budowni w P W inic 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okregnwe) Kamisji Kwalifikacyjnej WOIIR

dr inz. Daniel Pawlicki

BPD Gmina Tarnowo Podgorne
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Lukasz Kaczmarek

Jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

clektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowasia, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techni 1 utrzy ia obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
| ramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowsnia, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjne] oraz
clektryeznego ogrecwania rozjazddw.

Na podstawie § 15 mzporzadzenia Ministm Trnsportn | Rudownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specialnosci.

Sklad orzekajgcy
Dhrpgowej Komisji Kunlil}l.lﬁy,wj\

Preewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: .~,.\
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski..............
Czlonek Komisji — mgr inZ Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Michal Lukasz Kaczmarek

61-465 Poznan, ul. Sw. Szczepana 5/111
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny I[nspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

BPD Gmina Tarnowo Podgorne
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7C1-YQW-155 *

Pan Michat tukasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0190/14
adres zamieszkania ul. Sw. Szczepana 5/111, 61-465 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

BPD Gmina Tarnowo Podgorne
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WIELKOPOLSKA
OKRLGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

syun. akt WOIIB-OKK-EP-0034-06 2013 Poznan, dnia |5 czerwea 2015

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pht 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architehtow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednoliny: Dz, UL 2 2014 r. poz. 1946) hart. 12 ust. | pkt L arm 12 ust, 2, 30 4
oraz ust, 4¢ pht 1 oraz art. 135 ust |, 2 oraz wst. 4. art. 14 ust. | pht 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 £ Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2013 r. poz 1409 2 pozn. zm.) oraz § 14 ust § rozporzadzenia Ministra
Infrastruktuey | Rozwoju 2z dnia 11 wrzednia 2004 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz U 2014 . poz, 1278) po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowanin
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wroblewski

magister inzynier
Kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 03 czerwea 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projeKtowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektryeznych i elektroenergetycznych

ULZASADNIENIE
W 2wiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decy zji. Zakres nadanych uprawnien budow lanych wskazano na odwrocie decy zji.

Poucrenie
1 Podstany do wykons wania sumodzieing ch funkeji techniczny oh w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekion Nudzoru Budow lanego oraz wpis na listg czlonkaw wlascivg) izby samorzadu zawodowego
2 (M nin ¢ d0 Krajowel Komisii Kwalifibacy inci Polskiej Izby  Inzynicrow
Budownictaa w Warszawie. za posredaictnem Wicikopolskie) Okrezowe) Izby Inzynierom Budownictwa w Posnaniu
w terminie T8 donod daty je) dorgcaenia

ey Jecr gl sluy odwolg

= \ Przewodniczacy
. Okrggowe| Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Auanck

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

BPD Gmina Tarnowo Podgdrne
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wroblewski jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukwry i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci.
instalacje i urzadzenia elektrvezne i elektroenergetyczne. w tym Kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakeyjne. sieci trakcyjne metra. wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania. w tvm kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej. sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajq
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wroblewski
62-100 Wagrowiec. ul. Bobrownicka 33;
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.aa

BPD Gmina Tarnowo Podgdrne
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GG2-X7V-97C *

Pan Jakub Wréblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Pr dniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, S ust 2 ustawy z dnia 18 2001 r. o podpi icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym p lek 2nym weryfi przy pomocy 20 kwalifik " 4 Q
4 pod wagledem skutkéw p b dok o v q wissnon \

- yfikage $ci danych w iu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sig z biurem wladciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa,

BPD Gmina Tarnowo Podgorne
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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy linii elektroenergetycznych
niskiego i Sredniego napiecia oraz przebudowa stacji transformatorowej stupowej wraz z szafg
stacyjng w zwigzku z budowg ul. Polnej w m. Lusowo.

1.1. Inwestor/ Zamawiajacy

Gmina Tarnowo Podgdérne
ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgorne

1.2. Jednostka Projektowa

Biuro Projektow Drogowych
Gminy Tarnowo Podgorne

1.3. Lokalizacja inwestycji

Gmina Tarnowo Podgoérne, obreb Lusowo — dz. nr 62/11, 62/12, 63, 66/14, 66/34, 67, 79,
102/1, 102/8, 102/10.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przesuniecie
kabli energetycznych niskiego i Sredniego napiecia oraz przesuniecie stacji transformatorowe;j
stupowej wraz z szafg stacyjng w miejsca niekolidujgce z projektowanym uktadem drogowym.

1.5. Podstawa opracowania

1.5.1. Formalne podstawy opracowania
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, z pdzniejszymi zmianami,
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2135, z pdzniejszymi zmianami),
» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Infrastruktury z dnia 25 kwietna 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz. U. 2012.462 z dnia 27 kwietna 2012,
1.5.2. Materiaty zrédtowe
= aktualna mapa w skali 1:500,
» projekt branzy drogowej,
* wizja w terenie,
= warunki techniczne,

BPD Gmina Tarnowo Podgorne
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= polskie normy i katalogi,
= uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

2. Stan istniejacy

Na przedmiotowej ulicy, na odcinku objetym inwestycjg, w miejscu kolidujgcym
z budowa, znajdujg sie kable niskiego oraz sredniego napiecia, oraz stacja transformatorowa
stupowa wraz z szafg stacyjng, bedgce na majgtku ENEA Operator sp. z 0.0. oraz sie¢
oswietlenia drogowe bedgca na majgtku Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Przebudowa sieci
oswietlenia zostata objeta odrebnym opracowaniem.

3. Stan projektowany

3.1. Kolizjaoznaczona 1/nn
Kolizja nr 2.4 w warunkach likwidacji kolizji nr RD2/MU/P/067/2021.

Istniejgca linia kablowa nn 0,4 kV znajdzie sie w kolizji z projektowanym uktadem
drogowym. Usuniecie kolizji wymaga utozenie nowego odcinka kabla na dtugos$ci okoto 25 m.

Przebudowe istniejgcej linii kablowej nn — 0,4 kV nalezy wykonac poprzez:
o Odkopanie i demontaz/unieczynnienie kabla (na odcinku okoto 35 m);
e Wykopanie rowu kablowego dla nowego odcinka kabla;
e Ulozenie nowego odcinka kabla, stosujgc kabel typu NAY2Y-J 4x150 mm?
(okoto 25 m);
o Wykonanie pomiaréw projektowanego kabla.

Nowg trase kabla pokazano na rysunku E-1 i E-2.

3.2. Kolizjaoznaczona 2/nn
Kolizja nr 2.4 w warunkach likwidacji kolizji nr RD2/MU/P/067/2021.

Istniejgca linia kablowa nn 0,4 kV znajdzie sie w kolizji z projektowanym uktadem
drogowym. Usuniecie kolizji wymaga utozenie nowego odcinka kabla na dtugosci okoto 68 m.

Przebudowe istniejgcej linii kablowej nn — 0,4 kV nalezy wykonac¢ poprzez:
e Odkopanie i demontaz/unieczynnienie kabla (na odcinku okoto 70 m);
e Wykopanie rowu kablowego dla nowego odcinka kabla;
e Ulozenie nowego odcinka kabla, stosujgc kabel typu NAY2Y-J 4x150 mm?
(okoto 68 m);
¢ Wykonanie pomiaréw projektowanego kabla.

Nowg trase kabla pokazano na rysunku E-1 i E-2.
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3.3. Kolizjaoznaczona 3/nn
Kolizja nr 2.4 w warunkach likwidacji kolizji nr RD2/MU/P/067/2021.

Istniejgca linia kablowa nn 0,4 kV znajdzie sie w kolizji z projektowanym ukfadem
drogowym. Usuniecie kolizji wymaga przetozenia istniejgcego kabla w niekolidujgce migjsce.

Przebudowe istniejgcej linii kablowej nn — 0,4 kV nalezy wykonac¢ poprzez:

e Odkopanie istniejgcego kabla (na odcinku okoto 30 m);

¢ Wykopanie rowu kablowego dla nowego odcinka kabla;

o Przetozenie istniejgcego odcinka kabla, odpowiednio go skracajac;

e Przetozenie kabla poza obszar kolizji — w razie koniecznosci lub uszkodzenia
istniejgcego  kabla utozy¢ nowy odcinek typu NAY2Y-J 4x150 mm?
(okoto 20 m);

¢  Wykonanie pomiaréw projektowanego kabla.

Nowg trase kabla pokazano na rysunku E-1 i E-2.

3.4. Kolizja oznaczona 4/nn
Kolizja nr 2.4 w warunkach likwidacji kolizji nr RD2/MU/P/067/2021.

Istniejgca linia kablowa nn 0,4 kV znajdzie sie w kolizji z projektowanym uktadem
drogowym. Usuniecie kolizji wymaga utozenia nowego odcinka kabla na dtugosci okoto 75 m.

Przebudowe istniejgcej linii kablowej nn — 0,4 kV nalezy wykonac poprzez:
o Odkopanie i demontaz/unieczynnienie kabla (na odcinku okoto 70 m);
¢ Wykopanie rowu kablowego dla nowego odcinka kabla;
e Ulozenie nowego odcinka kabla, stosujgc kabel typu NAY2Y-J 4x150 mm?
(okoto 75 m);
e Zmufowanie z istniejaca linig;
¢ Wykonanie pomiaréw projektowanego kabla.

Nowg trase kabla pokazano na rysunku E-1 i E-2.

3.5. Kolizja oznaczona 5/nn
Kolizja nr 2.4 w warunkach likwidacji kolizji nr RD2/MU/P/067/2021.

Istniejgca linia kablowa nn 0,4 kV znajdzie sie w kolizji z projektowanym ukfadem
drogowym. Usuniecie kolizji wymaga utozenia nowego odcinka kabla na dtugosci okoto 95 m.

Przebudowe istniejgcej linii kablowej nn — 0,4 kV nalezy wykonac¢ poprzez:
e Odkopanie i demontaz/unieczynnienie kabla (na odcinku okofo 75 m);
e Wykopanie rowu kablowego dla nowego odcinka kabla;
e Ulozenie nowego odcinka kabla, stosujgc kabel typu NAY2Y-J 4x150 mm?
(okoto 95 m);
e Zmufowanie z istniejgca linig;

e Wykonanie pomiaréw projektowanego kabla.

Nowg trase kabla pokazano na rysunku E-1 i E-2.
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3.6. Kolizja oznaczona 1/SN
Kolizja nr 2.1 oraz 2.2 w warunkach likwidacji kolizji nr RD2/MU/P/067/2021.

Istniejgca stacja transformatorowa stupowa (nr 02-1720) na pojedynczej zerdzi wirowanej
wraz z szafkg stacyjng znajdzie sie w kolizji z projektowanym uktadem drogowym. Usuniecie
kolizji wymaga przestawienia istniejgcego stupa, stacji transformatorowej oraz szafki stacyjnej
w miejsce niekolidujgce. Stacja (STSR-20/400-KK2) zasilana jest kablowo, linig doziemng 3x
YHAKXS 1x70 stanowigcg odgatezienie od linii napowietrznej 3x Al. 35, 15kV relacji Sady —
Lusowo.

Przebudowe wykona¢ poprzez:

- wytyczenie lokalizacji nowej stacji i tras kabli

- wykonanie przekopow w celu ustalenia lokalizacji istn. kabla SN

- przygotowanie wykopu do zabudowy stacji stupowej z demontazu, dla proj. kabla
- wykonanie nowego uziemienia Stcji

- utozenie nowych odcinkdw kabli

- odtgczenie napiecia na linii zasilajgcej stacje, zatozenie uziemiaczy
- potaczenie proj. kabli SN z istniejgcymi

- odpiecie kabli od stacji i szafy nn

- demontaz stacji SN/nn i ponowny montaz w miejscu docelowym

- montaz gtowic i podtgczenie kabli SN

- montaz szafy stacyjnej i podtgczenie kabli nn

- badania i pomiary, inwentaryzacja geodezyjna, odbiory

- uruchomienie obiektu

- prace porzadkowe.

Uziom stacji wykona¢ zgodnie ze standardami stosowanymi w spoétce, poniewaz linia
zasilajgca stacje nie zmieni swoich parametréw (dtugosc¢, przekréj, impedancja) warunki
zwarciowe w stacji nie ulegng zmianie po przestawieniu.

3.7. Kolizja oznaczona 2/SN
Kolizja nr 2.3 w warunkach likwidacji kolizji nr RD2/MU/P/067/2021.

Istniejgca linia kablowa SN-15 kV znajdzie sie w kolizji z projektowanym ukfadem
drogowym. Usuniecie kolizji wymaga utozenia nowego odcinka linii kablowej na dtugosci okoto
25 m.

Przebudowe istniejgcej linii kablowej nn — 0,4 kV nalezy wykonac poprzez:
e Odkopanie i demontaz/unieczynnienie kabla (na odcinku okoto 30 m);
e Wykopanie rowu kablowego dla nowego odcinka kabla;
e Ulozenie nowego odcinka kabla, stosujgc kabel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x70 mm?
(okoto 25 m);
e Zmufowanie z istniejaca linig;
e Wykonanie pomiaréw projektowanego kabla.
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Nowg trase kabla pokazano na rysunku E-1i E-2.

3.8. Zabezpieczenie kabli

W obrebie projektowanych kabli pod nawierzchnig jezdni utozy¢ rury ostonowe:

- 1x rura ochronna SRS-160 koloru czerwonego lub rownowazne o odpornosci na
sciskanie nie mniejszej niz 750 N, dla kabla SN,

- 1x rura ochronna SRS-110 koloru niebieskiego lub réwnowazne o odpornosci na
sciskanie nie mniejszej niz 750 N, dla kazdego kabla nn.

W obrebie projektowanych kabli pod projektowang nawierzchniami zjazdéw utozy¢ rury
ostonowe:

- 1x rura ochronna DVK-160 koloru czerwonego lub rownowazne o odpornosci na
Sciskanie nie mniejszej niz 450 N, dla kabla SN,

- 1x rura ochronna DVK-110 koloru niebieskiego lub réwnowazne o odpornosci na
Sciskanie nie mniejszej niz 450 N, dla kazdego kabla nn.

Istniejgce kable, znajdujgce sie w miejscach nowo powstatych zjazdow na posesje oraz
skrzyzowaniu z projektowanymi drogami wewnetrznymi nalezy zabezpieczy¢ za pomocag
rur dwudzielnych.

Rury uktada¢ na gtebokos$ci kabli. Zabezpieczy¢ otwory wlotowe, ktére winny znajdowaé
sie w odlegtosci 0,5 m od krawedzi nawierzchni utwardzone;.

Miejsce instalacji rur pokazano na rysunku E-1 i E-2.

3.9.  Wykonanie robét kablowych

Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w ENEA Operator
Sp. z 0.0., w porozumieniu i pod nadzorem ENEA Operator Sp. z o.0.

Wszelkie prace zwigzane z koniecznoscig wytgczenia zasilania nalezy prowadzi¢ w taki
sposob aby zachowac jak najmniejszg przerwe w zasilaniu.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego kabla i przetozenie go poza obszar kolizji
jedynie w przypadku prawidtowych wynikow pomiaréw oraz za zgodg stuzb ENEA Operator
Sp. z o.o.

Do tgczenia kabli stosowa¢ mufy przelotowe spetniajgce standardy w sieci ENEA Operator
Sp. z 0.0. Stosowa¢ mufy nasuwne lub zimnokurczliwe ze ztgczkami aluminiowymi z tbami
zrywalnymi wykonane wg. DIN 46267 wypetnione pastg stykowg dla kabli SN mufy.

Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce oraz kabel zinwentaryzowac
geodezyjnie. Dokumentacje powykonawczg przekazaé¢ wtascicielowi urzgdzenia.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejgcych linii kablowych nalezy wykonac¢
przekopy probne. Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé wytgcznie
po zgtoszeniu w Posterunku Energetycznym w obecnos$ci przedstawiciela (pracownika ENEA
Operator). Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z miejscami kolizji, kolidujgce urzgdzenia
muszg by¢ wytgczone spod napiecia.

Odkryte kable zabezpieczy¢ przez nadmiernymi ugieciami za pomocg rur dwudzielnych
oraz w razie potrzeby — konstrukcji wsporczych.
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Kable energetyczne uktada¢ w ziemi na gtebokosci nie mniejszej niz:
o SN - 0,8 m (pod jezdnig min. 1 m),
o nn — 0,7 m (pod jezdnig min. 1 m).

Kable uktada¢ w ziemi na warstwie piasku o grubosci 10 cm oraz obsypa¢ warstwg min.
15 cm. Kable nakry¢ folig (SN — czerwong, nn — niebieskg) szer. 30 cm.Folie uktadac¢ 25 cm-
35 cm nad kablem na warstwie ziemi rodzimej, dodatkowg tasme ostrzegawczg dla kabli SN
utozy¢ 30 cm pod poziomem terenu. Tasma dodatkowa z czarnym nadrukiem ,UWAGA KABEL
— na gtebokosci 0,5-1,0m, KABEL POD NAPIECIEM”. Przy skrzyzowaniach z oznaczong i
ewentualnie nieoznaczong na podktadzie geodezyjnym siecig infrastruktury podziemnej, kable
nn uktadac w rurach polietylenowych wysokiej gestosci (HDPE) przystosowanymi do ukfadania
w ziemi o srednicy @110 koloru niebieskiego, a kable SN w rurach @160 koloru czerwonego.
Przy przejsciach przez jezdnie stosowac rury odporne na obcigzenia transportowe. Pod
jezdniami kable SN i nn uktada¢ w rurach ostonowych na gtebokosci 1,0 m. Rury zabezpieczy¢
przed dostawaniem sie wody.

Kable zaopatrzy¢é w opaski z obowigzujgcym w ENEA opisem. Opaski zaktadac
maksymalnie co 5 m oraz przy wejsciu/wyjsciu kabla z przepustéw iurzadzeh
elektroenergetycznych. Na oznacznikach nalezy podac¢: napiecie nominalne sieci, typ i
przekréj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci.

Rownolegle z kablami 0,4 kV ukfada¢ bednarke ocynkowang o przekroju min. 30x4 mm,
ktdérg tgczy¢ poprzez spawanie.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i PIP oraz normg PN-B-10736:1999
.,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oswietlenie na
czas nocy.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja ta nie
moze by¢é mniejsza niz 20 MQ/km.

Kable energetyczne, ktére nie zostaty przeznaczone do przebudowy na etapie projektu,
a ktérych gtebokosc¢ utozenia zmienia sie na skutek prowadzonych prac drogowych, nalezy
utozy¢ na normatywnej gtebokosci dla danego typu kabla i jego napiecia pracy.

Kable ukfadac¢ zgodnie z norma:

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Standardy obowigzujgce w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. (dostepne na
stronie internetowej).
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4. Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentéow

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
e warunkach technicznych,

e uzgodnieniach,

e opiniach i decyzjach,

e standardach ENEA Operator Sp. z 0.0.

5. Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodnic terminy — harmonogram wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac
oraz terminy pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacja prac kablowych i oswietleniowych.

Po zakohczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢
protokoty badan i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

6. Stuzby geodezyjne

Lokalizacje zlgcz kablowych i trasy kabli nalezy wytyczyé za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po utozeniu kabli, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem do odbioru
robot.

7. Wptyw inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywac
na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz.
1397 z pdzn. zm.), a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigecia zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pd6zn. zm.)

8. Obszar oddzialywania obiektu

Oddziatywanie projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatek objetych inwestycja.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczyé
przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430.
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9. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych” dla projektowanych obiektéw okreslono pierwszg kategorie
geotechniczng i proste warunki posadowienia.

10. Uwagi koncowe

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych).

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi
szczegolnie w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczyé
przed dziataniem Kkorozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy
przeprowadziC przewidziane przepisami badania, a protokoty dotgczy¢ do protokotu
przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po
uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego.
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11. Zestawienie podstawowych materiatéw

Majatek ENEA Operator Sp. z o.o.

Kolizje SN — 15 kV

Lp. | Materiat llos¢ | Jedn. Uwagi
1 | Przestawienie istniejgcej stacji stupowej wraz ze stupem 1 kpl
2 | Przestawienie istniejgcej szafki stupowej 1 kpl
3 | Demontaz/unieczynnienie istniejgcego kabla SN 3x30 m
4 | Kabel 3XNA2XS(F)2Y 1x70 mm? 12/20 kV 25 m
5 | Opaski kablowe 5 szt.
6 3xmufa kablowa dla kabli SN 12/20 kV przelotowa kompletna wg. 1 kpl.
opisu
7 | Folia kablowa szer. 30 cm, kolor czerwony 2x25 m
8 | Rura ochronna HDPE ®160 mm czerwona, wg opisu 8 m
9 | Uziom stacji stupowej FeZn-40x5 mm 10 m
10 | Badania i pomiary odbiorcze 1 kpl.
Kolizje nn - 0,4 kV
Lp. Material llos¢ | Jedn. Uwagi
1 | Demontaz/unieczynnienie istniejgcego kabla nn YAKY 4x120 35 m Kolizja 1/nn
2 |Kabel typu NAY2Y-J 4x150 25 m Kolizja 1/nn
3 | Demontaz/unieczynnienie istniejgcego kabla nn YAKY 4x120 70 m Kolizja 2/nn
4 | Kabel typu NAY2Y-J 4x150 mm?Z 68 m Kolizja 2/nn
5 | Demontaz/unieczynnienie istniejgcego kabla nn YAKY 4x120 30 m Kolizja 3/nn
W przypadku
6 |Kabel typu NAY2Y-J 4x150 mm?2 20 m uszkodzenia
kabla
7 | Demontaz/unieczynnienie istniejgcego kabla nn YAKY 4x120 70 m Kolizja 4/nn
8 | Kabel typu NAY2Y-J 4x150 mm? 75 m Kolizja 4/nn
9 | Demontaz/unieczynnienie istniejacego kabla nn NAY2Y-J 4x150 mm? 75 m Kolizja 5/nn
10 | Kabel typu NAY2Y-J 4x150 mm? 95 m Kolizja 5/nn
11 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm 300 m
12 | Rura ochronna HDPE ®110 mm niebieska, 450 N 70 m
13 | Rura ochronna HDPE 110 mm niebieska, dwudzielna 20 m
14 | mufa kablowa dla kabli nn przelotowa kompletna wg. opisu 2 kpl
15 | Folia kablowa szer. 30 cm, kolor niebieski 200 m
16 | Opaski kablowe 50 szt.
17 | Badania i pomiary odbiorcze 1 kpl.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego kabla i przetozenie go poza obszar kolizji
jedynie w przypadku prawidtowych wynikow pomiaréw oraz za zgodg stuzb ENEA Operator

Sp. z o.0.
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12. Wytyczne do planu BIOZ
Zgodne z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

9.1. Projekt obejmuje:
= demontaz/unieczynnienie kabli nn oraz SN,
= ukfadanie kabli nn oraz SN w wykopie,
= przestawienie stacji transformatorowej stupowej wraz ze stupem,
= przestawienie szafki stacyjnej,
= wykonanie muf kablowych.

9.2. Kolejnos¢ realizacji:
= wytyczenie tras kablowych, lokalizacji staciji,
= wykonanie wykopow,
= demontaz stacji trafo. i montaz w nowej lokalizacji,
= |okalizacja i identyfikacja kabli,
= ulozenie rur ostonowych,
= ylozenie kabili,
= wykonanie muf kablowych,
= wykonanie pofgczen,
= wykonanie prac porzadkowych,
= wykonanie pomiaréw i uruchomienie obiektu,
= prace wykona¢ w koordynacji z robotami drogowymi.

9.3. Obiekty istniejgce:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= jezdnia,
= obiekty niezidentyfikowane - wykonac przekopy prébne.

9.4. Elementy zadania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,4 m i gtebokoséci 0,9 m,
= praca przy rozdzielnicach,
® inne: uzbrojenie podziemne,

9.5. Przewidywane zagrozenia:
= montaz kabli i przewodéw,
= montaz rur ostonowych,
= wykopy o gtebokosci do 1,0 m,
= roboty wykonywane w poblizu drogi kotowe;j,

9.6. Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji szczegodlnie
niebezpiecznych robot:
= instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wykonywania,
= instruktaz i nadzor szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

9.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie.
Wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
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prawidlowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg projektowg i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegélnych elementéow zadania:

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,
instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

zastosowanie sie do wewnetrznych przepiséw i organizacji budowy:

©)
©)
@)

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji
wykopow,

zastosowanie ogrodzen miejsc szczegdlnie narazonych na niebezpieczenstwo,
wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdéw, montazu
stupéw itp.,

wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych.

Opracowat:

BPD Gmina Tarnowo Podgorne
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II. ZALACZNIKI GRAFICZNE

e Plan sytuacyjny rys. nr E-O01
o Graf sytuacyjny rys. nr E-02
e Schemat przebudowy rys. nr E-03
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SKALA 1 . 1 OO - zawarto$¢ odrebnego opracowania
U . em .e n :e S* a StaC. . - gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa kolidujgcych urzadzen el-en nalezy przewidzie¢
@uktad tymczasowy, .
ZI I I u p J I °°N- kabléyenerget)‘lﬂé};ne, ktore nie zostaty przeznaczone do prz%budowy na etapie projektu, a ktérych DEMONTAZ
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SKALA 1:100
Uziemienie stupa stac;ji

Uziom (otok) FeZn-40x5 mm

POZOSTAEE UWAGI:

- w przypadku wystgpienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzen infrastruktury
nadziemniej i podziemnej projekt nalezy skorygowac¢ o wniesione zmiany,

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa kolidujgcych urzadzen el-en nalezy przewidzie¢
uktad tymczasowy,

- kable energetyczne, ktére nie zostaty przeznaczone do przebudowy na etapie projektu, a ktérych
gtebokosé utozenia zmienia si¢ na skutek prowadzonych prac drogowych, nalezy utozy¢ na
normatywnej gtebokosci dla danego typu kabla i jego napigcia pracy,

- kolizje wymienionione w warunkach technicznych, a nieujete w projekcie, nie bedg realizowane.
W przypadku ich ewentualnego zaistnienia, podczas prac terenowych, dokumentacja zostanie
niezwtocznie uzupetniona o niezbedne dokumenty,

- wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy kazdorazowo nalezy skonsultowaé w RD

Szamotuty a

Kolizja 5/nn
Przebudowa kabla nn

(67 5

Relacja: Szafa stacyjna stacji transformatorowej
02-1720, obw. 4 - NAY2Y-J 4x150 mm2, kierunek
ZKP1x-1p nr 0039872 dz. 32

Demontaz: ok. 75 m kabla NAY2Y-J 4x150 mm?2,
Montaz: ok. 95 m kabla NAY2Y-J 4x150 mm2
(Majatek Enea Operator Sp. z 0.0.)

N =—C iy
T —F = | ———— 2110/5m
\\ \\\ u',‘ S
——— § \ - PLNT 7

Mufa przelotowa QA
np. LISM-4x095-240 &
lub réwnowazna '

A

— 9.
-~

[[59%

I— I "’".a_‘vgnm

F== S XIS
Kolizja 4/nn

Mufa przelotowa ' -
np. LISM-4X095-240
lub réwnowazna
Przebudowa kabla nn

Relacja: Szafa stacyjna stacji transformatorowej
02-1720, obw. 1 - YAKY 4x120 mm2, kierunek
ZKP10/1 dz. 66/9

Demontaz: ok. 70 m kabla YAKY 4x120 mm2,

Montaz: ok. 75 m kabla NAY2Y-J 4x150 mm2

(Majatek Enea Operator Sp. z 0.0.)

Kolizja 2/SN
Przebudowa kabla SN

kabel SN-15kV typu 3xYHAKXs 1x70mm2
zasilajacy stacje transformatorowg

Demontaz: ok. 30 m kabla 3xYHAKXs 1x70mm2
Montaz: ok. 25 m kabla 3XNA2XS(F)2Y 1x70mm2
(Majatek Enea Operator Sp. z 0.0.)

Kolizja 1/nn
Przebudowa kabla nn

. Relacja: Szafa stacyjna stacji transformatorowej 02-1720
9 obw. 2 - YAKY 4x120 mm2, kierunek ZKP-10/1 dz. 66/15
Demontaz: ok. 35 m kabla YAKY 4x120 mm2,
Montaz: ok. 25 m kabla NAY2Y-J 4x150 mm2
(Majatek Enea Operator Sp. z 0.0.)

© ®
& &
//
o ———- ~ < S N W S I — — —
q> _____ —
S ~ _— 1t

Mufa przelotowa
np. 3x POLJ-24/1x70-150 lub
réwnowazna

B B v

E - ! - 1

Kolizja 1/SN

Zmiana lokalizacji szafki
stacyjnej stacji
transformatorowej nr 02-1720

Kolizja 1/SN
Zmiana lokalizacji stupowe;

stacji transformatorowej
STS 20/400 nr 02-1720 Lusowo

Kolizja 3/nn
Przebudowa kabla nn

Relacja: ZKP dz. 66/21 - YAKY 4x120 mm2, kierunek
ZK1x-1P dz. 66/19

Demontaz: ok. 30 m kabla YAKY 4x120 mm2,
Montaz: ok. 20 m kabla NAY2Y-J 4x150 mm2
(Majatek Enea Operator Sp. z 0.0.)

Kolizja 2/nn
Przebudowa kabla nn

Relacja: Szafa stacyjna stacji transformatorowej 02-1720,
obw. 3 - YAKY 4x120 mm2, kierunek ZKP dz. 66/21
Demontaz: ok. 70 m kabla YAKY 4x120 mm?2,

Montaz: ok. 68 m kabla NAY2Y-J 4x150 mm2

(Majatek Enea Operator Sp. z 0.0.)

LEGENDA (OSWIETLENIE) - zawarto$¢ odrebnego opracowania

DEMONTAZ
PROJ. KABEL nN W GRUNCIE
PROJ. LATARNIA DROGOWA

PRZESTAWIONA LATARNIA DROGOWA
PROJ. MUFA KABLOWA

PROJ. KABEL W RURZE OSt ONOWEJ

LEGENDA (KOLIZJE)
X  DEMONTAZ KABLA/SLUPA

2 PROJ. SZAFA KABLOWA nn
PROJ. KABEL nn W GRUNCIE
PROJ. KABEL SN W GRUNCIE

° PROJ. SLtUP ENERGETYCZNY
PROJ. KABEL W RURZE OStONOWEJ

PROJ. RURA DWUDZIELNA (ZAB. ISTN. KABLA)

Uziom (otok) FeZn-40x5 mm

Uwagi:

1. OSwiadczam, ze projekt zostat sporzadzony na zgodnej z oryginatem kopii
aktualnej mapy do celéw projektowych przyjetej do zasobu geodezyjnego.

2. Projektowane urzadzenia umieszcza¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od granic
dziatek (ptotow) i kraweznikdw.

3. Kolorem wrysowano zawartos¢ odrebnego opracowania: "Budowa ulicy
Jutrzenki w m. Lusowo" oraz "Budowa ulicy Jutrzenki w m. Lusowo-o$wietlenie”

4. Kolorem zielonym wrysowano istniejace sieci elektroenergetyczne

Inwestor:

®

B D

POZNANSKA 115

PO

TARNOWO %&SLS
DGORNE =\

BIURO PROJEKTAW DROGOWYCH
GMINA TARNOWO PODGORNE

62-080 TARNOWO PODGORNE

POZIOM WYZE) NN 1

Stadium PROJEKT BUDOWLANY
opracowania:
BUDOWA UL. POLNEJ W M. LUSOWO

Zadanie:

mgr inz. Michat Kaczmarek

Nr uprawnien WKP/0386/POOE/13
Projektant:

mgr inz. Jakub Wroblewski

Nr uprawnien WKP/0255/POOE/15
Sprawdzajacy:

03.2022 E-02 Graf sytuacyjny
Data: Nr rysunku: Rysunek:
ELEKTRYCZNA 1:500

Branza: -przebudowa sieci Skala: Egzemplarz:




STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

- kolizja 1/nn

szafa trafo

szafa kablowa

02-1720 | proj. rura ostonowa proj. rura osfonowa zasilanie
o0bw.2 | SRS-110 niebieska SRS-110 niebieska dz. 66/18
dt. 8m dt. 8m
A proj. NAY2Y-J 4x150 X
S -25,0m- -
9y istn. YAKY 4x120 9y
-~ -35,0m- -~

STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

- kolizja 2/nn

szafa trafo

szafa kablowa

02-1720 | proj. rura ostonowa proj. rura ostonowa zasilanie
obw.3 | SRS-110 niebieska SRS-110 niebieska dz. 66/21
dt. 8m dt. 6m
I proj. NAY2Y-J 4x150 I
S -68,0m- -
o istn. YAKY 4x120 o
-~ -70,0m- -~

STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

- kolizja 3/nn

szafa kablowa
zasilanie
dz. 66/21

Przetozenie istniejacej
linii kablowej

proj. NAY2Y-J 4x150

-20,0m-
istn. YAKY 4x120

\

szafa kablowa
ZK1x-1p
dz. 66/19

N
/N

X

-30,0m-

W razie koniecznosci lub uszkodzenia
istniejacego kabla utozy¢ nowy odcinek
typu NAY2Y-J 4x150 mm2

Kierunek ZKP 10/1
dz. 66/15 >

Pgo4-12

d

SDY-Terranowa 2450

STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

szafa kablowa
ZKP10/1
dz. 66/9

- kolizja 4/nn

szafa trafo

02-1720
proj. mufa przelotowa obw. 1

np. LUISM-4X095-240 lub réwnowazna

proj. NAY2Y-J 4x150 f

J

-75,0m-

istn. YAKY 4x120

N
/N

X

-75,0m-

STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

szafa kablowa
ZK1x-1p
dz. 32

- kolizja 5/nn

szafa trafo

02-1720
proj. mufa przelotowa obw. 4

np. LUISM-4X095-240 lub rownowazna

proj. NAY2Y-J 4x150 f

J

-95,0m-

istn. NAY2Y-J 4x150

N
/N

X

-75,0m-

STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

- kolizja 2/SN

proj. mufa przelotowa
np. 3x POLJ-24/1x70-150 lub réwnowazna

LEGENDA:

KABEL nn W GRUNCIE (wedtug opisu na
schemacie)

KABEL sn W GRUNCIE (wedtug opisu na
schemacie)

ELEMENT DO DEMONTAZU / LIKWIDACJI

X

MUFA KABLOWA PRZELOTOWA (wedtug opisu na
<= schemacie)

UWAGI:

1) Kolorem szarym wrysowano stan istniejacy, kolorem czerwonym stan projektowany.

POZOSTALE UWAGI:

- w przypadku wystgpienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzen infrastruktury
nadziemniej i podziemnej projekt nalezy skorygowac o wniesione zmiany,

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa kolidujgcych urzadzen el-en nalezy przewidzie¢
uktad tymczasowy,

- kable energetyczne, ktére nie zostaty przeznaczone do przebudowy na etapie projektu, a ktorych
gtebokos$¢ utozenia zmienia sie na skutek prowadzonych prac drogowych, nalezy utozy¢ na
normatywnej gtebokos$ci dla danego typu kabla i jego napiecia pracy,

- kolizje wymienionione w warunkach technicznych, a nieujete w projekcie, nie beda realizowane.
W przypadku ich ewentualnego zaistnienia, podczas prac terenowych, dokumentacja zostanie
niezwiocznie uzupetniona o niezbedne dokumenty,

- wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy kazdorazowo nalezy skonsultowa¢ w RD
Szamotuty

szafa trafo
02-1720
zasilanie

Inwestor:

B

BIURO PROJEKTAW DROGOWYCH
GMINA TARNOWO PODGARNE

2 TARNOWO %55%1
.D POZNARNSKA 115 PODGORNE Aw

62-080 TARNOWO PODGORNE

Istniejgca linia napowietrzna SN 15 kV
Sady-Lusowo
3xAFI 6-35

Kier. Lusowo

Kier. Sady K
proj. 3x NA2XS(F)2Y 1x70 mm2
-25,0m-
1x70 mm2 o istn. 3x YHAKXs 1x70 mm2 o
)—s ok. 100 m - -35,0m- -
3xGXE 22/10
—  R<16250

Stadium PROJEKT BUDOWLANY
opracowania:
BUDOWA UL. POLNEJ W M. LUSOWO

Zadanie:

mgr inz. Michat Kaczmarek

Nr uprawnien WKP/0386/POOE/13
Projektant:

mgr inz. Jakub Wroblewski

Nr uprawnien WKP/0255/POOE/15
Sprawdzajgcy:

03.2022 E-03 Schemat przebudowy
Data: Nr rysunku: Rysunek:
ELEKTRYCZNA -

Branza: Przebudowa sieci | o . Egzemplarz:

POZIOM WYZE) I N
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