STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
- kolizja 1/nn

STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

- kolizja 4/nn

LEGENDA:

KABEL nn W GRUNCIE (wedtug opisu na

schemacie)

——— —— KABEL sn W GRUNCIE (wedtug opisu na
schemacie)
szafa trafo szafa kablowa| . szafa kablowa szafa trafo
021720 | proj. rra osfonowa ol s osfonow S Klerudnzek6 éﬁ 101 ZKP10/1 . 024720 X ELEMENT DO DEMONTAZU / LIKWIDACJI
obw.2 | SRS-110 niebieska SRS-110 niebieska dz.661M18 | ————> dz. 66/9 proj. mufa przelotowa . obw. 1
dt. 8m dt. 8m np. LUSM-4X095-240 lub réwnowazna MUFA KABLOWA PRZELOTOWA (wedtug opisu na
: : r <> schemacie)
_ - proj. NAY2Y-J 4x150 [ — proj. NAY2Y-J 4x150
- -25,0m- - -75,0m-
o istn. YAKY 4x120 o o istn. YAKY 4x120 o
- -35,0m- - - -75,0m- -
UWAGI:
1) Kolorem szarym wrysowano stan istniejgcy, kolorem czerwonym stan projektowany.
TAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY TAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY B et
S - w przypadku wystgpienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzen infrastruktury
nadziemniej i podziemnej projekt nalezy skorygowaé o wniesione zmiany,
. N N . - gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa kolidujgcych urzadzen el-en nalezy przewidzieé
uktad tymczasowy,

- kO | IZJ a 2 / n n - kOl IZJ a 5/ n n - kable energetyczne, ktdre nie zostaly przeznaczone do przebudowy na etapie projektu, a ktérych
gtebokosé utozenia zmienia sig na skutek prowadzonych prac drogowych, nalezy utozyé na
normatywnej gtebokos$ci dla danego typu kabla i jego napigcia pracy,

- kolizje wymienionione w warunkach technicznych, a nieujete w projekcie, nie beda realizowane.
W przypadku ich ewentualnego zaistnienia, podczas prac terenowych, dokumentacja zostanie
szafa trafo szafa kablowa szafa kablowa szafa trafo niezwtocznie uzupetniona o niezbedne dokumenty,
02-1720 proj rura ostonowa proj rura oslonowa zasilanie ZK1x-1 p 02-1720 - wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy kazdorazowo nalezy skonsultowaé w RD
obw.3 | SRS-110 niebieska SRS-110 niebieska dz. 66/21 dz. 32 proj. mufa przelotowa . obw. 4 Szamotuly
dt 8m dt 6m np. LUSM-4X095-240 lub réwnowazna
- — proj. NAY2Y-J 4x150 — _ proj. NAY2Y-J 4x150 /
- -68,0m- - -95,0m-
o istn. YAKY 4x120 o o istn. NAY2Y-J 4x150 o
- -70,0m- - - -75,0m- -
Inwestor:; L’:B
STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY ’ oA S
STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY D : PODGORNE =\t
POZNANSKA 115
kol | ZJ 3 2 / S N Biume Prosexrow prosowven | 62-080 TARNOWO PODGORNE POZIOM WY7E. B
- kOl IZJ a 3/ n n szafa trafo
. 02-1720 Stadi PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY
proj. mufa przelotowa sasilanie adum
np. 3x POLJ-24/1x70-150 lub réwnowazna opracowania.
szafa kablowa szafa kablowa Kier. Sady
zasilanie Przelozenie istniejace] ZK1x-1p oroi. 3x NA2XS(F)2Y 1x70 mm2 BUDOWA UL. POLNEJ W M. LUSOWO
dz. 66/21 linii kablowe; dz. 66/19 Pgod-12 . -25,0m- Zadanie:
q 1x70 mm2 o istn. 3x YHAKXs 1x70 mm2 o mgr inz. Michat Kaczmarek
proj. NAY2Y-J 4x150 ) ¢ ok. 100 m - -35,0m- - Nr uprawnienh WKP/0386/POOE/13
-20,0m- SDY-Terranowa 2450 Projektant:
3xGXE 22/10
x istn. YAKY 4x120 x mgr inz. Filip Staszak
-30,0m-
W razie koni i lub uszkodzeni Opracowat:
razie Koniecznosci lup uszkodzenia I R<1,625Q
istniejacego kabla utozyé nowy odcinek - 03.2022 E-03 Schemat przebudowy
typu NAY2Y-J 4x150 mm2 Istniejaca linia napowietrzna SN 15 kV Data: Nr rysunku: Rysunek:
Sady-Lusowo :
SUAFIB35 ELEKTRYCZNA
Kier. Lusowo Branza: ~kolizje Skala: Egzemplarz:




