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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu:
Remont drogi gminnej nr 470 181W ul. Janiny Sokotowskiej
w m. Badowo-Msciska Badowo-Danki gm. Mszczonéw
Adres obiektu:

gm. Mszczonow pow. zyrardowski woj. mazowieckie

Numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych obiekt jest usytuowany:
gm. Mszczonéw obr. 0004 Badowo-Msciska 133, 126, 117/2, 193/1
obr. 0003 Badowo-Danki 45,

Inwestor
Gmina Mszczonow
Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondéw

Kody CPV (Wspdlny stownik zamdwien):
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Jednostka projektowa:
»ROADS” projekt Martyna Szewczyk
ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice

Zespot projektowy:

Stanowisko ‘ Imie i nazwisko ‘ Numer uprawnien Podpis
BRANZA DROGOWA

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
upr. bud. nr LOD/2688/0WOD/15
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Marcin Szewczyk

Data opracowania

styczen 2023 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie od Inwestora tj. Gminy Mszczondw z siedzibq PI. Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonow dla firmy ,ROADS” projekt Martyna Szewczyk
z siedzibq ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice.

1.2. Wycinek z mapy zasadniczej.

1.3. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie  przepisow techniczno—budowlanych dotyczqcych drdg
publicznych (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2022r. poz. 1518).

1.4. Wizje lokalne i pomiary w terenie.

2. Zakres i przedmiot opracowania.

Opracowaniem objety zostat odcinek drogi gminnej na kilometrazu roboczym od
km 0+000 do km 1+071.

Zakres robot obejmuje remont jezdni polegajgcq na frezowaniu czesci
nawierzchni na koricach opracowania oraz utozeniu naktadki z jednoczesnym
uregulowaniem szerokosci oraz spadkow poprzecznych jezdni asfaltowe.
Ponadto remontowi podlegajg pobocza, ktore po wykonaniu robot asfaltowych
zyskajqg nawierzchnie z kruszywa tamanego szerokosci 75cm.

3. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest sporzqgdzenie kompletnej dokumentacji
projektowej stanowiqcej podstawe zgfoszeniu robot budowlanych we
wtasciwym organie administracji architektoniczno budowlanej.

4. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.
Stan prawny.

Dziatka ewidencyjne:
gm. Mszczonéw obr. 0004 Badowo-Msciska 133, 126, 117/2, 193/1
obr. 0003 Badowo-Danki 45,

na ktorych zlokalizowana jest droga gminna, stanowi pas drogowy we

wtasnosci Gminy Mszczonow.

4.1. Stan istniejqgcy wraz z przewidywanymi zmianami.

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie
asfaltowq szerokosci od ok. 5,10m do ok. 7,60m na tuku drogi. Wyposazona jest
w obustronne pobocza ziemne. Zmiany polega¢ bedg na odcinkowym
ujednoliceniu szerokosci jezdni poprzez utozenie dwuwarstwowej naktadki oraz
wykonaniu poboczy z kruszywa szerokosci 0,75m.




5. Ochrona zabytkdw.
Dziatki, na ktdrej planowane sq roboty budowlane, nie podlegajq wpisowi do
rejestru o ochronie zabytkow oraz nie podlegajq ochronie na podstawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. Wptyw eksploatacji gorniczych.
Teren przeznaczony pod przebudowe nie podlega wplywom eksploatacji
gorniczych, teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Oddziatywanie na srodowisko.

Remonty w rozumieniu ustawy Prawo budowlane nie sq przedsiewzieciami
mogqcymi znaczgco oddziatywac na srodowisko. W zwiqgzku z powyzszym nie
jest konieczne przeprowadzenie procedury pozyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach w trybie przepiséow ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
nr 25 poz. 150 z 15 lutego 2008 z pézn. zmianami).

Eksploatacja po remoncie drogi nie bedzie negatywnie oddziatywaé na

srodowisko oraz na higiene i zdrowie uzytkownikow i mieszkarncow.
Oddziatywanie na srodowisko przed i po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie.
Jakiekolwiek negatywne oddziatywanie na srodowisko podczas remontu bedqg
miaty charakter krotkotrwaty oraz ustgpiq natychmiast po zakoriczeniu roboét.

8. Interesy 0sob trzecich.
Zakres robot objety niniejszym opracowaniem nie narusza interesow 0sob
trzecich. Przewidziane prace mieszczq sie w istniejqcych pasach drogowych.

9. Projekty branzowe.
Nie dotyczy.

10. Rozwigzania projektowe.
10.1. Parametry techniczne przebudowywanej ulicy.

Kategoria drogi -G gminna

Klasa drogi - L lokalna

Przekrdj drogi - jednojezdniowa jednopasowa
dwukierunkowa,

Predkosc¢ projektowa -Vp=30km/h,

Predkos¢ miarodajna - Vm=50 km/h,

Szerokosc¢ jezdni -0d 5,10m - 7,60m,

Szerokosc poboczy -0,75m.




10.2. Rozwiqzania geometryczne i sytuacyjne - wysokosciowe.

Do niniejszego opracowania zatqgczona jest wersja cyfrowa projektu
zagospodarowania terenu stuzqca do wyznaczenia wszelkich punktow
charakterystycznych przez uprawnionego geodete.

Jezdnia.

Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie asfaltowg z miejscowymi
ubytkami nawet do kilku metrow kwadratowych. Po uzupetnieniu ubytkow
nalezy utozy¢ warstwq wyrownawczq oraz scieralng zgodnie z podang
konstrukcjq.

Zjazdy.

Prace zwiqzane z przebudowq drogi nie ograniczajq dojazdu do poses;ji.
Zjazdy o nawierzchni gruntowej nalezy uzupetni¢ kruszywem w ramach
wykonania poboczy. Zjazdy utwardzone (beton, asfalt) nalezy uzupetnic
asfaltem. Zjazdy z kostki betonowej oraz kamiennej (i innych materiatow
rozbieralnych) nie wystepujg w zakresie opracowania.

Pobocza.

Po wykonaniu nawierzchni jezdni, nalezy wykonac pobocza poprzez sciecie
w zakresie umozliwiajgcym ufozenie warstwy z kruszywa tamanego grub. 10cm
na szerokosci 75cm.

10.3. Rozwiqzania konstrukcyjne:

Przyjeto nastepujqce rozwigzania dla jezdni asfaltowej:

- frezowanie ok 50% powierzchnie istniejgcej jezdni,

- utozenie warstwy scieralnej z mieszanki AC11S grub. 4 cm dla KR1-2,

- utozenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC16W w Sredniej ilosci 75kg/m?
KR1-2,

11. Uwagi koricowe.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
obowigzany przed rozpoczeciem robdt sporzqdzic plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Stosowna informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zostata opracowana i dofqczona do niniejszego opracowania.

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyrdwnane oraz odpowiednio zageszczone.
Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty
konstrukcyjne nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami
o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.




