Przekréj A-A

=

Przekréj B-B

w miejscu zjazdu ze spadkiem skierwoanym w kierunku jezdni

Przekroj C-C

w migjscu zjazdu ze spadkiem skierowanym w kierunku granicy pasa drogowego

Przekréj D-D

w miejscu przejscia/przejazdu dla pieszych i rowerzystow
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1. Betonowa kostka brukowa bezfazowa, kolor grafitowy - gr. 8 cm

1, Remont czastkowy

2. Podsypka cem.-piask. {1:4) - gr. 3¢cm

Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 - 8cm

3. Warstwa z kruszywa stab. cementem
Rm=1,5 MPa o gr. 15cm

1, Betonowa kostka brukowa bezfazowa, kolor szary - gr. 8 cm

2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - gr. 3cm

3, Warstwa z kruszywa stab. cementem
Rm=1,5 MPa o gr. 15cm

1, Remont czastkowy
Warstwa écieralng z AC11S 50/70 - 8am

1. Betonowa kostka brukowa bezfazowa, kolor grafitowy - gr. 8 tm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3am
3. Podbudowa z betcnu C 8/10 - gr. 20cm

1. Remont czastkowy
Warstwa Scieralna z AC11S 50/70

- 8cm

1. Betonowa kostka brukowa bezfazowa, kolor grafitowy - gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3cm
3. Podbudowa z betonu C 8/10 - gr. 20cm

1, Betonowa kostka brukewa bezfazowa, kolor grafitowy - gr. 8 cm

2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - gr. 3em

3. Warstwa z kruszywa stab, cementem
Rm=1,5 MPa o gr. 15cm

SZCZEGOL A1 SZCZEGOL D1

1. Kraweznik betonowy 15x22 ¢cm (najazdowy)
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

1. Obrzeze betonowe 8x30 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa
w stosunku 1:4

3. tawa betonowa z oporem
z betonu C 12/15

h=0cm - przejazd rowerowy
h=4cm - pozostate miejsca
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