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2. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 

2.1. Oświadczenia  

      

        Ostrów Wielkopolski, 15.09.2021 r. 

 

 Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku. Pra-

wo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), że dokumentacja została wy-

konana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Nazwa obiektu: Ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Nowa Krępa w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

   

Adres obiektu budowlanego:  Ostrów Wielkopolski, ul. Nowa Krępa 

 

Jednostka ewidencyjna:   301707_1 Miasto Ostrów Wielkopolski 

 Obręb ewidencyjny:   0199 – Ostrów Wlkp. 

  Działki nr:   33, 34 

 

Inwestor:      Miejski Zarząd Dróg 

     ul. Zamenhofa 2b 

     63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

Projektant : 

 

mgr inż. Marcin Kasałka 

nr uprawnień WKP/0305/POOD/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 

 

 

 

…………………………….  

     

Sprawdzajacy : 

 

mgr inż. Krzysztof Nawrocki 

nr uprawnień WKP/0134/POOD/19 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 

 

 

 

…………………………….  

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/d19940414lj.pdf?181
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2.2. Uprawnienia budowlane  
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2.3.  Wpis do Izby Inżynierów 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Przedmiot inwestycji 

Opracowanie obejmuje projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowe na ul. Nowa Krepa w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

Zakres prac obejmować będzie: 

- rozebranie istniejących nawierzchni, 

- wykonanie warstw podbudowy, 

- zabudowa krawężników, 

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki betonowej, 

- wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego.  

3.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Ulica Nowa Krępa zlokalizowana jest we wschodniej części miasta wśród zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej i terenów zalesionych. Posiada jezdnię bitumiczną o szer. ok. 6,0m o przekroju ulicz-

no-drogowym oraz zjazdy na posesje przyległe.  

W obszarze pasa drogowego znajduje się uzbrojenie terenu w postaci sieci: wodociągowej, teletech-

nicznej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

3.3.1. Parametry techniczne 

 Szerokość ścieżki – 2,0m 

 Szerokość opaski – 0,3m 

 Długość –  ok. 373m 

 

 

3.3.2. Rozwiązania sytuacyjne 

Początek opracowania przyjęty został w rejonie skrzyżowania z ul. Przy Lesie. Ścieżka pieszo-

rowerowa biegnie równolegle do ul. Nowa Krępa. Koniec opracowania przyjęty został na wysokości 

działki nr 25/3. Nawierzchnia wykonane zostanie z betonowej kostki brukowej..  

 

3.3.3. Projektowana niweleta 

Niweleta ścieżki przebiegać będzie w nawiązaniu do ukształtowania wysokościowego istniejącej 

nawierzchni jezdni ul. Nowa Krepa. Dopuszcza się odchyłki kilku centymetrów celem dowiązania do 

istniejącego terenu. 

 

3.3.4. Przekroje poprzeczne 

Ścieżka posiadać będzie spadek poprzeczny o pochyleniu 2,0%. Spadek ten zapewni prawidłowy 

spływ powierzchniowy wody opadowej i roztopowej. Dopuszcza się miejscową zmianę pochylenia 

poprzecznego celem dowiązania do istniejącego ukształtowania jedni oraz w miejscach zjazdów i 

dojść do posesji.   
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3.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

 

Opaska 

 betonowa kostka brukowa bezfazowa, kolor szary – gr. 8cm 

 podsypka piaskowo-cementowa (1:4) – gr.3cm 

 kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa – gr. 15 cm 

 

Zjazd 

 betonowa kostka brukowa bezfazowa, kolor grafitowy – gr. 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm 

 podbudowa z betonu C 8/10 – gr. 20 cm 

 

Ścieżka pieszo-rowerowa 

 betonowa kostka brukowa bezfazowa, kolor grafitowy – gr. 8cm 

 podsypka piaskowo-cementowa (1:4) – gr.3cm 

 kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa – gr. 15 cm 

 

Chodnik 

 betonowa kostka brukowa bezfazowa, kolor szary – gr. 8cm 

 podsypka piaskowo-cementowa (1:4) – gr.3cm 

 kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa – gr. 15 cm 

 

Remont cząstkowy 

 warstwa ścieralna z AC 11S 50/70– gr. 5cm 

 kationowa emulsja średniorozpadowa – 0,5 kg/m2 

 warstwa wyrównawcza z AC 16W 50/70– gr. 5 cm 

 kationowa emulsja średniorozpadowa – 0,8 kg/m2 

 warstwa wyrównawcza z kruszywa C90/3 – gr. 10 cm  

 istniejąca nawierzchnia tłuczniowa 

3.5. Odwodnienie  

Projektowana ścieżka odwadniana będzie powierzchniowe. Wody opadowe trafiać będą częściowo 

do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Nowa Krępa a częściowo zagospodarowywane na 

działce drogowej. Nie zaleca się kierowane wód opadowych na tereny działek przyległych. 

3.6. Udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych 

Nawierzchnia jezdni dostosowana będzie dla osób niepełnosprawnych. Spadki podłużne nie przekro-

czą wartości dopuszczalnych. W obrębie przejść wykonane będą zaniżenia krawężnika. 

3.7. Ochrona zabytków 

Nie dotyczy. 

3.8. Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy. 
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3.9. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny 

i ochrony zdrowia 

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu środowisko, bowiem nie jest zaliczana 

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).  

3.10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się na następujących działkach: 

 Jednostka ewidencyjna:  301707_1 Ostrów Wielkopolski - miasto 

  Obręb ewidencyjny:  0199 

   Działki nr:  33, 34 

 

 Poniżej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziały-

wania obiektu: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 

430 z późn. zmianami) , 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222). 

3.11. Uwagi końcowe 

 Wszelkie prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o obowiązujące 

przepisy i normy pod nadzorem osób uprawnionych i przy zachowaniu przepisów BHP, 

 Układ wysokościowe opracowany został w oparciu o rzędne znajdujące się na mapie do ce-

lów projektowych 

 Prace ziemne w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego wykonać ze szczególną ostrożności.  

 Bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w uzgodnienia branżowych 

   

 

 

 

 

      Projektant: ....................................................................   
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4. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

Plan orientacyjny 

Plan sytuacyjny 

Przekroje normalne 

 

- skala 1:10 000,  

-  skala 1:500,  

-  skala 1:100, 

 

rys. nr 1.0 

rys. nr 2.0 

rys. nr 3.0 
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5. UZGODNIENIA BRANŻOWE 

 


