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1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Renowacja budynku Kaplicy p/w Zestania Ducha Swietego. Budynek zostat wpisany do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewddztwa swigtokrzyskiego pod numerem A. 627, jako kaplica drewniana
p.w. Zestania Ducha Sw., decyzja z dnia 14 stycznia 1972 roku L.dz.LI.5b-680/640/71. Najstarsza czesé
kaplicy - prezbiterium pochodzi z XVIII wieku. Ostatecznie rozbudowana w pierwszej polowie XIX
wieku. Kategoria obiektu budowlanego X

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Kaplica shuzyla jako miejsce kultu religijnego dla okolicznych mieszkaficoéw. Obecnie odbywaja sie tu
odpusty w Zielone Swiatki. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, jednonawowy z korpusem
prostokatnym wydhizonym, do ktorego przylega wezsze, krotsze i nizsze prezbiterium w ksztalcie
pigciobocza. Nad korpusem nawowym dach dwuspadowy, nad prezbiterium nad czgscig prostokatng dach
dwuspadowy w dalszej czesci pigciobocznej prezbiterium dach zakonczony pieciopotaciowo

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Nazwa Podloga
101, |NAWA Wylewka 99,40 m?
betonowa
PREZBITERIUM Wylewka 48,87 m’
1/02.
betonowa
- POMIESZCZENIE Wylewka 1,96 m?
’ GOSPODARCZE betonowa
RAZEM POWIERZCHNIA 150,23 m?

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego;




Dziatka inwestora nie jest objgta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Przedmiotowa inwestycja polegajaca na: zmianie pokrycia dachu, impregnacji §cian budynku, montazu
instalacji odgromowej na dachu nie wymaga tez uzyskania Warunkow Zabudowy.

Obiekt usytuowany na dzialce nr ewid. 706 o powierzchni 17,20 ha. W bezposrednim sasiedztwie
budynku brak zabudowy.

Opis istniejacego obiektu

Kaplica zostala wybudowana z sosnowych bali na podmurowaniu. Wzniesiono Jja w konstrukcji zrebowej
z weglami laczonymi na jaskélezy ogon. Wigzba dachowa o konstrukcji drewnianej krokwiowo-
platwiowa. Strop w postaci belek drewnianych od spodu deskowany. Dodatkowe wzmocnienie stropu
stanowig dwie podtuzne belki polaczone $rubami z belkami stropowymi. Dach w calosci pokryty
gontem. Na dachu znajduje sie sygnaturka o$mioboczna pokryta blachg miedziana. Wejscie gldwne od
strony Sciany frontowej zadaszone daszkiem dwuspadowym pokrytym gontem. Wewnatrz Kaplicy
znajduje sie plaski odeskowany strop. Podtrzymuja go trzy pary shupéw drewnianych o przekroju
kolowym, ustawionych po trzy w rzedach. Shipy te oddzielaja tez od siebie poszczegolne nawy.
Srodkowa z nich jest dwukrotnie szersza od bocznych. Przy $cianie frontowej znajduje sie chor muzyczny
z prostokatnym podestem i prosta balustradg z ozdobnie wycigtych desek, wspartych na dekoracyjnych
stupach. Na chér prowadza drewniane schody. Sciany od érodka obite zostaly deskami czesciowo
ozdobione cokotami. Doswietlenie zapewniaja otwory okienne w ksztalcie prostokata zakoniczone u gory
tukiem potokragtym, dwa z okien w $cianie frontowej w ksztakcie potkola. Wejscie glowne do kaplicy
wykonane jako dwuskrzydiowe z desek.

W kaplicy w latach 2009 i 2023 zostala wymieniona podwalina w obrysie §cian zewnetrznych oraz
wykonany zostal drenaz w podstacji zasypki zwirowej na glebokosci 1,5m wokét budynku. W chwili
obecnej konstrukcja budynku nie wymaga dalszych napraw. Projektuje sig jedynie:

- Wymiang pokrycia dachowego

- montaz orynnowania

- impregnacjg $cian zewnetrznych

- montaz instalacji odgromowe;

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Kubatura

- kubatura 996,48 m*
b) zestawienia powierzchni
- powierzchnia zabudowy 166,08 m’
- powierzchnia uzytkowa 150,23 m*
¢) - wysokosc 9,17m
- dhugoséé 20,64 m  -szeroko$é 9,40 m
d)Liczba kondygnacji 1sz

S. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Brak wymagan - obiekt istniejacy

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Obiekt pelni funkcje kultu religijnego jako miejsce spotkari dla okolicznych mieszkancow.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktervzujace wpl obiektu b

ijego wykorzystywanie oraz na zdrowie Indzi i obiekty s3siednie pod wzgledem




a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz iloci i sposoby odprowadzania éciekéw. oraz wéd opadowych

Brak - obiekt nie posiada instalacji
b)  sposoby odprowadzania wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane systemem rynnowym na teren zielony poza budynkiem

¢ ) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiggu rozprzestrzeniania sie.
Brak

d) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Brak

e) wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen,

Nie dotyczy

f) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Teren inwestycji jest obecnie pozbawiony elementow zieleni wartych zachowania i ochrony. W ramach inwestycji
nie przewiduje si¢ prowadzenia zadnych dziatan, ktére moglyby w jakikolwiek sposob zagrozié istniejacej zieleni
w najblizszym sasiedztwie. W szczeg6lnosci nie planuje sig¢ dziatan, ktérych skutkiem bedzie zaklécenie
naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych. Technologie budowlane oraz przyjete
rozwigzania materiatlowe nalezy uzna¢ za bezpieczne dla elementéw zieleni, rosnacych w otoczeniu planowanej
inwestycji.

Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze inwestycja:

- hie narusza stanu wod gruntowych ze szkoda dla gruntéw sgsiednich, w szczegdlnosci nie wywola zjawiska tzn.
leja depresyjnego, ktorego skutkiem jest niekontrolowany odplyw wod gruntowych z terenéw bezposrednio
sasiadujacych z otoczeniem z obszarem inwestycji;

- nie wplynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujace na nim stosunki wodne;

- nie spowoduje przeksztatcenia nawierzchni istniejacego terenu i znaczacej niwelacji istniejacego terenu.

Z powyzszego wynika, ze prace przy renowacji obiektu nie begda mialy szkodliwego wplywu na istniejgey
drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych Zrédel energii.

- nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach

- nie dotyczy

12. Elementy projektowane jako renowacja kaplicy.

a) Wymiana pokrycia dachowego



Istniejace pokrycie dachu

Projektowane pokrycie dachu

Dach pokryty gontem drewnianym podwéjnym o
grubosci 2 cm. Gont mocowany do tat. Pod latami
warstwa z papy mocowana do deskowania
wykonanego na konstrukcji dachu.

Brak orynnowania

Projektuje si¢ wymiang gontu drewnianego na gont
drewniany modrzewiowy cigty, podwdéjny, 2 em gr (
ksztalt zgodnie z rysunkiem nr. 6). Poza tym nalezy

wymieni¢ laty i kontr laty, do ktérych
przymocowany jest istniejacy gont. Calos¢
wymienionych elementéw nalezy zabezpieczyé

srodkiem ogniochronnym i biochronnym np: " NT
DECO""- lub réwnowazny, bezbarwnym nie
zmieniajgcym struktury drewna. Przed wymiang lat
i kontr lat nalezy pokryé dach papa
termozgrzewalng o grubo$ci 3-5mm, mocowanie
papy przez kontr lat, dodatkowo na zakladach
uszczelnié za pomocg lepiku na zimno.

W czesci okapowej dachu nalezy zamontowaé deske
okapowj a nastgpnie orynnowanie z rynien i rur
spustowych  stalowych w kolorze czarny mat-
polaczonych systemowo. rynne pozioma naleiy
oslonic za pomocy desek drewnianych. Wode
okapowa z rynien nalezy odprowadzi¢ poprzez
korytka betonowe na odleglo$¢ 1,5 m od budynku do
istniejgcego odwodnienia zwirowego.

b) Impregnacja Scian zewngtrznych do stopnia NRO

Istniejace Sciany zewnetrzne

Projektowana impregnacja §cian zewnetrznych

Sciany wykonane z bali drewnianych

Projektuje si¢ impregnacj¢ S$cian zewnetrznych.
Impregnat  nalezy  nalozyé¢  powierzchniowo
trzykrotnie poprzez malowanie Srodkiem
ogniochronnym i biochronnym np: " NT DECO"-
lub réwnowainy, bezbarwnym nie zmieniajacym
struktury drewna. Przed impregnacja $ciany naleiy
osuszy¢ i oczySci€. Warunki panujace podczas
impregnacji:

Temperatura produktu +15 - +25°C

Temperatura powietrza +15 - +50°C

Wilgotnos¢ wzgledna maks. 65%

Wilgotnos¢ drewna 12 do 20%.

Czyszczenie nalezy rozpoczaé po wstepnym
osuszeniu §cian. Zabrudzenia nalezy usungé za
pomocy szczotki z migkkim wlosiem. Wigksze
zabrudzenia w postaci zielonego nalotu nalezy zmy¢
a nast¢pnie dokladnie osuszy¢ §ciany. Calo§é robét
prowadzi¢ ze szczegélng starannofcia zachowujac
istniejgcg naturalng strukture drewna.

¢) Montaz instalacji odgromowe;j

Istniejaca instalacja odgromowa

Projektowana instalacja odgromowa




Projektuje sig instalacj¢ odgromowa w obwodzie
polaci dachowej. Zwody poziome wykonaé
drutem DFeZn fi 8 mm. Zwody poziome
polgczyé nalezy przewodami odprowadzajacymi
wykonanymi z drutu staloewego ocynkowanego
FeZn fi 8 mm ukladanego na wspornikach
stalowych montowanych do lat przez pokrycie
dachowe ( l1aczniki zgodnie z rysunkiem nr E-1) i
polaczy¢ z uziomem poprzez zlacza kontrolne .
Uziemienie nalezy polaczy¢ do kopuly miedzianej
za pomocg lgcznika. Do wykonania zwodéw
Brak pionowych wykorzystaé rury spustowe rynien.
Wokél obiektu wykona¢ uziom otokowy z
bednarki stalowej ocynkowanej 3x40 mm lub
uziemienie punktowe za pomoca szpilek
odgromowych fi 16 ze stali miedziowanej do
osiggni¢cia wymaganej wartoSci rezystencji
mniejszej baé réwne 10 Q.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
(zgonie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII poz. 1722 z dnia
17.09.2021 r w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnodcei z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j)

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Wysokosé¢ obiektu wynosi 9,17 m

Budynek kwalifikuje si¢ do niskich budynkéw (N - do 12,0 m).
Powierzchnia —150,23 m?

Liczba kondygnacji — 1 nadziemna.

Informacje o wystepowaniu _materialéw wybuchowych oraz zagrozenia _wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W budynku nie wystepuja pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem oraz materialy
wybuchowych.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre§leniem zakresu i celu ich stosowania,

W budynku ze wzgledu na brak instalacji elektrycznej i wodociagowej nie ma mozliwosci wykonania
instalacji przeciwpozarowe;.

Zgodnie z opinig z dnia 13.11.2023 r Znak: ZN.AiB.5183.197.2023 wydang przez Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkébw w Kielcach. W obiekcie w ramach prac renowacyjnych wykonana zostanie



impregnacja $cian zewnetrznych  wraz z pokryciem dachowym przy uzyciu $rodkow ogniochronnych
do stopnia NRO. ,
Ponad to w obiekt zostanie Wyposazony w sprzgt gasniczy (gasnice przenosne, proszkowe typ ABC

spetniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych gaénic)_f Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m? powierzchni stref
pozarowych. Przewiduje sig 4 szt. gagnic GP 4kg ABC.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:
Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie §ciekéw

Nie dotyczy- w obiekcie brak przylaczy

Projektowana renowacja obiektu nie powoduje zagrozen w nastepujgcych kategoriach:

- Zanieczyszczenie wod gruntowych -nie dotyczy (obiekt nie posada przylaczy wody i kanalizacji)

- Emisja zanieczyszczen gazowych ( w tym zapachéw),w budynku nie instaluje sie urzadzen, ktore mogg
stanowi¢ zrédlo zanieczyszczen gazowych, pylowych;

-Wytwarzanie odpadéw stalych — nie dotyczy _

-Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnoéci Jonizujacego, zaklécen
elektromagnetycznych i innych- w obiekcie nie wystepuja.

Istniejacy obiekt wykonany w caloéci ze sprawdzonych ekologicznie materialow, a takze prace
renowacyjne nie wplyna bezposrednio na zdrowie ludz i na $rodowisko przyrodnicze i jego
wykorzystanie.

Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprzgtem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie
znane i sprawdzone rozwiazania nie stanowiace ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak
szkodliwego oddzialywania na $rodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie
odnotowuja uciazliwosci, szkodliwoéci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu oraz
zagospodarowaniu.

Uwagi koncowe: materiaty powinny odpowiadaé odpowiednim normom j posiada¢ atesty. Roboty
budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi przepisami i
normami.

Autorzy projektu:
mgr ind, arch. Ajes nérq Pa&ﬁm
uprawrnelia 0 ; Zu;?
do projekwwyge®z ograniczen
Architektura: mgr inz. Arch. A. Pabjan Nr upr. 273/SWOKK/2017 W spec. archiekonic.na

Instalacje elektryczne: mgr inz. K. Lis Nrupr. SWK/PWOE/0097/12 KRZYSZTOF LIS

mgr inz. fflektryk
Uprawnienia budowiffne do projektowania
i kierowania robgltami budowlanymi
bez ograniczen w scjalnposci instalacyjnej
W zakresie si Instalacji i urzgdzehn
elektrycznych Tektroenergetycznych
nrewid. S\ K/IPWOE/0067/12




Dokumentacja fotograficzna

1) Elewacja frontowa pétnocna




3) Elewacja boczna zachodnia
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4) Elewacja tylnia potudniowa




2064
1_55 85 — 513 .?l mm ™ ‘?j& 75 3 [% '1’4‘7
| J 1
| | = ©[2 I s
T‘——i_‘_—‘7__1017_9vkﬁ145_‘ﬁ_ﬁ__"'_]'---—— '_'k_—_—_q----"__ml__ l‘ S
J TT |' |
Lt
— I | | i 11 EEEE[: w
— —8I8 — — — | I g | | L1 ! '
2
5
B e
<] - [ l I i ® g
|§ S RN,
”: A1) % 3
" [
) |
It
I | I
L
i |
e |
] |
I a 8 4——%‘— glzizg
) b |
"l
i I
4 ] ’
i |
!|i
J‘I'. 141 i n
1 ! 2
N | i
|

| - =

v

513

Rysunek | cour pRzvZIEMIA N rys. 1
Obiekt  Reapiica P/W DUCHA SWIETEGO Data;
4 i Grudzien 2023
Adres ROZTYLICE,GORA WITOSTAWSKA alo/Forma
budynku DZ. NR:706, OBREB 0018- 1:50/A3+
ROZTYLICE, GM. WASNIOW
Branza  Architektura Nr upr. Podpis
prawdzojoc) . 273/SWOKK£20?7 =




487

Koputa osmiokgtno
pokryta blachq miedziang

Przeswit

Fragment wiezy pokryty gontem

Podest roboczy

Osmiokqtna wieza powyzej dachu

Konstrukcja wiezy

14119

|

KD1

Stupy 14/14

Stupy 16/16

4 | E)

387

Podwaling wiezy

na belkach stropowych

397

487

ko) KONSTR. DACHOWA
GONT DREWNIANY 2 CM GR
ATY DREWNIANE
KONRLATY
PAPA

DESKOWANIE Z DESEK 2,5cm GR

?

STROP NAD PARTEREM

PODLOGA Z DESEK
BELKI STROPOWE

i) PODLOGA NA GRUNCIE

[~ WYLEWKA CEMENTOWA 10cm
L PODBUDQWA Z PIASKU

<

——

SCIANA ZEWNETYRZNA

BAL DREWNIANY

DO IMPREGNACJI
WEWNETRZNA OBLICOWKA Z DESKI

ZEWNETRZNEJ

Deska okapowa przy obudowie wiezy do wymiony

Deska okapowa przy obudowie wiezy do wymiany

elementy budynku do wymiany lub nowo projektowane
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budynku DZ. NR:706, OBREB 0018- 1:50/A3

ijektunt ‘;E E!

Branza  Architektura

| 273/58OKK/2017

Nr upr. is

13
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elementy budynku do wymiany lub nowo projektowane
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7 SZCZEGOt. OSLONY DO RYNNY DACHOWEJ

RD 2125

Ceownik ocynkowany
5Smmx100mm

Deska okapowa 3cm gr

|
; \\Desko oslonowa 2cm gr
\ \
\ \
\ \
\

Korytko betonowe odprowadzajace wody opadowe
0d 30cm do 50cm szer. na podsybce betonowej
montowane pod kazdq rynng na dif. 1.5 m od budynku

.

ELEWACJA FRONTOWA WSCHODNIA

Rysunek e ewacsa FRONTOWA WSCHODNIA| — Nrorys. 4

Obiekt  lkaPLICA P/W DUCHA SWIETEGO Data:
Grudzien 2023

Adres  |ROZTYLICE,GORA WITOSLAWSKA [ Skala/Format

budynku | DZ. NR:706, OBREB 0018- 1:50/A3

ROZTYLICE, GM. WASNIOW
Branza JArchitektura Nr upr. Podpis
Projektant [X9%02. A1 593 /swokk /2017




elementy budynku do wymiany lub nowo projektowane .
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POLACZENIE DACHU| PRZY SCIANIE SZCZYTOWEJ DO USZCZELNIENIA

490

WIDOK POLACZENIA OD STRONY WEWNETRZNEJ

Nalezy wywinq¢ pape na S$cione szczytowgq pod gontem a nastepnie zamontowat
rynienkg z blachy ptaskiej w ksztoicie L, nastgpnie na goncie zamontowa¢ blachg
dogigtq w ksztalcie litery L i wiwingtjgna sciangszczytowqi na gont
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blacha na goncie i $cianie szczytowej
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Rysunek el EWACJA ZACHODNIA Nr rys. 5
|2 Obiekt  |KAPLICA P/W DUCHA SWIETEGO Dota: J
: Grudzien 2023
_—‘-'-‘-.__-__-
Adres ROZTYLICE,GORA WITOSLAWSKA | Skala/Format
budynku | DZ. NR:706, OBREB 0018- 1:50/A3
ELEWACJA ZACHODNIA ) ROZTYLICE, GM. WASNIOW
Branza  Architektura Nr upr. Podpis
Projetant [Ropaten o | 273/SWOKK/2017 | G

Y




PARAMETRY GONTU DO WYMIANY

Gont modrzewiowy ciety 2 cm gr
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ELEWACJA POLNOCNA

elementy budynku do wymiany lub nowo projektowane e

Rysunek [F{FWACJA ZACHODNIA Nr rys. 6
Obiekt  |KAPLICA P/W DUCHA SWIETEGO Data:
) Grudzien 2023
Adres ROZTYLICE,GORA WITOSLAWSKa | SKela/Format
budynku DZ. NR:706, OBREB 0018— | 1:100/A3
ROZTYLICE, GM. WASNIOW

Branza  Architektura Nr upr. Podpis )

Projektant [X9%pgbian o | 273/swokk/2017 | “HF— |
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ELEWACJA POLUDNIOWA
Rysunek [e EWACJA ZACHODNIA Nrorys. 7
elementy budynku do wymiany lub nowe projektowane e
Obiekt  |KAPLICA P/W DUCHA SWIETEGO Data:
Grudzien 2023
Adres | RozTYLICE,GORA WITOSEAWSKA | SK0/0/Format
budynku DZ. NR:706, OBREB 0018- 1:100/A3
ROZTYLICE, GM. WASNIOW
| Branza JArchitektura Nr upr. Podpis
Projektant [89%gbian - | 273/swokk/2017 | SFF—

=~



Pokrycie z blachy miedzianej do wymiany

Grubos¢ blachy miedzianej 0,6mm

Okapnik drewniany do wymiany deska modrzewiowa

elementy budynku do wymiany lub nowo projektowane

Rysunek [7ADASZENIE WIEZY Nr rys. 8
Obiekt  lAPLICA P/W DUCHA SWIETEGO bat
|Grudzien 2023
Adres  |ROZTYLICE,GORA WITOSLAWSKA | Skala,/Format
budynku DZ. NR:708, OBREB 0018- 1:50/A3
ROZTYLICE, GM. WASNIOW
Branza  Architektura Nr upr. Podpis
Projektant —er.‘-‘rpé%?an”c“' 273/swokk/2017 | (L
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