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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE
1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Renowacja kaplicy pw. zestania ducha $wietego polegajaca na: wymianie pokrycia
dachowego, impregnacji $cian zewng¢trznych, montazu instalacji odgromowej Kkategoria
obiektu budowlanego - x

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wymianie pokrycia z gontu drewnianego na dachu w obiekcie kaplicy
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z catoscia dokumentacji przetargowej i w
przypadku pomyltki, pominigcia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma
obowiazek zwroci¢ si¢ do Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia
Zmian.

Obiekt objety opracowaniem usytuowany jest w Roztyliczacg na gorze Witostawskiej Nr
geod dziatki 706 w gminie Wasniow. Zadanie inwestycyjne obejmuje :

* Wymiana gontu drewnianego,
* Montaz instalacji odgromowej,

* Czyszczenie i impregnacja $cian zewnetrznych
1.3. Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe

Remont pokrycia dachowego wigze si¢ z rozbiorka gontu, montarzem rynien, rur spustowych,

maskownicy rynien, wymiany desek na scianie szczytowej i wykonanie obrobek koszowych-

blacharskich a takze z ustawieniem rusztowan. Caty material z rozbidrek nalezy wywiezé na
wysypiska $mieci poza terenem kaplicy a w przypadku materiatow podlegajacych utylizacji

odwiez¢ do utylizacji .

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odleglo§¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatow 1 elementow i1 wszelkiego sprzetu pomocniczego niezb¢dnych do wykonania robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materialow, osprzetu, segregowanie i sortowanie
materiatow 1 wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub wyznaczonym
sktadowisku.

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w trakcie wykonywanych robot,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupelionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbgdnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakdw informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
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- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéow budynku w tym wejs¢ do budynku, - niezwloczne oczyszczenie
zabrudzonych szyb, okug, itp.

- ustawienie rusztowan na odcinku $ciany budynku, celem komunikacji gora-dot,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0s6b postronnych;
Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie 1 rozebranie rusztowan, drabin i prostych rusztowan na kobylkach -
zabezpieczenie terenu budowy,

1.4. Informacje o placu budowy, organizacja robét, przekazanie placu budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne
dokumenty do prowadzenia prac budowlano-remontowych (Projekt budowlany, techniczny,
wykonawczy). Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym
przejmowanego przez Wykonawce terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem
protokotu zawierajacego istotne dane n/t uzbrojenia terenu, geodezyjnych punktow pomiarowych
itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajacej przebieg wykonywania robot - protokoty odbioru robot zanikajacych,
protokoty uzgodnien, decyzje, umowy.

Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidtowego
przebiegu procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne)

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie
budowy oraz przy wykonywaniu robdt poza placem budowy, przez caty okres realizacji, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robdt oraz planu
zagospodarowania placu budowy. Wszelkie prace muszg by¢ na biezaco uzgadniane z Inwestorem
tak, aby nie zaktocaty prawidlowego funkcjonowania obiektu.

Wskazane jest wykonanie w pierwszej kolejnosci wymiany pokrycia dachowego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzadzen na terenie placu
budowy tak, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji.

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy stanowi
integralng czes$¢ kontraktu.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0s0b trzecich

Nalezy zwrodci¢ szczegdlna uwage na to, aby nawierzchnie wokoél budynku nie ulegly
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do $cistej wspolpracy z Zamawiajacym

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania prac tak, aby byl bezpieczny dostep na teren
kaplicy.

1.4.3 Ochrona srodowiska,

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
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szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad

na: - Lokalizacje warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, -

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
p.poz.

Wykonawca robdt bedzie przestrzegal przy realizacji robdt przepisow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoblnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia 1 niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczcy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Inwestor, na czas prowadzenia remontu, wskaze Wykonawcy teren na zaplecze socjalne i
magazynowe.

1.4.6 Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu harmonogramu robot i
organizacji prac.

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodnikow

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi
tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu
budowy i uzyskania jego akceptacji a takze do utrzymania porzadku na placu budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie dojs¢

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby szlak prowadzacy do kaplicy nie zostal uszkodzony.
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1.5.Nazwy i kody

Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
45420000-1 Roboty ciesielskie

45261910-6 Naprawa dachow

45262100-6 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.6.0kres$lenia podstawowe.

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsiewzigcia dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatow 1 urzadzen
rownowaznych o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaty wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robo6t lub Dokumentacji Projektowej na ktére Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ zgode Projektanta 1 Zamawiajgcego oraz winien wykazac, ze oferowane
przez niego materiaty lub urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajaca, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacija
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
ewentualnymi zmianami na kopi rysunkami z projektu prac budowlanych dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, a takze innych dokumentow.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

Wyro6b budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci materialdéw 1 wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wilasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robdt — wilasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
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dokumenty, stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje zastosowanie materialdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace
na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu. Zrodta
uzyskania materiatow.

Doboru materialow nalezy dokonywa¢ z zachowaniem zatozonych projektem warunkow
technicznych i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ atesty 1 certyfikaty wymagane
przepisami w Polsce, spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wbudowanych materiatow.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do wykonania
inwestycji.

2.2. Wymagania og6lne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, sktadowania 1 kontroli jakos$ci materialow 1 wyrobow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwoscei przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

2.3. Materiaty 1 wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych
do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z
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placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajagcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materiatow i
wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzj¢ o
zmianie.

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora material lub wyréb nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora .

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora .

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora , srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda
usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy
W czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robodt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdlowe zestawienie ilosci robodt z charakterystyka techniczng,

2) metody 1 systemy wykonania robot z uwzglednieniem S$rodkoéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne., 3) harmonogramy wykonania robot,
pracy maszyn i urzadzen,

4) instrukcje montazowe i bhp,

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
Dokumenty budowy.

Poniewaz calo§¢ zamierzenia prac budowlanych miesci si¢ w zasadach zgloszen
niewymagajacych pozwolenia na budowe Inwestor jest zwolniony z rejestrowania dziennika
budowy o ile organ administracji nie postanowi inaczej.

Dziennik budowy oraz protokoly sa wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy lub protokotow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materialow oraz montowanych urzadzen i sprz¢tu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inzyniera,
System Zapewnienia Jakosci szczegdtowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne
1 organizacyjne mozliwosci gwarantujace wykonanie prac zgodnie z dokumentacja projektowsq i
wymaganiami ST jak rowniez instrukcjami 1 poleceniami wydanymi przez Inzyniera.

Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w
celu zademonstrowania ich wystarczalno$ci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw z czgstotliwoscia
zapewniajacg, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych,

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczattowej obmiar robot stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia
zaawansowania robot w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robot. Jest
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istotnym elementem na wypadek przerwania rob6t z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikow
zewnetrznych 1 koniecznos$ci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot 1 materiatow.

Zasady okre$lania obmiarow robot i materiatow zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji
technicznych wlasciwych dla danych robot. Obliczanie ilosci poszczegdlnych robot oraz ich
jednostki sg zgodne z zatozeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR

7.3. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany Ww czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot. Wykonawca
dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe ( jezeli bedzie to konieczne ) odpowiadajace
odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiardéw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: a)
odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) ewentualnie odbiorowi czg¢sciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem lub protokotem i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, termin przystapienia do odbioru okresli umowa

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcge wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, dokumentow ktorych mowa ponizej. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora — Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekiajace
lub zamienne),
- protokoly odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoly odbiorow czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy lub prac remontowych i ksiegi obmiarow (oryginaty),
- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z SST i PZJ,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.3 Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawniajg si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,Odbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
10.
Dokumenty odniesienia
1. Podstawe do wykonania robot stanowi dokumentacja:
RENOWACJA KAPLICY PW. ZESEANIA DUCHA SWIETEGO polegajaca na:WYMIANIE
POKRYCIA DACHOWEGO, IMPREGNACIJI SCIAN ZEWNETRZNYCH, MONTAZU
INSTALACJI ODGROMOWEJ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - X

2. Przedmiary robot
3. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania im odbioru robét

Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest uwzgledniaé przepisy zawarte w:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z p6zn.
zm.)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150).

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)

Inne dokumenty i instrukcje.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom L, 1L, III, IV, V) Arkady, Warszawa
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajduja si¢ w SST odpowiednich robot. UWAGA: Aktualno$¢ norm sprawdzic
przed zastosowaniem.
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ST-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t  zwigzanych z pracami  remontowymi  polegajacymi na  wymianie  pokrycia
z gontu drewnianego na dachu w obiekcie kapilcy, znajdujacego si¢ na w miejscowosci Roztylice gora
Witostawska

zakres stosowania st

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w pkt 1

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z pracami
rozbidrkowymi, rozbiorka starego gontu, obicia sciany szczytowe;j.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w specyfikacji ,, Wymagania og6lne”

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajgcego terenu. Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych napedzi i sprzgtu oraz wykonanie
odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatdéw z rozbiorki Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiorkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczefistwa robdt rozbiorkowych wszystkie
przejscia, pomosty 1 inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢é odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach
rozbidrkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, helmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzgdzia
uzywane przy rozbiorce stale utrzymywaé w dobrym stanie. Przy robotach rozbidérkowych nalezy
uwzglednia¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujgce sie w zasiegu robdt rozbidorkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejécia i
objazdy wyraznie oznakowac.

Demontaz pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ etapami tak, aby zminimalizowa¢ wptyw warunkéw
atmosferycznych na pomieszczenia pod rozebranym pokryciem.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji
»Wymagania ogolne”

Materiaty z rozbiorki muszg by¢ sktadowane w miejscu nie utrudniajgcym prac i komunikacji. Wszystkie
prace powinny by¢ prowadzone przy zastosowaniu szczegdlnych srodkow ostroznosci.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne” Do wykonania robot
nalezy stosowac:
- fomy, oskardy, pity do drewna,
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybor §rodka transportu zalezy od
odleglosci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe obejmuja usunigcie catego pokrycia gontowego, i innych elementow wynikajacych z
charakteru prac remontowych, w stosunku do ktoérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.
Jezeli obiekty, ktore maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to
powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposOb zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Pozostate prace rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z harmonogramem budowy. Materiat z
rozbiorki nalezy przewiez¢ na wysypisko, materiaty bitumiczne do utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne” . Sprawdzenie jakosci
robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia elementéw budynku, przetransportowania
zdemontowanych materialow poza obreb budynku.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” .
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) / m3( metr sze$cienny ) rozbieranego elementu lub
szt.(sztuka);

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne” .
W trakcie kontroli wykonywanych robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej wykonywania z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” Cena

jednostkowa robot obejmuje: rozebranie elementu , odwiezienie materiatu z rozbiorki, sortowanie i
pryzmowanie odzyskanych materiatow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét ;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemyslu mat.
Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U.Nr13, poz.93 z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20
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ST-3 KOSTRUKCJE | ELEMENTY DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace Wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych podczas PRAC REMONTOWYCH POLEGAJACYCH NA
WYMIANIE POKRYCIA Z GONTU DREWNIANEGO NA DACHU W OBIEKCIE KAPLICY,
ZNAJDUJACEGIJ SIE NA TERENIE GORY WITOSEAWSKIE]

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacija

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

* wymiana desek $ciany czczytowej i wiatrowek,
* montaz pasa podrynnowego, maskownicy rynny
» konserwacja i impregnacja gontu , tat i kontrlat,

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robo6t oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robot zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

2. MATERIALY

Do wykonania elementéw drewnianych przewidziano drewno iglaste, sezonowane, zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcja
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dopuszczalne wady drewna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm, 10 mm — dla grubo$ci do 75 mm

b) bokdw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm, 5 mm — dla szeroko$ci > 250mm

Wichrowato$¢ 6% szerokos$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwno$¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchylek. Nieprostopadtoéé¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elem. konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

—dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

—dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
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—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wicksze:

*dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubos$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
—w szerokosci: +2 mmi—1 mm dla 20% ilosci

*dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawgdziakow na gruboscei i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2
mm.

Laczniki

Gwozdzie - nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby - nalezy stosowaé: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki: nalezy stosowaé: Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg
PN88/M-82151.

Podktadki pod $ruby nalezy stosowaé: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna nalezy stosowa¢ Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501, Wkrety
do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 ,Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN- 85/M82505
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. a)
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym Ilub
odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od poditoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywaé si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore zapewnia
osiggnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Doktadna ilo$¢ elementow przeznaczonych do wymiany nalezy ustali¢ po demontazu pokrycia dachowego
Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z istniejacymi elementami (nowy element —na
miejsce starego.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek. Doktadnosé¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
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Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zaimregnowane od korozji biologicznej i zabezpieczone p.poz.
Wskazana jest impregnacja fabryczna (potwierdzona odpowiednimi dokumentami). W przypadku
impregnacji na placu budowy nalezy wszystkie prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta danego
preparatu, z zachowaniem wszelkich S$rodkéw ostroznos$ci. Niedopuszczalne jest zostawianie
niezabezpieczonych miejsc na elementach drewnianych. Po wykonaniu prac zabezpieczajacych o korozji
biologicznej i ognia kierownik budowy powinien wystawi¢ deklaracje zgodno$ci wykonanych prac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 2.

Niedopuszczalne jest aby drewno uzyte do wykonania elementéw drewnianych byto zwichrowane i miato
slady korozji biologicznej. Zabezpieczenie drewna przed owadami, grzybami i ogniem musi by¢
potwierdzone stosownymi deklaracjami zgodnoSci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2, 1m3 lub mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania elementdéw drewnianych obejmuje:

roboty przygotowawcze, wybranie materialu, wymierzenie, przygotowanie poszczegdlnych elementow,
zabezpieczenie od korozji biologicznej i ognia, dostarczenie materiatu, montaz poszczegdlnych elementéw
dachu i posadzki drewniane;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-9402 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi. PN-

EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. BN-70/5028-12 Gwozdzie okragle

PN-EN —ISO 4014:2002 Sruby z Ibem sze$ciokatnym PN-88/M-82121 Sruby z fbem kwadratowym PN-EN-

ISO 4034:2002 Nakretki sze$ciokatne PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe .

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym
PN85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym
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ST-4 POKRYCIA Z GONTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych drewnianych podczas PRAC REMONTOWYCH POLEGAJACYCH NA
WYMIANIE POKRYCIA Z GONTU DREWNIANEGO NA DACHU W OBIEKCIE KAPLICY,
ZNAJDUJACEGJ SIE NA TERENIE GORY WITOSLAWSKIE]

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w pkt 1

1.3. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

pokrycie — gont drewniany modrzewiowy , gr 2 cm w najcienszym miejscu, szer do 14 cm, dt ok 60 cm

Wykonuje si¢ je z drewna iglastego modrzewiowego cigtego.

1. Formy: w ksztalcie klina lub réwnolegle.

2. Nachylenie stoja rocznego - Dopuszczalne 90' -30' w stosunku do szerokosci gontu 3.
Tolerancja wtokien - Dopuszczalna do 50 mm od réwnolegtej w stosunku do krawedzi bocznej
w odstepie 300mm od stopki gont: wtokna biegna réwnolegle do krawegdzi bocznych).

4. Prostopadlos$¢ na stopce gontu - Dopuszczalne: odchylenie do 8% szerokosci tylko 2 mm, niezaleznie od

szerokosci gontu.

. Seki — Niedopuszczalne.

. Kolor- Dopuszczalne : réznice w zabarwieniu ,ktore wynikajg z naturalnych wlasciwosci drewna.

. Pecherze zywiczne -niedopuszczalne

. Slady owadow- Niedopuszczalne

. Rysy, peknigcia- niedopuszczalne

10. Wymiary graniczne: dtugos$¢, szeroko$¢: Dopuszczalne: +25mm do -6mm. Przy 10% dostawy -
6% dhugosci + 25mm - 5 mm dla calej ilo§ci Dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach o
tej samej szerokoSci.

11. Wilgotno$¢ gontow stan powietrzno-suchy do 20% wilgotno$ci Mocowanie:

Do mocowania gontdw stosuje si¢ gwozdzie z ptaska glowka lub karbowane, spiralne . Muszg one by¢

ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej wg normy DIN 17440. Do przybijania gontow

tradycyjnych nalezy stosowa¢ gwozdzie ocynkowane df. min. 7-8 cm i $rednicy 2,2 mm. Nadajg si¢

rowniez zszywki ze stali nierdzewnej (np. o nr fabrycznym 1.4301 wg normy DIN 17440) o $rednicy min.

1,5 mm i szerokosci grzbietu 10 i 12 mm.

O 00 N O W;
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Laczniki musza by¢ wystarczajaco dlugie, aby wniknety do konstrukcji nosnej na glteboko$¢ ok. 24 mm.
Zalecane dtugo$ci gwozdzi: 7-8 cm.

Grubo$¢ trzpienia ok. 1,8 - 2,5 mm; przy zszywkach >= 1,5 mm (szeroko$¢ 10 -12 mm ) Zabezpieczenie:
Nalezy zaimpregnowaé przed grzybami, owadami i ogniem. Preparaty nanosi si¢ pedzlem, watkiem lub
natryskuje na ulozony gont. Gont jeszcze nie wlozony mozna poddaé krotkiej kapieli w roztworze
impregnatu. Od spodu gont mozna impregnowaé impregnatami wodnymi, od goéry — impregnatami
lakierowymi wodnorozcienczalnymi, barwigcymi drewno. W miejscach, gdzie gonty stykaja si¢ z innymi
materiatami mogg wystapi¢ r6zne przebarwienia. Mozliwa jest np. korozja materiatow, ktore majg kontakt
z drewnem. W tym wypadku wazne jest, aby sprawdzi¢ wzajemna tolerancje¢ stosowanych materialow z
drewnem, z ktoérego zostaty wykonane gonty. Przy gontach drewnianych impregnowanych nalezy
sprawdzi¢ tolerancj¢ stosowanych materiatow ze srodkami ochronnymi do drewna.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania pokrycia z gontu nalezy zatrudni¢ fachowcow, najlepiej brygade polecang przez producenta
czy dystrybutora - doswiadczonych dekarzy, wyposazonych nie tylko w wiedze ale tez w odpowiednie
narzedzia.

Kazdy gont powinien by¢ umocowany dwoma gwozdziami. Odstep gwozdzi od krawedzi gontu w
zaleznoS$ci od gatunku drewna i szerokosci gontu nie powinien by¢ wiekszy niz 15- 50 mm.

Gwozdzie powinny zostaé przykryte przez znajdujace si¢ nad nimi rzedy gontdw na dtugosci 30 do 40 mm.
Widoczne gwozdzie nalezy usunaé. Gwozdzie nalezy wbijac¢ tak gleboko, aby nie zostaly zniszczone
wtokna drewna. Za gleboko wbite gwozdzie moga poluzowaé gonty lub je rozerwac. Jezeli istnieje
techniczna konieczno$¢, to wtedy mozliwe jest mocowanie gontdow za pomoca zszywek i gwozdzi z
uzyciem odpowiedniego przyrzadu do wbijania, ktory zostal skonstruowany specjalnie do tego celu. W
czasie mocowania gontOw trzeba przewidzie¢ miedzy gontami odstepy tzw. fugi ruchome. Szeroko$¢
zalezy od skurczu stosowanych gontow, od wilgotnosci zamontowanego drewna i od oczekiwanej,
przecigtnej wilgotno$ci drewna podczas okresu uzytkowania. Im bardziej suche sg gonty podczas montazu,
tym szersze powinny by¢ fugi. Stosuje si¢ przewaznie szeroko$ci fug od 1 do 5 mm. Boczne
przemieszczenie fugi musi wynie$¢ min. 30 mm. Odstep miedzy rzgdami gontéw zalezy od czgsci gontu
narazonego na dziatanie pogody ,a takze od dtugo$ci gontéw i od nachylenia potaci dachu .

Osiowy rozstaw tat no§nych powinien by¢ taki sam jak wybrany odstep miedzy rzedami gontow . Laty
no$ne mocuje si¢ zazwyczaj na tatach zabezpieczajgcych lub krokwiach za pomoca gwozdzi wg normy
DIN 1151 lub za pomocg podobnych tacznikéw jak np. $ruby, zszywki itp. Wielkos§¢ gwozdzi zalezy od
grubosci tat i powinna odpowiada¢ normie DIN 1052. Przy bezposrednim mocowaniu tat do konstrukcji
no$nych gwozdzie muszg by¢ przynajmniej 2.5 raza dhuzsze od grubosci taty. Po wykonaniu pokrycia
dachowego nalezy zabezpieczy¢ gont preparatem hydrofobowym i p.poz.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzeniu podlega: Drewno - powinno by¢ dobrej jakos$ci, bez zgnilizny i z minimalng liczbg s¢kow ;
taczniki — dostosowane do rodzaju drewna i jego grubosci, oraz rodzaju uzytego $rodka impregnujacego -
jezeli jest konieczne zabezpieczenie impregnatami nalezy przedstawi¢ odpowiednie deklaracje zgodnos$ci

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia daszkow
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbior robot

Sprawdzenie materialu — niedopuszczalne jest aby byly $lady plesni, zgnilizny, penetracji owadow
Sprawdzenie mocowania gontu,

Sprawdzenie odstepoéw migdzy rzgdami i gontami sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1m2 pokrycia obejmuje: zakup i dostawe materialdéw, montaz gontu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

DIN 68119 Gonty drewniane DIN 17440 Laczniki ze stali nierdzewnej DIN1151 Mocowanie na gwozdzie
DIN68800 Ochrona chemiczna
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instrukcja producenta.
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ST-5 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z obrobkami blacharskimi podczas PRAC REMONTOWYCH
POLEGAJACYCH NA WYMIANIE POKRYCIA Z GONTU DREWNIANEGO NA DACHU W
OBIEKCIE KAPLICY, ZNAJDUJACEGJ SIE NA TERENIE GORY WITOSEAWSKIE]

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie : obrébek blacharskich przy koszu ze sciang szczytows, obrobce sygnaturki na dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Obrobki blacharskie — elementy z blachy montowane

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Obrobki blacharskie tacznie z catym systemem odwodnienia  budynku
powinny zapobiegaé przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukeji
2. MATERIALY

Obrobki sygnaturki z blachy miedzianej. i w koszach z blacy stalowej ocynkowane;j.
Gwozdzie 1 zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

Nie wolno uzywaé - przecinarek katowych, pit tarczowych 1 innych narzgdzi, ktore wydzielajac ciepto
Moga uszkodzi¢ powtoki ochronne!

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywaé si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Obrobki blacharskie z blachy miedzianej o grubosci od 0,55 - 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +5°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakoSci

lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie

mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdow powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie

wlasciwos$ci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen

co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on

zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Obrobki blacharskie nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

Do odbioru technicznego robdt wykonawca jest obowigzany przedstawi¢: dokumentacje techniczng Przed

przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapisow w dzienniku budowy:

- czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robot pokrywczych

-czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

- czy zostaly spetnione warunki wykonania robot — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz
inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obrobek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbidr obrobek blacharskich powinien obejmowac: sprawdzenie prawidlowo$ci potaczen poziomych i
pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 obrébek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow, wykonanie obrobek blacharskich, testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej ukiadanych
na ciagltym podtozu

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instrukcja producenta.
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ST-6 RUSZTOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan
podczas wykonywania podczas PRAC REMONTOWYCH POLEGAJACYCH NA WYMIANIE
POKRYCIA Z GONTU DREWNIANEGO NA DACHU W OBIEKCIE KAPLICY,
ZNAJDUJACEGJ SIE NA TERENIE GORY WITOSEAWSKIE]

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza: Ustawienia rusztowan dla potrzeb robot budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
»Wymagania Ogdlne”.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

nie wystepuja

3. SPRZET

Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca powinien dysponowac : kpl. Rusztowan wraz z daszkami i siatkami zabezpieczajacymi

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie
musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sa
rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania.

Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadaé
certyfikaty.

Informacje techniczne

Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki, konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzaca do utrzymywania osob.
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Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna

zawierac :

. Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;

. System rusztowania ;

. rusztowanie ramowe ;

. rusztowanie modutowe ;

. rusztowanie ruchome lub inne ;

. Zakres stosowania rusztowania ze szczegblnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na typowe i
nietypowe w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

. Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych :

. Dopuszczalne wysoko$ci rusztowan dla ktorych nie ma konieczno$ci wykonania projektu technicznego ;
9. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ) , przy ktorym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :

10. Sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciggarki )

11. Informacj¢ na temat ilo$ci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia ;

12. Warunki montazu i demontazu rusztowania .

13. Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych

14. Sposob postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

15. Specyfikacje elementéw ktore nalezg do danego systemu rusztowania ;

16. Wzor protokotu odbioru;

17. Wymagania montazowe i eksploatacyjne

18. Zasady montazu i demontazu rusztowania

O Uuhs WN B
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Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci si¢ w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego
rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku
nalezy kazdorazowo zapoznac si¢ z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym
systemie rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieSci si¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. Uwaga : rusztowanie nie
moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania Ogodlne”. Sprawdzenie poprawnosci
zamontowanego rusztowania z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Ilo$¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury . Jednostka
obmiaru wszystkich rob6t objetych niniejsza ST jest kolumna , metr kwadratowy [m2, ].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Przejecia Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”. Cena Robot obejmuje:
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- dostawe i montaz rusztowan z uwzglednieniem przestawien,
- demontaz rusztowan i wywiezienie poza budowe,

- montaz i demontaz oston z siatki

- montaz i demontaz daszkdéw zabezpieczajacych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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ST-7 INSTALACJA ODGROMOWA

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem montazu zwodow, uchwytow i przewoddw
odprowadzajacych instalacji odgromowych na budynkach, podczas podczas PRAC
REMONTOWYCH POLEGAJACYCH NA WYMIANIE POKRYCIA Z GONTU DREWNIANEGO
NA DACHU W OBIEKCIE KAPLICY, ZNAJDUJACEG] SIE NA TERENIE GORY
WITOSLAWSKIEJ

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachach poszczegdlnych
obiektéw. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

Pomiar istniejgcej instalacji wraz z protokotem

Montaz instalacje odgromowej w obwodzie potaci dachowej. Zwody poziome wykona¢ drutem
DFeZn fi 8 mm. Zwody poziome potgczy¢ nalezy przewodami odprowadzajgcymi wykonanymi z
drutu stalowego ocynkowanego FeZn fi 8 mm uktadanego na wspornikach Sciennych i potaczyé z
uziomem poprzez ztgcza kontrolne . Do wykonania zwoddéw pionowych wykorzystac rury spustowe
rynien. Wokét obiektu wykonaé¢ uziom otokowy lub uziemienie punktowe za pomocy szpilek
odgromowych do osiggniecia wymaganej wartosci rezystencji mniejszej ba¢ rowne 10 Q.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowe;.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z specyfikacjg techniczna,
poleceniami Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanomontazowych. Tom V Instalacje elektryczne — Rozdziat 16 ". Arkady, Warszawa 1988.

2 MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji odgromowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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2.2 Przewody

Instalacje nalezy wykona¢ z przewodow stalowych ocynkowanych @ 8mm.

Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych
wzerdw 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania
w budownictwie oznaczonym znakiem CE.

3 SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku
materiatow.

4 TRANSPORT

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przeladunku 1 magazynowania elementow do instalacji nalezy wunika¢ ich
zanieczyszczenia.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystapieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac¢ instalacje.

Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na
zniesienie z budynku 1 transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywiez¢ na uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania..

Sposob uktadania przewodow

W catej instalacji wszelkie zagigcia przewodéw wykonywane sg fagodnymi tukami o promieniu
nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie polaczenia przewodow musza by¢ bardzo starannie
wykonane. Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie przewodow. Jezeli nie mozna
zastosowacé spawania, to potgczenia moga by¢ wykonane za pomocg $rub, przy czym taczone
przewody powinny si¢ styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w
czesci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie, pominiowane
polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac¢ linek lub pretéw aluminiowych.
Nie wolno tez stosowac¢ linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.

Zaciski probiercze

Zaciski (zlacza krzyzowe) umieszcza si¢ na kazdym przewodzie uziemiajgcym na wysokosci
ujednoliconej w zakresie 30 +~ 180 cm nad ziemia. Zaciski stuza do przeprowadzania okresowych
kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposob ich wykonania (najczesciej dwie Sruby
zaciskowe) musi umozliwi¢ tatwe odlaczenie przewodu wuziemiajacego od przewodu
odprowadzajacego w chwili przeprowadzania pomiaré6w opornosci.

Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Normag .Warto$¢ opornosci
uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 omow.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano—montazowych .Lenartowicz R., Boczkowski A.,
Wybranska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa, 1TB2004. [6] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V.
Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spetnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7 ODBIOR ROBOT

Po przeprowadzeniu pomiaréw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialdow), protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych, protokoty
badan.

8 PRZEDMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

9 WARUNKI PLATNOSCI

Zgodnie z zawarta umowa o wykonanie robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Czg¢s¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, [TB 2004 r.
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