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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTO W
RZECZYPOSPOLITE) POLSK|EY
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYIN A

Znak sprawy: SOKK/UpB/11/15 Kielce, dnia 9 czerwca 2017 1.

DECYZJA nr 273/SWOKK/2017

Na podstawie an. 24 ust 1 Pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 22016 r. poz. 1725 1. I) wzwiazku z arl. 12, ant. 13 Oraz art. 14 ust.1 pkt 1 uslawy z dnia
7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 280 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowaniza administracyjnego (Dz. U. 2 7.01 2016 r. poz. 23 teks! jednolity),

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Aleksandra Pabjan
urodzona w dniu 09.11.1983 r. w Busku-Zdroju
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno—budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontrol; technicznej utrzymania obiektow budowlanych
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnignia.
Od powyzszej decyzji Przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwaliﬂkacyjnej Izby

Architektow RP za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowe;]
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK arch. Marek Géra |

2. Wiceprzewodniczaca SOKK  arch. Zyta Samborska-Stowik JL

3. Sekretarz SOKK arch. Marek Krawczyk M

4. Czlonek SOKK arch. Marcin Kaminski ) ' \

5. Czlonek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka Y, /

6. Czionek SOKK arch. Andrzej Tracz ) ‘;
Otrzymuija: A

1. Whnioskodawca: Aleksandra Pabjan

2. Glowny Inspektor Nadzory Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po Uprawomocnieniu sig decyzji)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architekiow RP (po uprawomocnieniy sig decyzji)
Ala

T el N B 15 1ok 4. Tel, (0-41) 344 53 15 lex (0-41) 341 58 70 e.man swielokrzyska@izbasrehickion ol
NIP $99.15-19-045 Regon: 017455395.00107 Konto: PRO Bp 1 711020 262 0000 $402 0009 7326




Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

éwietokrzyska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Aleksandra Pabjan
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 273/SWOKK/2017,

jest wpisana na liste czionkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0269.

Cztonek czynny od: 18-07-2017 .

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 11-07-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.,

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

SW-0269-EC2C-D1D7-Y7Y9-BBA2

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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3 | INZYNIEROW
=¥ | | BUDOWNICTWA
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0006(2)/12

DECYZJA

2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust, | pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst Jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swis;tokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Krzysztofowi Andrzejowi Lis

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 18 czerwca 1982 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0097/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeﬁ

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

172



Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-R85-PI9-86F *

Pan Krzysztof Andrzej Lis 0 numerze ewidencyjnym SWK/IE/0110/12

adres zamieszkania ul. Jana Pawta || 3/29, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Swiqtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art, 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne| formy czynnosci prawne] wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
RENOWACIJA KAPLICY PW. ZESEANIA DUCHA SWIETEGO
polegajaca na:

WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO, IMPREGNACJI SCIAN

ZEWNETRZNYCH, MONTAZU INSTALACJI ODGROMOWE]
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - X
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dzialki nr. Ewidencyjny 706

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Renowacja budynku Kaplicy p/w Zestania Ducha Swigtego. Budynek zostal wpisany do rejestru
zabytkow nieruchomych wojewédztwa $wigtokrzyskiego pod numerem A. 627, jako kaplica drewniana
p.w. Zestania Ducha Sw., decyzja z dnia 14 stycznia 1972 roku L.dz.L1.5b-680/640/71. Od dawna
Kaplica stuzyla jako miejsce kultu religijnego dla okolicznych mieszkancow. Obecnie odbywajg sie tu
odpusty w Zielone Swiatki.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE

Obiekty projektowane do modernizacji

Bale

I. Kaplica drewniana :
drewniane

Gont drewniany

Obiekt zlokalizowany jest na szczycie Géry Witoslawskiej na pétnocno wschodniej jej czesci. Teren wokot lesnej
polany , na ktérej znajduje si¢ Kaplica poroénigty lasem. Dojscie do o obiektu prowadzi przesz stromy kamienisty
szlak od strony Witostawic.

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE

Obiekty istniejace nie objete opracowaniem

W calosci
L. Figurka Pana Jezusa na krzyzu wykonana z -
piaskowca

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- kontenery na odpady stale - nie dotyczy
- ciagi komunikacyjne - nie dotyczy ( istniejacy szlak kamienisty)



- instalacja elektryczna - brak
-przytacze kanalizacyjne - brak
- przylacze wodociagowe - brak

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Nie dotyczy

¢) uklad komunikacyjny

Glownym elementem wewngtrznego ukladu komunikacyjnego jest istniejacy szlak kamienisty

DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

Nie wymaga
d) sposéb dostepu do drogi publicznej

a) nie wymaga
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Teren nie uzbrojony
f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Przewidziane do wykonania prace renowacyjne nie zaktadaja zmiany uksztattowania terenu. Dziatka
inwestora w czgsci , na ktérej znajduje sig Kaplica porosnieta niska zielenia. Technologie budowlane
oraz przyj¢te rozwigzania materialowe nalezy uznaé za bezpieczne dla elementéw zieleni, rosnacych w

sasiedztwie planowanej inwestycji.

4. Zestawienia powierzchni

a) Zestawienie powierzchni projektowanych i istniejacych obiektéw
Projektowany budynek kaplicy do modernizacji- 151,48 m*

b) Powierzchnia drog, parkingéw, placow i chodnikéw
Brak

¢) O wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska

Teren na ktérym jest przedmiotowa inwestycja podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 23.07 2003 o ochronie zabytkow 1 opiece nad
zabytkami /Dz.U. z 2022 roku poz 840/ projekt tym samym wymaga uzgodnief. Sam budynek zostat
wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $wigtokrzyskiego pod numerem A.627, jako
Kaplica drewniana p.w. Zestania Ducha Sw., decyzja z dnia 14 stycznia 1972 roku L.dz.Li.5b-
680/640/71.



¢) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

Dziatka: w obrebig terenu zajetego pod Kaplice nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczych ani
tez w granicach terenu gémiczego. W zwiazku z powyzszym projektowana modernizacja obicktu nie
podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 09.06.2011 Prawo Gérnicze i Geologiczne/ Dz.U. z
2020 r. poz 1064/

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odr¢bnymi;

Nieruchomo$é¢ znajduje sie:
- W zasiggu Jeleniewskiego Parku Krajobrazowego.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska w zakresie ochrony wéd, ziemi ani powietrza , jak
rowniez higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadow.

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w
rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09. 2019 r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
srodowisko//Dz.U. z 2019 roku poz. 1839 z pézn. zm./ zatem nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje Przedsigwziecia.

Informacje o wystepowaniu _materialéow wybuchowveh oraz zagrozenia wybuchem, w_tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania pomieszczen lub stref zagrozonych wybuchem oraz
materialdéw wybuchowych.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen sluzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre§leniem zakresu i celu ich stosowania,

Wyposazenie w gasnice przenosne.

Budynek wyposazony w sprzgt gasniczy (gasnice przenosne, proszkowe typ ABC spehniajace
wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic). Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m’ powierzchni stref pozarowych.
Przewiduje sig 4 szt. gasnic GP 4kg ABC.

Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagari ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia

1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej., w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-

budowlanym;
brak




-7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych;

Brak

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowane prace modernizacyjne polegajace na zmianie pokrycia dachu , montazu instalacji
odgromowej i impregnacji $cian zewnetrznych nie wplyna negatywnie na dzialki sasiednie.



OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 682. z pézn. zm) obszar oddzialywania to
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

RENOWACJA KAPLICY PW. ZESEANIA DUCHA SWIETEGO
polegajaca na: ’
WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO, IMPREGNACIJI SCIAN

ZEWNETRZNYCH, MONTAZU INSTALACJI ODGROMOWE]
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - X

Inwestor : Nadle$nictwo Lagow
Wola Lagowska 118
26-025 Lagow

Adres inwestycji: Roztylice - Gora Witoslawska
OBREB: 0018 Roztylice, Gmina Wasniow
dzialki nr. Ewidencyjny 706

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w granicy dziatki numer 706

-Wszystkie warunki sg spetnione tj. §12, §13, §271 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie - brak oddzialywania na dziatki sasiednie.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku /jednolity tekst Dz U. z 2023r. poz. 682/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2022 roku poz 1225 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywieniowej z dnia 07 .10.1997 w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie , ( Dz.U. z 2014 roku poz 81)

Autorzy projektu:

Projektant:
Architektura: mgr inz. Arch. A. Pabjan Nr upr. 273/SWOKK/2017

Instalacje elektryczne: mgr inz. K. Lis Nrupr. SWK/PWOE/0097/12
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

RENOWACJA KAPLICY PW. ZESEANIA DUCHA SWIETEGO
polegajaca na: ’
WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO, IMPREGNACIJI SCIAN

ZEWNETRZNYCH, MONTAZU INSTALACJI ODGROMOWE]J
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - X

Inwestor : Nadle$nictwo Lagow
Wola Lagowska 118
26-025 Lagow

Adres inwestycji: Roztylice - Gora Witoslawska
OBREB: 0018 Roztylice, Gmina Wasniéw
dzialki nr. Ewidencyjny 706

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Renowacja budynku Kaplicy p/w Zestania Ducha Swietego. Budynek zostal wpisany do rejestru
zabytkow nieruchomych wojewddztwa Swigtokrzyskiego pod numerem A. 627, jako kaplica drewniana
p.w. Zestania Ducha Sw., decyzja z dnia 14 stycznia 1972 roku L.dz.L1.5b-680/640/71. Najstarsza czes¢
kaplicy - prezbiterium pochodzi z XVIII wieku. Ostatecznie rozbudowana w pierwszej potowie XIX
wieku. Kategoria obiektu budowlanego X

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Kaplica sluzyla jako miejsce kultu religijnego dla okolicznych mieszkancow. Obecnie odbywaja sie tu
odpusty w Zielone Swiatki. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, tréjnawowy z korpusem prostokatnym
wydhuzonym, do ktorego przylega wezsze, krotsze i nizsze prezbiterium w ksztalcie piecioboczna. Nad
korpusem nawowym dach dwuspadowy, nad prezbiterium nad czg$cig prostokatng dach dwuspadowy w
dalszej czgsci pigeciobocznej prezbiterium dach zakonczony pigciopotaciowo

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Nazwa Podtoga
o1, |[NAWA Wylewka 99,40 m?
betonowa
PREZBITERIUM Wylewka 48,87 m"
1/02.
betonowa
1/03 POMIESZCZENIE Wylewka 1,96 m’
’ GOSPODARCZE betonowa
RAZEM POWIERZCHNIA 150,23 m*

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego;




Dzialka inwestora nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Przedmiotowa inwestycja polegajaca na: zmianie pokrycia dachu, impregnacji $§cian budynku, montazu
instalacji odgromowej na dachu nie wymaga tez uzyskania Warunkoéw Zabudowy.

Obiekt usytuowany na dzialce nr ewid. 706 o powierzchni 17,20 ha. W bezposrednim sgsiedztwie
budynku brak zabudowy.

Opis istniejacego obiektu

Kaplica zostala wybudowana z sosnowych bali na podmurowaniu. Wzniesiono ja w konstrukcji zrgbowej
z weglami laczonymi na jaskolczy ogon. Wigzba dachowa o konstrukeji drewnianej krokwiowo-
platwiowa. Strop w postaci belek drewnianych od spodu deskowany. Dodatkowe wzmocnienie stropu
stanowig dwie podhluzne belki polaczone srubami z belkami stropowymi. Dach w calosci pokryty
gontem. Na dachu znajduje sig sygnaturka o$mioboczna pokryta blachg miedziana. Wejsécie gtéwne od
strony $ciany frontowej zadaszone daszkiem dwuspadowym pokrytym gontem. Wewnatrz Kaplicy
znajduje si¢ plaski odeskowany strop. Podtrzymuja go trzy pary stupéw drewnianych o przekroju
kotowym, ustawionych po trzy w rzedach. Stupy te oddzielaja tez od siebie poszczegdlne nawy.
Srodkowa z nich jest dwukrotnie szersza od bocznych. Przy écianie frontowej znajduje sie¢ chor muzyczny
z prostokatnym podestem i prosta balustrada z ozdobnie wycigtych desek, wspartych na dekoracyjnych
stupach. Na chor prowadzg drewniane schody. gciany od $rodka obite zostaly deskami czesciowo
ozdobione cokolami. Doswietlenie zapewniaja otwory okienne w ksztalcie prostokata zakonczone u gory
hukiem polokraglym, dwa z okien w §cianie frontowej w ksztalcie potkola. Wejscie glowne do kaplicy
wykonane jako dwuskrzydlowe z desek.

W kaplicy w latach 2009 i 2023 zostala wymieniona podwalina w obrysie $cian zewnetrznych oraz
wykonany zostal drenaz w podstacji zasypki zwirowej na glgbokosci 1,5m wokoél budynku. W chwili
obecnej konstrukcja budynku nie wymaga dalszych napraw. Projektuje sig jedynie:

- wymiang pokrycia dachowego

- montaz orynnowania

- impregnacjg Scian zewngtrznych

- montaz instalacji odgromowej

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Kubatura

- kubatura 996,48 m’
b) zestawienia powierzchni
- powierzchnia zabudowy 166,08 m’
- powierzchnia uzytkowa 150,23 m’
¢) - wysokosc 9,17m
- dlugosé 20,64 m  -szerokos¢ 9,40 m
d)Liczba kondygnac;ji 1sz

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Brak wymagan - obiekt istniejacy

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Obiekt pelni funkcje kultu religijnego jako miejsce spotkan dla okolicznych mieszkancow.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $§rodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem




a)  zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz iloscii sposoby odprowadzania §ciekow. oraz wod opadowych

Brak - obiekt nie posiada instalacji

b) sposoby odprowadzania wod opadoewych

Wody opadowe odprowadzane systemem rynnowym na teren zielony poza budynkiem

¢ ) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Brak

d) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Brak

e) wlasciwoSci akustycezne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen,

Nie dotyczy

f) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Teren inwestycji jest obecnie pozbawiony elementéw zieleni wartych zachowania i ochrony. W ramach inwestycji
nie przewiduje si¢ prowadzenia zadnych dziatan, ktore mogltyby w jakikolwiek sposdb zagrozic istniejacej zieleni
w najblizezym sasiedztwie. W szczegdlnosci nie planuje si¢ dziatan, ktorych skutkiem bedzie zaklocenie
naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasiggu bryl korzeniowych. Technologie budowlane oraz przyjete
rozwigzania materialowe nalezy uzna¢ za bezpieczne dla elementow zieleni, rosnacych w otoczeniu planowanej
inwestycji.

Nalezy wyraznie zaznaczyc¢, ze inwestycja:

- nie narusza stanu wod gruntowych ze szkoda dla gruntoéw sasiednich, w szczegdlnoscei nie wywota zjawiska tzn.
leja depresyjnego, ktorego skutkiem jest niekontrolowany odplyw wod gruntowych z terendw bezposrednio
sasiadujacych z otoczeniem z obszarem inwestycji;

- nie wplynie niekorzystnie na naturalne uksztaltowanie terenu i panujace na nim stosunki wodne;

- nie spowoduje przeksztalcenia nawierzchni istniejacego terenu i znaczacej niwelacji istniejgcego terenu.

Z powyziszego wynika, Ze prace przy renowacji obiektu nie beda miaty szkodliwego wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnig ziemi, glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych Zrédel energii.

- nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen., ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszezeniach

- nie dotyczy

12. Elementy projektowane jako renowacja kaplicy.

a) Wymiana pokrycia dachowego



Istniejace pokrycie dachu

Projektowane pokrycie dachu

Dach pokryty gontem drewnianym podwodjnym o
grubosci 2 cm. Gont mocowany do tat. Pod tatami
1 |warstwa z papy  mocowana do deskowania
wykonanego na konstrukcji dachu.

Brak orynnowania

Projektuje si¢ wymiane gontu drewnianego na gont
drewniany modrzewiowy ciety, podwdjny, 2 em gr (
ksztalt zgodnie z rysunkiem nr. 6). Poza tym nalezy

wymieni¢ laty i kontr laty, do ktérych
przymocowany jest istniejacy gont. Calosé¢
wymienionych elementéw nalezy zabezpieczyd

srodkiem ogniochronnym i biochronnym np: " NT
DECO""- lub réwnowainy, bezbarwnym nie
zmieniajacym struktury drewna.

W czgéei okapowej dachu nalezy zamontowaé deske
okapow3 a nastepnie orynnowanie z rynmien i rur
spustowych  stalowych w kolorze czarny mat-
polaczonych systemowo. rynn¢ pozioma nalezy
oslonic za pomocg desek drewnianych. Wode
okapowa z rynien nalezy odprowadzi¢ poprzez
korytka betonowe na odleglo$¢ 1,5 m od budynku do
istniejacego odwodnienia Zzwirowego.

b) Impregnacja Scian zewngtrznych do stopnia NRO

Istniejace $ciany zewnetrzne

Projektowana impregnacja $cian zewnetrznych

1 | Sciany wykonane z bali drewnianych

Projektuje si¢ impregnacj¢ $cian  zewnetrznych.
Impregnat nalezy nalozy¢ powierzchniowo trzykrotnie
poprzez malowanie S$rodkiem ogniochronnym i
biochronnym np: " NT DECO"- lub réwnowazny,
bezbarwnym nie zmieniajagcym struktury drewna. Przed
impregnacjg $ciany nalezy osuszy¢ i oczyscic.

¢) Montaz instalacji odgromowej

Istniejaca instalacja odgromowa

Projektowana instalacja odgromowa

Brak

Projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa w obwodzie
polaci dachowej. Zwody poziome wykona¢é
drutem DFeZn fi 8 mm. Zwody poziome
polaczy¢ nalezy przewodami odprowadzajacymi
wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego
FeZn fi 8 mm ukladanego na wspornikach
Sciennych i polaczy¢ z uziomem poprzez zlacza
kontrolne. Do wykonania zwodéw pionowych
wykorzysta¢ rury spustowe rynien. Wokél
obiektu wykona¢ uziom otokowy lub uziemienie
punktowe za pomocg szpilek odgromowych do
osiggni¢cia wymaganej wartosci rezystencji
mniejszej ba¢ rowne 10 Q.




WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
(zgonie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIT poz. 1722 z dnia
17.09.2021 r w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoéci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j)

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Wysoko$¢ obiektu wynosi 9,17 m

Budynek kwalifikuje si¢ do niskich budynkow (N —do 12,0 m).
Powierzchnia —150,23 m’

Liczba kondygnacji — 1 nadziemna.

Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w_tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W budynku nie wystepuja pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem oraz materiaty
wybuchowych.

Informacije o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

W budynku ze wzgledu na brak instalacji elektrycznej 1 wodociaggowej nie ma mozliwosci wykonania
instalacji przeciwpozarowe;.

Zgodnie z opinig z dnia 13.11.2023 r Znak: ZN.AiB.5183.197.2023 wydang przez Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Kielcach. W obiekcie w ramach prac renowacyjnych wykonana zostanie
impregnacja $cian zewngtrznych — wraz z pokryciem dachowym przy uzyciu srodkéw ogniochronnych
do stopnia NRO.

Ponad to w obiekt zostanie wyposazony w sprzet gasniczy (gas$nice przenosne, proszkowe typ ABC
spelniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic). Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm’) zawartego w gaénicach powinna przypada¢ na kazde 100m® powierzchni stref
pozarowych. Przewiduje sig 4 szt. gasnic GP 4kg ABC.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:
Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie §ciekéw

Nie dotyczy- w obiekcie brak przytaczy

Projektowana renowacja obiektu nie powoduje zagrozen w nast¢pujacych kategoriach:

- Zanieczyszczenie wod gruntowych -nie dotyczy (obiekt nie posada przytaczy wody i kanalizacji)

- Emisja zanieczyszczen gazowych ( w tym zapachéw),w budynku nie instaluje si¢ urzadzen, ktore moga
stanowi¢ zrodto zanieczyszczen gazowych, pytowych;

-Wytwarzanie odpadow statych — nie dotyczy

-Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, zaklocen
elektromagnetycznych i innych- w obiekcie nie wystepuja.



Istniejacy obiekt wykonany w calosci ze sprawdzonych ekologicznie materialow, a takze prace
renowacyjne nie wplyng bezposrednio na zdrowie ludzi i na s$rodowisko przyrodnicze i jego
wykorzystanie.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie
znane 1 sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwoéci dla srodowiska i1 ludzi. Ze wzgledu na brak
szkodliwego oddzialywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie
odnotowuja uciazliwoéci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu oraz
zagospodarowaniu.

Uwagi koncowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty. Roboty
budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

Autorzy projektu:

Architektura: mgr inz. Arch. A. Pabjan Nr upr. 273/SWOKK/2017

Instalacje elektryczne: mgr inz. K. Lis Nr upr. SWK/PWOE/0097/12



Dokumentacja fotograficzna

1) Elewacja frontowa pdtnocna




3) Elewacja boczna zachodnia

4) Elewacja tylnia potudniowa
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Rysunek RZUT PRZYZIEMIA Nrorys. 1
Obiekt  APLICA P/W DUCHA SWIETEGO Data:
/ B Grudzien 2023
L Adres _ JROZTYLICE,GORA WITOSLAWSKA | Skala/Format
budynku | DZ. NR:706, OBREB 0018- 1:50/A3+
ROZTYLICE, GM. WASNIOW
Branza  Architektura Nr upr. Podpis
Bprawdzajacy A’ F’glgig'n -1 273/SWOKK/2017
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Koputa osmiokgtna
pokryta blachq miedzianq

Przeswit

Fragment wiezy pokryty gontem \ \\F

Podest roboczy

258

Stupy 14/14

Osmiokgtna wieza powyzej dachu

Konstrukcja wiezy
Stupy 16/16

Stupy 14/14

20

20

397

Podwalina wiezy

na belkach stropowych

395

397

487

KONSTR. DACHOWA

ey 2 o er STROP NAD PARTEREM

2,2‘/5““ PODLOGA Z DESEK
BELKI STROPOWE
DESKOWANIE Z DESEK 2,5cm GR

@ PODLOGA NA GRUNCIE

[ WYLEWKA CEMENTOWA 10cm
L PODBUDOWA Z PIASKU

=

‘%\

SCIANA ZEWNETYRZNA

BAL DREWNIANY

DO IMPREGNACJI ZEWNETRZNEJ
WEWNETRZNA OBLICOWKA Z DESKI Branza  Architektura

Projektant [i0paron -

Deska okapowa przy obudowie wiezy do wymiany

Deska okapowa przy obudowie wiezy do wymiany

elementy budynku do wymiany lub nowo projektowane

Rysunek

PRZEKROJ A-A

Nr rys. 2

Obiekt  kapLICA P/W DUCHA SWIETEGO

Data:
Crudzien 2023

Adres ROZTYLICE,GORA WITOSLAWSKA

Skala/Format

budynku | DZ. NR:706, OBREB 0018— 1:50/A3
ROZTYLICE, GM. WASNIOW
Nr upr. Podpis

273/SWOKK/2017
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[Grudzien 2023
‘Adres  |ROZTYLICE,GORA WITOSLAWSKA | Skala/Format
o budynku | DZ. NR:706, OBREB 0018- 1:50/A3
. . ROZTYLICE, GM. WASNIOW
elementy budynku do wymiany lub nowo projektowane
Branza  Architektura Nr upr. Podpis

Projektant mgré 7. ArCh.

273 /SWOKK/2017
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elementy budynku do wymiany lub nowo projektowane
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7 SZCZEGOt. OSLONY DO RYNNY DACHOWEJ

RD 2125

Ceownik ocynkowany
5Smmx100mm

Deska okapowa 3cm gr

|
; \\Desko oslonowa 2cm gr
\ \
\ \
\ \
\

Korytko betonowe odprowadzajace wody opadowe
0d 30cm do 50cm szer. na podsybce betonowej
montowane pod kazdq rynng na dif. 1.5 m od budynku

.

ELEWACJA FRONTOWA WSCHODNIA

Rysunek e ewacsa FRONTOWA WSCHODNIA| — Nrorys. 4

Obiekt  lkaPLICA P/W DUCHA SWIETEGO Data:
Grudzien 2023

Adres  |ROZTYLICE,GORA WITOSLAWSKA [ Skala/Format

budynku | DZ. NR:706, OBREB 0018- 1:50/A3

ROZTYLICE, GM. WASNIOW
Branza JArchitektura Nr upr. Podpis
Projektant [X9%02. A1 593 /swokk /2017
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elementy budynku do wymiary
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POLACZENIE DACHU

P

lub nowo projektowane

RZY SCIANIE SZCZYTOWEJ DO USZCZELNIENIA
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WIDOK POLACZENIA OD STRONY WEWNETRZNEJ

Nalezy wywinq¢ pape na Sciane szczytowq pod gontem a nastepnie zamontowaé
rynienke z blachy ptaskiej w ksztalcie L, nastgpnie na goncie zamontowaé¢ blache
dogietq w ksztalcie litery L i wiwinqéjana s$cianeszczytowgi na gont

blacha na goncie i $cianie szczytowej
gont

rynienka pod gontem
z blachy ptaskiej ocunkowanej

Rysunek e FEWACJA ZACHODNIA Nrorys. 5

Data:

ELEWACJA ZACHODNIA

Obiekt  |KAPLICA P/W DUCHA SWIETEGO .
Grudzien 2023

\ Adres ROZTYLICE,GORA WITOSLAWSKA | Skala/Format

budynku | DZ NR:706, OBREB 0018- 1:50/A3
ROZTYLICE, GM. WASNIGW

Branza  Architektura Nr upr. Podpis

Projektant [X%panian | 273/swokk /2017
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ELEWACJA POLNOCNA
elementy budynku do wymiany lub nowo projektowane
Rysunek  [e| FEWACJA ZACHODNIA Nr rys. 6
Obiekt  [KAPLICA P/W DUCHA SWIETEGO Data:
Grudzien 2023
Adres | pozTvLice,cora WiTostAwska | Skele/Format
budynku DZ. NR:706, OBREB 0018— | 1:100/A3
ROZTYLICE, GM. WASNIOW
Branza  Architektura Nr upr. Podpis
Projektant [X%%dntan o | 273/swokk/2017




295

163

T L L L D L L T D 1
= IR RN RN RN RN RN RN RN RN R RARARRN RN AR NNRARARRNRNRRNRNRRNRRRARRA RN
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
IR RN RN RN RN RN RN RN RRARRN RN RN RNRNRARARRNRNRRNRN RN RARRA RN
L L L L L L L L L L L L L
i
T T T T T T T T T T T T T (e ©
E: A\ AT\ k=
d |
| & 2
ELEWACJA POLUDNIOWA
) ) Rysunek | EWACJA ZACHODNIA Nrorys. 7
elementy budynku do wymiany lub nowo projektowane
Obiekt  [KAPLICA P/W DUCHA SWIETEGO Data:
Grudzien 2023
Adres | pozTvLice,cora WiTostAwska | Skele/Format
budynku DZ. NR:706, OBREB 0018— | 1:100/A3
ROZTYLICE, GM. WASNIOW
Branza JArchitektura Nr upr. Podpis
Projektant [X%%arian < | 273/swokk /2017




elementy budynku

do

wymiany lub nowo projektowane

Pokrycie z blachy miedzianej do wymiany

Okapnik drewniany do wymiany

Rysunek  [7ADASZENIE WIEZY Nr rys. 8

Obiekt  |kAPLICA P/W DUCHA SWIETEGO Data:
Grudzien 2023

Adres  |ROZTYLICE,GORA WITOSLAWSKA | Skala,/Format

budynku | DZ. NR:706, OBREB 0018- 1:50/A3

ROZTYLICE, GM. WASNIOW
Branza  Architektura Nr upr. Podpis
Projektant [X%%gaian | 273/Swokk /2017




N o
N BN ) a
o R "N 3
21883 S
o528
=4 —
= 2|z =
= N
o i N
m | W. W
g © = >
= |z52 5| 8
s |2 232 || £
8| Exs N
AENE R E
om =
g |3 |es3
= . .
S = [y
< |= [z28 |9l 5
3 %Rm ol.s
M s} N mgm,
o 2 |z ° WlES
IIIIIIIIIIII i = 4 =
IIIIIIIIIIIII — f—— alm
o ] E 2 N -~
1 1 . o2 o £
1 | 2 |2 £3 HE
“ “ e |5 |23 8
i I
i 1
i I
1 | = J
1 . T |
— O D « L e —
_ 1
| 1
- _
||||||||||| | |
L A —— w — —
re= m m _
1 : : _
_ : . VR” |
_ o N
_ 1
_ 1
_ o9 [
S L 2 ]
e _
N _
Py, _
el | _
 eaala | _
Ml 1
1 1
_ 1
_ Y/ 1
_ 1
_ \
_ 1
1 _ _
_ 1
_ 1
_ 1
_ 1
N _
_ 1
_ 1
_ 1
_ 1
_ 1
_ 1
_ \
_ 1
_ 1
_ 1
_ 1
_ 1
_ 1
_ 1
_ NV 1
_ 1
_ 1
_ 1
_ 1
! (96=.9¢ _
_ 1
_ 1
_ 1
_ 1
_ 1
_ 1
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _ _
1 _ _
1 _ _
_ ™ _ AV
1 _ _
_ _ N
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
; _ s a X F
e
_ : _
N _
D 1
P R o _
L | _
- 00 @ _ _
r- _ _
f _ _
_ 1
_ 1
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ _
1 _ R
I I
1 _ ﬁ
1 _ _
1 e _ _
- - H — —
1 _ |
1 _ _
1 _ |
1 _ _
1 _ |
1 _ |
1 _ |
1 _ |
i 1
I _ “
1 _ |
1 _ _ _
1 _ _
1
1 “ @) |
i 1 Y
_ X _ ; N
1 _ _
1 | - _ _
| M _ 90-
i . dee
NN Y S
NN |
-0 @@ ® |
| '
| '
| /
| /
| /
\ |
'
| '
\ |
| /
| /
| /
| '
| '
| '
| '
| /
| /
| /
| '
\
\ \
'
| /
/
J
\\\
-
\\
_-
\ )
r -
DY P
S~ .
~e_ .
~~_
II




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

RENOWACIJA KAPLICY PW. ZESEANIA DUCHA SWIETEGO
polegajaca na: '
WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO, IMPREGNACIJI SCIAN

ZEWNETRZNYCH, MONTAZU INSTALACJI ODGROMOWE]
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - X

Inwestor : Nadlesnictwo Lagow
Wola Lagowska 118
26-025 Lagow

Adres inwestycji: Roztylice - Géra Witoslawska
OBREB: 0018 Roztylice, Gmina Wasniow
dzialki nr. Ewidencyjny 706

Projektant : mgr inz. Arch. A. Pabjan Nr upr. 273/SWOKK/2017

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Roboty rozbiorkowe

Wykonanie pokrycia dachowego
Wykonanie impregnacji §cian zewnetrznych
Wykonanie instalacji odgromowe;j

2. Istniejace obiekty na dzialce :
= Kaplica
3. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— brak

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpujace podczas prac renowacyjnych:
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlnosci

- wykonywanie prac przy renowacji pokrycia dachowego , montazu orynnowania ,:
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

- Wykonanie instalacji odgromowej : niebezpieczenstwo upadku z wysokosci /
Rusztowan/

- wykonywanie impregnacji scian budynku: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci/
Rusztowan/ kontakt skory z impregnatem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych .




Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych , przeprowadza sie jako :

-szkolenie wstepne,

-szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogolne ( ,,Instruktaz ogdlny” ) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.  Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,,Instruktaz stanowiskowy” ) powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy , sposobami ochrony przed
zagrozeniami , oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy , powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego , szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym , powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pis$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp , powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6-miesigey od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych ,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3-lata , a na stanowiskach
pracy na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

-wykonywania prac zwigzanych  z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi ,

- udzielania pierwszej pomocy .

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy , zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy , czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci , a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.



Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy ( kierownik robét ) oraz majster budowy , stosownie do zakresu obowiazkdow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,

-dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem,
-organizowac , przygotowywac i prowadzi¢ prace , uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego , a takze o
sprawnos¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie :

-oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robot na danym  stanowisku pracy
-wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych
-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

-wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu :

-zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych ,

-zapewni¢ likwidacjg zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gléwnie przez

stosowanie technologii , materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen .

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnienie na budowie , powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami ( np. upadek z
wysokosci , uszkodzenie glowy , twarzy , wzroku , stuchu ).

Kierownik budowy jest obowiazany informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyinych zapobiegaiacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy opracowaé i zapoznaé¢ z nim
pracownikow , plan metod postgpowania w wypadku sytuacji awaryjnych i zagrozenia zdrowia.

1. Przed przystapieniem do robét nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i opinie.
2. Rozpoczecie i zakoniczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia nalezy zgtasza¢ kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.

3. Wszystkie osoby wykonujace prace musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.



4. Lista kontaktowa.
5. Stosowa¢ wymagane przepisami $rodki ochrony indywidualne;j.
6. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( t.jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 p0z.94 z pdzn. zm. )

-rt. 21 ,,a” ustawy z dn.7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126
z pdzn. zm. )

-ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r, o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm.)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych
, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawieszczeg6lnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 z poz.285 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz.U. Nr 62 z poz.287 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie rodzajéw prac ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz.U. Nr.62 z poz.288 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 maja 1996r w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy , zasad opiniowania projektéw budowlanych
w ktorych przewiduje sig pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow

( Dz.U. Nr 62 z poz.290 )

-rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow (
Dz.U. Nr 60 poz.278 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 z poz.844 z p6zn. zm. )

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie  bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych i
drogowych ( Dz.U.Nr 118 poz.1263)

-rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.1021 )

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr47 poz.401 )



2. Przed przystapieniem do prac nalezy opracowa¢
»PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

Dziatka posiada dojazd do drogi publicznej zapewniajacy w razie potrzeby szybkie dziatania ratownicze.

Autorzy projektu:

Architektura: mgr inz. Arch. A. Pabjan Nr upr. 273/SWOKK/2017

Instalacje elektryczne: mgr inz. K. Lis Nr upr. SWK/PWOE/0097/12



