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UWAGI:

Należy wykorzystać istniejące osprzęt elektroinstalacyjny zamontowany w

poprzednim zadaniu.

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA:

OŚWIETLENIE TERENU



6kA(1s); 3x230/400V; 50Hz; TN-S; IP55
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LEGENDA

Tablica oświetlenia drogowego RG4 zlokalizowana w 

budynku laboratorium

44W

Taśma uziemiająca FeZn 25x4mm

44W
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Oświetleniowa linia kablowa YAKXS 4x16mm2 - 0,6/1kV
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CN10/4/64/F220 lub CN8/4/64/F160

Oprawa ELMONTER 500432 VERSA 12LEDS 1000mA 37W

740 VA0P KT 5N CMR

Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany

proszkowo

LED 4000K; Ra>80

Klosz płaski ze szkła hartowanego termicznie,

Klasa elektryczna CL I,

Stopień IP 66,

Stopień IK10,

Słup CN8/3/60/F160 + W16 1/1/1-60-10o

Oprawa ELMONTER 500401 VERSA 12LEDS 350mA 13W

740 VA0P KT 5N CMR

Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany

proszkowo

LED 4000K; Ra>80

Klosz płaski ze szkła hartowanego termicznie,

Klasa elektryczna CL I,

Stopień IP 66,

Stopień IK10,

Słup CN3/3/60/F160
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