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UWAGI

1. KABLE NN POWINNY BYĆ UŁOŻONE NA GŁĘBOKOŚCI 700MM, LICZĄC OD

POWIERZCHNI GRUNTU DO GÓRNEJ  POWIERZCHNI KABLA

2. W TERENIE BEZ NAWIERZCHNI TRWAŁEJ TRASY KABLOWE MUSZA BYĆ

ODPOWIEDNIO OZNACZONE CO 15M, ORAZ PRZY KAŻDEJ ZMIANIE

KIERUNKU.

3. KABLE WYPOSAŻYĆ W ODPOWIEDNIE ZNACZNIKI KABLOWE (WEDŁUG

OPISU)

4. MIEJSCA SKRZYŻOWAŃ Z INNYMI INSTALACJAMI PODZIEMNYMI ORAZ POD

DROGAMI, KABEL UŁOŻYĆ W RURZE OSŁONOWEJ Z PCV KARBOWANEJ O

MINIMALNEJ ŚREDNICY FI 75MM.

5. KABLE UKŁADAĆ NA WARSTWIE PIASKU O GRUBOŚCI CO NAJMNIEJ 10CM.

KABLE UKŁADAĆ WZDŁUŻ LINII FALISTEJ, ZBLIŻONEJ DO SINUSOIDY

6. PROMIEŃ GIĘCIA UKŁADANEGO KABLA POWINIEN BYĆ NIE MNIEJSZY OD

PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA.

7. UŁOŻONY KABEL NALEŻY NAJPIERW ZASYPAĆ WARSTWĄ PIASKU O

GRUBOSCI CO NAJMNIEJ 10CM, A NASTĘPNIE GRUNTEM MIEJSCOWYM O

GRUBOŚCI 15 - 25CM. NASTĘPNIE UŁOŻYĆ FOLIĘ KABLOWĄ O KOLORZE

NIEBIESKIM ( DLA KABLI <1KV ) O GRUBOŚCI 0,3MM . KRAWĘDZIE FOLII

POWINNY WYSTAWAĆ CO NAJMNIEJ PO 50MM POZA KRAWĘDŹ UŁOŻONYCH

KABLI. RESZTĘ ROWU ZASYPAĆ GRUNTEM RODZIMYM.

8. MASZTY OŚWIETLENIA DROGOWEGO MĄTOWAĆ NA FUNDAMENTACH

PREFABRYKOWANYCH DOSTARCZONYCH I DOBRANYCH PRZEZ

PRODUCENTA DO WYSOKOŚCI MASZTU.
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