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1 WIADOMOSCI OGOLNE
1.1 Przedmiot pracy

Przedmiotem zamoOwienia jest projekt techniczny przebudowy Centralnego Laborato-
rium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturg
towarzyszacag w Plocku przy ul. Jachowicza 2, a szczegdtowy zakres zostal okreslony w
punkcie 2.2.

1.2 Dane formalne

- Nazwa przedsiewzigcia — ,,Przebudowa i Modernizacja Centralnego Laboratorium Me-
chaniki i Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Ptocku”

- Projekt budowlany zamienny przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Bu-
downictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
Ptocku

- Faza — projekt budowlany, branza instalacje elektryczne

- Obiekt - budynek Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa PW Filia w
Ptocku

- Adres - Plock, ul. Jachowicza 2.

- Dziatka - nr ewidencyjny 563/14, 563/8, 563/10, 574, obr¢b ewidencyjny, 7 - Dzialki,
jednostka ewidencyjna: Ptock

- Inwestor - Politechnika Warszawska Filia w Ptocku ul. Lukasiewicza 17, 09-400 Ptock

1.3 Autorzy opracowania

Branza elektryczna:
Projektant:
mgr inz. Grzegorz Sadowski nr upr. bud. MAZ/0281/PWOE/14 MAZ/IE/0401/14

1.4 Materialy wyjsciowe do projektowania

- mapa do celdéw projektowych 1:500

- dokumentacja rysunkowa przebudowy parkingu

- wizja lokalna na obiekcie

- projekt rozbudowy rozdzielnic RD4

- normy zwigzane z projektem:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);

— Norma N SEP - E - 004:2014. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa;

— Norma N SEP — E - 001:2001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciw-
porazeniowa;

— Norma PN - HD 60364 — 4 - 41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

— NormaPN - HD 60364 —5 - 51:2011P. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czg$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.;

— PN-IEC 60364 —5 - 523:2001 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow”

— PN-HD 60364 — 4 - 43:2012 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4 - 43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym”.;



https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571146&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571146&page=1
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— Norma PN - HD 60364 — 5 - 54:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgsé
5 - 54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i prze-
wody potaczen ochronnych.;

— Norma PN - IEC 60364:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.;

—  Norma PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 2: Miej-
sca pracy na zewnatrz

— Norma PN -EN 61439 - 1:2011. Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢eciowe - Czes¢ 1: Posta-
nowienia ogdlne;

1.5 Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania stanowi umowa nr AK - 1030/051/2020 pomig¢dzy Politechnika
Warszawska w Plocku ul. Lukasiewicza 17, a Pracownig Projektowa "WEKTOR - P Kowalscy s.j.
z siedzibg w Ptocku ul. Dworcowa 2b.
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2 PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

2.1 Wstep

Niemniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ projektu technicznego dla zadania ,,Modernizacja
Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w
Plocku”. Projekt jest realizowany etapami i dla kazdego zakonczonego zadania przygoto-
wana jest dokumentacja powykonawcza przedstawiajagca zmiany w stosunku do projektu
budowlanego. Zadaniem projektu nr AK-1030/051/2021 w branzy elektrycznej jest opraco-
wanie dokumentacji zwigzanej z o$wietleniem projektowanego parkingu i drogi dojazdowej
przeciwpozarowej.

2.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie w branzy elektrycznej obejmuje w swoim zakresie:
- Projekt oswietlenia parkingu wraz z trasami kablowymi

- Projekt oswietlenia drogi pozarowej wraz z trasami kablowymi

- Projekt rozbudowy istniejacej tablicy RG4

2.3 Charakterystyka techniczna

2.3.1 Opis stanu istniejaceqo demontaze

Teren, na ktorym projektowana jest budowa o$wietlenia zewngtrznego dla potrzeb
o$wietlenia drog dojazdowych oraz parkingu jest terenem uzbrojonym w instalacje elek-
tryczne. W zwiazku z tym przy pracach zwigzanych z budowg parkingu przy zblizeniach z
istniejacy siecig kablowa nalezy zachowaé szczegodlng ostrozno$¢. Zasilanie nalezy dopro-
wadzi¢ z rozdzielnicy RG4 znajdujacej si¢ w budynku warsztatu budownictwa i mechaniki.
Moc zapotrzebowania o$wietlenia drog i parkingu 1347W. W zwiazku z tym nie ma po-
trzeby o wystepowanie o nowe warunki przylaczenia istniejgca tablica posiada odpowiednig
rezerw¢ mocy. W zakresie projektu branzy elektrycznej nie przewiduje si¢ demontazy ist-
niejacych instalacji.

2.3.2 Trasy kablowe

W ramach zadania projektuje si¢ trzy trasy kablowe zewnetrzne:

* P1 — do zasilania o$wietlenia drogi pozarowej — tras¢ wykona¢ kablami YAKXS
4x16mm?2 + FeZn 25x4mm?2 dlugo$¢ trasy 160m.

* P2 - do zasilania o§wietlenia parkingu maszty o$wietleniowe — tras¢ wykona¢ kablami
YAKXS 4x16mm?2 + FeZn 25x4mm?2 dhugo$¢ trasy 120m

* P3 — do zasilania o$wietlenia parkingu strona wschodnia— tras¢ wykona¢ kablami
YAKXS 4x16mm2 + FeZn 25x4mm?2 dhugos¢ trasy 160m

Trasy do zasilania opraw nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami normy N-SEP E-004. Dla
kabli elektroenergetycznych i sterowniczych nn napigcie znamionowe izolacji 0,6/1kV. Na
kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe na ktorych zamiesci¢ informacje:

- typ kabla,

- rok ulozenia,

- numer obwodu rozdzielnicy

Oznaczniki umiesci¢ co 10m, przy zmianie kierunku uktadania oraz przy rurach ostono-
wych. Przy wciaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby $rednica we-
wnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz 1,5 krotna zewnetrzna srednicy pojedynczego
kabla. W miejscach wprowadzania kabli do rur ochronnych kable nie powinny opierac si¢ o
krawedzie otworow. Miejsca wprowadzanie kabli do rur powinny by¢ zabezpieczone przed
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zamulaniem na dlugosci ok.10cm. przy wykorzystaniu np. pianki uszczelniajgcej. Na nowo
uktadanym kablu zasilajacym nie dopuszcza si¢ stosowania muf kablowych. Wszystkie
przejscia kabli przez Sciany oraz przepusty kablowe powinny by¢ zabezpieczone przed wni-
kaniem wody. Przejscia przez strefy pozarowe budynku warsztatu nalezy uszczelni¢ ognio-
chronng peczniejaca masg uszcezelniajacg np. HILTI CFS-IS, lub odpowiadajaca, posiadajaca
odpowiednig aprobate techniczng.
Temperatura kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wielkos$ci podanych przez
producenta. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C
w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.
Odlegtosci przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami:
*  Rurociagi wodociggowe $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami palnymi — pionowa na
skrzyzowaniu 25 + $rednica rurociagu, pozioma przy zblizeniu 25 + $rednica rurociagu
* Rurociagi z gazami i cieczami palnymi — uzgodni¢ z wiascicielem rurociagu, ale nie
mniej niz 25 + $rednica rurociggu
Jezeli odleglo$ci nie moga by¢ zachowane nalezy:

-zastosowac ostong¢ otaczajaca kabel utozony nad rurociagiem,

-zastosowac ostone otwartg nad kablem utozonym pod rurociggiem,
Na catej dtugosci trasy kabla nalezy utozy¢ folie lub siatke z tworzywa sztucznego, kolor
niebieski - dla kabli na napiecie Un < 1 kV grubos$¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3
mm, a siatki - 1,5 mm, krawedzie folii lub siatki powinny wystawaé¢ co najmniej 50 mm
poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.
Kable uktada si¢ w przygotowanym wykopie o glgbokosci zaleznej od napigcia znamiono-
wego 1 miejsca utozenia, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i na glgbokosci
nie mniejszej niz:
- 70 cm dla kabli nn,
- 50 cm w przypadku uktadania pod chodnikami
W sytuacjach, gdy niemozliwe jest prowadzenie kabla na podanych glebokosciach, nalezy
zabezpieczy¢ kabel za pomocg rur ostonowych.
Tasme uziemiajacg uktada¢ w gruncie rodzimym w odleglosci 10cm od kabla zasilajacego.
Po wykonaniu trasy przed zasypaniem wykopu nalezy zgtosi¢ instalacj¢ do odbioru, kable
musza by¢ zinwentaryzowane przez uprawnionego geodete.

2.3.3 Instalacja oswietleniowa oprawy, maszty

Do os$wietlenia placu parkingowego oraz drogi dojazdowej przeciwpozarowej, projektuje si¢
oprawy typu LED.

Podstawowe parametry ktore musza spetnia¢ oprawy montaz na masztach:

- Korpus oprawy wykonany jest z ci$nieniowego odlewu aluminium.

- Klosz naswietlacza wykonany zostal ze szkta hartowanego

- Zastosowano zrodta LED w technologii soczewkowej o temperaturze barwowej 4000K,
Ra>80

- Stopien szczelnos$ci IP — IP66

- Stopniu ochrony 1K10

- Klasa odpornosci I

Do celéw obliczeniowych oraz wyznaczenia spodziewanego natezenia oswietlenia zostaty
wybrane oprawy ELMONTER - EHEA LED PLAY 12led 44W 1000mA 740 ASY EXT
Oprawy w zaleznosci od polozenia zostalty umieszczone na masztach o wysokosci 10m dla
TYP1b oraz na maszcie 8m TYP1la na planie rozmieszczenia.

Dla celow projektu zostaly wybrane maszty typu CN10/4/64/F220 oraz maszty typu
CN8/4/64/F160. Projektuje si¢ stupy stozkowe wykonane ze stali S355.
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Maszty nalezy zamawia¢ z dedykowanym do nich fundamentem dostosowanym do strefy
wiatrowej.

Projektuje si¢ slupy posiada¢ badania zapewniajacy bierne bezpieczenstwo konstrukcji
wsporczych, ktore opisuje zachowanie si¢ stupa oswietleniowego w przypadku uderzenia
pojazdu w konstrukcje. Sposob przeprowadzenia badan 1 analizy musi by¢ zgodnie z norma
PN-EN 12767.

Przy masztach projektowanych wewnatrz parkingu Typ 1b nalezy zamontowa¢ odbojnice
na latarnie wykonana z rury ocynkowanej ogniowo o $rednicy 60,3mm, osadzong na czte-
rech nogach. Nogi odbojnicy powinny posiada¢ podstawe z blachy grubos$ci 8mm wyposa-
zong w 4 otwory montazowe o $rednicy 10mm. Typ ¥360,3 400/500x500.

Podstawowe parametry ktore muszg spetnia¢ oprawy montaz na stupach:

- Korpus oprawy wykonany jest z ci$nieniowego odlewu aluminium.

- Klosz naswietlacza wykonany zostal ze szkta hartowanego

- Zastosowano zrodta LED w technologii soczewkowej o temperaturze barwowej 4000K,
Ra>80

- Stopien szczelnos$ci IP — IP66

- Stopniu ochrony 1K08

- Klasa odpornosci |

Do celéw obliczeniowych oraz wyznaczenia spodziewanego natezenia o$wietlenia zostaty
wybrane oprawy ELMONTER 500432 VERSA 12LEDS 1000mA 37W 740 VAOP KT 5N
CMR do oswietlenia wschodniej czgéci parkingu oraz oprawy ELMONTER 500401
VERSA 12LEDS 350mA 13W 740 VAOP KT 5N CMR do o$wietlenia drogi pozarowe;j
dojazdowej do parkingu

Oprawy w zaleznosci od potozenia zostaly umieszczone na stupach o wysokosci 3m dla
TYP2 wzdhuz drogi pozarowej oraz na stupie 8m TYP3 przy parkingu na planie rozmiesz-
czenla.

Dla celow projektu zostaly wybrane maszty typu CN3/3/60/F160 oraz maszty typu
CN8/3/60/F160 + W16 1/1/1-60-100 wraz z dedykowanym wysiggnikiem. Projektuje si¢
stupy stozkowe wykonane ze stali S355.

Maszty nalezy zamawia¢ z dedykowanym do nich fundamentem dostosowanym do strefy
wiatrowe;j.

Projektuje si¢ stupy posiada¢ badania zapewniajacy bierne bezpieczenstwo konstrukcji
wsporczych, ktore opisuje zachowanie si¢ stlupa os§wietleniowego w przypadku uderzenia
pojazdu w konstrukcje. Sposob przeprowadzenia badan 1 analizy musi by¢ zgodnie z norma
PN-EN 12767.

Wewnatrz oprawy prowadzi¢ kabel YKY 3x1,5mm2. Po montazu oprawy oswietleniowej

jej potozenie nalezy zinwentaryzowac.
Po uruchomieniu wykona¢ pomiary natgzenia o§wietlenia.

2.3.4 Tabliczki bezpiecznikowe

Maszt posiada wneke rewizyjng w ktorej projektuje si¢ ztgcza stupowe typu IZK zabezpie-
czone wktadkami BiWts gG 6A
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2.3.5 Instalacja uziemienia i odgromowa

Stupy i czgsci podlegajace uziemieniu potaczy¢ bednarka ocynkowang FeZn25x4mm. War-
to$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10QQ. W przypadku niemozliwosci osiggnigcia wy-
maganej warto$ci uziemienia na koncach obrodéw nalezy wykonac uziemienie szpilkowe.

2.3.6 Rozdzielnhice niskiego napiecia

Tablica rozdzielcza RG4 zostata zamontowane w ramach poprzedniego etapu prac. Jest one
wyposazone w osprzet rezerwowy i posiada odpowiednig rezerwe mocy.

W celu wykonania zasilania o§wietlenia drogowego rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zegar
astronomiczny, stycznik mocy oraz przetaczniki pozwalajgce na r¢czne zataczenie o§wietle-
nia. Aparatura zostata wskazana w projekcie IE-03.

Dla wszystkich rozdzielnic nalezy zachowac¢ nastepujace zasady:

- Nalezy stosowac osprzgt elektroinstalacyjny ktory posiada dopuszczenie do obrotu oraz
jest zgodny z dyrektywa niskonapigeciowa, posiada $wiadectwa dopuszczenia.

- Cale wyposazenie musi by¢ zainstalowane na wspornikach z profili oraz tatwo dostepne
od przodu szafy, w celu jego zamocowania, podtaczenia, konserwacji lub ewentualnej wy-
miany.

- Kazde urzadzenie musi by¢ oznakowane, informacja o odbiorniku zgodnie ze schematem;
oznakowanie to w sposob jednoznaczny okresla nazwe zasilanych urzadzen.

- Przekroje przewodéw wewnatrz szafy nie moga by¢ w zadnym przypadku mniejsze od
obcigzalnosci pradowej obwodu ktéry beda zasilaé.

- Dostep do przedziatow kablowych 1 do przewodéw musi by¢ mozliwy od przodu szafy.

- Wszystkie zakonczenia przewodow elastycznych muszg by¢ wyposazone w odpowiednie
koncowki zaciskowe.

- Wszystkie przewody muszg by¢ ponumerowane.

- Przewody musza by¢ zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na poziomie wej-
scia do szafy. Wejscia przewoddéw nalezy wykonac przy pomocy kothierzy lub elementow
podobnych.

- Poszczegolne aparaty, a przede wszystkim wylgczniki, nalezy wyposazy¢ w ostony zaci-
skow.

Nalezy podja¢ wszystkie srodki, aby praca poszczegolnych urzadzen elektrycznych nie byta
narazona na zaklocenia elektromagnetyczne (praca elementéw mocy) lub mechaniczne
(drgania).

Wszystkie obwody musza by¢ zréwnowazone na wszystkich fazach.

2.4 Klasyfikacja stref zagrozonych wybuchem

Na obszarze objetym zadaniem nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

2.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN — IEC 60364 — 4 — 41 zastosowano nastgpujace srodki ochrony:

- ochrona od porazen pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej — izolacja prze-
wodow, obudowy ochronne aparatow i urzadzen elektrycznych chronigce przed dotykiem
bezposrednim.

- urzadzenia ochrony dodatkowej — wylaczniki roznicowo - pradowe o pradzie réznicowym
Al =30 mA,

- samoczynne wytaczanie w sieci TN - S — zrealizowane za pomocg wylacznikdw nadmia-
rowo - pragdowych,
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W odniesieniu do stupow oswietleniowych zostanie przyjeta ochrona przeciwporazeniowa
polegajaca na zastosowaniu urzadzen w II klasie ochronnosci zgodnie pkt 714.413.2 normy
PN-IEC 60364-7-714:2003. Ochrona ta polega na zastosowaniu stupowego ztacza kablo-
wego 1 oprawy oswietleniowej w II klasie ochronnosci oraz prowadzeniu przewodow we-
wnatrz stupa w gietkiej rurze ostonowej. Kategorycznie zabrania si¢ przytaczania do stupow
oswietleniowych przewodu ochronnego. Zgodnie z wymieniong norma oswietlenie jest wy-
konywane jak rownorzedne II klasie ochronnosci.

Uwaga!! Niezaleznie od wynikow obliczen, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym musi by¢ potwierdzona odpowiednim protokétem z pomiardw rezystancji pe-
tli zwarcia i skuteczno$ci ochrony. Bez otrzymania poprawnych wynikdw z pomiar6w nie
mozna dopusci¢ instalacji do eksploatacji. Pomiary powinny by¢ wykonane i sprawdzone
przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Typy zaprojektowanych aparatow przedstawione w zestawieniu materialowym patrz punkt
5.

2.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych zrealizowaé jest przez ograniczniki
przepig¢ typu 1+2 umieszczone w istniejacej rozdzielnicy.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa zostata zrealizowana w poprzednim etapie projektu i nie jest za-
kresem zadania.

2.8 Uwagi koncowe

Wszystkie prace przeprowadzane na lub w poblizu instalacji elektrycznej powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami dla takich prac oraz powinny by¢ realizowane przy
uzyciu niezbednych procedur, urzadzen pomocniczych 1 materiatow tak, aby zapewni¢ bez-
pieczne i pewne warunki pracy, oraz pod nadzorem o0s6b z odpowiednimi uprawnieniami.
Personel wykonawcy powinien sprawdzac czy urzadzenia lub uktady elektryczne, dla kto-
rych maja by¢ przeprowadzone prace, zostaty wylaczone i odcigte od innych urzadzen elek-
trycznych oraz czy zastosowane zostaly srodki ostrozno$ci zapewniajace to, by urzadzenia
nie mogly by¢ zalaczone przed zakonczeniem prac. Na drzwiach rozdzielnic elektrycznych
oraz pomieszczen z aparaturg laczeniowg powinny by¢ umieszczone state tablice ostrzegaw-
cze. Ze wzgledu na wykonywanie prac na czynnym obiekcie nalezy zachowaé szczegolna
ostrozno$¢ pod wzgledem ppoz. 1 bhp.

Po uruchomieniu, powinny by¢ wprowadzone w zycie instrukcje bezpieczenstwa pracy.

Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg.
Wszystkie odbiorniki, urzadzenia oraz kable nalezy oznaczy¢ opisami trwalymi. Do doku-
mentacji zalaczy¢ karty katalogowe, karty fabryczne, certyfikaty zastosowanych aparatow,
urzadzen.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji, instalacja powinna by¢ poddana ogledzinom
i sprawdzeniom w celu sprawdzenia wymagan z normy PN-HD 60364-6. Sprawdzenie po-
winno by¢ zakonczone protokotem.

Dokumentacj¢ powykonawcza i odbiorowa dostarczy¢ inwestorowi.

Zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych dopuszcza si¢ materialy innych producentow
z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu 1 by¢ jakosciowo i technicznie nie gor-
sze od przyjetych.
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Wszelkie zmiany materiatow nalezy uzgodni¢ przed zamowieniem z Zamawiajagcym oraz
Projektantem przedstawiajgc karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, probki ma-
terialdow w postaci wzorow oraz inne dokumenty gwarantujgce niepogorszenie parametrow
wytrzymato$ciowo-o$wietleniowych.

3 OPINIA GEOTECHNICZNA.
3.1 Podstawa opracowania.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
tow budowlanych,

o Wizja lokalna.

3.2 Kateqgoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem okreslonym w punkcie 3.1 §4 Punkt 3 ust. 1 zamierzenie
budowlane okreslone w niniejszy projekcie kwalifikujemy do pierwszej kategorii geotech-
nicznej.

Budowa linii kablowych nn 0,4kV w zakresie przedstawionym na planie zagospodaro-
wania terenu, polega¢ bedzie na wykonaniu rowu kablowego o glebokosci 0,7m 1 szeroko$ci
0,6m, wykonanie podsypki z piasku, ulozenie kabla nn 0,4kV, wykonanie nasypki z piasku
1 nasypki z ziemi rodzimej, utozenie foli ostrzegawczej 1 nastepnie catkowite zasypanie rowu
kablowego ziemig rodzimg wraz z ubiciem.

3.3 Warunki gruntowe na terenie zamierzenia budowlanego.

Na podstawie Rozporzadzenia okre§lonego w punkcie 3.1 §4 punkt 2 ust. 1 warunki
gruntowe opisane powyzej nalezy zakwalifikowac jako proste. Projektowane zamierzenie
budowlane objete niniejszym projektem moze by¢ zrealizowane w istniejagcym gruncie i nie
bedzie powodowalo znacznego oddziatywania na §rodowisko zgodnie z §7.1. Rozporzadze-
nia okreslonego w punkcie 3.1 Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem nie
wymaga opracowanie dokumentacji badan podloza gruntowego, projektu geotechnicz-
nego jak rowniez dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.
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4 ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. |Nazwa materiatu Jedn. | Ilo$¢ | Uwagi
Q) 3 @ 4 |5
1 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x16mm?, 0,6/1kV | mb. |450 |np. BITNER
2 Kabel elektroenergetyczny YKYzo 3x1,5mm? 0,6/1kV |mb. [255 |np. BITNER
3 Linka gietka LgY 1x10mm? mb. |10 np. BITNER
4 Ta$ma uziemiajgca FeZn 25x4mm mb | 460
5 Rura do wykonania przecisku SRS-R fi 110mm mb. |39 Np. AROT
6 Rura ochronna RHDPE- 75T fi-75mm mb. |81 Np. AROT
7 Rura ochronna dwudzielna A 58 PS mb. |6 Np. AROT
8 Maszt oswietleniowy 10m CN10/4/64/F220 wraz z funda-
mentem i niezbednymi materiatami montazowymi ze zla- Np.ELMON-
czem IKZ szt 2 TER
9 Maszt oswietleniowy 8m CN8/4/64/F160 wraz z funda-
mentem i niezbednymi materiatami montazowymi ze zta- Np.ELMON-
czem IKZ szt 2 TER
Stup oswietleniowy 3m CN3/3/60/F160 wraz z fundamen-
tem 1 niezbednymi materiatami montazowymi ze ztagczem Np.ELMON-
IKZ szt 6 TER
10 | Stup os$wietleniowy 8m CN8/3/60/F160 + W16 1/1/1-60-
100 wraz z wysiggnikiem, fundamentem 1 niezbednymi Np.ELMON-
materialami montazowymi ze ztagczem IKZ szt 4 TER
11 | Oprawa EHEA LED PLAY 12led 44W 1000mA 740 ASY
EXT
- Korpus z ci$nieniowego odlewu aluminium, malowany
proszkowo
- LED 4000K; Ra>80
- Klosz ptaski ze szkta hartowanego termicznie,
- Klasa elektryczna CL I,
- Stopien IP 66,
- Stopien 1K 10, Np.ELMON-
szt 6 TER
12 | Oprawa ELMONTER 500432 VERSA 12LEDS 1000mA
37W 740 VAOP KT 5N CMR
- Korpus z ci$nieniowego odlewu aluminium, malowany
proszkowo
- LED 4000K; Ra>80
- Klosz ptaski ze szkta hartowanego termicznie,
- Klasa elektryczna CL I,
- Stopien IP 66,
- Stopien IK08, Np.ELMON-
szt |4 TER
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13 | Oprawa ELMONTER 500401 VERSA 12LEDS 350mA
13W 740 VAOP KT 5N CMR

- Korpus z ci$nieniowego odlewu aluminium, malowany
proszkowo

- LED 4000K; Ra>80

- Klosz ptaski ze szkta hartowanego termicznie,

- Klasa elektryczna CL I,

- Stopien IP 66,
- Stopien IK08, Np.ELMON-
szt 6 TER
14 Np.ETI,
Zegar astronomiczny programator F&F PCZ-525.3 ABB, LE-
szt 1 GRAND
15 . i . . . Np.ETI,
Podstawa bezpiecznikowa z bezpiecznikami gG32A — w ABB, LE-

istniejacej rozdzielnicy RG4 szt 1 GRAND

16 | Stycznik mocy do zegara astronomicznego

INNE DROBNE MATERIALY INSTALACYJNE NIE WSKAZANE W ZESTAWIENIU
A NIEZBEDNE DO WYKONANIA OPISANYCH PRAC MONTAZOWYCH I DEMON-
TAZOWYCH.

PROJEKTANT DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW I WYRO-
BOW NIZ PODANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM, POD WARUNKIEM SPEL-
NIENIA PRZEZ NIE MINIMALNYCH WYMAGAN TECHNICZNYCH I FUNKCJO-
NALNYCH.

WSZYSTKIE WYMIENIONE PRODUKTY POWINNY BYC FABRYCZNIE NOWE,
ZASTOSOWANE ZGODNIE ZWYTYCZNYMI W PROJEKCIE
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5 OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1 Zapotrzebowanie na moc

. Moc obli-
: Moc zapo- wspblezyn- czeniowa
Lp Odbioér trzebowana nik jedno- Do
[W] czesnosci k Pobl= Pi
k*1,2
1 Obwod oswietleniowy P1 78 1 94
2 Obwadd oswietleniowy P2 704 1 845
3 Obwadd oswietleniowy P3 148 1 178
4 Rezerwa 250 1 250
SUMA 1367 W

Moc zapotrzebowania oszacowano na max 1,4kwW

5.2 Prad obliczeniowy

Pobi \)

Ig=12%————=1,
g V3-U-cos¢ V3xU

|
5.3 Sprawdzenie doboru kabla i zabezpieczen

1, <1,

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001 warunki speini kabel, dla ktorego, przy
sposobie utozenia ,,D2”, dopuszczalna diugotrwata obcigzalnosc¢ prgdowa wynosi:

I, =1,%k, *k, *K,

z

gdzie:

* lojest obcigzalnoscig prgdowq pojedynczego kabla przeznaczonego do uktadania w ziemi,

w temperaturze odniesienia 20°C;

* k1 jest wspolczynnikiem korekcyjnym dla temperatury gruntu roznej od 20°C;

. k2 Jjest wspotczynnikiem korekcyjnym dla

sgsiednich

kabli;

* k3 jest wspolczynnikiem korekcyjnym, jesli rezystywnos¢ termiczna gruntu bedzie rozna od

wartosci odniesienia 2,5 K-m/W.
Wyniki obliczen patrz tabela ponizej.

5.4 Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego

Sprawdzenie kabla zasilajgcego rozdzielnice z warunku dtugotrwalej obcigzalnosci pragdowe;j

oraz przeciazalnosci:
I, <1, <1,

Wyniki obliczen patrz tabela ponizej.
1, <1,45*1,

Wyniki obliczen patrz tabela ponizej.

5.5 Dobér zabezpieczenia zwarciowego

Warunek:
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Inw 2 IWS
gdzie:

lnw — prad znamionowy wylaczalny urzadzenia zabezpieczajacego.

lws = Ik — spodziewana warto$¢ pradu zwarcia
dla zwarcia trojfazowego

I Yo
© 3.z,
impedancja

Z, :\/(Ra +R + R, + RL2)2 +(Xa +X;+ X+ XLz)2

e dla zwarcia jednofazowego

B 0,95-U; - 0,95-230
2.7, 2.7,
impedancja

L= \/(Rkl)2 + (Xkl)2

gdzie:

Rezystancje liczymy ze wzoru

Rk =Ro+Rr+ 1,24 - (2 - RL1 +2

impedancja

Za~ Xa~

11-U,°

W

Dla systemu zasilajacego:

Transformator
~ U k
"~ 100*S,
linia zasilajaca

Z; = X;

X|_1: XI * |

'UNZ

“RL2) Xkl =Xq + X7+2

Xy +2 - X

reaktancja jednostkowa X'= 0,08 Q/km — dla linii kablowych, | — dtugosé¢

R, = L rezystancja linii
7S

Wyniki obliczen patrz tabela ponize;.

5.6 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

warunek:

Zsi - la<Uo
Zsi = Zki
la=k-In

gdzie: Zg;—impedancja petli zwarcia
Wyniki obliczen patrz tabela ponizej

5.7 Sprawdzenie doboru przewodu z warunku spadku napiecia:

- jednofazowe
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- trojfazowe

AU%obl =

-dla o$wietlenia metoda momentow

AU%obl =

ZOO'Pobl'li
y.Si.UZ

100'P0bl'li
y-Si-U?

2x100%1,2* P, *1

m
AU, —200 1,2 Z Py - l; +
%obl = * 1, i i
0 - S; - U2 ' non y-S§;-U?
=1
Wyniki :
SPADEK NAPIECIA OPRAWY OSWIETLENIOWE obwdd P2
StUP OSWIETLENIOWY
FAZA |Pn |ils¢ |Pobl S | Y AU
OoDC1 L1 44| 1 52,8 15 12 56 0,029
L2 44| 1 52,8 1,5 12 56 0,029
L3 44| 1 52,8 1,5 12 56 0,029
oDC 2 L1 44| 2 105,6 16 35 34 0,026
L2 44| 1 52,8 16 35 34 0,013
L3 44| 1 52,8 16 35 34 0,013
0oDC 3 L1 44| 3 158,4 16 20 34 0,022
L2 44| 2 105,6 16 20 34 0,015
L3 44| 3 158,4 16 20 34 0,022
oDC 4 L1 44| 6 316,8 16 30 34 0,066
L2 44| 5 264 16 30 34 0,055
L3 44| 5 264 16 30 34 0,055
SUMA (L1 0,142
AU L2 0,111
L3 0,118
, S L Spadek napieeia | Prad
Przewdd Zab Qchr
CZPIECZENIC PIZECIZENIOWE CIrona Przeciwporazeniowa A e
Nr Nazwa g2 T P
O g | oo | Pl b [T S oSS | LT b | e | bt 20 K] L 2 ok et K
' @|0
gle
- : 07 AL - [A]-]A] - S I 0 N I LS
1 2 3 4 516 6 1 8 9 [oju) 1 3 1 15 BT U 1 20 il DB B AU 5 % i i
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Do obliczeft przyjetro transformator 630kVA.
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6 DOKUMENTY FORMALNE
6.1 Oswiadczenie projektanta

Plock, dnia 11.01.2022r.
Politechnika Warszawska Filia w Plocku
09 - 400 Plock ul. Lukasiewicza 17
inwestor, adres inwestora, tel. kontaktowy

OSWIADCZENIE *
PROJEKTANTA / PROJEKFANTFA SPRAWDZAJACEGO

(niepotrzebne skresli¢)
Ja, nizej podpisany, Grzegorz Sadowski
(imig i nazwisko)
zamieszkata 09-407 Ptock, ul. Pitsudskiego 46 m15
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,

poz.1333 ze zm.), zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub

terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ WYDANIE PO-
ZWOLENIA DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.:

»Projekt budowlany zamienny przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownic-
twa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastruktura towarzyszaca przeznaczona do re-
alizacji w Plocku przy ul. Jachowicza 2, na dzialce o numerze ewi-dencyjnym gruntéw 563/14,
563/8, 563/10, 574 w obrebie ewidencyjnym nr 7- Dzialki.”

(nazwa inwestycji, adres, nr dziatki ewid, obreb, )
dla inwestora

Politechnika Warszawska Filia w Plocku

09 - 400 Plock ul. Lukasiewicza 17

zgodnie: (niepotrzebne skreslic)
1. z decyzja nr 497/2021 z dnia 30.12.2021 r., wydang przez
Prezydenta Miasta Plocka,
2. ze zgtoszeniem budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4;
0] 2421 11017 DO wdnit......ooooii , dla inwestora

0] 2621 41017 D wdniu.......oooviiii , dla inwestora
Jednoczesénie oswiadczam, Ze znane mi sa obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone

w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(podpis)




»WEKTOR - P” Kowalscy s.j. 09 — 402 Plock ul. Dworcowa 2b

Symbol pracy:

AK -1030/051/2020

Nr strony:

18

Branza:

Elektryczna Projekt techniczny
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udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane w umowie.

6.2 Decyzja w sprawie nadania uprawnien budowlanych

1 MAZOWIECKA

Y5 OKREGOWA

e
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZynieréw Bud Wi a, dnia 25 czerwea 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjns
sygn. akt. MAZ/7131-7132/34714/E

DECYZJA

Napodmwiean.Ilusl.Iian.24usl.lph2usuwyzdnial$grudnja2000r.osamomdachzawodowych

hitektéw, i i budowni oraz urbanistd (Dz.U. 22001 r. Nr § poz. 42 z poén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. l,3i4.m.14ust.IphSmtawyzdnia7lipeaI994r.-meobudowlane(tekst
jednoli!y.Dz.U.zZOlOr.NrZ‘B.pcz.16231p6h1.un.)onz§Ilusl.lpkll,ﬁlS.§Musle@ormdmﬁa
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w prawi dzielnych funkcji techni h w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pé#n. zm.), po leniu, 2¢ zostaly spemni warunki w zakresie
przyg i dowego oraz po zlozeniu egzaminu na up ienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Sadowski
magister inZynier
ur. dnia 16 sierpnia 1980 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/0281/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznyeh i
elektroenergetycznych

6lo u iefi

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoéeig, niniejsze uprawnieni wig podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych element6w budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Tr portu i Budowni z duia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji techmiczaych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.
IIL Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Tr portu i Budowni z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adani strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ninigjszej - decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w War ie za posrednictwem Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ dr hab. in. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Grzegorz Sadowski
ul. Pilsudskiego 46 m. 15
09-407 Plock
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a
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6.3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa

Zaswiadczenie
o numerze wergfikscyjrym:

MAZ-RI4-¥5C417 *

Pan GRZEGORZ SADOWSE] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0401/14

adres zamieszkania AL J. PILSUDSKIEGD 46/ 15, 09-407 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Ingzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnosci oywilnej.

Ninigjsze zaswiadzenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Infynierow Budownictea.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrz=snia 2004 r. o podpisie slektronicnym (Dz. UL 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elekiroriczne] opatrzone bezpiecrym podpisem slektronicanym wenrfikowsnym przy pomocy wadnego kwaifikowanego cerbyfikaty sy
rownowaine pod wizladem skutkow prawrych dokumentom opatrzorym podpisami winsnorecznymi.|

" weryfilmch nuprm-usu carych W Ry zaswindczeniu modne mc 28 pemocy rumen) wenfiksoynego zaSwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniertw Budownictwa www_piiboorg.pl lub kontaktujge sig 2 biurem windtwe] Olrazowej lzby Indgrierow
Budcrwnictwa.




