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Nazwa elementu projektu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowlanego:
Informacje dotyczqce zamierzenia budowlanego:
L e

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Frysztak 77 / '7 =
- Nazwa:

gm. Frysztak

v

- Adres: woj.: podkarpackie; pow.: strzyZzowski; gm.: Frysztak - m. Frysztak

- Kategoria obiektu:

XXVI

Iden

Tkator dziatki:

- Jednostka ewidencyjna:

181 902 2 Frysztak

- Obreb ewidencyjny:

0002 Frysztak

- Numery ewidencyjne

: 497, 504, 506/2, 506/3
dzialek: T ’
& ; A i Numer uprawnien Zakres Dty : :
Imig¢ i Nazwisko Specjalnos¢ budowlanych St bwa opracowania Podpisy
; P i sprawdzenia—]|
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
. . i urzgdzen:
it (.j'erp'sz wodociagowych i kanalizacyjnych, S5-91/00 branza sanitarna 10.2¢23
prc'.l'::km-“t cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
instalacyjno-inzynieryjna / ¥ _¢
Marian Budzik it :::l:;sr':“h S-234/79 branza sanitarna 10.20 , )
sprawdzajacy S-234/80 {

C——
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Czesc opisowa
1) Przedmiot zamierzenia budowlanego:

,Budowa sieci wodociggowe] w miejscowosci Frysztak: gm. Frysztak

Projekt zostal opracowany w oparciu o:

- warunki przylaczenia do sieci NR/W/3/2023wydane przez Gminny Zaklad Komunalny we
Frysztaku z dnia 31.05.2023

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.14.2023 wydana przez
Wojta Gminy Frtsztak

Lokalizacja inwestycji - miejscowos¢ Frysztak, gm. Frysztak, powiat Strzyzowski;
Jednostka ewidencyjna: 181 902_2 Frysztak

Obreb ewidencyjny: 0002 Frysztak

Numery ewidencyjne dzialek, na ktérych realizowana jest inwestycja:

- 497, 504, 506/2, 506/3 potozone w m. Frysztak

Kategoria obiektu XXVI.

Projektowang lokalizacje inwestycji przedstawia mapa do celow projektowych w skali 1:500,
zakres inwestycji obejmuje ;
1. Sie¢ wodociagowa PE 63 mm o dlugosci L =213.0 m

2. Siec wodociagowa z rur PE 40 mm o dlugosci L =28.0 m

3. Przylacza wodociggowe z rur PE 32 szt 2 o dlugosei L =55.0m

2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, oraz informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki:

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu obejmuje zabudowe:

- mieszkalng jednorodzinng z budynkami gospodarczymi

Teren objety inwestycja jest zurbanizowany i posiada uzbrojenie terenu podziemne 1
nadziemne:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ gazowa niskiego ciénienia

- sie¢ napowietrzna NN

- sie¢ napowietrzna teletechniczna

- sie¢ kablowa energetyczna

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania rozbiorek

obiektow.

Zmianie ulegnie stan uzbrojenia podziemnego terenu uzupeliony o sie¢ wodociggowsg i
przylacza wodociggowe.
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3) Projektowane zagospodarowanie terenu:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow — nie dotyczy

¢) uktad komunikacyjny — nie dotyczy

d) sposob dostepu do drogi publicznej — nie okresia si¢

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — Projekiowanymi
elementami sieci wodociggowej sqg.

- odcinek sieci wodociggowej W1 — W2: rurocigg wodociggowy z rur polietylenowych
PE 63/3.8 mm SDR 17, PN 10 do wykonania metodg rozkopu, o dlugosci
L=213.0m

- odcinek sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE 40/2.4 mm
SDR 17, PN 10 do wykonania metodq rozkopu, o diugosci L = 28.0 m
- przylgeza wodociggowe — szt 2 z rur polietylenowych PE 32/2.0 mm SDR 17, PN 10

do wykonania metodq rozkopu o dlugosci L = 55.0 m

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia cze¢sci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — nie okresla sie

4) Zestawienia powierzchni:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych — nie
dotyczy

b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow — nie dotyczy

¢) powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy

d) powierzchni innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych - nie
dotyczy

5) Informacje i dane:

Inwestycja pn: ,, Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Frysztak™
jest przedsiewzieciem poprawiajacym stan zaopatrzenia w wodg istniejgcych
gospodarstw z wodociggu komunalnego.

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane
Zakres projektowanej inwestycji — budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Frysztak
- jest zgodny z wydanymi technicznymi warunkami przylgczenia do sieci przez GZK Frysztak
Nr /W/3/2023 oraz wydang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Gpr.6733.14.2023 wydang przez Wojta Gminy Frysztak
b) o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub obszarze
objetym ochrong konserwatorska;
Dziatki, na kiérych projektuje sie budowe sieci wodociggowej nie sq objete ochrong
konserwatorskq na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw, a takze nie stanowiq dobra

4
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kultury wspolczesnej

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego;
Inwestycja polozona jest poza obszarem gorniczym
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i
jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzieé mogqcych znaczqco oddziabywaé na srodowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397)
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé moggcych potencjalnie znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko (par.3 ust. 1 pkt 33). Projektowana inwestycja nie wplynie na
pogorszenie stanu srodowiska w zakresie wéd powierzchniowych, podziemnych, powierzchni
ziemi, Srodowiska ludzkiego, Swiata zwierzqt i roslin, krajobrazu oraz powietrza. Nie wymaga
uzgodnienia z Panstwowym Inspektorem Sanitarnym.

Inwestycja nie jest lokalizowana na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig.

Inwestycja polozona jest w granicach Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku

Krajobrazowego, objetego ochrong przyrody na terenie gminy Frysziak, dla kiérego

brak jest obowigzujgcego MPZP.

Inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000 oraz nie jest

przedsiewzigciem, ktore moze znaczqgco oddzialywac na obszary Natura 2000.

Inwestycja lokalizowana jest w terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych

w obszarze zewidencjonowanego osuwiska nr 6198 KRTZ (wg SOPQ ) — patrz pkt 9)

., opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu”.

Po zakonczeniu budowy teren zostanie uporzqgdkowany i oddany do uzytkowania zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem.

6) Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi,

Projektowana budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Frysztak ma na celu poprawe
zaopatrzenia w wodg istniejgcych gospodarstw domowych.
Wykonanie projektowanego odcinka sieci wodociagowej ,,W1” — W2 pozwoli na
polepszenie wlasciwosci hydraulicznych pracy wodociggu, w szczegdlnosci, w przypadku
awarii.
Ochrong przeciwpozarowa istniejgcej zabudowy w tym rejonie oraz przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych, zapewniajg istniejace ciagi komunikacyjne w postaci drog gminnych
1 dojazdowych do okolicznych posesji oraz nadziemne hydranty zewngtrzne usytuowane na
istniejacym wodociggu.

7) Inne niezbgdne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiekiu budowlanego:

. Nalezy spelni¢ uwagi i zalecenia zawarte w protokole narady koordynacyjnej
Starostwa,
. Giebokos¢ wykopdéw, proba szczelnosci, oznakowanie wodociagu podlegaja
odbiorowi przez przedstawiciela (inspektora) eksploatatora sieci.
. Wilaczenia wykonanej sieci wodociagowej do eksploatacji dokonuje wykonawca przy
udziale pracownikow GZK Frysztak,
i Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP przy zblizeniach i skrzyzowaniach

-
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z innym rodzajem uzbrojenia technicznego terenu.

. W obrebie zblizen i skrzyzowan projektowanego odcinka sieci wodociggowe;j
z innym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywa¢ sposobem recznym przy zachowaniu
srodkow ostroznosci 1 pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

8) Informacje o obszarze oddzialywania obiektu:

a) przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialtywania
obiektu:

Art.20 ust.1pkt.1c i Art. 34 ust.3pkt5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

( Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami).

b) zasieg obszaru oddzialywania obiektu:
¢) Dzialki o numerze ewidencyjnym:
497, 504, 506/2, 506/3 polozone we Frysztaku
- jednostka ewid. 181902_2 Frysztak, obreb 0002 Frysztak
w obszarze pokazanym w czesci rysunkowe]j projektu zagospodarowania terenu.

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ wylacznie do dziatek wyszczegdlnionych
powyzej.

9) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

1. Rodzaj inwestycji.

Przedmiotem inwestycji, bedgcej inwestycja liniowa jest budowa sieci wodociggowe;j
z przylagczami w ramach zadania pn.: ,Budowa sieci wodociggowe] w miejscowosci
Frysztak”.
Zakres inwestycji obejmuje:
- sie¢ wodociagows o dtugosei L = 213.0 m projektowana z rur polietylenowych PE 63 mm,

sie¢ wodociggowg o dhugosci L = 28.0 m projektowana z rur polietylenowych PE 40 mm
- przytacza wodociaggowe o dhugosci L = 55.0 m projektowane z rur polietylenowych

PE 32 mm.
Projektowane roboty polega¢ beda na wykonaniu wykopéw metoda rozkopu, montazu
przewodow z rur PE 1gczonych metodg zgrzewania doczolowego, lub za pomoca ksztattek
zaciskowych PE i PE/STAL zapewniajgcych calkowita szezelnosé i trwatos¢ przewodow,
wykonaniu prob szczelnosci rurociagow, zasypaniu wykopdw 1 wyplantowaniu terenu
z doprowadzeniem go do stanu pierwotnego na dziatkach objetych projektem.

2. Adres budowy.
Jednostka ewidencyjna: 181902 2 Frysztak, obreb: 0002 Frysztak
dziatki nr ewid.: 497, 504, 506/2, 506/3

3. Inwestor:
Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20.

4. Dane geotechniczne posadowienia.
Projektowany wodocigg w jego srodkowej czesci przebiegu na odecinku okoto 78.0 m
lokalizowany jest na obrzezu terenu zagrozonego osuwaniem si¢ mas ziemnych —
w obszarze zewidencjonowanego osuwiska nr 6198 KRTZ ( wg. SOPO ).
Srednia gleboko$¢ posadowienia projektowanego rurociggu wynosi: 1.5 m.
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metoda zgrzewania doczolowego, ktdra zapewnia duzg wytrzymatos$¢ rurociagu na

rozerwanie i catkowitg szczelnos$¢ uktadu hydraulicznego.

Na podstawie wizji lokalnej 1 opracowanej przez Uslugowy Zaklad Fizjografii i Geologii

Inzynierskiej mgr Emil Nowak w Rzeszowie, dokumentacji geotechnicznej badan podloza

gruntowego dla potrzeb projektu, stwierdzono brak zagrozenia osuwiskowego 1 proste

warunki gruntowe oraz zalecono:

- instalacje liniowe projektowanej inwestycji beda zasadniczo wykonywane w obrebie
gruntoéw urabialnych w postaci glin pylastych i pyléw, wilgotnych o konsystencji
twardoplastycznej, glebiej mokrych o konsystencji plastycznej z rumoszem

- obecnos¢ wody gruntowej nie stwierdzono do glebokosei 3.0 m

- prace budowlane zwigzane z wykonaniem sieci wodociagowej nalezy wykonywac
w suchych porach roku i nie dopuszcza¢ do zawodnienia wykopow

- w przypadku wystapienia saczen srédgruntowych oraz wykonywania robdt w porze
opadow atmosferycznych, w najnizszych odcinkach wykopow pod wodociag zaleca
si¢ wykona¢ odplywy gromadzgcych si¢ w nasypach wod, w postaci  drenazu
odprowadzajacego je poza teren robot.

Na podstawie powyzszych danych przedmiotowy obiekt liniowy zaliczono do: I — kategorii
geotechnicznej.

Przyjeta kategoria gruntu do celow budowlanych: IIL.

Dokonujgc jakosciowej oceny wilasciwosci gruntu, stwierdzono jego przydatnos¢ na cele
budowlane dla projektowanej sieci wodociggowej zgodnie z opracowana dokumentacja.

Do powyzszej opinii zalagczono Dokumentacj¢ Geotechniczng Badan Podloza Gruntowego.

5. Podstawa prawna ustalenia warunkow.
Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego przeprowadzone
zostato zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r.

Projektant:
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Ustugowy Zaktad Fizjografii i Geologii Inzynierskiej

mgr Emil Nowak, ul. Rumiankowa 7, 35-604 Rzeszdw, tel. 606 182 022, 17 85 74 515

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

INWESTOR:
Gmina Frysztak

ul. ks. W. Blajera 20
38-130 Frysztak

pod rozbudowe i przebudowe
SIECI WODOCIAGOWEJ
w miejscowosci: FRYSZTAK

Rzeszoéw, pazdziernik 2023 r.

mgr Emil ak
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l. WSTEP

Dokumentacje niniejszag opracowano na zlecenie Gminy Frysztak, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.).

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkéw geologicznych i wodnych
wystepujacych w podtozu rozbudowywanej i przebudowywanej sieci wodociggowej
w miejscowosci Frysztak.

Prace terenowe wykonane 30.09.2023 r. objely kartowanie morfologiczne,
geologiczne i hydrograficzne na trasie projektowanej sieci oraz odwiercenie sze$ciu otwordéw
badawczych do glebokosci 3,0m w miejscach wskazanych przez Projektanta sieci.

Wytyczenia otworow dokonano od istniejgcych szczegdtéw topograficznych, metodag
domiaréw prostokatnych.

Zatgczniki niniejszej dokumentacji stanowia mapy dokumentacyjne w skali 1:1000:

- zat. 1 —dla miejscowosci Frysztak.

Il. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA
A. Potlozenie terenu

Badany teren pofoZony jest w czesci miejscowosci Frysztak, i faczy istniejgca sieé
wodociggowsg z zabudowg mieszkaniowg zlokalizowana na trasie projektowanej sieci.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren lezy w obrebie stoku Pogérza
Strzyzowskiego, rozcietego doling bezimiennych doptywéw Wistoka. Powierzchnia terenu
nachylona jest w kierunku pétnocno - wschodnim, a spadki w jej obrebie nie przekraczajag
12%.

B. Warunki geologiczne

Omawiany teren pod wzgledem geologicznym polozony jest w obrebie Karpat
Zewnetrznych, zbudowanych z utworéw fliszowych jednostki $laskiej, wiekowo zaliczonych
do trzeciorzedu.

Jak wynika z wykonanych otworéw badawczych ich wietrzeliny wystepuja
w badanym rejonie tylko lokalnie ptycej niz 3,0m. Na przewazajacej czesci badanego terenu
wystepujg ponizej 4,0m. Wyksztatcone sg one w postaci glin pylastych zwieztych, wilgotnych,
o konsystencji twardoplastycznej z domieszkg rumoszu.

Ustugowy Zakiad Fizjografii i Geologii Inzynierskiej
mgr Emil Nowak, ul. Rumiankowa 7, 35-604 Rzeszow, tel. 606 182 022, 17 8574 515 2
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Przykrywajg je w obrebie stoku Pogérza czwartorzedowe osady deluwialne, w stropie
wyksztatcone w postaci pytow i glin pylastych. Sg to grunty wilgotne, o konsystenciji
twardoplastycznej, lokalnie mokre i plastyczne, urabialne.

W obrgbie obszaréw wskazanych na mapach osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami
masowymi (zgodnie z systemem SOPO), podioze budujg osady koluwialne, wyksztatcone
w postaci pytow lub glin pylastych, wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej z domieszkg
rumoszu. S3 to grunty urabialne.

C. Warunki wodne.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono saczen wéd $rédglinowych do
gtebokosci 3,0m.
Wydajnos¢ saczer uzalezniona jest od intensywnos$ci zasilania przez infiltrujace wody

opadowe.

lIl. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Parametry geotechniczne podioza opracowano na podstawie wynikow badan
makroskopowych przeprowadzonych w trakcie wiercenia oraz norm PN-74/B-02480
i PN-81/B-03020.

Grunty wystepujgce w podiozu rozbudowywanej i przebudowywanej sieci
wodociggowej zaliczono do dwdch warstw geotechnicznych i oznaczono je symbolem 1 i Il.
Do warstwy | zaliczono osady deluwialne w postaci pytow i glin pylastych, wilgotnych o
konsystencji twardoplastycznej (I = 0,20), tatwo urabialnych.

Do warstwy Il zaliczono osady koluwialne, gliny pylaste i pyly, wilgotne o konsystendii
twardoplastycznej (I. = 0,15), gtebiej mokre i plastyczne (I. = 0,25) z domieszka rumoszu.

IV. WNIOSKI

1. W rejonie planowanej rozbudowywanej i przebudowywanej sieci wodociggowej
wystepujg grunty urabialne w postaci glin pylastych i pytéw, wilgotnych o konsystencji
twardoplastycznej, gtebiej mokrych o konsystencji plastycznej z rumoszem.

2. Prace budowlane zwigzane z budowa sieci wodociggowej nalezy wykonaé w suchej
porze roku, sprawnie i z duzg starannoscia.

Ustugowy

mgr Emil Nowak, ul. Rumiank
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. Wykonane badania pozwalajg twierdzi¢, Zze w podtozu projektowanej sieci wodociggowej

proste warunki gruntowe.

. W zwigzku ze stwierdzonym w ramach badan terenowych w obrebie badanych dziatek
brakiem zagrozenia osuwiskowego i prostymi warunkami gruntowymi przy
budowie obiektu zaliczonego do | kategorii geotechnicznej opracowany dokument
spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z dnia
27 kwietnia 2012r.).W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentaciji

geologiczno - inzynierskiej.

. W obrebie terenéw osuwiskowych w najnizszym odcinku wykopu pod odcinek sieci
wodociggowej zaleca si¢ wykonaé ,odplywy” gromadzacych sie w nasypach wéd,
w postaci drenazu odprowadzajgcego je do dolin bezimiennych doptywéw Wistoka.

. Bezposrednie posadowienie projektowanej sieci wodociggowej moze nastapié
bezposrednio na glebokosci 1,1 — 1,2m tj. z uwzglednieniem gtebokoéci przemarzania

w otulinie piaskéw lub zwiréw.

. Obliczenia statyczne wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B/03020.

mgrlg 4 Nowak

upr, geol. CUG 070738




STAROSTWO POWIATOWF
W STRZYZOWIE
16-100 Strzyadw, ul. Przechaw:
tel./fax 17 2765 CUG, 1/ 27850

ié
01

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA
PROFILACH GEOLOGICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne i rodzime
H grunty prochniczne 2% <lom <5 %
Nm namut 5% <lom <30 %
T torf 30% <lom

Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

KW wietrzelina o
Kwg wietrzelina gliniasta %
KR rumosz -2
KRg rumosz gliniasty §
KO otoczaki =
z

7 Zwir g
7g zwir gliniasty S
Po pospdlka “§
Pog pospolka gliniasta B
Pr piasek gruby _%
Ps piasek $redni E .
pd piasek drobny B %'
Pl piasek pylasty -§ &
Pg piasek gliniasty 88

1 pyt piaszczysty

I pyl

Gp glina piaszczysta

G glina

GII glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezla
GIIz glina pylasta zwiezta
Ip il piaszczysty
1 it
i1 it pylasty

drobnoziarniste, spoiste

Grunty skaliste

ST skata twarda
SM skala migkka

Inne grunty nietypowe nie objete norma

kr kreda miode osady
gy gytia jeziorne
ch wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszgca

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntow

.Y {F

domieszki

przewarstwienia (wkladki)

na pograniczu

w nawiasach okreslenie uzupelniajace
dotyczace skiadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat
numer wiercenia

rzedna wiercenia

Oprobowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze ( NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ( NW)
probka wody gruntowej ( WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

wyinterpolowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej
irzedna
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

Oznaczenie stanu gruntu

J;:0,30 stopien zaggszczenia
J,=0,20 stopien plastycznodci
Inne oznaczenia
1L numer warstwy geotechnicznej
3 vil rzut projektowanego obicktu na

Cigg dalszy objasnien patrz "Legenda do przekrojow"

przekrgj z numerem (nazwa)
obiektu i ilo$¢ kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

granica warstw geotechnicznych
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proj ekt Infrastruktury Technicznej

Adres:
ul. Zielone Wzgdrze 58 tel. kom. 600 94 99 51
e-mail: infra-projekt@wp.pl

35— 213 Rzeszow
Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszéw  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

Oswiadczenie Projektantow

My, nizej podpisani: \5’1‘;‘@6\.
% 2\
5 'w};\e‘&““‘:\e‘,\\&{-‘“
RO,
FUNKCJA NAZWISKO I IMIE BRANZA PPIS T o Seiee
NR UPRAWNIEN © ARSI T
PROJEKTANT inz. Jan Cierpisz sanitarna NS
S-91/00
SPRAWDZAJACY inz. Marian Budzik sanitarna
S-234/79
S-234/80

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu na podstawie Ustawy Pfgwo Budowlane
art. 34 ust. 3d pkt. 3, ust. 3e pn.: ,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Frysztak”
egm. Frysztak

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ninigjsze opracowanie jest kompletne dla celu, ktéremu ma stuzy¢.

Rzeszow, pazdziernik 2023r
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- $ oS 18 26w, ul. Preeclawczyka 12
Projektowania i NadZOr,:. . 5 oo

2765 LG, 7

Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszéw
REGON: 690365299

nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
NIP: 813-102-63-17

Nazwa elementu projektu ZAL AC ZNIKI
budowlanego:
Informacje dotyczgce zamierzenia budowlanego: %\
Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Frysztak - V]
- Nazwa:
gm. Frysztak
- Adres: woj.: podkarpackie; pow.: strzyZzowski; gm.: Frysztak - m. Frysztak

- Kategoria obiektu:

XXVI

Identyfikator dziatki:

- Jednostka ewidencyjna:

181 902 2 Frysztak

- Obreb ewidencyjny:

0002 Frysztak

- Numery ewidencyjne
dzialek:

497, 504, 506/2, 506/3

. —— Daty
2 - A o Numer uprawnien Zakres " s
Imi¢ i Nazwisko Specjalnos¢ : opracowania Podpisy
budowlanych opracowania . .
i sprawdzenia
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Jan Cierpisz oo MERMEERT . . . ﬂ7
i p wodociggowych i kanalizacyjnych, S5-91/00 branza sanitarna 1002023
pro;cktant cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
instalacyjno-inzynieryjna !,
Marian Budzik Y ralvestey S-234/79 branza sanitarna 10.2023
: ) sieci sanitarnych - -
sprawdzajacy $-234/80 P4

—
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Adres:

ul. Zielone Wzgérze 58

35 —213 Rzeszow

STAROSTWO POWIATOWE
. W STRZYZOWIE
Pracownia 36-100 Strzyabw, ul. Preeclawezyka n{;
: .. ol Jlax 17 2765 008, 17 2785 001
Projektowania i Nadzoru :

Infrastruktury Technicznej

tel. kom. 600 94 99 51
e-mail: infra-projekt@wp.pl

Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszéw

REGON: 690365299

nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
NIP: 813-102-63-17

Nazwa elementu projektu INFORMACJA BIOZ
budowlanego:
Informacje dotyczace zamierzenia budowlanego:
S — Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Frysztak
gm. Frysztak
- Adres: woj.: podkarpackie; pow.: strzyzowski; gm.: Frysztak - m. Frysztak

- Kategoria obiektu:

XXVI

Identyfikator dzialki:

- Jednostka ewidencyjna:

181 902 2 Frysztak

- Obreb ewidencyjny:

0002 Frysztak

dzialek:

- Numery ewidencyjne

497, 504, 506/2, 506/3

s Daty
e y : 5 Numer uprawnien Zakres . .
Imie¢ i Nazwisko Specjalnosé s opracowania Podpisy
budowlanych opracowania i .
i sprawdzenia
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
~ : i urzgdzen:
L ('.ler'plsz waodociggowych i kanalizacyjaych, 5-91/00 branza sanitarna 10.2023
pronktan: cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
instalacyjno-inZzynieryjna
Marian Bu‘dzik “E::::I';:sr':wh S-234/79 branza sanitarna 10.2023
sprawdzajacy §-234/80 :
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Zgodnie z art. 21a. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, kierownik budowy jest zobowigzany * st
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z informacja podana ( ponizej ) przez projektanta.
W/w plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu , Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
(Dz.U. 151/2002 poz. 1256 ) oraz ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia™ (Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126 ).

INFORMACJA.

.Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Frysztak™ gm. Frysztak bedzie polegad na:

- wykonania wykopéw metoda rozkopu o pochyleniu skarp 1:0.6 o glebokosci powyzej 1.0 m oraz przewiertow
sterowanych

- zmontowaniu rurociagéw wodociagowych taczonych metoda zgrzewania doczolowego oraz przy uzyciu
ksztaltek bosych PE na dnie wykopu wraz z zasuwami oraz ksztaltek zaciskowych PE i PE/STAL.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP, a w szczegolInosci zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 18 lutego 2003r ).

Teren prowadzonych robét na czas ich wykonywania, do momentu zasypania wykopdw powinien by¢
ogrodzony lub oznakowany w sposdb uniemozliwiajacy dostep oséb trzecich oraz w sposob czytelnie
informujacy o prowadzeniu robdt w tym rejonie.

Glownymi zagrozeniami przy wykonawstwie w/w robot jest:

- wykonawstwo wykopdow pod projektowane odcinki wodociagu

- roboty montazowe zwiazane z polgczeniem rurociggdw i armatury

- roboty zwiazane z zasypywaniem wykopow

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII.

la. ZAKRES ROBOT

a) roboty ziemne
-wykopy ziemne wykonywane metoda rozkopu ze skarpami o pochyleniu skarp 1:0.6
- zasypanie wykopdéw gruntem zlozonym na odkiadzie z ubiciem i zageszczeniem warstwami
co 30 cm
b).roboty montazowe zwigzane z:
- posadowieniem rurociaggdw na dnie wykonanych wykopow
- potaczeniem rurociagéw PE z ksztaltkami zeliwnymi i armatura ( zasuwy ) za pomoca
polaczen kolnierzowych
- wlaczeniu wykonanych elementéw projektowanego wodociagu do sieci istniejacej

1b. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT.

- wykopy pod rurociagi wodociggowe

- montaz rurociggow

- polaczenie rurociagow

- wpigcie wykonanej sieci wodociggowe] do istniejgcego wodociggu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE].

- drogi gminne

- sie¢ wodociggowa gminna

- kanalizacja sanitarna gminna

- linie kablowe energetyczne ziemne
- linie energetyczne napowietrzne

- linie teletechniczne napowietrzne
- sie¢ gazowa niskiego ci$nienia

/9
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- roboty ziemne i montazowe w wykopach o glgbokosci ponad 1.0 m pod sie¢
wodociaggowa

- roboty przy wykopach i zasypce wodociagu

- zabezpieczenie miejsc skrzyzowan i kolizji budowanego wodociagu z innym
uzbrojeniem technicznym poprzez podwieszanie lub podpieranie ich na odpowiednich
podporach

4. SKALA 1 RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA.

- roboty ziemne i montazowe w wykopach o glebokosci ponad 1.0 m pod sie¢ wodociagowa i obiekty
kubaturowe - w czasie trwania robot

- roboty przy wykopach i zasypce rurociagéw — w trakcie realizacji

- wlgczenie wykonanej sieci wodociggowej do istniejacego wodociggu — w trakcie
realizacji

- roboty zwiazane z zabezpieczaniem skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem - w trakcie
realizacji robot

5. SPOSOB INSTRUKTAZ’U PRACOW]\IIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACIJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy zatrudnieni do robét powinni zostaé¢ poinformowani przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych o szczegolnie
wysokim ryzyku powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi:
przysypania ziemia, upadku z wysokosci, prowadzeniu robot w poblizu kabli
energetycznych. oraz wykonywania robét elektrycznych.

Pracownicy zatrudnieni do robét budowlanych winni posiadaé wymagane
kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE ,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE ,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN,

Wystepuja roboty objete par. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23. czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest wymagane.
Pracownicy zatrudnieni do robdt budowlanych winni posiadaé

wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP potwierdzone stosownym dokumentem.
Nalezy stosowa¢ aktualne szczegdlowe przepisy dotyczace wykonawstwa
poszczegdlnych rodzajoéw robot, zapewnic¢ na placu budowy nadzor,
odpowiednig iloé¢ pracownikow odpowiedni sprzet ratunkowy

1 pomiarowy.

Roboty wykonywaé w obecnosci oraz wlascicieli urzadzen obcych oraz pod

ich nadzorem.

Wszystkie stosowane do budowy materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty
dopuszczajace je do stosowania oraz znak bezpieczenstwa ,,B”.
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STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyzow, dnia 2023-08-02

SAMODZIELNE STANOWISKO

DO OBSLtUGI NARAD KOORDYNACYINYCH
38-100 STRZYZOW, ul.. Przectawczyka 15

tel. 17 2765 000 wew. 48

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNE]J
NK.6630.138.2023

Opis przedmiotu narady: sie¢ wodociagowa, przylacza wodociagowe
Wnioskodawca: INFRA-PROJEKT

35-213 RZESZOW Zielone Wzgorze 58
Whniosek z dnia: 2023-07-18

Inwestor: Gmina Frysztak
38-130 FRYSZTAK Blajera 20

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:

gmina Frysztak, obreb FRYSZTAK, dz.: 497, 504, 506/2, 506/3

DATA NARADY KOORDYNACYIJNEI: 2023-07-27

Uwagi - Zalecenia:

1. Integralna czescia protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze]j przed zasypaniem, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji

architektoniczno — budowlane;j.

3. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1990,art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 11z 2001 r. poz. 89.)

4, Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogow zawartych w branzowych
warunkach technicznych.

1



o YL
sTakUS1YO POW“‘}:;;
1 F‘TRZYZO“ e 4
ot nytow, . Prascen
A 17 2765 000, 17 &1
UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ
Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Strzyzowie K. Ziobrowska
2. PINB Strzyzéw G.Witek,
3. PZD Strzyzéw B.Kieczek "
4. GDDP OW BR R.Len, K.Mac
5. PGK iM J.Grodzki, J.Szura
6. PZM i UW K. Juszczyk
7. PSG sp.z 0.0. OZG w Jasle P.Mycka "
8. Orange Polska S.A. J.Bakota, J.Prokop
9. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno W.Gaj "
10. PZDW Rzeszow J.Pachana "
11. OGP GAZ SYSTEM Tamow J.Smutek "
12. ORSS Warszawa M.Grzedzicka "
13. Strzyzowski.Net J.Gomotka, M.Gomélka
14. UG i M Strzyzow
15. UG Czudec
16. UG Frysztak
17. UG Niebylec
18. UG Wisniowa




WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA NIERUCHOMQSCI DO
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GMINNY ZAKEAD KOMUNALNY WE FRYSZTARY 3,520 WiZ
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‘; ‘ Oznaczenie wnioskedawey - inwestora: Frysztak, dnia 31.05.2023r.

Gmina Frysztak

/Nazwisko i imie, nazwa firmy/

ul. Ks. Wojciecha Blajera 26 , 38-130 Frysziak

/Adres zamieszkania, siedziby firmy/

fAdres do korespondencji/( jezeli inny niz Wrioskodawcy)

/Imig i nazwisko Pefmomocnika/(jezeli dotyczy)

[Adres zamieszkania Pelnomocnikal (Jezeli dotyczy)

NR/W/ 3/2023

Na podstawie Uchwaly Rady Gminy Frysztak NR XXI /101/93 z dnia 19 lutego 1993r. w
sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych urzadzeri wodociagowych postanawiam udzielié
pozwolenia na podlaczenie przedmiotowego budynku, do wodociagu komunalnego we

Frysztaku pod nastepujacymi warunkami:

Warunki Techniczne dotycza wlgczenia do projektowanej sieci wodociggowej fi &'3
mm na dzialce nr.497 w miejscowosci Frysztak dla inwestycji ,,budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Frysztak, gmina Frysztak ,, dgr 497,504,506/2,506/3
obr¢bu Frysztak”.

1. W celu wykonania sieci wodociagowej nalezy na wlasny koszt zaprojektowaé i wykona¢
przylacza wodociagowe o S$rednicy fi /4032 mm PE na d1.280 mb zgodnej z
zapotrzebowaniem obiektu w wode, uwzgledniajac w zalezno$ci od kategorii obiektu cele
ppoz. lecz nie mniejszej niz @ 32 mm . Projekt moze wykona¢ osoba majaca odpowiednie
uprawnienia w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.

2. Projekt nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Prawie Budowlanym
(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z dnia 07 lipca 1994r. z p6zn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych Dz. U. nr 74, poz. 836) oraz niniejszych warunkéw
technicznych. ) :

3. Uzyskaé zgody na wescie w teren whascicieli dzialek przez ktore przebiegal bedzie
przylacz. '

4. Projekt wymaga uzgodnienia z GZK. :

5. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionego projektu wymagaja dodatkowego uzgodnienia na
pi$mie, potwierdzonego przez GZK. :

6. Przed przystapieniem do prac przylaczeniowych nalezy ten fakt odpowiednio wczeéniej
zglosi¢ do GZK.

Gminny Zaktad komunalny we Frysztaku

Ul Mostowa 24

38-130 Frysztak Strona 1
NIP 819-157-29-28, Regon 371166078

Tel. 17 2777220

http;// e-mail gzk frysztak@poczta.onet.pl 4 ,S
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7. Wiaczenie do sieci wodociagowej wykonaé trojakiem zgodna z przekrojenmury ﬂ&g}qt@ej PY¢E h:gg

wykonywane begdzie wcigcie.
8. Pobdr wody z wodociggu do nieruchomosei odbywaé si¢ bedzie poprzez wodomierz (JS
klasa C lub B) wg obliczonego zapotrzebowania, usytuowanego w miejscu dostgpnym i
umocowany w konsoli wodomierzowej (PN-B-10720).
9. W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone, zabezpieczone przed zalaniem woda,
zamarzaniem 1 dostgpem oséb niepowotanych, pomieszczenie techniczne, gdzie zostanie
zamontowany wodomierz gtowny.
10. Dostarczenie wodomierza jego montaz i oplombowanie obcigza GZK.
11. W celu zabezpieczenia wody wodociggowe] przed wtérnym zanieczyszczeniem za
zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej (bezposrednio za drugim
zaworem) nalezy zamontowac filtr siatkowy 1 zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia
nadzoru, dobrany wg wyposazenia instalacji i rodzaju urzadzen (PN 92/B-01706/Az 1).
12. Przylacze wodociggowe wykona¢ z rur PE na ci$nienie minimalne 1,0 MPa (10 bar).
13. Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura na minimalne
ci$nienie 1,0 MPa (10 bar).
14. Przewody sieci wodociggowej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymogami
obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

15. Zaleca si¢ zachowanie minimalnych norm odleglosciowych (odleglo$¢ w rzucie
poziomym) przylacza wodociagowego od innego uzbrojenia podziemnego i obiektow:

— od kanalizacji sanitarnej, deszczowej -1,5m;

—od kabli energetycznych NN - 1m;

—od kabli telekomunikacyjnych - 1m;

—od kabli energetycznych SN i WN - 1,5m;

— od stlupow elektroenergetycznych - 2m;

— od sieci cieplowniczej — 1,5m;

— od budynkéw mieszkalnych — 1,5m;

—od skrajni pnia drzewa — 1,5m;

—od sieci gazowej — 1,5m.
Lokalizacja przylacza wodociggowego w odleglo$ci mniejsze] niz w/w wymaga
indywidualnego uzgodnienia z eksploratorem istniejacego uzbrojenia.
16. Nad przylagczem wodociggowym na warstwie zageszczonej obsypki ukladaé taéme
ostrzegawczo - lokalizacyjng koloru niEbieskiego z zatopiong wkladka metalowa.
17. Wiaczenie do projektowanej sieci wodocw,gowegq o Srednicy fi ¢ 3 na dzialce nr 497
we Frysztaku.
18. Wzdluz trasy przylacza wodociggowego nalezy pozostawié pas terenu szer. 1, 0 m
wolny od elementéw zagospodarowania, nieobsadzony drzewami ani krzewami.
19. Przywrocenie terenu budowy przylacza do pierwotnego stanu obcigza inwestora, badz w
imieniu inwestora wykonawcg przytacza.
20. Przylacz musi by¢ wykonany przez firmeg/osobg posiadajaca uprawnienia do
wykonywania tego typu ushug a calo$¢ inwestycji musi byé wykonywana pod nadzorem
pracownikéw GZK.
21. Po wykonaniu przylacza nalezy zglosi¢ go do odbioru (préb technicznych) przed
zasypaniem wykopu. Po odbiorze zostanie spisany protokél odbioru przylacza
wodociggowego. Przy sporzadzaniu protokéhu nalezy przedstawi¢ dodatkowo:

— atesty materialdow, z ktdérych zostaly wykonane przylacza, 7

—gwarancja od wykonawcy na okres trzech lat (nie dotyczy gdy wykonawca

przylacza jest GZK),

—uprawnienia wykonawcy (nie dotyczy gdy wykonawcg przylacza jest GZK).
2%, Wykonawca przylacza udziela inwestorowi trzy letniej gwarancji na wykonang uslugq,
jezeli wykonawcg inwestycji jest GZK takiej gwarancji udziela GZK.
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¢ GZK nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone w czasie budowy przylacza

& przez zewngtrznego wykonawce,
24. Po wykenaniu przylacza, odebraniu go przez pracownikéw GZK
nalezy wykonacd powykenawczg mape inwentaryzacyjng opatrzong
oryginalnymi pieczgciami O$rodka Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej w StrzyZowie o przyjeciu do zasobu. Jeden egzemplarz
takiej mapy inwentaryzacyjnej nalezy dostarczyé¢ do Gminnege Zakladu
Komunalnego we Frysztaku. Dostarczenie mapy powykonawczej jest
warunkiem podpisania umewy na dostawe wody z wodociagu kemunalnego
do podigczonej nieruchomosei.
25. Po wypelnieniu wszystkich warunkéw nalezy zlozyé wniosek o podpisanie umowy na
dostawg wody do podlaczonej nieruchomoséci.
Zgodnie z ar. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. 2006.123.850 t.j) samowolne zerwanie lub uszkodzenie plomb umieszczonych
na wodomierzach, urzqdzeniach pomiarowych Ilub zaworze odcinajqcym, umysine
uszkadzanie lub zmiana, zatrzymanie albo spowodowanie utraty wlasciwosci lub Junkcji
metrologicznych wodomierza giéwnego lub urzqdzenia pomiarowego oraz pobor wody poza
wodomierzem lub bez odpowiedniej umowy bedzie karane karq grzywny do 5 000 z1.
26. Warunki sq wazne przez okres dwoch lat od daty wydania.
27. Uniewaznia si¢ warunki dotyczace w/w dzialki wydane przed data niniejszego pisma.
28. Powyisze warunki wydaje si¢ na podstawie przedstawionych przez Whnioskodawce
danych, pod warunkiem nienaruszania praw oséb trzecich.

Przypominamy jednocze$nie o przestrzeganiu przepiséw prawa budowlanego w zakresie
realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych.

Zobowigzuje sig zaprojektowaé, uzgodni¢ i wykonaé podlaczenie wodociagowe zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlana.
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