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Nazwa elementu projektu
ol PROJEKT TECHNICZNY
Informacje dotyczgce zamierzenia budowlanegao:
- Nazwa: Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Frysztak
- Adres: woj.: podkarpackie; pow.: strzyzowski; gm.: Frysztak — m. Frysztak

- Kategoria obiektu:

XXVI

Identyfikator dzialki:

- Jednostka ewidencyjna:

181 902 2 Frysztak

- Obreb ewidencyjny:

0002 Frysztak

dzialek:

- Numery ewidencyjne

497, 504, 506/2, 506/3

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20

Imi¢ i Nazwisko

Specjalnosé

Numer uprawnien
budowlanych

Zakres
opracowania

Daty

opracowania__|

i sprawdzenria

_Podpisy

instalacyjna w zakresie sicci, instalacji
i urzadzen:

Jar} chplsz wodociggowych i kanalizacyjnych, S-91/00 brania sanitarna 10.2023
projektant cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
instalacyjno-inzynieryjna
Marian Budzik sic:r::ﬁ‘i:fr';;(h §-234/79 branza sanitarna 10..2023
sprawdzajgcy ) S-234/80




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:
Oswiadczenie

L.

o LB W —

el

9.1

10.
11
12;
13.

I11.

—_—

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe

Przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacja projektowanego przedsiewziecia

Charakterystyka techniczna projektowanego odcinka sieci wodociagowej
Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociagowej do istniejacych
wodociagdw

Informacja dotyczaca ci$nienia w sieci wodociagowej w miejscu wigczenia
Rozwiazanie projektowe wlaczenia projektowanej sieci wodociagowej do
istniejacych wodociagow

Wykonawstwo rurociggow

. Roboty ziemne
9.2,
9.3.
9.4.

Montaz i ukladanie przewodow

Proba szczelnoscei

Plukanie i dezynfekcja

Odbidr robot

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Uwaga koncowa

Zestawienie przylaczy

CZESC RYSUNKOWA
Schematy montazowe wezléw —rys.5

ZALACZNIKI
Spis tresci

. Kopia uprawnien budowlanych
. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do 11B

4 N N S N}

th

a2
o

-

(- JES IR I RN I I N = =)

O D

10
11
12-16
17-18



infra Pracownia
Projektowania i Nadzoru

proj ekt Infrastruktury Technicznej

Adres:
ul. Zielone Wzgorze 58 tel. kom. 600 94 99 51
e-mail: infra-projekt@wp.pl

35 —-213 Rzeszow
nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
NIP: 813-102-63-17

- Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszow
REGON: 690365299

Oswiadczenie Projektantow

My. nizej podpisani:

: Wi a9 0
FUNKCJA NAZWISKO I IMIE BRANZA ey ) « U
NR UPRAWNIEN BN 0 )
PROJEKTANT inz. Jan Cierpisz sanitarna / = X 7 // &"j

$-91/00 V-
SPRAWDZAJACY | inz Marian Budzik sanitarna w M B

S-234/79 _~Gprayienia bugrané dp projeitowania

S-234/80 W SDUCAoic MeBs o D pan e etef

- ;maﬁ ;mlit:'ac%azuyen'i:fm::%}vmteby

nrawid: §-234/78 §-234/80 0&r-5/91

Oswiadczamy, Ze projekt techniczny na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
art. 34 ust. 3d pkt. 3, ust. 3e pn.: Budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Frysztak” gm. Frysztak

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsze opracowanie jest kompletne dla celu, ktdremu ma shuzyé.

Rzeszow. pazdziernik 2023r



Opis techniczny
..Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Frysztak”
gm. Frysztak

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy z Gming Frysztak.

MATERIALY WYJSCIOWE.

Projekt opracowano w oparciu o:

- koncepcje¢ projektowa wodociagu
-warunki techniczne przylaczenia

-mape do celow projektowych w skali 1:500
- wizje lokalng w terenie

- uzgodnienia z wilascicielem dzialek

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowe;j

wraz z przylaczami od poprzednio projektowanego PE 110wodociagu na odcinku W1 — W2,

Inwestycja bedzie polegala na wykonaniu nowego odcinka rurociggu wodociaggowego

z rur PE 63 mm od uprzednio projektowanego wodociggu (W1) w ramach modernizacji sieci

wodociggowej polegajacej na przepigciu budynkéw do nowego wodociagu.

Dotychczasowy odcinek istniejacego wodociaggu wo40 ulegnie likwidacji i wylaczeniu

z eksploatacji.

Istniejace przylacza zostang poddane wymianie na nowe rury PE z pozostawieniem

dotychczasowych srednic.

W ramach opracowania zaprojektowano:

- odcinek sieci wodociagowej do wykonania metoda rozkopu z zastosowaniem rur
polietylenowych PE 63 o dtugosci: L= 213.0 m

- odcinki siect wodociggowej do wykonania metoda rozkopu z zastosowaniem rur
polietylenowych PE 40 o dlugosci L=28.0m m

- odcinki przylaczy wodociagowych z rur polietylenowych PE 32 do wykonania metodg
rozkopu o dlugosci L =55.0 m

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.

Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dziatkach nr ewid. 497, 504, 506/2,
506/3 w miejscowosci Frysztak.
Dojazd do terenu przedsigwzigcia z drogi powiatowej Nr 1323 R



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANEGO ODCINKA
SIECI WODOCIAGOWEJ.

Sie¢ wodociagowa:

Rurocigg z rur polietylenowych laczonych metodg zgrzewania doczolowego i za pomoca
ksztaltek zaciskowych PE i PE/STAL.
Sposéb wykonania: rozkop.

Material i $rednice:

Rurociag wodociagowy w rozkopie ( wykop otwarty ):
Rury polietylenowe PE 63/3.8 mm SDR 17, PN 10
Dhugosé w rozkopie: L =213.0 m m

Rury polietylenowe pe 40/2.4 mm, SDR 17, PN 10
Dtugos¢ w rozkopie: L = 28.0 m

Przylacza wodociggowe w rozkopie:
Rury polietylenowe PE 32/2.0 mm, SDR 17, PN 10
Dhugos¢ w rozkopie: L = 55.0 m

Uzbrojenie sieci wodociggowej wg schematow montazowych weztow:

Wezet W 1.
Wlaczenie za pomoca trojnika PE i nasuwek PVC.

- zasuwa odcinajaca Z 50 mm na projektowanym odcinku rurociaggu PE 63 mm
zeliwna kolnierzowa z migkkim uszczelnieniem z obudowa i skrzynka uliczna -
szt 1

Wezet W2:
Koncowy sieci wodociagowej

- zasuwa odcinajaca Z 50 na projektowanym odcinku rurociggu PE 63 mm
zeliwna z migkkim uszczelnieniem, z obudowa i skrzynkg uliczng — szt 1

WLACZENIE PROJEKTOWANEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE.

Zgodnie z warunkami technicznymi przyfaczenia projektowanego odcinka wodociggu

PE 63 mm do istniejacej sieci wodociagowej NR/W/3/2023 z dnia 31.05.2023r wydanymi
przez GZK we Frysztaku, projektowang sie¢ wodociggowa wlaczy¢ do wezesniej
zaprojektowanej sieci wodociggowej PE 63 w miejscu oznaczonym w PZT symbolem ,,W1”
na dziatce nr ewid. 497 we Frysztaku.



Wiaczenie wykonac za pomoca tréjnika zgodnego z rodzajem istniejacych i projektowanych
$rednic rurociagow.

We wszystkich punktach wilaczenia zamontowac zasuwy odcinajace, zgodne z przekrojem
projektowanej sieci.

INFORMACJA DOTYCZACA CISNIENIA W SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCU WEACZENIA.

Z informacji podanej przez Gminny Zaklad Komunalny we Frysztaku wynika,
ze ci$nienie robocze w miejscu wlaczenia ,,W 17 projektowanego odcinka wodociagu
wynosi 3.0 bary

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE WEACZENIA PROJEKTOWANEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ DO ISTNIEJACYCH WODOCIAGOW.

Projektowana sie¢ wodociagowa PE 63 przewiduje si¢ wlaczy¢ do uprzednio zaprojektowanej
sieci wodociggowej przy ul. Wybickiego we Frysztaku.

Dotychczasowy rurocigg PE 40 mm zasilajgcy 2 budynki mieszkalne Nr 3 13A ulega
likwidacji poprzez jego wylaczenie z eksploatacji.

WYKONAWSTWO RUROCIAGOW.

ROBOTY ZIEMNE.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, nalezy z pasa projektowanych robot

zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej / humusu / i ztozy¢ jg na odkladzie poza pasem

robot.

Dla robot ziemnych zaktada sig¢ I1I kategori¢ gruntu.

Roboty zimne zaklada do wykonania metoda rozkopu o pochyleniu skarp wykopu 1:0.6.
Mimo faktu, iz trasa projektowanej sieci wodociggowej na odcinku okolo 78.0 m
przebiega na obrzezu terenu zagrozonego osuwaniem si¢ mas ziemnych, w obszarze
zewidencjonowanego osuwiska nr 6198 KRTZ (wg SOPO), nie ma w obregbie badanych
dzialek zagrozenia osuwiskowego.

Roboty ziemne na tym odcinku nalezy wykonywaé¢ w porach suchych.

W przypadku wykonywania robot w porze opadéw atmosferycznych nie doprowadzaé do
zawodnienia wykopow, a nadmiar wody odprowadzac¢ poza teren robét

Temat ten zostat uwzgledniony i opisany w projekcie zagospodarowania terenu.

MONTAZ I UKLADANIE PRZEWODOW.

Przewody wodociggowe ukladaé na glebokosci 1.50 m od powierzchni terenu, liczac od
zewngtrznej gornej scianki przewodu.

Rurociagi w rozkopie przewidziano do wykonania z rur cisnieniowych polietylenowych
kl. PE 100 PE 63/3.8 mm, SDR 17, PN 10, laczonych metodg zgrzewania.

Potaczenie rurociggéw PE z zasuwami za pomocag tulei PE 1 kolnierzy stalowych.
Polaczenia rurociagow PE 40/2.4 1 32/2.0 mm za pomoca ksztaltek zaciskowych PE,

a z armatura za pomocg ksztattek PE/STAL.



Przewody wodociggowe z rur PE w rozkopie zaklada si¢ do ulozenia na rozbrylonym gruncie
rodzimym.

PROBA SZCZELNOSCI.

Przed zasypaniem odcinkow, nalezy podac je probie szczelnoscei zgodnie

z obowigzujacymi przepisami 1 normami.

Rurociagi nalezy podda¢ probie cisnienia rownego:

- dla przewodu ci$nieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym do 1.0 MPa
Pp = 1.5 Pr, lecz nie mniejsze od 1.0 MPa.

Wartos¢ cisnienia nalezy odczytywac z doktadnoscig do 0.01 MPa

PLUKANIE I DEZYNFEKCIJA.

Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ woda, a nast¢pnie
zdezynfekowac.

Do plukania uzy¢ wody odpowiadajacej normom wody do celéw pitnych.
Plukanie prowadzi¢ do dwukrotnej wymiany wody w rurociggu.

Dezynfekcje nalezy wykonac 3% roztworem podchlorynu sodu, bezposrednio
przed oddaniem rurociagu do eksploatacji.

Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny.

ODBIOR ROBOT.

Po wykonaniu wszystkich robot objetych zakresem projektu nalezy dokona¢ odbioru
inwestycji z udzialem przedstawicieli Gminnego Zakladu Komunalnego we Frysztaku.

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA.

Po zakoniczeniu robét nalezy wykonac inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.
Inwentaryzacje moze wykonac jedynie uprawniony geodeta.

Sporzadzong inwentaryzacj¢ nalezy uzgodni¢ w ZUDP Starostwo Powiatowe

w Strzyzowie.

Jeden egzemplarz uzgodnionej inwentaryzacji przekaza¢ Gminnemu Zakladowi

UWAGA KONCOWA.

Wszystkie materiaty 1 wyroby winny posiadac¢ znak bezpieczenstwa ,,.B”
stosowania w budownictwie oraz atesty lub aprobaty dopuszczajace je do wbudowania.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wiedza budowlana.
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JANFRA PROJEKT”

35-213 Rzeszow, Zielone Wzgdrze 58

Obiekt:

INWESTOR: GMINA FRYSZTAK

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI FRYSZTAK
GM. FRYSZTAK
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