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Zat. 3 do Tomu Il SWZ

Wytyczne do odbudowy nawierzchni pasa drogowego

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego:

e Warstwa S$cieralna bitumicznej nawierzchni jezdni ma by¢ odbudowana na zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,
pieciocentymetrowg (5 cm) warstwa $cieralng z betonu asfaltowego AC11S, rozktadang mechanicznie.

e Warstwa wigzaca bitumicznej nawierzchni jezdni ma by¢ odbudowana na szerokosci min. po 0,30 m z kazdej strony od krawedzi
wykopu (z uwzglednieniem klina odtamu), siedmiocentymetrowg (7 cm) warstwg wigzacg z betonu asfaltowego AC16W,
rozktadang mechanicznie.

e Podbudowa zasadnicza jezdni ma by¢ odbudowana na szerokosci min. po 0,15 m z kazdej strony od krawedzi wykopu
(z uwzglednieniem klina odtamu), dwudziestopieciocentymetrowa (25 cm) warstwa z kruszywa tamanego 0/63 mm o uziarnieniu
ciggtym, stabilizowang mechanicznie.

Rozkopana jezdnie z betonu asfaltowego do momentu jej odbudowy nalezy tymczasowo utwardzi¢ betonowa kostka brukowa.

Nawierzchnia jezdni z ttucznia:

e Nawierzchnia jezdni z ttucznia ma by¢ odbudowana na zakresie wskazanym przez Zamawiajacego, siedmiocentymetrowa (7 cm)
warstwa ttucznia 4/31,5 z zamiatowaniem.

e Podbudowa zasadnicza ma by¢ odbudowana na szerokosci min. po 0,30 m z kazdej strony od krawedzi wykopu
(z uwzglednieniem klina odtamu), pietnastocentymetrowa (15 cm) warstwg z kruszywa tamanego 0/63 mm o uziarnieniu
ciggtym, stabilizowang mechanicznie.

e Przy odbudowie jezdni z ttucznia ma by¢ wykonana dziesieciocentymetrowa (10 cm) warstwa odcinajaca z piasku.

Nawierzchnia ciagu pieszego/pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego:

e Warstwa Scieralna bitumicznej nawierzchni ciggu pieszego/pieszo-rowerowego ma by¢ odbudowana na zakresie wskazanym
przez Zamawiajacego, pieciocentymetrows (5 cm) warstwa $cieralng z betonu asfaltowego AC8S, rozktadang mechanicznie.

e Podbudowa zasadnicza ciggu pieszego/pieszo-rowerowego ma by¢ odbudowana min. po 0,15 m z kazdej strony od krawedzi
wykopu (z uwzglednieniem klina odtamu), pietnastocentymetrowa (15 cm) warstwg z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
0 uziarnieniu ciagtym, stabilizowana mechanicznie.

Nawierzchnia ciggu pieszego/pieszo-rowerowego z kamiennej kostki brukowej:

e Warstwa dcieralna z kamiennej kostki brukowej nawierzchni ciggu pieszego/pieszo-rowerowego ma byc
odbudowana/przebrukowana na zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego, kostka odzyskang z odbudowywanego ciggu
pieszego/pieszo-rowerowego. Uszkodzone kostki nalezy wymieni¢ na nowe. Nawierzchnia kostki ma by¢ utozona na warstwie
podbudowy ttuczniowej 0/31,5, stabilizowanej mechanicznie grubosci 15 cm i podsypce z mieszanki cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm. Kostka ma by¢ utozona wedtug istniejacego na odbudowywanym ciggu pieszym/pieszo-rowerowym wzoru.
Spoinowanie kostki ma by¢ tozsame z istniejacym spoinowaniem na odbudowywanym ciggu pieszym/pieszo-rowerowym.

e Podbudowa zasadnicza ciagu pieszego/pieszo-rowerowego ma by¢ odbudowana na szerokosci min. po 0,15 m z kazdej strony
od krawedzi wykopu (z uwzglednieniem klina odtamu), pietnastocentymetrowa (15 cm) warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5
mm o uziarnieniu ciggtym, stabilizowang mechanicznie.

Nawierzchnia ciggu pieszego/pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej:

e Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej nawierzchni ciggu pieszego/pieszo-rowerowego ma by¢
odbudowana/przebrukowana na zakresie wskazanym przez Zamawiajacego, kostka odzyskana z odbudowywanego ciggu
pieszego. Uszkodzone kostki nalezy wymieni¢ na nowe. Nawierzchnia kostki ma by¢ utozona na warstwie podbudowy
ttuczniowej 0/31,5, stabilizowanej mechanicznie grubosci 15 cm i podsypce z miatu kamiennego grubosci 3 cm. Kostka ma by¢
utozona wedtug istniejagcego na odbudowywanym ciggu pieszego/pieszo-rowerowego wzoru. Kostka ma by¢ zaspoinowana
piaskiem.

e Podbudowa zasadnicza ciggu pieszego/pieszo-rowerowego ma by¢ odbudowana na szerokosci min. po 0,15 m z kazdej strony
od krawedzi wykopu (z uwzglednieniem klina odtamu), pietnastocentymetrowa (15 cm) warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5
mm o uziarnieniu ciggtym, stabilizowang mechanicznie.

Pobocze:

e Pobocze ma by¢ odbudowane na szerokosci 0,5 m od krawedzi jezdni dwudziestocentymetrowa (20 cm) warstwag mieszanki
kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowang mechanicznie.

Teren zielony:

e Trawnik ma by¢ odbudowany na zakresie wskazanym przez Zamawiajagcego, po przez wymiane wierzchniej warstwy 10 cm
gruntu na warstwe humusu i wykonanie trawnika poprzez obsianie wierzchniej warstwy nasionami traw. Bezposrednio po siewie
nalezy wykona¢ watkowanie.

¢ Odtworzenie nasadzen nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Ochrony srodowiska Urzad Miasta Jelenia Gora.

Zjazdy:

e Metode przejscia oswietleniowej linii kablowej przez zjazdy oraz warunki odbudowy zjazdéw nalezy uzgodnic¢ z wtascicielami
lub uzytkownikami gruntéw, do ktérych przylegte s3 zjazdy.

Krawezniki i obrzeza nalezy ustawi¢ na tawach betonowych z oporem (zniszczone elementy wymieni¢ na nowe).

Wykopy nalezy zasypaé gruntem rodzimym - niewysadzinowy, ktéry ma by¢ zageszczony warstwami osiggajacymi grubos$¢ maks.

30 cm. Zabrania sie zasypywania wykopkow kamieniami, gruzem, destruktem bitumicznym itp. oraz rodzimym gruntem, ktéry nie

jest niewysadzinowy.

Przy odbudowie nawierzchni nalezy zachowa¢ zasade mijania sie potaczen miedzy warstwami konstrukcji (z przesunieciem
potaczenia minimum 15 cm). Ztacza w nawierzchni maja by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej maja by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza majg by¢ catkowicie
zwiazane, a przylegajace warstwy majag by¢ w jednym poziomie. Ztacze robocze maja by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej
krawedzi ma by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo - kauczukows. Sposéb wykonania ztacz
roboczych ma by¢ zaakceptowany przez MZDiM.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2m wskaznik zageszczenia co najmniej
Is=1,00. Na gtebokosci ponizej 1,2m dopuszcza sie wskaznik 1s=0,97 (wg PN-S-02205).



13) Po zakonczeniu roboét instalacyjnych i zasypaniu wykopdw warstwami gruntu grubosci maks. 30 cm - wymienionego na
niewysadzinowy na petnej gtebokosci wykopu, tacznie z jego zageszczeniem, nalezy wykonac badanie stopnia zageszczenia gruntu
w terminie uzgodnionym z Miejskim Zarzadem Droég i Mostéw. Badanie to winno zosta¢ wykonane w obecnosci pracownika
Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw. Niezgtoszenie wykonania badania zageszczenia gruntu skutkowaé bedzie potrzeba rozebrania
zabudowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i podbudowy w celu udostepnienia podfoza do badania stopnia
zageszczenia gruntu w obecnosci pracownika Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow.

14) W przypadku odkrycia kostki lub kraweznikow kamiennych w warstwach konstrukcyjnych rozkopanej nawierzchni, nalezy
powiadomic¢ Miejski Zarzad Drdog i Mostéw, ktéry bedzie moégt postanowi¢, ze Wykonawca kosztem i staraniem wtasnym ma
zesktadowac elementy te na magazynie MPGK Jelenia Géra Sp. z o. 0., znajdujgcym sie na ul. Mickiewicza 31 w Jeleniej Gorze.

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm o
LT - - gr.25cm
uziarnieniu ciggtym stabilizowanego mechanicznie
. . gr. - na petng
Grunt niewysadzinowy gtebokosé wykopu
Nawierzchnia jezdni z ttucznia:
Nawierzchnia ttuczniowa 4/31,5 z zamiatowaniem gr.7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm o
L . . gr.15cm
uziarnieniu ciggtym stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
. . gr. - na petna
Grunt niewysadzinowy gtebokosé wykopu

Nawierzchnia ciqgu pieszego/pieszo-rowerowego
Z betonu asfaltowego:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr-15cm
Grunt niewysadzinowy g’re%ékoﬁ' F\:\/ey+E2pu
Nawierzchnia ciqgu pieszego/pieszo-rowerowego

Z kamiennej kostki brukowe;j:

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej gr. 6-12cm
Podsypka z mieszanki cementowo-piaskowej gr. 3cm
Podbudowa ttuczniowa 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy g’re;gbr.oI:onéac' I\jveymgpu
Nawierzchnia ciggu pieszego/pieszo-rowerowego

Z betonowej kostki brukowe;j:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm
Podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm
Podbudowa ttuczniowa 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
Gruntu niewysadzinowy g){egb:');or;i F\:\/ey+Egpu

*Wymiary poszczegolnych warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni

podane sq w cm po zageszczeniu.
ZAKRES ODBUDOWY NAWIERZCHNI
A - min. 0,15m od krawedzi wykopu

CBA WYKOP A B C B-min.0,30m od krawedzi wykopu
el V| ¢4+ + C-zgodnie z wytycznymi

Przewigzanie nowej konstrukeji z konstrukejg istniejgca.
Uwaga!

Nalezy bezwzglednie zachowaé zasadg mijania sig
potaczen pomigdzy warstwami podbudowy i nawierzchni.

¥ A\

t Q- jest katem stoku naturalnego gruntu wyznaczanym
indiwidualnie dla danego rodzaju gruntu.

Nalezy wybrac¢ grunt z obszaru klina odtamu do gteboko$ci 0,4m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni. Poszerzony wykop zasypywac
warstwami w taki sposdb, aby zageszczanie obejmowato réwniez kliny odtamu. Na catej szerokosci wykopu dla kazdej kategorii ruchu
nalezy uzyskac¢ odpowiedni wskaznik zageszczenia Is.



