Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalneqo 07-03

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
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Rys. 1 Lokalizacja obszaru 07-03 (na podktadzie topograficznym z geoportal.gov.pl)

Obszar 07-03 zlokalizowany jest w wojewddztwie matopolskim, powiecie Miasto Nowy
Sgcz oraz w powiecie nowosagdeckim: w gminach Chetmiec (miejscowoséci: Niskowa i
Swiniarsko), Podegrodzie (Brzezna, Chochorowice, Gostwica, Podegrodzie, Podrzecze,
Stadta). Obszar prognostyczny dzieli sie na 2 pola o powierzchni tgcznej 527,5 ha. W
wiekszosci teren zagospodarowany jest rolniczo, podrzednie lesnie. Niewielka czeS¢ obszaru
zajeta jest rozproszong zabudowg mieszkaniowa i przemystowg. Pole wschodnie rozciggajg

sie przy rz. Czarny Dunajec. Granica podyktowana jest przebiegiem koryta rzecznego oraz



linii kolejowej. Granica pola zachodniego w wiekszosci obszaru przylega do zwartej zabudowy

mieszkaniowej. Na rys. 1 przedstawiono lokalizacje wyznaczonego obszaru.

2. Geologia obszaru i parametry jako$ciowe kopaliny
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Rys. 2 Obszar 07-03 na tle Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Nowy Sacz (1035)

Obszar 07-03 wyznaczono w dolinie rzeki Dunajec, na wysokosci doptywu rz. Poprad, w
granicach osadow czwartorzedowych (holocen), pochodzenia rzecznego. Stanowig je gtéwnie
zwiry, piaski, gliny i ity pochodzenia fluwialnego.

W ramach realizacji Mapy Geosrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, wyznaczono
obszar perspektywiczny o numerze 1035 002 dla zwiréw i piaskéw ze zwirami. Dla
wyznaczonego obszaru perspektywicznego przyjeto migzszosc¢ serii ztozowej 0,6 — 7,3 m pod



nadktadem w przedziale 0,0 — 2,8 m. Gesto$¢ w nasypowa w stanie zageszczonym okreslona
zostata przedziatem 1,87 — 2,11 Mg/m°. Wyznaczony obszar 07-03 zawiera sie w jego

zasiegu.

W Dbliskim sgsiedztwie obszaru 07-03 wystepuja udokumentowane ztoza kruszywa
naturalnego oraz liczne punkty stwierdzonej eksploatacji kopalin.
W tabeli 1 przedstawiono parametry zt6z udokumentowanych (w tym wybilansowanych) w
dolinie rzeki Dunajec, znajdujgce sie w poblizu wyznaczonego obszaru prognostycznego:
o Gostwiczanka | (nr MIDAS 10154),
o Podegrodzie | (nr MIDAS 15114),
o Podegrodzie — Przy Wale (nr MIDAS 6234),
e Stadta (nr MIDAS 17740),
e Stary Sgcz — Moszczenica (nr MIDAS 1461),

e Stary Sgcz — Moszczenica 1 (nr MIDAS 17995),
e Stary Sgcz — Moszczenica 2 (nr MIDAS 18806).

Tabela 1 Zestawienie informacji o ztozach w rejonie obszaru 07-03

numer ID MIDAS 1461 6234 10154 15114 17740 17995 18806
stan z R ZWB E R E E
zagospodarowania*
powierzchnia (ha) 41,0 4,78 4,88 11,26 1,244 1,705 11,67
kopalina Zwir piasek i Zwir Zwir Zwir 2wir i Zwir
Zwir piasek
- - Q Q Q Q Q
wiek kopaliny plejstocen | plejstocen holocen Q plejstocen Q
grubosé min 0,2 0,5 0,0 0,3 0,6 2,4 0,6
nadktadu max 2,8 1,0 1,6 2,0 11 2,8 25
sr. 1,6 0,66 0,51 0,75 0,8 2,55 1,6
migzsz08¢ min 3,0 57 4,2 0,6 4,4 0,3 3,5
Zoza max 5,8 6,5 6,4 3,8 51 2,6 6,5
sr. 4,4 6,06 5,76 2,52 50 1,73 4,7
glebokosé min 6,0 6,2 5,6 3,3 - - 5,7
spagu max 11,4 7,0 6,9 4,2 - - 7,5
Sr. 6,5 6,7 - 3,7 - - 6,3
n/z 0,40 0,11 0,1 0,75 0,22 0,52-1,48 0,38
zawodnienie ztoza Tak - Tak - Tak - Tak
gestos¢ nasypowa pozorna pozorna
[Mg/mg]/ 1,9 2,04 2,03 1,927 1,96 1,96 1,78
wsk. piaskowy [%] - 78,0 - - 35,6 44,2 72,0
ziarna <2mm [%] 14,3 26,8 29,7 - 16,6 31,9 11,73
pyty mineralne [%] 6,6 29 2,26 0,88 1,8 14 0,47

* E — ztoze eksploatowane (koncesja), R — ztoze rozpoznane, Z — eksploatacja zaniechana, ZWB — ztoze wybilansowane

W zasigegu zachodniego pola wyznaczonego obszaru, zlokalizowany jest otwor ,Stadta-2”.
W profilu wiertniczym stwierdzono 7,2 m osadéw czwartorzedowych. W kierunku NE od
zachodniego pola wykonano otwér wiertniczy ,Gaj-1", w profilu ktérego stwierdzono 10,3 m

utworéw czwartorzedowych. Okoto 300 m w kierunku poétnocno-wschodnim od granicy



wschodniego pola, zlokalizowany jest otwor wiertniczy ,Nowy Sagcz-1”. W jego profilu
stwierdza sie obecno$¢ 6 m osaddw czwartorzedu. Podtozem dla czwartorzedu opisanych
otworow wiertniczych, sg utwory miocenu. Migzszosci czwartorzedu, zblizone sg do
migzszosci fgcznej nadktadu i serii ztozowej pobliskich zt6z, scharakteryzowanych w tabeli 1.
Spag w/w ztéz stanowita zwykle granica czwartorzed-miocen. W poblizu charakteryzowanego
obszaru znajdujg sie liczne otwory wiertnicze pominiete z uwagi uwzglednienia ich w
parametrach dokumentowanych pobliskich ztéz kopalin.

W ramach Monitoringu Odkrywkowej Eksploatacji Kopalin realizowanych przez PIG-PIB,
zinwentaryzowano 6 punktéw pozyskiwania kopalin w poblizu wschodniego pola obszaru
prognostycznego 07-03. W tabeli 2 przedstawiono parametry serii piaszczysto-zwirowej,
okreslone podczas wizji terenowej w wyrobiskach. Nie uwzgledniono w tabeli punktu nr
101262_005 z uwagi na fakt braku mozliwosci petnej inwentaryzacji wyrobiska podczas wizji
terenowe.

Tabela 2 Zestawienie informacji o wyrobiskach w poblizu obszaru 07-03

numer punktu 101262_002 | 101262_004 | 101262_006 | 101262_007 | 101262_003
kopalina 2wir Zwir Zwir Zwir Zwir
powierzchnia [m°] 4000 350 4000 2000 2500
grubos$¢ nadktadu [m] 0,0-0,5 0,0-0,2 0,0-1,0 0,0-0,2 0,0-0,2
migzszos$¢ kopaliny [m] 0,0-1,5 0,0-3,5 0,0-1,5 0,0-25 0,0-1,5
zawodnienie wyrobiska suche suche suche suche suche
stan E E z E z
zagospodarowania *

* E — wyrobisko eksploatowane, Z — eksploatacja zaniechana

3. Warunki srodowiskowe i hydrogeologiczne

Wytypowany obszar badan znajduje sie w catosci poza obszarami powierzchniowych form

ochrony przyrody. Najblizsza, wyznaczonego obszaru, forma ochrony przyrody to
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, ktérego granica czesciowo przylega
do obu pél obszaréw prognostycznych. W bliskiej odlegtosci od wschodniego pola znajduje
sie réwniez obszar Natura 2000 — dyrektywy siedliskowej ,Srodkowy Dunajec z doptywami”
(PLH120088). W odlegtosci nieco ponad 400 m od granic pola zachodniego, znajduje sie
niewielki obszar Natura 2000 ,Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego”. Bezposrednie
sgsiedztwo form ochrony przyrody przedstawiono na rys. 3.

Poziomy wodonosne wg Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 — Pierwszy
poziom wodonosny, okreslane sg w zasiegu wyznaczonych pol obszaru prognostycznego
gtéwnie jako ,2 — 5 m”. Jedynie w zachodniej czesci pola zachodniego wody wystepujg na
gtebokosci ,5 — 10 m”.
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Rys. 3 Formy ochrony $rodowiska w rejonie wyznaczonego obszaru 07-03 (na podktadzie OpenStreetMap)

4. Omoéwienie dotychczasowych wynikéw badan

Rejon opisywanego obszaru prognostycznego rozpoznany zostal 22 otworami
wiertniczymi wykonanymi w latach 1956 — 2017. Zlokalizowane one sg w dolinie rzeki Dunajec
lub jej bezposrednim sasiedztwie. Sposrdéd nich, 21 wykonane zostato na potrzeby
rozpoznawania ztéz kopalin kruszywa naturalnego. GtebokosS¢ rozpoznania budowy
geologicznej otworami wynosi 3,0 — 704,0 m i osigga w dnie otworu osady opisane jako
czwartorzed lub trzeciorzed. Przy opracowaniu Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w
skali 1:50 000, arkusz Nowy Sgcz (1035) wykorzystano dane tylko z otworu ,Nowy Sacz-1” o
gtebokosci 704,0 m.



Otwory wiertnicze zlokalizowane w opisywanym rejonie, wykorzystane przy poszukiwaniu i
dokumentowaniu zt6z kopalin i umozliwity udokumentowanie 14 obszaréw ztozowych kruszyw

naturalnych (piaskéw i/lub zwirdw).

5. Zasoby szacunkowe
Przewidywana minimalna srednia migzszos¢ kopaliny — 4,4 m
Przyjeta gestosé przestrzenna — 1,80 Mg/m?®
Przewidywane zasoby — 41,7 min Mg
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