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OPIS TECHNICZNY
projektu DZWIGU HYDRAULICZNEGO
jako dobudowy do budynku WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWE]
dla oséb niepetnosprawnych
Wrzesnia ul. Generata Sikorskiego nr 36

I. OPIS TERENU:
1.1. Usytuowanie:
Dzwig hydrauliczny zlokalizowano na dziatce 3820/1 we Wrzesni
przy ul. Generata Sikorskiego nr 36.

1.2 Stan istniejacy terenu:
Dziatka zabudowana jest budynkiem biurowym adaptowanym na
warsztaty terapii zajeciowej dla 0sob niepetnosprawnych. Budynek usytuowany
jest, elewacja frontowa, rownolegle do ul. Generata Sikorskiego.

1.3 Konfiguracja terenu: _
Dziatka z niewielkim spadkiem w kierunku pdétnocno- zachodnim
od 104.87 do 1.05.05m.n.p.m.

1.4. Projektowane zainwestowanie:

Do péinocno- zachodniej elewacji budynku warsztatu, przy
schodach wejscia gléwnego do budynku dobudowano, murowany, szyb dZzwigu
hydraulicznego o udzwigu 500 kg. Wjazd i wejscie do dZzwigu przewidziano od
strony potnocno- zachodniej przez przeszklony i zamykany przedsionek.

II. DANE WSTEPNE:

2.1 Powierzchnia zabudowy 831 m2

2.2 Kubatura 132.21 m3

2.3 Ilos¢ kondygnacji 4

2.4 Bezwzgledny poziom 0.00, budynku  104.85 m.n.p.m.
2.5 Wysokos¢ budynku od terenu 14.26 m

2.6 Wymiary szybu 1.97x 1.68 m

2.7 Dylatacje -migdzy budynkiem a projektowanym szybem dzwigu
przewidziano szerokosci 2 cm 2z wypelnieniem styropianem.

III. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SZYBU:

3.1 Fundamenty:
Fundament szybu stanowi ptyta zelbetowa, bedaca jednoczesnie posadzka
podszybia. Po wykonaniu podktadu z chudego betonu i po utozeniu izolacji



z papy wylewac¢ ptyte fundamentows grubosci 50 cm z betonu B15, zbrojonego
konstrukcyjnie stalg St3SX.

Poniewaz szyb zlokalizowano bezposrednio przy fundamentach budynku,
a z wymaganej glebokosci podszybia wynika konieczno$¢ posadowienia szybu
nizej niz istniejace fundamenty, przylegta do podszybia stopg fundamentowa
podb¢ betonem B10 lub podmurowaé: bloczkami betonowymi do glebokosci
podszybia. Przed przystapieniem do wykonywania wykopu pod podszybie
ponizej istniejgcych fundamentdw, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje budynku
przed uszkodzeniem. W tym celu podsteplowac stropy i podciagi wsparte na
stupie stojacym w najblizszym sasiedztwie szybu. Stemple stawia¢ w odlegtosci
1,5 m od S$ciany zewnetrznej, wspierajac je na mocnych podktadach
drewnianych. Stemplowanie stropéw rozpoczaé od poziomu piwnicy
przechodzac nastepnie do wyzszych kondygnacji. Sciane zewnetrzna
zabezpieczy¢ przed odchyleniem zastrzatami.
Powykonaniu zabezpieczenia budynku mozna wykonaé wykop do
projektowanej gteboksci.
Na plycie fundamentowej wylewa¢ z betonu B10 S$ciany konstrukcyjne
podszybia. Sciany konstrukcyjne podszybia zabezpieczyé podwéijnie lepikiem
- asfaltowym, bez wypelniaczy i na goraco.
Izolacje termiczna podszybia wykonaé ze styropianu gr. 6 cm. Scianke
dociskowa z cegly ceramicznej- pelnej ostoni¢ tynkiem cementowym
i zabezpieczy¢ podwojnie ABIZOLEM R+P.

UWAGA !

Z uwagi na sasiedztwo izolacji ze styropianu i izolacji z papy, zwrdcié
uwage aby uktadana papa byta koniecznie asfaltowa a lepik do jej taczenia-
asfaltowy na goraco i bez wypetniaczy.

3.2 Sciany szybu i tacznika:

Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej - kratéwki gr. 25 cm kl. 15 na
zaprawie cementowo- wapiennej marki M7. Co kondygnacje $ciany zwienczy¢
wiencami zelbetowymi, wylewanymi z betonu B15 i zbrojonymi pretmi ze stali
34GS. Sciany ociepli¢ styropianem gr. 6 cm ze Scianka dociskowa z cegly
klinkierowej gr. 12 cm. Spoiny dla cegly klinkierowej przewidziano wklegste.
Nad otworami drzwiowymi przewidziano nadproza zelbetowe wylewane
z betonu i zbrojone pretami o srednicy 12 mm ze stali St3SX.

Zachowac¢ istniejace nadproza w $cianie okiennej w miejscu przewidzianego
wejscia do dzwigu.

3.3 Stropodach nad szybem dzwigu:
Stropodach stanowi ptyta zelbetowa wylewana z betonu B15, zbrojona
stalg St3SX.



Na zelbetowej ptycie stropodachu ulozy¢ izolacje z pojedynczej folii
PCV klejonej na co najmniej 10 cm zaktadach, izolacje¢ ze styropianu gr. 15 cm,
pojedyncza folie¢ PCV, warstwe wyrdéwnawcza z gruzu gazobetonowego dla
uzyskania spadku, gtadZ dociskowa- betonowa gr. 4 cm i cztery warstwy papy
asfaltowej na goracym lepiku ze spadkiem 6°. Pokrycie z papy ulozy¢ na
podkladzie betonowym wczesniej zagruntowanym np. ABIZOLEM.
Zwroci¢ uwage na konieczno$¢ zdylatowania warstwy dociskowe;j
i wyrdwnawcze] od murowanej attyki. Dylatacje przewidziano ze styropianu
gr. 8 cm.
Opierzenia stropodachu przewidziano z blachy ocynkowanej lub lepiej z blachy
aluminiowej.

3.4 Przedsionek dzwigu:

Konstrukcja przedsionka stalowa, spawana w catosci z rur stalowych ze
stali St3SX. Do przygotowanego szkieletu mocowane beda okna wypelnione
ptytami z poliweglanowymi.

Konstrukcje stalowa przedsionka zabezpieczyé przed korozja nastgpujacymi
warstwami ochronnymi .

- farba przeciwrdzewna na pyle cynkowym "Cynkol" - 1 warstwa .

- farba nawierzchniowa ogélnego stosowania syntetyczna - 2 warstwy .

Stopien czystosci 3 .

Posadzke w przedsionku wykonaé z plytek terakoty o wymiarach i kolorze
dobranym przez Inwestora. Proponuje si¢ ptytki o wymiarach 30x 30 cm
w kolorze jasnym.

Plytki ulozy¢ na podktadzie betonowym gr. 4 cm i na izolacji z dwbch warstw
papy asfaltowej na lepiku. Jako podktad posadzki przewidziano gruzobeton
gr. 12 em.

Wejscie do przedsionka dzwigu przewidziano rozwieranymi drzwiami
o konstrukcji aluminiowej 1 wymiarach 1100 mm. Sa to drzwi
jednoskrzydtowe. Drzwi zabezpieczyé u spodu ptaszczyzng nietlukaca,
wysokosci 300 mm. Pochwyt dla skrzydta rozwiranego przewidziano skosny z
rury ze stali nierdzewnej od 700 mm do 1200 mm liczac od posadzki.

3.5 Wykonczenie zewngtrzne szybu:

Scianke dociskowa szybu dzwigu proponuje si¢ wykonaé z cegly

klinkierowej w kolorze czerwonym, dobrze wypalonej cegly ceramicznej
peinej. Poniewaz dobudowa szybu jest jedynie niewielkim elementem adaptacji
budynku, sposéb i kolorystyke obudowy ostatecznie zaproponuje projektant
adaptacji budynku.
Zwrbci¢ uwage na koniecznos$¢ ocieplenia szybu dzwigu z kazdej strony.
Powyzsze dotyczy koniecznosci ocieplenia odcinka $ciany powyzej
stropodachu istniejacego budynku warsztatu. Wody opadowe z szybu dzwigu
odprowadzono na stropodach budynku istniejacego.

O



Opierzenia attyk, oraz odcinek Sciany szybu dzwigu powyzej istniejacego
budynku, ostoni¢ blachg ocynkowana- lakierowana lub aluminiowa.

3.6 Posadzka:

Na poziomie piwnicy i przy wejsciu do dzwigu, ulozyé posadzke
o nastgpujacym sktadzie: .
- terakot¢, na gladzi cementowej gr. 5 cm. Na izolacji ze styropianu
gr. 5 cm utozy¢ izolacje wodoszczelng z warstwy PCV klejonej na 10 cm
zaktadach. Izolacje termiczna posadzki ulozyé na dwodch warstwach papy
asfaltowej na goracym lepiku asfaltowym. Izolacje uktadaé¢ na czystym,
suchym i réwnym podktadzie betonowym lub gruzobetonowym wczesniej
zagruntowanym np. ABIZOLEM.

IV. DZWIG:

4.1 Parametry techniczne dzwigu:

- typ dzwigu hydrauliczny

- wielkos¢ kabiny dzwigu 1100x 1470 mm
- udzwig 500 kg

- 1l0$¢ przystankow )

- wysokos¢ podnoszenia - 945m

- predkos¢ nominalna 0.54 m/s

- predkos¢ dojazdowa 0.1 m/s

- otwarcie drzwi 1180x 2000 mm
- powierzchnia dzwigu 6.88 m2

- powierzchnia maszynowni 7.59 m2

- zasilanie gtowne 380 V (~)

- zasilanie o$wietlenia 220V (~)

- zasilanie o$wietlenia kabiny 220V (~)

- zasilanie pomocnicze 110V (~)

- zasilanie sterowania drzwi 48 V (~)

- zasilanie sygnatéw 12V (~)

- zasilanie instalacji alarmowe;j 24V (~)

4.2 Opis robdt budowlano- montazowych: :

Konstrukcja murowana szybu posadowiona jest na betowym podszybiu,
wylewanym tacznie z ptyta fundamentowg po wczesniejszym zabezpieczajace;j
podszybia przed woda gruntowa. ’



4.3 Szyb dzwigu hydraulicznego:

Sciany wewnetrzne szybu zabezpieczy¢ tynkiem cementowo-
wapiennym kat. III. Sciany malowaé farba emulsyjna w kolorze biatym.
Odchylenie od pionu na catej wysokosci szybu nie moze przekraczaé 5 mm.
Przekatne rzutu szybu na catej jego wysokosci musza byé réwne. Sciany maja
by¢ do siebie prostopadte.

Szyb powinien posiada¢ o$wietlenie lampami kanatowymi. Pierwsza lampa na
wysokosci 50 cm od podlogi szybu. Ostatnia lampa 50 c¢cm od sufitu szybu.
Pozostate lampy umiesci¢ co okoto 3.0 m, réwnomiernie na catej wysokosci
szybu.  Przewidziano  wentylacje = szybu otworem  wentylacyjnym-
wywietrzakiem ¢ 300 mm.

Wykonczenie posadzki w poblizu otworu drzwiowego dzwigu wykonaé po
montazu dzwigu. Posadzke przed wejsciem do dzwigu utozyé z minimalnym
spadkiem od dzwigu.

Powierzchnig podszybia; sciany malowac farba olejna, podwdjnie, zas posadzke
zabezpieczy¢ ptytkami terakota.

4.3 Maszynownia dZzwigu hydraulicznego:

Posadzke w maszynowni wykona¢ z plytek terakota na istniejacym
podkladzie betonowej posadzki. Sciany do wysokosci 1.5 m od posadzki
zabezpieczy¢ plytkami fajansowymi- glazurowanymi. Sciany powyzej plytek
i sufit malowa¢ farba emulsyjna w kolorze biatym.

Oswietlenie sufitowe powinno zapewnic¢ 200 Ix na podtodze.

Wokot pomieszezenia wykonaé cokolik wytozony ptytkami terakota wysokosci
15 cm. Cokolik powinien tworzy¢ prog tej samej wysokosci w drzwiach.
Wentylacja grawitacyjna- wentylator zlokalizowany w oknie.

W maszynowni nie moze by¢ instalacji nie zwiazanych z dZwigiem.

Nie moze by¢ ogrzewania wodnego i parowego.

4.4 Podjazd dla wozkow inwalidzkich:

Dla pokonania wysokosci 15 cm od terenu do posadzki przedsionka
wykona¢ pochylni¢ z ksztaltek ,,POLBRUK” lub podobnej ze spadkiem od
budynku 10%. Z uwagi na niewielka wysoko$¢ i dlugo$é pochylni nie
przewidziano poreczy.

Na podsypce piaskowej, ze spadkiem jak pochylnia, utozyé podktad betonowy
B- 10, gr.10 cm. Na podktadzie chudego betonu utozy¢ ksztattki "POLBRUK"
ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowa ze spadkiem 10% od dzwigu.
Alternatywnie: na podktadzie betonowym pochylni utozy¢ ptytki betonowe z
nawierzchnia z grysu piaskowca.

Utwardzenie od pochylni do istniejacego chodnika, o szeroko$ci réwnej
szerokosci pochylni, przewidziano z POLBRUK’u lub piytek betonowych
opisanych wyzej. Rodzaj materialu przewidziany dla ptaszczyzny ruchu
zarowno dla pochylni i utwardzenia powinien by¢ jednakowy.
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