1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Parametry techniczne dZwigu osobowego — Warsztat Terapii Zajeciowej

L.p. Opis parametrow Parametry Wymagane
Osobowy, hydrauliczny z bocznym silownikiem, przystosowany dla oséb
1 Typ dzwigu niepelnosprawnych (w tym poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich),
fabrycznie nowy
2 Udzwig 630 kg / 8 oséb
3 Wysokos$¢ podnoszenia 9,5m
4 Predko$¢ nominalna 0,6 m/s, predkos¢ dojazdowa — lagodne starty i zatrzymania
5 Ilos¢ przystankow 4
6 Ilos¢ dojs¢ 4
Hydrauliczny, z bocznym silownikiem, zesp6t napedowy w postaci agregatu
hydraulicznego z pompa i blokiem zaworéw sterowanych elektronicznie,
7 Naped S - . . q ‘s
silnika zabezpieczony termiczne przed zmiang faz, zasilanie prad tréjfazowy,
maszynownia na dole
Szyb
8 Wysokos¢ nadszybia 4,0m (min. 3,6m od spodu belki montazowej)
9 Wysokos¢ podszybia 1,4m
10 | Rodzaj szybu wymiary Murqwany (1stn1.e]qc3.l). 1,6?).( 2,00m (wyrmgr wewnetrzny), do spraquzenla
stan $cian szybu i mozliwo$¢ ich wykorzystania pod montaz nowego dzwigu
Kabina
11 | Wymiar kabiny Dostosowac do istniejacego szybu, typu AMSTERDAM
12 Wymlary wewnetrzne 11x14x21m
kabiny
13 | Kabina przelotowa Nieprzelotowa
Kaseta dyspozycji w kabinie 1 szt.
Panel dyspozycji z wys$wietlaczami, przyciskami numeréw przystankow,
14 | Panel dvspozvcii w kabinie alarmu, otwierania i zamykania drzwi,
yspozyq Wyswietlacz z wskazaniem kolejnosci pieter i sygnalizacja przecigzenia,
Przyciski z nadrukiem w alfabecie Braile’a,
15 gﬁiﬁleaqa glosowa w Urzadzenie gloSnoméwiace — komunikaty glosowe o kolejnosci przystankéw
Telefor'u'czny system System lacznosci ze shuzbami ratowniczymi — bezposrednio z kabiny za
16  |1acznosci w przypadku . . o P . .
R posrednictwem telefonii GSM lub }aczno$ci stacjonarnej
awarii dzwigu
17 | Drzwi kabinowe Wyrnla.n.'-:l z zespotem Hapedowym drzwi kabinowych, naped drzwi sterowany
falownikiem — predko$¢ regulowana
18 |Rodzaj drzwi Automatyczne, teleskopowe, dwu - panelowe
19 | Wykonczenie drzwi Stal nierdzewna
20 | Wymiar drzwi (w Swietle) |0,9 x 2,0m
21 Szerokosé 0,9m
22 | Wysokos¢ 2,0 m
23 | Skrzydia Stal nierdzewna




Drzwi szybowe

24 | Rodzaj drzwi Automatyczne, rozsuwane, 4 kpl, osadzone w oscieznicy
25 | Wykonczenie drzwi Stal nierdzewna
Wykonczenie kabiny
26 | Sciana boczna prawa Stal nierdzewna
27 | Sciana boczna lewa Stal nierdzewna
28 | Sufit antywandal Podwieszany
29 | Lustro Tak
30 | Polozenie lustra Na $cianie czotowej, 2 tylnej Sciany
31 | Porecze boczne Okragta ze stali nierdzewnej
32 | Polozenie poreczy Sciana czolowa i boczne
33 | Wentylator Elektromechaniczny , automatyczny
Oswietlenie . -
34 energooszczedne, typu LED Standard LED w podwieszanym suficie
35 | Oswietlenie awaryjne Oswietlenie awaryjne z podtrzymaniem baterii
36 | Podloga Wylozona wykladzing jasnoszara PCV trudnoscieralna
37 Zabezpieczenie wejscia do | Kurtyna $wietlna i z kontaktem nawrotu przeciwdzialajacymi zakeszczeniu —
kabiny w drzwiach kabinowych
38 | Przyciski w kasetach Oqug}e,. kwadratowe lub owalne z pods$wietleniem catkowitym lub na
krawedziach
Sterowanie
39 | Mikroprocesorowe Tak
Zabezpieczenie przed
40 |przeciazeniem i spaleniem |Tak
silnika
41 | Zbiorczos¢ goéra - dot Tak
Awaryjny dojazd do
42 | najblizszego przystanku w | Zjazd awaryjny z automatycznym otwarciem drzwi
przypadku braku napiecia
3 Funkqonowarpe dzwigu w Zjazd posarowy
przypadku pozaru
Kasety wezwan na przystankach
Materiat Kaseta wezwan ze stali nierdzewnej, zamocowana w oscieznicy drzwi,
44 Strzatki kierunku na kazdym Tak — wyswietlacz lokalizacji kabiny
przystanku
45 | Przyciski Przywotania kabiny, pod$wietlane, z nadrukiem w alfabecie Braile’a,
Pomieszczenie maszynowni
46 | Usytuowanie Istniejaca, w stalc_)we3 s;aﬁe, malowanej proszkowo na kolor standardowy,
usytuowana w sasiedztwie szybu
Wykonanie niezbednych robét budowlanych zwiazanych z wymiana dZwigu
47 | Roboty budowlane osobgwego oraz dostosowamern. go do 1stn1e]a1,cego szybu, zw1e}z§nych Z
wymiang drzwi szybowych oraz innych elementéw (np. kaset, wyswietlaczy
na wszystkich kondygnacjach, malowanie istniejacego szybu windowego,




Inne

Tak, liczona od dnia podpisania protokotu odbioru

48 | Gwarancja przez Zamawiajacego (po uzyskaniu decyzji na
eksploatacje przez UDT)
Montaz bedzie wykonany przez osoby posiadajace
49 |upowaznienia (uprawnienia) producenta (wytwécy) do | Tak
montazu dzwigu
Obowiazkiem instalujacego dzZwig jest przeprowadzenie
50 |oceny zgodno$ci CE dZwigu przez uprawniong Tak
jednostke notyfikowang
51 Wykonanie niezbednych pomiaréw + protokét z Tak
pomiarow
Zapewnienie odbioru przez UDT i opracowanie
dokumentacji odbiorczej,

52 | Odbiory UDT Z}ozenie wniosku o rejestracje dzwigu przez UDT
oraz udziat w odbiorze rejestracyjnym dzwigu
przez UDT,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z

53 | Oplaty dopuszczeniem zamontowanego dzwigu do
uzytkowania,

Wykonawca zapewni czesci zamienne przez okres nie

54 | krétszy niz udzielona gwarancja, liczona od dnia TAK

podpisania protokotu odbioru

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia serwisu
windy osobowej w okresie udzielonej gwarancji tj.
comiesiecznego przegladu windy z firma
konserwatorskg w terminach i godzinach ustalonych w

55 |formie pisemnej lub telefonicznej z upowaznionym TAK

przedstawicielem

Zamawiajacego. Obowiazek dotrzymania cyklicznej
terminowosci przegladéw (serwisu) spoczywa na
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania
gwarancji do dokonywania co roku serwisu windy
osobowej przy udziale przedstawiciela UDT w
terminach godzinach ustalonych w formie pisemnej lub

56 . : . - TAK

telefonicznej z upowaznionym przedstawicielem
Zamawiajacego. Obowiazek dotrzymania cyklicznej
terminowosci przegladéw (serwisu) spoczywa na
Wykonawcy

Wszelki koszty wynikajace z naprawy gwarancyjnej

57 | oraz serwisem (konserwacja) windy, jak i koszt z nimi | TAK

zwigzane (m.in. koszty dojazdu) ponosi Wykonawca

58 | Do czynno$ci Wykonawcy zwigzanych z serwisem i a) przeglad zespoléw i czesci urzadzenia zgodnie z

konserwacja windy naleza:

D.T.R.

b) czyszczenie i smarowanie poszczegélnych
elementéw, zespotéw i czeSci urzadzenia zgodnie z
obowiazujaca instrukcja konserwacji,

c) regulacje poszczegdlnych czesci urzadzenia,
d) utrzymanie urzadzenia w stanie technicznym
zapewniajacym jego sprawna bezpieczna
eksploatacje,

e) informowanie uzytkownika w postaci
pisemnego protokotu o stanie technicznym
urzadzenia.




Wykonawca zobowiazuje sie do przeprowadzenia
konserwacji, podjecia napraw, usuniecia awarii i
59 | dostarczenia podstawowych materiatow TAK
eksploatacyjnych w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem inwestycji jest wymiana dZwigu osobowego w istniejacym budynku (istniejacy szyb
windy o wymiarach 1,68 x 2,00 m) Warsztatow Terapii Zajeciowej znajdujagcym sie przy ul. Gen.
Sikorskiego we Wrzesni. Miejsce inwestycji zlokalizowane na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 3820/1 bedacej wlasnoscia Gminy Wrzesnia.

Zakres prac obejmuje:
* wymiana dZwigu osobowego wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi — 1 kpl.
* wymiana kaset, wySwietlaczy, drzwi szybowych na przystankach — 1 kpl.

Wszelkie roboty budowlane zwigzane 2z dostosowaniem dzwigu do istniejacego szybu
i roboty towarzyszace oraz ich zakres, uzaleznione sq od rodzaju zastosowanego dzwigu oraz
wybranego producenta. Nalezy je okresli¢ w oparciu o wizje lokalng w miejscu inwestycji.
Wykonane beda niezbedne roboty wykonczeniowe (wyprawki), zwigzane z wymiang drzwi
szybowych oraz innych elementéw (np. kaset, wySwietlaczy) na wszystkich kondygnacjach. Sam
szyb windy od srodka nalezy odmalowac.

Roboty o ktérych mowa jes powyzej, leza po stronie Wykonawcy (dostawcy dzwigu).
Zdemontowany dZwig zostanie usuniety z miejsca prac i zutylizowany.

3. STAN ISTNIEJACY

Miejsce inwestycji zlokalizowane na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 3820/1 bedacej
wiasnos$cia Gminy Wrzesnia. Dziatka zabudowana jest budynkiem Warsztatéw Terapii Zajeciowej
dla os6b niepelnosprawnych. Usytuowanie budynku, elewacja frontowa réwnolegle do ul. Gen.
Sikorskiego.
Istniejacy szyb windy znajduje sie na elewacji frontowej obiektu, przy gléwnych schodach
wejsciowych.









