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ANEKS OPISU TECHNICZNEGO
projektu DZWIGU HYDRAULICZNEGO
Z jako dobudowy do budynku WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ
q dla 0séb niepetnosprawnych
Wrzeénia ul. Generata Sikorskiego nr 36

S TERENU:

1.1. Usytuowanie:

Dzwig hydrauliczny zlokalizowano na dziatce 3820/1 we Wrzesni
%y ul. Generata Sikorskiego nr 36.

1.2 Stan istniejacy terenu:

Dziatka zabudowana jest budynkiem biurowym adaptowanym na
.gsztaty terapii zajeciowej dla 0sob niepetnosprawnych. Budynek usytuowany
j elewacja frontowa, rownolegle do ul. Generata Sikorskiego.

1.3 Konfiguracja terenu:
.j Dziatka z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocno- zachodnim
104.87 do 1.05.05m.n.p.m.

1.4. Projektowane zainwestowanie:
Do poinocno- zachodniej elewacji budynku warsztatu, przy

odach wejscia gtéwnego do budynku dobudowano, murowany, szyb dzwigu
faulicznego o udzwigu 300 kg. Wejscie do dzwigu przewidziano od
rierzchni piwnicy od strony péinocno- zachodniej przez drzwi zewnetrzne.

JANE WSTEPNE:
2.1 Powierzchnia zabudowy ' 5.38 m2
2.2 Kubatura 84.00 m3
2.3 Ilos¢ kondygnacji 4
2.4 Bezwzgledny poziom 0.00, budynku  104.85 m.n.p.m.
2.5 Wysokos¢ budynku od terenu 1426 m
2.6 Wymiary szybu 1.97x 1.68 m

2.7 Dylatacje -miedzy budynkiem a projektowanym szybem dzwigu
przewidziano szerokosci 2 cm Z wypelnieniem styropianem.

%ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SZYBU:

3.1 Fundamenty:
. Fundament szybu stanowi ptyta zelbetowa, bedaca jednoczesnie posadzk‘fft
lszybia. Po wykonaniu podkiadu z chudego betonu i po utozeniu izolacj1



|
3
Nﬂpv wyla¢ plyte fundamentowa grubosci 50 cm z betonu B15, zbrojona
“grukcyjnie stala St3SX.

| Poniewaz szyb zlokalizowano bezpo$rednio przy fundamentach budynku,
gwyrr_laga:nej. g.%Qkaos'ci podszybia wynika koniecznosc posadowien.ia szybu
{j niz istniejace fundamenty budynku, przylegta do podszybia stope
Jamentowa od strony szybu pogtebi¢ do poziomu posadowienia podszybia
3z podmurowanie bloczkami betonowymi z betonu B10.

%?d przystapieniem do wykonywania wykopu pod podszybie, ponizej
gjejqcych fundamentéw, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje budynku przed
godzeniem. W tym celu podstemplowa¢ stropy i podciagi wsparte na stupie
A4cvm w najblizszym sasiedztwie szybu. Stemple stawia¢ w odlegtosci 1,5 m
fciany zewnetrznej, wspierajac je na mocnych podkladach drewnianych.
gplowanie stropédw rozpocza¢ od poziomu piwnicy przechodzac nastepnie
wyzszych kondygnacji. Sciane zewnetrzna zabezpieczy¢ przed odchyleniem
frzatami.

. wykonaniu zabezpieczenia budynku mozna wykona¢ wykop do
jiektowanej glebokosci.

iptycie fundamentowej wylewaé z betonu B10 Sciany konstrukcyjne
zybia.

lacje termiczna podszybia wykonaé ze styropianu gr. 8 cm i zabezpieczy<
wojnie papa asfaltowa na lepiku asfaltowym bez wypeiniaczy i na goraco.

25

UWAGA'!

Z uwagi na sasiedztwo izolacii ze styropianu i izolacji z papy, zwrocic
ige aby ukladana papa byta koniecznie asfaltowa a lepik do jej faczenia-
ltowy na goraco i bez wypetniaczy.

Sciany szybu:

Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej - kratowki gr. 25 cm kl. 15 na
rawie cementowo- wapiennej marki M7. Co kondygnacje sciany zwienczy¢
ficami zelbetowymi, wylewanymi z betonu B15 i zbrojonymi pretami ze
i 34GS. Sciany ociepli¢ styropianem gr. 8 cm Nad otworami drzwiowymi
twidziano nadproza zelbetowe wylewane betonu i zbrojone pretami
‘ednicy 12 mm ze stali St3SX.

‘owaé istniejace nadproza w scianie okiennej w miejscu przewidzianego
Z‘Cia do dzwigu.

‘projektowanym otworem wejscia do piwnicy i otworem laczacym korytarze
‘%Zdu do dzwigu zaprojektowano nadproza stalowe skladajace si¢ z dwoch
‘eownikow 100 ze stali St3 SX. Przy wykonywaniu przekué nalezy zachowa¢
Jf'étpujapat kolejnosé robot:




_ﬁpodstemplowaé strop
;;nad gbérng krawedzia projektowaneco otworu wykué bruzde glebokosci
%,17 cm 1 osadzi¢ w niej pierwsza belke stalowa, szczelnie wypelniajac
zen pomigdzy gorna potka belki a pozostawiona Sciana. Do wypetnienia
gmocnej zaprawy cementoweJ
.z drugiej strony sSciany osadzi¢ druga belke stalowa zachowujac taka samg
golome
L potowie wysokosci belek, w potowie ich dtugosci i na obu koncach
%wrcu: otwory przez. ktore przetozyé nagwintowane sworznie i potaczyé
Jprzez sciagnigcie sruby nakretkami.
wakuc projektowany otwor
jdolne poiki belek osiatkowaé i nadproze otynkowaé po wyszpatdowaniu
4 cegla dziurawka.
usunac stemple.
anki dzialowe ograniczajace komunikacje na poziomie piwnicy wykonac
gty dziurawki kl. 5 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M7.
iStropodach nad szybem dzwigu:
. Stropodach stanowi plyta zelbetowa wylewana z betonu B15, zbrojona
i St35X.
Na zelbetowej ptycie stropodachu ulozy¢ izolacje z pojedynczej folii
V klejonej na co najmniej 10 cm zaktadach, izolacje ze styropianu gr. 15 cm,
tedyncza folig PCV, warstwe wyrdwnawcza z gruzu gazobetonowego dla
skania spadku, gtadz dociskowa- betonowa gr. 4 cm i cztery warstwy papy
ltowej na goracym lepiku ze spadkiem 6°. Pokrycie z papy utozyé na
ktadzie betonowym wczesniej zagruntowanym np. ABIZOLEM.
roci¢ uwage na konieczno$¢ zdylatowania warstwy dociskowe]
yrownawczej od murowanej attvki. Dylatacje przewidziano ze styropianu
8 cm.
erzenia stropodachu przewidziano z blachy cynkowej lub lepiej z blachy
niniowe;j.

Wykonczenie zewnetrzne szybu:

Ocieplenie szybu styropianem gr. 8§ cm. Styropian mocowac do $ciany
kami plastikowymi. Na styropian utozy¢ tynk z masy tynkarskie;j.
liewaz dobudowa szybu jest jedynie niewielkim elementem adaptacji
lynku, sposdb wykoniczenia scian szybu i kolorystyke dobudowy ostatecznie
oponuje projektant adaptacji budynku.
T9ci¢ uwage na konieczno$c¢ ocieplenia szybu dzwigu z kazdej strony.
Vyzsze dotyczy koniecznosci ocieplenia odcinka $ciany powyzej
‘podachu istniejacego budynku warsztatu. Wody opadowe z szybu dzwigu
frowadzono na stropodach budynku istniejacego.
Yerzenia attyk, oraz odcinek sciany szybu dzwigu powyzej istniejacego
lynku, ostoni¢ blacha ocynkowana- lakierowana lub aluminiowa.



;6 Posadzka:

. Na poziomie piwnicy i przy wejsciu do dzwigu, utozyé posadzke
énastepuj acym sktadzie:

qterakotf;, na gtadzi cementowej gr. 5 cm. Na izolacji ze styropianu
Q 5 cm utozy¢ izolacje wodoszczelna z warstwy PCV klejonej na 10 cm
‘ktadach. Izolacje termiczna posadzki utozy¢é na dwéch warstwach papy

-

.-f"ffaltowej na goracym lepiku asfaltowym. Izolacje uktadaé na czystym,
§ch\m i rownym podkladzie betonowym lub gruzobetonowym wczesnie;j
ggrumowamm np. ABIZOLEM.

{DZWIG:
- 4.1 Parametry techniczne dZzwigu:
5 - typ dZwigu hydrauliczny
i - wielko$é kabiny dzwigu 1100x 1470 mm
- udzwig 500 kg
j - ilo$¢ przystankdw 4
: - wysokos$¢ podnoszenia 945 m
i - predko$é¢ nominalna 0.54 m/s
- predkosé dojazdowa 0.1 m/s
- otwarcie drzwi 1180x 2000 mm
- powierzchnia dzwigu 6.88 m2
- powierzchnia maszynowni 7.59 m2
- zasilanie gtéwne 380 V (~)
- zasilanie o$wietlenia 220V (~)
- zasilanie o$wietlenia kabiny 220V (~)
- zasilanie pomocnicze 110 V (~)
- zasilanie sterowania drzwi 48V (~)
- zasilanie sygnatow 12V (~)
- zasilanie instalacji alarmowe;j 24V (~)

gOpis robot budowlano- montazowych:

~ Konstrukcja murowana szybu posadowiona jest na betonowym
“Hszybiu, wylewanym tacznie z plyta fundamentowa po wczesniejszym
‘ezpieczeniu podszybia przed woda gruntowa,

'Szyb dzwigu hydraulicznego:

Sciany wewnetrzne szybu zabezpieczy¢  tynkiem cementowo-
diennvm kat. III. Sciany malowaé farba emulsyjnq w kolorze biatym.
; hyleme od pionu na catej wysokosci szybu nie moze przekraczaé¢ 5 mm.




katne rzutu szybu na cafej jego wysokosci musza byé réwne. Sciany maja
do siebie prostopadte.

powinien posiada¢ oswietlenie lampami kanatowymi. Pierwsza lampa na
“pkosci 50 cm od podtogi szybu. Ostatnia lampa 50 cm od sufitu szybu.
state lampy umiesci¢ co okoto 3.0 m, réwnomiernie na catej wysokosci
w. Przewidziano  wentylacje  szybu  otworem  wentylacyjnym-
jetrzakiem ¢ 300 mm.

onczenie posadzki w poblizu otworu drzwiowego dzwigu wykonaé po
azu dzwigu. Posadzke przed wejsciem do dzwigu utozy¢ z minimalnym
Skiem od dzwigu.

erzchnig¢ podszybia; Sciany malowac farba olejna, podwdjnie, zas posadzke
ezpieczyC plytkami terakota.

aszynownia dzwigu hydraulicznego:

Posadzke w maszynowni wykona¢ z plytek terakota na istniejacym
lktadzie betonowej posadzki. Sciany do wysokosci 1.5 m od posadzki
v ezpieczy ptytkami fajansowymi- glazurowanymi. Sciany powyzej plytek
ifit malowac farba emulsyjna w kolorze biatym.

vietlenie sufitowe powinno zapewnié¢ 200 Ix na podtodze.

6t pomieszczenia wykona¢ cokolik wytozony plytkami terakota wysokosci
tm. Cokolik powinien tworzy¢ prog tej samej wysokosci w drzwiach.
ntylacja grawitacyjna- wentylator zlokalizowany w oknie.

aszynowni nie moze by¢ instalacji nie zwiazanych z dZwigiem.

moze by¢ ogrzewania wodnego i parowego.

Dojscie do drzwi na poziomie piwnicy:

wejscia zewnetrznego na poziomie piwnicy od istniejacego chodnika
nowego, przewidzied chodmk o szerokosci 1.5 m, przewidziano
OLBRUK ’u.

upr.. ar GT-V-63/31/77
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