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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan zagospodarowania terenu Pabianickiego
Centrum Medycznego (PCM) w Pabianicach przy ul. Jana Pawta Il 68, pod
wzgledem  aktualnie  obowigzujacych  przepiséw  dotyczacych  ochrony
przeciwpozarowe;.

Opracowanie ma na celu:
e oceng istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej;
e wykazanie wystepujacych nieprawidtowosci;
e wskazanie oraz ocene sposobow likwidacji tych nieprawidtowosci.

Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzg techniczng, w ktérej bedag
analizowane odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi budynkami nalezacymi do
Pabianickiego Centrum Medycznego (PCM) w Pabianicach. W tym celu wykonane
zostang odrebne opracowania.

Ekspertyza techniczna planu zagospodarowania terenu bedzie obejmowaé w
swoim zakresie analize drég pozarowych oraz zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla poszczegolnych budynkow.

2. Ogodlna charakterystyka PCM

Pabianickie Centrum Medyczne stanowi zespot budynkow o réznym
przeznaczeniu, ktérego catosé¢ usytuowana jest przy ul. Jana Pawta Il 68 w
Pabianicach.

W skiad zespotu budynkéw Pabianickiego Centrum Medycznego wchodzg
nastepujgce obiekty:

e jednostka szpitalna sktadajgca sie z potgczonych ze sobg budynkéw: 1A, 1B,
1C, 1D oraz tacznikow 1E i 1F;

e budynek kuchni i pralni;

e budynek Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego;
e budynek jednostki technicznej szpitala (warsztat);
e budynek trafostacij;

e budynek zaktadu patomorfologii i prosektorium;

e budynek stacji uzdatniania i ujecia wody;

e budynek tlenowni;

e budynek portierni;

e budynek archiwum kasacyjnego i garazy;

e budynek kottowni;

e budynek magazynu kasacyjnego;

e budynek hydroforni;

e budynek Budopolu.

Usytuowanie poszczegoélnych budynkow przedstawione jest w zatgczniku nr 1.

3/19



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PLANU SYTUACYJNY PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
PABIANICE, UL. JANA PAWLA |1 68

3. Podstawy opracowania

e Zlecenie;
e Wizja lokalna;

e Plan zagospodarowania terenu w postaci pliku elektronicznego w rozszerzeniu
.dwg.

e Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku —
Pabianickie Centrum Medyczne. Pabianice, ul. Jana Pawta Il 68.

Autorzy: mgr inz. Krzysztof Matczak i mgr inz. Andrzej Brandt. Kwiecien 2016 r.
e Przepisy i normy:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22015 r. poz. 1422);

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych [ Administraciji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

4. Analiza

4.1. Budynek 1D i 1F (przychodnie specjalistyczne)

Budynek 1D i 1F posiada 3 kondygnacje naziemne oraz podziemng przestrzen
na urzadzenia i instalacje techniczne posiadajacg srednig wysokos¢ w Swietle ok.
1,91 m (przestrzeh techniczna nie jest kondygnacjg). Bryta budynku jest
prostopadto$cienna, posiada 4 wejscie z zewnatrz: dwa od strony zachodniej oraz
dwa od strony wschodniej bezposrednio do klatek schodowych. Do obiektu mozna
sie rowniez dostac z sgsiadujgcych budynkéw za pomoca tacznika 1F.

Wysoko$é budynku wynosi ok. 9,5 m, a powierzchnia wewnetrzna ok. 4 542 m?.

Budynek petni funkcje przychodni i nie jest przeznaczony przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Budynek powinien by¢
zaklasyfikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla budynku jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, natomiast wymagane zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno wynosié co najmniej 20 dm?/s.

Analiza drogi pozarowej

Droge pozarowg dla budynku stanowi przejazd przez parking usytuowany od
strony elewacji zachodniej obiektu, ktéry posiada szerokos$¢ jezdni co najmniej 4 m.
Droga pozarowa poprowadzona jest wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci od
14,4 m do 19,4 m. Parking posiada wjazd i wyjazd co zapewnia przejazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej bez cofania. Miedzy droga pozarowg a
budynkiem usytuowane sg krzewy i drzewa o wysokos$ci ok. 4,5 + 5 m oraz lampy
oswietlenia zewnetrznego i maszty reklamowe. Lampy oraz maszty nie ograniczajg
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dostepu do elewacji budynku. Droga pozarowa jest potgczona z budynkiem za
pomocg utwardzonego dojscia o szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci ok. 15 m.

Z powyzszej analizy wynika, ze droga pozarowa jest doprowadzona do budynku
i z nim poftagczona w sposéb zgodny z §12 ust. 7 rozporzadzenia [3]. Cho¢ droga
pozarowa spetnia wymagania, zleca sie utrzymanie krzewow przed budynkiem do
wysokosci nie wiekszej niz 3 m, co pozwoli zwiekszy¢ dostep do zachodniej elewacji
budynku za pomocg podno$nikéw i drabin mechanicznych.

Analiza zaopatrzenia w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm?/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na sieci wodociggowej w odlegtosci nie wiekszej niz 55 m od
budynku.

Lokalizacja hydrantow zewnetrznych przedstawiona jest w zataczniku nr 1.
Brak dodatkowych zalecen.

4.2, Budynek 1B i 1E (budynek diagnostyczno — zabiegowy)

Budynek 1B posiada 3 kondygnacje naziemne i techniczng nadbudowke oraz
podziemng przestrzen na urzadzenia i instalacje techniczne posiadajgcg Srednig
wysokos$¢ w Swietle ok. 1,95 m (przestrzen techniczna nie jest kondygnacjg). Bryta
budynku jest prostopadfoscienna, posiada 1 wejscie z zewnatrz bezposrednio do
klatki schodowej usytuowane w pétnocno — wschodnim narozu budynku. Pozostate
wejscia prowadzg na zaplecze apteki, do pomieszczenia na odpady medyczne,
pomieszczenia post mortem i wentylatorni.

Budynek 1E posiada 3 kondygnacje naziemne oraz podziemng przestrzeh na
urzadzenia i instalacje techniczne posiadajgcg Srednig wysoko$¢ w sSwietle ok.
1,84 m (przestrzen techniczna nie jest kondygnacjg). Budynek tgczy sie z budynkiem
1A na wszystkich swoich kondygnacjach.

Do obiektu 1B+1E mozna sie rowniez dosta¢ z sasiadujgcych budynkow za
pomocg komunikacji wewnetrzne;j:

od strony zachodniej przylega tacznik 1F taczac go z budynkiem 1D;

od strony wschodniej budynek taczy sie z budynkiem 1A;

od strony potudniowej budynek przylega do budynku 1C;

od strony pétnocnej w obrebie parteru obiekt potgczony jest z budynkiem
kuchni i pralni za pomocg podziemnego tgcznika.

W analizowanym przypadku budynki 1B i 1E sg traktowane jako jeden budynek,
ktdry posiada wysoko$é ok. 10,2 m oraz powierzchnie wewnetrzng ok. 5 240 m?.

Budynek petni¢ bedzie funkcje Zaktadu Radiologii, Oddziatu Intensywne;j
Terapii, Oddzialu Rehabilitacji Ogdlnej i Neurologicznej Wczesnej, dziatu
administracyjnego i zaplecza technicznego, matej sprzedazy oraz funkcje typowo
szpitalne — sale chorych. Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii ZL Il i
ZL 11l zagrozenia ludzi.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla budynku jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, natomiast wymagane zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno wynosié¢ co najmniej 20 dm?/s.

Analiza drogi pozarowej

Droge pozarowg dla budynku stanowi uktad drog wewnetrznych od strony
potnocnej, ktory posiada szerokosc jezdni od 3,5 m do 4 m oraz zakohczony jest
placem manewrowym o wymiarach 19m x 20 m. Droga pozarowa jest potgczona z
budynkiem za pomocg utwardzonego dojscia o szerokosci co najmniej 1,5 m i
dtugosci ok. 7,5 m. Plac manewrowy usytuowany jest na palcu wewnetrznym
stuzacym gtownie do roztadunku zapotrzebowania budynku kuchni i pralni w
odlegtosci ok. 3 m od budynku 1B.

Z powyzszej analizy wynika, Zze droga pozarowa zakonczona placem
manewrowym nie jest doprowadzona do budynku w sposob zgodny z przepisami
ochrony przeciwpozarowej — rozporzgdzenia [3].

Droga pozarowa z placem manewrowym nie spetnia przepisdw rozporzadzenia
[3] w zakresie:

e plac manewrowy posiada wymiary 19m x 20 m, przy wymaganych
wymiarach 20m x 20m (niespetnienie wymagania § 12 ust. 9);

e plac manewrowy usytuowany jest w odlegtosci ok. 3 m od chronionego
budynku, przy wymaganej odlegtosci co najmniej 5 m (niespetnienie
wymagania § 12 ust. 12).

Z uwagi na ww. nieprawidtowosci nalezy wystgpic do komendanta
wojewddzkiego PSP w todzi w trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w celu akceptacji
wymienionych nieprawidtowos$ci. Jako rozwigzanie zamienne proponuje sie wykonaé
w budynku 1B i 1E instalacje systemu sygnalizacji pozarowej i dzwiekowego systemu
ostrzegawczego.

Analiza zaopatrzenia w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm?/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na sieci wodociggowej w odlegtosci nie wiekszej niz 65 m od
budynku.

Lokalizacja hydrantow zewnetrznych przedstawiona jest w zataczniku nr 1.
Brak dodatkowych zalecen.
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43. Budynek 1C (oddziat ratunkowy)

Budynek 1C nie jest obiektem wolnostojacym, od strony pétnocnej potgczony
jest z osmiokondygnacyjnym budynkiem tézkowym 1A i trzykondygnacyjnym
budynkiem diagnostyczno — zabiegowym 1B. Obiekty sg ze sobg powigzane rowniez
funkcjonalnie.

Obiekt posiada 3 kondygnacje naziemne oraz przestrzen technologiczng pod
budynkiem o wysokosci w swietle 1,5 m + 1,65 m (przestrzen techniczna nie jest
kondygnacjg). Bryta budynku jest prostopadtoscienna z przybudéwka od strony
zachodniej oraz z wjazdem na patio w obrebie parteru. Posiada trzy wejscia. Dwa od
strony patio oraz jedno od strony potudniowej na poziomie 1 pietra. Przy gtéwnym
wejsciu znajduje sie zadaszony podjazd dla karetek potaczony s$luzg z budynkiem. W
obiekcie znajduje sie jedna winda. Kondygnacje w pionie tgczy klatka schodowa
znajdujgca sie w obrebie budynku 1A.

Bugynek 1C posiada wysokos¢ ok. 10 m oraz powierzchnie wewnetrzng ok.
2445 m°,

Budynek petni funkcje typowo szpitalne — sale chorych, sale operacyjne i
zabiegowe oraz zaplecze socjalne i techniczne budynku. Budynek powinien byc¢
zaklasyfikowany do kategorii ZL Il i ZL 1l zagrozenia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla budynku jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, natomiast wymagane zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno wynosié¢ co najmniej 20 dm?/s.

Analiza drogi pozarowej

Budynek 1C nie posiada doprowadzenia drogi pozarowe;.

W ekspertyzie technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
— Pabianickie Centrum Medyczne wykonanej w kwietniu 2016 r. zaproponowano
wykonanie nowej drogi pozarowej w zakresie rozwigzan zamiennych:

e od strony potudniowej budynku 1C — droga pozarowa prowadzi¢ powinna przez
parking wewnetrzny z mozliwoscig wykonania nowego wyjazdu na ul. Wiejska.
Takie rozwigzanie zapewni przejazd bez cofania. Na parkingu istnieje
mozliwos¢ wykorzystania odcinka drogi o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z
ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

e od strony wschodniej droga pozarowa prowadzi¢ powinna wzdtuz krétszego
boku budynku.

Ww. propozycja zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.

Z uwagi na lokalne uwarunkowania zaproponowana w ekspertyzie technicznej z
kwietnia 2016 r., droga pozarowa do obiektu jest rozwigzanie optymalnym z punktu
widzenia dziatan ratowniczo — gasniczych i bezpieczenstwa ekip ratowniczych, od
ktérej uzyskano odstepstwo od przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w
trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
22009 r. Nr 124, poz. 1030) w zakresie:

7119



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PLANU SYTUACYJNY PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
PABIANICE, UL. JANA PAWLA |1 68

e dojscie o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci 60 m do wyjscia z budynku 1C
od strony placu wewnetrznego, przy wymaganej dtugosci dojscia 30 m
(niespetnienie wymagania § 12 ust. 7);

e dojscie o dtugosci 35 m do podjazdu dla karetek (budynek 1C) poprzez schody
zewnetrzne o szeroko$ci biegéw ok. 1,4 m, przy wymaganej dtugosci dojscia
30 m (niespetnienie wymagania § 12 ust. 7).

e dojscie o dtugosci ok. 60 m do strefy pozarowej na Ill pietrze budynku 1C,
poprzez nowoprojektowane wejscie do klatki schodowej KS3 budynku 1A, przy
wymaganej dtugosci dojscia 30 m (niespetnienie wymagania § 12 ust. 7);

e dojscie o dtugosci do 70 m bez utwardzenia, do parterowej przybudowki
zachodniej budynku 1C, przy wymaganej dtugosci utwardzonego dojscia 30 m
(niespetnienie wymagania § 12 ust. 7).

Jako rozwigzanie zamienne w ekspertyzie technicznej z kwietnia 2016 r.
proponuje sie wykona¢ w obiekcie instalacje systemu sygnalizacji pozarowej i
dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Brak dodatkowych zalecen.

Analiza zaopatrzenia w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm?/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na sieci wodociggowej w odlegtosci nie wiekszej niz 60 m od
budynku.

Lokalizacja hydrantow zewnetrznych przedstawiona jest w zataczniku nr 1.
Brak dodatkowych zalecen.

44. Budynek 1A (budynek t6zkowy)

Budynek 1A od strony potudniowej potgczony jest z trzykondygnacyjnym
budynkiem 1C, oraz od strony zachodniej z tgcznikiem 1E. Od strony poéinocnej
obiekt potaczony jest z budynkiem kuchni i pralni 2K-P. Obiekty sg ze sobg
powigzane réwniez funkcjonalnie.

Budynek 1A posiada 8 kondygnacji naziemnych oraz przestrzen technologiczng
pod budynkiem o wysokoéci w Swietle ok. 1,5 m (przestrzen techniczna nie jest
kondygnacja). Bryta budynku jest prostopadifo$cienna Posiada dwa wejscia. Jedno
od strony wewnetrznego parkingu oraz jedno od strony ogrodu. Do budynku mozna
sie rowniez dosta¢ z sgsiadujgcych budynkéw (1B, 1C, 1D i 2K-P) za pomoca
komunikacji wewnetrznej. Kondygnacje w pionie taczg trzy klatki schodowe i sze$¢
wind znajdujgce sie w obrebie budynku 1A.

Budynek 1A posiada wysoko$¢ ok. 26,5 m oraz powierzchnie wewnetrzng ok.
13 789 m”.

Budynek petni funkcje typowo szpitalne — sale chorych, sale operacyjne i
zabiegowe oraz zaplecze socjalne i techniczne budynku. Budynek powinien byc¢
zaklasyfikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla budynku jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, natomiast wymagane zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno wynosié¢ co najmniej 20 dm?/s.

Analiza drogi pozarowej

Droge pozarowg dla budynku stanowi uktad drog wewnetrznych od strony
potnocno - zachodniej, ktory posiada szerokos¢ jezdni od 2,7 m do 4 m oraz
zakonczony jest placem manewrowym o wymiarach 18,6m x 20 m usytuowanym w
odlegtosci ok. 1,8 m od elewacji budynku 1A. Droga pozarowa jest potgczona z
budynkiem za pomocg utwardzonego dojscia o szerokosci co najmniej 1,5 m i
dtugosci ok. 7 m. Plac manewrowy usytuowany jest na palcu wewnetrznym stuzgcym
gtownie jako parking dla personelu szpitala.

Z powyzszej analizy wynika, Zze droga pozarowa zakonczona placem
manewrowym nie jest doprowadzona do budynku w sposob zgodny z przepisami
ochrony przeciwpozarowej — rozporzgdzenia [3].

W ekspertyzie technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
— Pabianickie Centrum Medyczne wykonanej w kwietniu 2016 r. uzyskano
odstepstwo od przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowych w trybie § 13
ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
124, poz. 1030) w zakresie:

e istniejgca szerokosc drogi pozarowej wynosi od 2,7 m do 4 m, przy wymaganej
szerokosci co najmniej 4 m (niespetnienie wymagania: § 13 ust. 1),

e istniejgcy plac manewrowy posiada wymiary co najmniej 20m (dtuzszy bok) do
0k.18,6 m (krotszy bok), przy wymaganych wymiarach placu manewrowego
20mx20m (niespetnienie wymagania: § 12 ust. 9);

e istniejgcy plac manewrowy usytuowany jest w odlegtosci ok. 1,8 m od elewac;ji
zachodniej budynku 1A, przy wymaganej odlegtosci co najmniej 5 m
(niespetnienie wymagania: § 12 ust. 2, 12);

e miedzy droga pozarowg wystepujg drzewa o wysokosci powyzej 3 m, przy
wymaganej wysokosci nie wiekszej niz 3m (niespetnienie wymagania: § 12
ust. 2).

W ekspertyzie technicznej zaproponowano wykonanie nowej drogi pozarowej
wzdtuz dtuzszego boku budynku — elewacji wschodniej. Podczas opracowywania
ekspertyzy techniczne autorzy opracowania nie mieli wiedzy na temat dobudowy
budynku ,Blok operacyjny” do elewacji wschodniej budynku 1A. Taka lokalizacja
nowego budynku zmienia znaczgco propozycje poprowadzenia drogi pozarowej
wskazang w ekspertyzie technicznej z kwietnia 2016 r..

Z wuwagi na powyzsze nalezy ponownie wystgpi¢ do komendanta
wojewddzkiego PSP z nowa propozycjg doprowadzenia drogi pozarowej od strony
wschodniej, ktéra bedzie przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku 1A i z trzech
stron projektowanego budynku. Projektowana droga pozarowa bedzie jednoczesnie
droga pozarowg dla budynku 1A, 1C oraz ,Bloku operacyjnego”.
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Do ww. drog pozarowych proponuje sie niniejsze zalecenia:

e poszerzenie drogi pozarowej (wjazdu na plac manewrowy o szerokosci 2,7 m)
do szerokosci co najmniej 4 m;

e miedzy nowg drogg pozarowg a budynkami: 1A, 1C i ,Blok operacyjny”, nie
powinny wystepowaC drzewa i krzewy o wysoko$ci wiekszej niz 3 m, a
odlegtos¢ zewnetrznej krawedzi drogi od budynkdéw powinna mieéci¢ sie w
zakresie od 5 mdo 15 m.

Ww. propozycja zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.

Analiza zaopatrzenia w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm?/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na sieci wodociggowej w odlegtosci nie wiekszej niz 30 m od
budynku.

Lokalizacja hydrantow zewnetrznych przedstawiona jest w zataczniku nr 1.

Hydrant zewnetrzny na ktorym zaprojektowano budynek ,Blok operacyjny”
nalezy przesung¢ tak, aby byt oddalony o co najmniej 5 m od budynku 1A, 1C i
,Bloku operacyjnego”.

Brak dodatkowych zalecen.

4.5. Budynek nowoprojektowany ,,Blok operacyjny”

Projektuje sie dwukondygnacyjny budynek potagczony z obiektem istniejgcym
1A za pomocg fgcznika. Na parterze bedgcym pierwszg kondygnacjg budynku
zostanie zlokalizowana centralna sterylizatornia. Na drugiej kondygnacji powstanie
blok operacyjny. Obie kondygnacje beda potgczone dwoma dzwigami taczacymi
odpowiednio strefe magazynu jatowego bloku operacyjnego i sterylizatorni oraz strefy
brudne na obu kondygnacjach.

Budynek ,Blok operacyjny” posiadaé¢ bedzie wysoko$é ponizej 12 m oraz
powierzchnie wewnetrzng ok. 3 106 m?.

Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla budynku jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, natomiast wymagane zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno wynosié¢ co najmniej 20 dm?/s.

Dla budynku nalezy zaprojektowa¢ nowa droge pozarowg. Droga pozarowa o
szerokosci co najmniej 4 m, powinna przebiega¢ z trzech stron budynku wzdtuz
elewacji poétnocnej, wschodniej i potudniowej w odlegtosci 5 m + 15 m od
chronionego budynku. Tak zaprojektowang droge pozarowg nalezy potaczy¢ z
wejsciami do budynku za pomocag utwardzonego dojscia o szerokosci co najmniegj
1,5 m i dtugo$ci nie wiekszej niz 30 m.
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Projektowana droga pozarowa bedzie jednocze$nie droga pozarowg dla
budynku 1A, 1C oraz ,Bloku operacyjnego”.

Ww. propozycja zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.

Analiza zaopatrzenia w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm®/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na sieci wodociggowej w odlegtosci nie wiekszej niz 65 m od
budynku.

Lokalizacja hydrantow zewnetrznych przedstawiona jest w zataczniku nr 1.

Hydrant zewnetrzny na ktorym zaprojektowano budynek ,Blok operacyjny”
nalezy przesung¢ tak, aby byt oddalony o co najmniej 5 m od budynku 1A, 1C i
,Bloku operacyjnego”.

Brak dodatkowych zalecen.

4.6. Budynek kuchni i pralni (2K-P)

Budynek kuchni i pralni jest obiektem dwukondygnacyjnym. Budynek jest
potaczony komunikacyjnie w obrebie piwnicy z budynkiem 1B podziemnym
tacznikiem oraz na catej swojej wysokosci brylowo, a w obrebie piwnicy —
funkcjonalnie z budynkiem 1A. Obiekt wybudowany zostat na planie litery L, posiada
prostg, regularng bryte. Budynek posiada 9 wejs¢ z zewnatrz. Trzy w obrebie piwnicy
sze$¢ w obrebie parteru. Kondygnacje w pionie tgczg trzy klatki schodowe oraz trzy
windy.

Budynek kuchni i pralni posiada wysokos¢ ok. 8,8 m oraz powierzchnie
wewnetrzng ok. 4 270 m?,

Gtéwng funkcjg budynku bedg szatnie pracownikéw szpitala i kuchni oraz
archiwa i sale Terapii Zajeciowej zlokalizowane w piwnicy, natomiast na parterze
usytuowane beda magazyny podreczne kuchni wraz z kuchnig oraz sale Terapii
Zajeciowej i pomieszczenia gospodarcze.

Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii ZL Il i ZL Il zagrozenia
ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla budynku jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, natomiast wymagane zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno wynosié¢ co najmniej 20 dm?/s.

Analiza drogi pozarowej

Droge pozarowg stanowi droga wewnetrzna, ktéra przebiega:

e od strony pétnocno — wschodniej budynku o szerokosci co najmniej 3,5 m.
Wejscia do obiektu potgczono z drogg pozarowg za pomocg utwardzonego
dojscia o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m;

e od strony zachodniej budynku o szerokosci co najmniej 3,5 m. Wejscia do
budynku sg potgczone z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci
co najmniej 1,5 m i dlugosci nieprzekraczajacej 30 m. Droga pozarowa jest
zakonczona uktadem drég wewnetrznych w postaci litery ,T”. Taki ukfad drog
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pozwala na zawrocenie pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej poprzez
cofanie na odcinku nie dtuzszym niz 15 m.

Z powyzszej analizy wynika, ze droga pozarowa jest doprowadzona do budynku
i z nim potgczona w sposéb zgodny z przepisami ochrony przeciwpozarowej —
rozporzadzenia [3].

Brak dodatkowych zalecen.

Analiza zaopatrzenia w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm?/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na sieci wodociggowej w odlegtosci nie wiekszej niz 37 m od
budynku.

Lokalizacja hydrantow zewnetrznych przedstawiona jest w zataczniku nr 1.
Brak dodatkowych zalecen.

4.7. Budynek techniczny (warsztat)

Budynek techniczny jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Posiada dwa
wejscia, jedno od strony zachodniej, drugie od strony wschodniej. Parter budynku
wyniesiony jest o ok. 65cm nad poziom terenu. Obiekt zaprojektowany byt czesciowo
jako zwierzetarnia, w pozostatej czesci budynku miescity sie warsztaty, szatnie i
toalety dla pracownikéw, pokdj kierownika, magazyny oraz wentylatornia. Poziom
posadzki wentylatorni zagtebiony zostat ponizej poziomu parteru o 130cm. Po latach
zrezygnowano z prowadzenia zwierzetarni a pomieszczenia po niej przeksztatcone
zostaty na magazyny lub pomieszczenia dla personelu technicznego.

Budynek wg projektu technologii bedzie poddany przebudowie, rozbudowie i
zmianie sposobu uzytkowania z budynku technicznego na potrzeby Zaktadu
Opiekunczo Leczniczego Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0.0. .

Budynek posiadac¢ bedzie wysokos¢ ok. 4,6 m oraz powierzchnie wewnetrzng
ok. 640 m*.

Budynek bedzie petnit funkcje oddziatu psychiatrycznego. Obiekt powinien by¢
zaklasyfikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla budynku jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, natomiast wymagane zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno wynosié¢ co najmniej 10 dm?/s.

Analiza drogi pozarowej

Droge pozarowg stanowi droga wewnetrzna o szerokosci co najmniej 3,5 m,
ktéra przebiega:

e od strony pdtnocno — wschodniej budynku. Wejscie do obiektu potgczone
bedzie z drogg pozarowg za pomocg utwardzonego dojscia o szerokosci co
najmniej 1,5m i dtugosci nieprzekraczajacej 20 m.

e od strony zachodniej budynku. Wejscie do budynku nalezy potaczy¢ z drogq
pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5 m. Droga
pozarowa jest zakonczona uktadem drog wewnetrznych w postaci litery ,T.
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Taki uktad drég pozwala na zawrdcenie pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej poprzez cofanie na odcinku nie dtuzszym niz 15 m.

Z powyzszej analizy wynika, ze droga pozarowa bedzie doprowadzona do
budynku i z nim potgczona w sposéb zgodny z przepisami ochrony przeciwpozarowej
— rozporzadzenia [3].

Droga pozarowa zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.

Analiza zaopatrzenia w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10 dm?/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego
zlokalizowanego na sieci wodociggowej w odlegtosci nie wiekszej niz 18 m od
budynku.

Lokalizacja hydrantu zewnetrznego przedstawiona jest w zatgczniku nr 1.
Brak dodatkowych zalecen.

4.8. Budynek — zaklad patomorfologii i prosektorium

Budynek patomorfologii i prosektorium posiada jedng kondygnacje nadziemna
oraz podziemng przestrzen na urzadzenia i instalacje techniczne posiadajaca srednig
wysoko$¢ w swietle ok. 1,65 m (przestrzen techniczna nie jest kondygnacja).
Budynek posiada 5 wejs¢ od zewnatrz. Jedno wejscie prowadzi do laboratoriow,
drugie do czesci prosektoryjnej, ta czes¢ posiada rowniez wejscie z zewnatrz do
kaplicy oraz do sali przyjecia zwtok. Oprécz tego z zewnatrz wchodzi sie rowniez do
przestrzeni komunikacyjnej prowadzacej do piwnicy. Obiekt podzielony jest
funkcjonalnie na dwie czeéci: jedna to laboratoria, druga: czesc¢ prosektoryjna. Obie
funkcje tacza sie ze sobg wewnetrzng komunikacja. Budynek ma forme
prostopadtoscienna.

Budynek patomorfologii i prosektorium posiada wysokos¢ ok. 4,5 m oraz
powierzchnie wewnetrzng ok. 430 m?.

Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla budynku nie
jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, natomiast wymagane zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno wynosié co najmniej 10 dm?/s.

Analiza zaopatrzenia w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10 dm?/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego
zlokalizowanego na sieci wodociggowej w odlegtosci nie wiekszej niz 23 m od
budynku.

Lokalizacja hydrantu zewnetrznego przedstawiona jest w zatgczniku nr 1.
Brak dodatkowych zalecen.
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4.9, Budynek — BUDOPOL

Budynek Budopolu aktualnie jest budynkiem nieuzywanym, wymagajgcym
kompleksowego remontu. Na terenie PCM zostat wybudowany jako jeden z
pierwszych, pod koniec lat 70-tych XX wieku. Pierwotnie stuzyt jako zaplecze biurowe
firmie prowadzacej budowe zespotu budynkdéw szpitalnych.

Obiekt dwukondygnacyjny, ktory posiada przestrzen techniczng pod parterem
przeznaczong na instalacje technologiczne posiadajgca srednig wysokos¢ w swietle
ok. 1,3 m (przestrzen techniczna nie jest kondygnacja).

Budynek wg projektu technologii bedzie poddany przebudowie, rozbudowie i
zmianie sposobu uzytkowania z budynku biurowo — socjalnego na potrzeby Centrum
Terapii Uzaleznien z czesciag Hotelowg Pabianickiego Centrum Medycznego
Sp.zo.0..

Centrum Terapii Uzaleznien z czescig Hotelowg bedzie sie sktadato z dwoch
czesci: z dwukondygnacyjnego hotelu, zlokalizowanego w dawnym budynku
Budopolu oraz z parterowego obiektu mieszczgcego sale terapeutyczne oraz sale
jadalng i pomieszczenia socjalne. Projektuje sie dobudowe windy do
dwukondygnacyjnej czesci budynku.

Budynek posiadac¢ bedzie wysokos¢ ok. 7,3 m oraz powierzchnie wewnetrzng
ok. 920 m*.

Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii ZL Il i ZL V zagrozenia
ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla budynku jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, natomiast wymagane zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno wynosié¢ co najmniej 10 dm?/s.

Analiza drogi pozarowej

Dla budynku brak doprowadzenia drogi pozarowej przy wykorzystaniu
istniejgcego uktadu drég wewnetrznych.

Droge pozarowg nalezy zaprojektowa¢ o szerokosci co najmniej 4 m, ktéra
przebiega¢ bedzie wzdtuz diuzszego boku budynku — wzdtuz elewacji zachodniej.
Wejscia do budynku nalezy potaczy¢ z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o
szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m.

Ww. propozycja zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.

Analiza zaopatrzenia w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10 dm?/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego
zlokalizowanego na sieci wodociggowej w odlegtosci nie wiekszej niz 65 m od
budynku.

Lokalizacja hydrantu zewnetrznego przedstawiona jest w zatgczniku nr 1.
Brak dodatkowych zalecen.

14/19



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PLANU SYTUACYJNY PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
PABIANICE, UL. JANA PAWLA |1 68

4.10. Budynek 5 - Pabianickie Centrum Psychiatryczne

Budynek sktada sie z trzech prostopadtosciennych bryt potagczonych ze soba.
Posiada jedno wejscie gtéwne od frontu oraz osiem innych wyjs¢é na teren szpitala.
Pawilon Psychiatryczny jest budynkiem dwukondygnacyjnym, ktéry posiada
przestrzen techniczng pod parterem przeznaczong na instalacje technologiczne
posiadajgca srednig wysokos$¢ w Swietle ok. 1,81 m (przestrzen techniczna nie jest
kondygnacjg). Z przestrzeni technicznej zostato wydzielone pomieszczenie wezta
cieplnego dostepne z zewnatrz. W pawilonie znajdujg sie cztery klatki schodowe,
taczace kondygnacje w pionie. Budynek (poza dwoma windami kuchennymi) nie
posiada windy osobowej. Okoto roku 2006 obiekt zostat poddany termomodernizaciji
(ocieplenie s$cian styropianem), w tym czasie rowniez wymieniono okna oraz
wyremontowano dach.

Budynek 5 posiada wysokos¢ ok. 8,75 m oraz powierzchnie wewnetrzng ok.
3385 m?.

Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla budynku jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, natomiast wymagane zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno wynosié¢ co najmniej 20 dm?/s.

Analiza drogi pozarowej

Dla budynku brak doprowadzenia drogi pozarowej przy wykorzystaniu
istniejgcego ukfadu drég wewnetrznych.

Droge pozarowg nalezy zaprojektowa¢ o szerokosci co najmniej 4 m, ktora
przebiegaC bedzie wzdtuz diuzszego boku czesci $rodkowej budynku — elewaciji
potnocnej. Wejscie gtébwne do budynku nalezy potaczy¢ z drogg pozarowg
utwardzonym dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugo$ci nie wiekszej niz
30 m.

Ww. propozycja zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.

Analiza zaopatrzenia w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm?/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na sieci wodociggowej w odlegtosci od 26 m do 135 m od budynku.

Lokalizacja hydrantow zewnetrznych przedstawiona jest w zataczniku nr 1.
Brak dodatkowych zalecen.

4.11. Pozostate budynki PCM
e Budynek trafostacji

Budynek trafostacji jest jednokondygnacyjny. Budynek podzielony jest
funkcjonalnie na pomieszczenia: agregatu pradotworczego, rozdzielni wysokiego i
niskiego napiecia oraz 2 pomieszczenia trafostacji. posiada 7 wejs¢ od zewnatrz.
Budynek ma forme prostopadtoscienna.
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Budynek trafostacji posiada wysokos¢ ok. 5,3 m oraz powierzchnie wewnetrzng
ok. 228 m*.

Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii PM (produkcyjno —
magazynowy).

¢ Budynek stacji uzdatniania i ujecia wody

Budynek ujecia wody posiada jedng kondygnacje naziemng. Do budynku
prowadzg trzy wejscia z zewnatrz. Jedno bezposrednio do hali gtéwnej, dwa
pozostate na komunikacje wewnetrzng budynku.

Budynek stacji uzdatniania i ujecia wody posiada wysokos¢ ok. 5 m oraz
powierzchnie wewnetrzng ok. 107 m?.

Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii PM (produkcyjno —
magazynowy).

e Budynek tlenowni

Budynek tlenowni jest jednokondygnacyjny. Parter budynku wyniesiony jest
wzgledem poziomu terenu o ok. 105cm. Obiekt od strony potudniowej posiada dwa
wejscia, do ktorych z jednej strony prowadzi rampa z drugiej schody.

Budzynek tlenowni posiada wysoko$¢ ok. 4,7 m oraz powierzchnie wewnetrzng
ok. 70 m*.

Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii PM (produkcyjno —
magazynowy).

e Budynek portierni

Budynek portierni posiada jedng kondygnacje naziemna. Do obiektu prowadzag
od strony wschodniej dwa wejScia z zewnatrz. Jedno bezposrednio do
pomieszczenia gospodarczego, drugie do komunikacji taczacej dyzurke z zapleczem
sanitarnym i pomieszczeniem gospodarczym. Bryta budynku jest prostopadto$cienna
z wysunietym dachem nad strefe wejScia

Budynek posiada wysoko$¢ ok. 3 m oraz powierzchnie wewnetrzng ok. 44 m?.
Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

e Budynek archiwum kasacyjnego i garazy

Budynek garazy i archiwum kasacyjnego jest jednokondygnacyjny. Budynek
funkcjonalnie podzielony zostat na trzy czesci: garaz, pomieszczenia socjalne
kierowcoéw oraz archiwum kasacyjne. Podtoga pomieszczen socjalnych i archiwum
kasacyjnego wyniesiona zostata ponad powierzchnie terenu o ok 74cm.

Bzudynek posiada wysokos¢ ok. 4,7 m oraz powierzchnie wewnetrzng ok.
182 m”.

Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii PM (produkcyjno —
magazynowy).
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e Budynek kotlowni

Budynek kottowni skfada sie z dwdch bryt. Nizszej, dwukondygnacyjnej do
ktérej prowadzi wejscie gtbwne, mieszczacej zaplecze socjalne dla personelu oraz
warsztaty, pomieszczenia techniczne, spalarnie odpaddéw chirurgicznych i
pompownie. Druga bryta jest wyzsza, z antresolami, rowniez dwukondygnacyjna,
miesci hale kottdw oraz pomieszczenie odzuzlania. Budynek kottowni aktualnie nie
jest uzytkowany.

Budynek posiada wysokos¢ ok. 7,1 m oraz powierzchnie wewnetrzng ok.
588 m?.

Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii PM (produkcyjno —
magazynowy).

e Budynek magazynu kasacyjnego

Budynek magazynu kasacyjnego jest jednokondygnacyjny. Budynek
funkcjonalnie podzielony zostat na trzy czesci: garaz z magazynem, pomieszczenie
magazynu kasacyjnego oraz byta spawalnia obecnie magazyn. Do kazdego z
pomieszczen prowadzi oddzielne wejscie zewnetrzne. Byta spawalnia posiada 2
wejscia z zewnatrz.

Budynek magazynu kasacyjnego posiada wysokos¢ ok. 3,2 m oraz
powierzchnie wewnetrzng ok. 140 m?.

Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii PM (produkcyjno —
magazynowy).

e Budynek hydroforni

Budynek hydroforni jest jednokondygnacyjny, stoi obok zbiornikéw wodnych.
Obiekt posiada jedno wejscie z zewnatrz. Poziom posadzki zagtebiony jest o 124cm
ponizej poziomu terenu. Wszystkie Sciany (z wyjatkiem frontowej - zachodniej) oraz
dach zasypane sg ziemia.

Budynek hydroforni posiada wysokosc¢ ok. 2,2 m oraz powierzchnie wewnetrzng
ok. 52 m.

Budynek powinien by¢ zaklasyfikowany do kategorii PM (produkcyjno —
magazynowy).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla powyzszych
budynkdéw nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, natomiast wymagane
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno wynosi¢ co
najmniej 10 dm®s.
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Analiza zaopatrzenia w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10 dm?/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego
zlokalizowanego na sieci wodociggowej w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od
budynkéw kategorii PM.

Lokalizacja hydrantu zewnetrznego przedstawiona jest w zatgczniku nr 1.

Budynek Portiernia nie posiada zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

5. Wymagania jakie powinny spetni¢ nowoprojektowane drogi
pozarowe

Nowoprojektowana droga pozarowa powinna spetnia¢ wymagania:
e szerokos¢ drogi pozarowej co najmniej 4 m;
e nachylenie drogi nie moze przekraczac 5%;

e powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN;

e najmniejszy promien zewnetrznego fuku drogi pozarowej nie moze
wynosi¢ mniej niz 11 m;

e powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania. Dopuszcza sie wykonanie
odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktdrego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu;

e odlegtos¢ od chronionego budynku od 5 m do 15 m.

6. Analiza sieci wodociggowej przeciwpozarowej

Hydranty o nr: HP2 + HP6 usytuowane sg na sieci wodociggowej
rozgatezieniowej, wykonanej z rur zeliwnych o srednicy DN150. Sie¢ wodociggowa
zasilana jest z budynku hydroforni (pompownia ppoz.), ktéra wyposazona jest w dwa
zbiorniki przeciwpozarowe o pojemnosci 300 m® kazdy. Hydranty HP2 + HP5 sg
hydrantami podziemnymi o srednicy nie mniejszej niz DN80, natomiast hydrant HP6
jest hydrantem nadziemnym o Srednicy nie mniejszej niz DN80. Hydranty posiadajgq
odciecia umozliwiajgce odtgczenie ich od sieci.

Hydranty HP2, 4 i 6 sg usytuowanie w wymaganych odlegto$ciach od
zewnetrznej krawedzi drogi - nie wiecej niz 15 m, natomiast hydrant HP3 i 5
usytuowane sg w znacznej odlegtosci od krawedzi drogi — powyzej 18 m. Dodatkowo
w miejscu usytuowania hydrantu HPS zaplanowano budowe nowego budynku ,Blok
operacyjny”. Hydrant HP5 nalezy przesung¢é w miejsce niekolidujgce z
nowoprojektowanym budynkiem, z uwzglednienie nastepujacych odlegtosci:

e od budynku 1A, 1C i ,Blok operacyjny” co najmniej 5 m;
e od nowoprojektowanej drogi pozarowej nie wiecej niz 15 m;
e odlegtos¢ miedzy hydrantami nie wieksza niz 150 m.
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Wykonanie proponowanej drogi pozarowej do budynku 1A, 1C i ,Blok
operacyjny”, od strony wschodniej, zapewni dla hydrantu HP3 i 5 prawidtowe
usytuowanie od zewnetrznej krawedzi drogi w odlegtosci do 15m.

Odlegtosci miedzy hydrantami HP2 + HP6 nie przekraczajg wartosci 150 m.

Dla ww. hydrantéw nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci hydrantéw -
wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza
niz 10 dm®s. Badanie nalezy przeprowadzié¢ dla dwoch hydrantéw zewnetrznych
jednoczesnie otwartych. Maksymalne ci$nienie hydrostatyczne w sieci wodociggowe;j
przeciwpozarowej nie moze przekraczac 1,6 MPa.

Hydrant zewnetrzny HP1 usytuowany jest na sieci wodociggowej miejskiej na
skrzyzowaniu ul. Wiejskiej i Jana Pawta IlI. Nalezy wystgpi¢ do instytucji
zarzadzajacej siecig wodociggowg (ZWiK w Pabianicach) o udostepnienie informacji
na temat wydajnosci danego hydrantu.

Najblizszy hydrant dla budynku Portierni usytuowany jest w odlegto$ci ok. 96 m
od obiektu, przy wymaganej odlegtosci nie wiekszej niz 75 m. Aby spetnic
wymaganie zapewnienia zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku, nalezy dokonac rozbudowy wiasnej sieci wodociggowej przeciwpozarowej
z usytuowaniem hydrantu nadziemnego o srednicy DN80, w odlegtosci nie wiekszej
niz 75 m od budynku. Proponowane miejsce usytuowania hydrantu wskazano w
zatgczniku nr 1.

Wszystkie hydranty nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Konserwacje i badania catej instalacji wodocigagowej przeciwpozarowej nalezy
przeprowadzaé co najmniej raz do roku.

Brak innych zalecen.

7. Wnioski

Analizujgc stan istniejacy planu zagospodarowania terenu Pabianickiego
Centrum Medycznego (PCM) w Pabianicach przy ul. Jana Pawia Il 68, nalezy
stwierdzi¢, Ze przy =zastosowaniu poszczegdlnych =zalecen wynikajacych z
powyzszego opracowania, stan ochrony przeciwpozarowej zwigzany z drogami
pozarowymi i zaopatrzeniem w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie
spetniat wymagania rozporzadzenia [3].

Reasumujac, nalezy stwierdzi¢, ze przewidziane rozwigzania daja
akceptowalny stan bezpieczenstwa pozarowego.

8. Zatacznik

Integralng czescig opracowania jest cze$¢ graficzna - rzuty architektoniczne.
Czesc¢ graficzna z czescig opisowg wzajemnie sie uzupetniaja.

1. Plan sytuacyjny.
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