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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza budynku Kuchni i Pralni nalezacego do
kompleksu budynkéw Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0.0,
zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Jana Pawta Il 68, pod wzgledem aktualnie
obowigzujacych przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej. Obiekt na
podstawie projektu wytycznych technologicznych bedzie podlegat przebudowie i
remoncie.

Opracowanie ma na celu:
e oceng istniejgcych i projektowanych warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;;

e wykazanie wystepujacych nieprawidtowosci w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym z wyszczegolnieniem nieprawidtowosci niemozliwych do
usuniecia;

e wskazanie oraz ocene sposobow likwidacji tych nieprawidtowosci Iub
zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzg stanu technicznego i nosno$ci
elementow konstrukcji obiektu.

Autorzy przedmiotowego opracowania po dokonaniu wstepnej analizy
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu stwierdzili, ze istniejgcy i projektowany
stan nie spetnia wszystkich wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.
Jednoczesnie uznali, ze dostosowanie obiektu do wszystkich wymagan nie jest
mozliwe.

Wynika to zasadniczo z indywidualnego charakteru i specyfiki uzytkowania
obiektu, a takze uwarunkowan technicznych i funkcjonalnych, ktore zostang
szczegotowo przedstawione w kolejnych rozdziatach ekspertyzy.

W takiej sytuacji zasadne stato sie skorzystanie z trybu §2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

2. Ogdlna charakterystyka obiektu

Budynek Kuchni i Pralni jest obiektem dwukondygnacyjnym. Budynek jest
potaczony komunikacyjnie w obrebie piwnicy z budynkiem 1B podziemnym
tacznikiem oraz na catej swojej wysokosci brylowo, a w obrebie piwnicy —
funkcjonalnie z budynkiem 1A. Obiekt wybudowany zostat na planie litery L, posiada
prostg, regularng bryte. Budynek posiada 9 wejs¢ z zewnatrz. Trzy w obrebie piwnicy
i szeSC w obrebie parteru. Kondygnacje w pionie tgczg trzy klatki schodowe oraz trzy
windy.

Gtéwng funkcjg budynku bedg szatnie pracownikéw szpitala i kuchni oraz
archiwa i sale Terapii Zajeciowej zlokalizowane w piwnicy, natomiast na parterze
usytuowane beda magazyny podreczne kuchni wraz z kuchnig oraz sale Terapii
Zajeciowej i pomieszczenia gospodarcze.
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3. Podstawy opracowania
e Zlecenie wykonania.

e Projekt wytycznych technologicznych do przebudowy budynku kuchni.
Kwiecien 2016 r.
Projektant: mgr inz. arch. Mirostawa Herczynska

¢ Inwentaryzacja architektoniczna. Kwiecien 2016 r.
Opracowata: mgr inz. arch. Agnieszka Tokarska

e Przepisy i normy:

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U.
z 2016r. poz. 191 z pbézn. zm.);

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22015 r. poz. 1422);

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719);

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[6] Komenda Gtéwna Strazy Pozarnej. Ochrona Przeciwpozarowa. Odpornos$c¢
ogniowa konstrukcji budowlanych. Warszawa 1975 r.

4. Charakterystyka pozarowa

4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
e Powierzchnia wewnetrzna: - ok. 4 270 m?%;
e Powierzchnia zabudowy: - ok. 2 241 m?%
e Powierzchnia uzytkowa: - ok. 3627 m?
e Kubatura: - ok. 18 449 m>;
e Liczba kondygnacji podziemnych: - 0;
e Liczba kondygnacji nadziemnych: - 2;
e Wysoko$¢ budynku: - ok. 8,8 m.
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4.2. Odlegtos¢ od sasiednich budynkéw

Budynek usytuowany jest wzgledem obiektow sgsiednich:

e od strony pétnocnej usytuowany jest budynek techniczny wraz z planowang
rozbudowg w odlegtosci od 14 m do 15,4 m;

e od strony pétnocno - wschodniej i wschodniej usytuowane sg budynki:
o Tlenowni w odlegto$ci ok. 28,8 m.
o Ujecia Wody w odlegtosci ok. 41,2 m.

e od strony potudniowe;:

o przylega do budynku wysokiego 1A. Sciana pétnocna budynku 1A
stanowi¢ bedzie element oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120 do wysokosci budynku Kuchni i Pralni.

o sgsiaduje z budynkiem 1B w odlegtosci ok. 22,3 m i przylega tacznikiem
podziemnym do parteru budynku 1B. Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego bedzie wykonana w Scianie pétnocnej budynku 1B w
zakresie tgcznika.

o sgsiaduje z budynkiem 1D w odlegtosci ok. 22,3 m.

e od strony zachodniej usytuowany jest budynek Trafo Stacji w odlegtosci
ok. 13,3 m.

Lokalizacja budynkow przedstawiona jest w zatgczniku nr 1.

4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Materiaty palne wystepujace w budynku stanowi¢ bedg materiaty wyposazenia
pomieszczen szatni, magazynéw podrecznych, kuchni i sal zajeC oraz archiwa.
Materiaty palne stanowi¢ bedg gtoéwnie ciata state.

Brak materiatow pozarowo niebezpiecznych.

44. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - Qq
Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego.
4.5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb
Budynek zaklasyfikowany zostat do kategorii ZL Il + ZL 1ll zagrozenia ludzi.

Przewidywana liczba oséb w budynku:
a) Piwnica — do 120 os6b (szatnie pracownicze);
b) Parter — ok. 80 osdb.

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie pomieszczenh oraz stref zagrozenia wybuchem.
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4.7.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci

ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek zaklasyfikowano do klasy odpornos$ci pozarowej ,,C”.

Poszczegdlne elementy budynku spetnia¢c bedg klase odpornos¢ ogniowej
wskazang w ponizszej tabeli.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku *
Klasa :

. gtéwna . - - .
odp_ornosc_l konstrukcja kor:jstrl;kqa strop” sc;ana 2 smatna ) p:jzekt:yg)le
pozarowej nosna acnu Zzewnetrzna wewnetrzna achnu

budynku
2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI 60 El 30 (0<i) El 15 RE15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(0—i) — oddziatywanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiac takze kryteria nosnosci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218
rozporzadzenia [3]), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg
takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Rozwiagzania konstrukcyjno — budowlane budynku (wg projektu archiwalnego):

Obiekt wybudowano na poczatku lat 80-tych XX wieku , w ukfadzie poprzecznym
(osie co 600 i 660cm ).

. $ciany zewnetrzne — Sciany fundamentowe i niskiego parteru — cegta petna.
Sciany ostonowe z lekkiego betonu, zewnetrzne szczytowe, usztywniajace z
cegty petnej.

o Sciany wewnetrzne — obudowa klatek schodowych i szybéw windowych -
cegta petna. Sciany wewnetrzne dziatowe — cegta dziurawka.

e Stropy - gestozebrowe Ackermana.
e Dach - dach pograzony w formie stropodachu wentylowanego, pokryty papg —
ptyty korytkowe oparte na azurowych $ciankach z cegty petne;.

W trakcie opracowywania projektu budowlano — wykonawczego nalezy wykonac
projekt przedstawiajgcy szczegotowe rozwigzania zabezpieczen przeciwpozarowych
poszczegolnych elementow konstrukcji budynku wg rozwigzan systemowych.

Charakterystyka elementéw budynku oraz elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego:

e Elementy budynku bedg wykonane Iub zabezpieczone do warunku
nierozprzestrzeniania ognia — NRO, np.: istniejgca papa przekrycia dachu
bedzie wymieniona na pape, ktéra w okreslonych systemach dachowych
posiada ceche nierozprzestrzeniania ognia, klasa dachu Broor(t1).

6/17



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOiAROWEJ
BUDYNKU ,KUCHNIA | PRALNIA” NALEZACEGO DO KOMPLEKSU BUDYNKOW
PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PABIANICACH PRZY UL. JANA PAWLA |l 68

Pasy miedzykondygnacyjne bedg o wysokosci co najmniej 0,8 m i klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Schody wewnetrzne: biegi i spoczniki, nie bedg stuzy¢ celom ewakuaciji i nie
stawia sie wymagan klasy odpornosci ogniowej.

Istniejgce Sciany wewnetrzne wykonane z systemie lekkiej zabudowy g-k lub w
systemie innym, ktéry nie posiada dokumentu potwierdzajacego wykonanie
Scian w klasie odpornosci ogniowej EI15, Sciany te beda rozebrane i wzniesione
na nowo wg rozwigzania systemowego o klasie odpornosci ogniowej EI15.

Sciany wewnetrzne oddzielajace od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla
sie tacznie dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego, dla nie wiecej niz trzech
pomieszczen, nie musza spetniac¢ klasy odpornosci ogniowej EI15.

Wszystkie Sciany wewnetrzne nalezy wykonaé z zachowaniem warunku
nierozprzestrzeniania ognia.

Istniejgce murowane Sciany wewnetrzne spetniajg klase odpornosci ogniowej
co najmniej EI15.

Kottownie oraz archiwa szpitalne stanowi¢ bedg pomieszczenia zamkniete,
wydzielone przeciwpozarowo $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej
REI6G0 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Dach budynku Kuchni i Pralni posiada¢ bedzie konstrukcje i przekrycie dachu o
klasie odpornosci ogniowej odpowiednio: R30 i RE30, w pasie terenu 8 m od
Sciany potnocnej budynku 1A z oknami.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego (tzn. przytwierdzone na
state elementy wyposazenia budynku) powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

o w strefach pozarowych ZLII i ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatbw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg sklasyfikowane jako intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktdérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:
1)ti24s,
2)ts <30 s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.

o Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzacych celom ewakuaciji, nalezy
stosowac materiaty i wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne.

o W pomieszczeniach nalezy stosowac¢ wyktadziny podtogowe co najmniej
trudno zapalne.

o Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia.
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o Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

OkreSlenie palnosci wyrobow (materiatow) budowlanych z uwagi na klase
reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1+A1:2010
"Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Czesc 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien"”, wskazana jest w zatgczniku
nr 3 pkt. 1 rozporzadzenia [3]. Wyroby (materiaty) budowlane powinny posiadac¢
dokumentacje potwierdzajgcq odpowiednia klase reakcji na ogien np.:
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng itp.

4.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz elementy oddzielenia

przeciwpozarowego

Przedmiotowy budynek podzielony bedzie na 3 strefy pozarowe:

1. Strefa pozarowa 1 - czes¢ obiektu obejmujgca powierzchnie od bud. 1A do
dylatacji w osi F. Strefe pozarowg zaklasyfikowano do kategorii ZL Il + ZL IlI
zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 2 735 m;

2. Strefa pozarowa 2 - cze$¢ obiektu obejmujgca powierzchnie od osi F’ do osi A
wraz z tgcznikiem do budynku 1B. Strefe pozarowg zaklasyfikowano do
kategorii ZL Il + ZL Ill zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 1 516 m?;

3. Strefa pozarowa 3 - pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. Strefe pozarowg
zaklasyfikowano do kategorii PM (produkcyjno — magazynowa) o gestosci
obciazenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni ok. 19 m?.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego stanowi¢ beda:

o $ciana pétnocna budynku 1A do wysokosci budynku Kuchni i Pralni;

o $ciana pétnocna budynku 1B w czesci do ktorej przylega podziemny tgcznik;

o $cianaw os F’ od fundamentéw ponad przekrycie dachu;

o obudowa ($ciana i strop) pomieszczenia Rozdzielnia Elektryczna.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego spetniaC beda wymagania i
parametry:

o sciany beda w klasie odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI60;

o strop nad Rozdzielnig Elektryczng zabezpieczony bedzie do klasy odpornosci
ogniowej REI120 wg rozwigzania systemowego;

o wykonane z materiatdw niepalnych. lIzolacja cieplna wykonana bedzie z
materiatu niepalnego — wetna mineralna.

o $ciana wznoszona na wkasnym fundamencie;

o sciana bud. 1A bedzie zakonczona pasem Sciany zewnetrznej o szerokosci 2m

i klasie odpornosci ogniowej EI60;
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Sciana w osi F’ bedzie zakohczona pasem sciany zewnetrznej o szerokosci od
1,6 mdo 2 mi klasie odpornosci ogniowej EI60.

Sciana w osi F’ nie bedzie wyprowadzona 0,3 m ponad $wietlik w dachu.

4.9. Warunki ewakuaciji

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac

cztowiek, do wyjScia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz
budynku, zapewnione bedzie przejscie, zwane dalej "przejSciem ewakuacyjnym", o
dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt

ludzi obliczono przyjmujgc wartos¢ 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m
(0,8 m dla ewakuacji nie wiecej niz 3 osoby). Szerokosci przejscia ewakuacyjnego w
czesci istniejgcej bedg dostosowane do wymagan.

Pomieszczenia o powierzchni przekraczajacej 300 m? lub w ktérych moze

przebywaé powyzej 30 osob bedg mieé¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie o co najmniej 5 m, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

/o

Projektowane drzwi ewakuacyjne beda spetnia¢ ponizsze wymagania:

. drzwi jednoskrzydtowe z pomieszczen posiadaC¢ beda szerokos¢ co najmniej

0,9 m w Swietle oscieznicy (dopuszcza sie szerokos¢ co najmniej 0,8 m w
Swietle oscieznicy do ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb);

. drzwi prowadzace z komunikacji do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz

budynku, posiadaé bedg szerokos¢ co najmniej 1,4 m w Swietle oscieznicy;
drzwi dwuskrzydtowe posiada¢ bedg szerokos¢ jednego, nieblokowanego
skrzydta co najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy;

. drzwi z pomieszczen do przebywania powyzej 6 osdb o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie, bedg otwierac sie na zewnatrz pomieszczen,;

. drzwi posiadac¢ beda wysokos¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy;

drzwi zawezajgce wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej bedg wyposazone
w samozamykacz.

Istniejgce drzwi ewakuacyjne posiadajg parametry:

drzwi jednoskrzydtowe posiadajg szerokos¢ od 0,75 m do 1,17 m i wysokos$c¢
od 2,0 mdo 2,13 m w $wietle oscieznicy;

drzwi prowadzgce z komunikacji na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, posiadajg szerokos¢ co najmniej 1,4 m (w tym szeroko$¢ skrzydta
czynnego o szerokosci co najmniej 0,9 m) w Swietle oscieznicy, z wyjatkiem
drzwi zewnetrznych o szerokosci 0,95 m prowadzace na schody zewnetrzne
SZ1 (czes¢ potudniowa piwnicy);

drzwi dwuskrzydiowe posiadajg szerokos¢ od 1,28 m do 1,36 m (w tym
szerokos¢ skrzydta czynnego o szerokosci od 0,78 do 1,07 m) i wysokosé od
1,97 m do 2,04 m w Swietle o$cieznicy;

konstrukcja drzwi rozsuwanych nie jest stosowana w catym budynku;

drzwi posiadajg wysokos¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy;

drzwi z pomieszczen do przebywania powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, bedg otwierac sie na zewnatrz pomieszczen,;

. drzwi zawezajgce wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej bedg wyposazone

w samozamykacz.
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Obudowa drogi ewakuacyjnej wykonana bedzie w klasie odpornosci ogniowej
EI15 i szerokosci co najmniej 1,4 m. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej bedzie powyzej
2,2 m, z wyjatkiem drogi ewakuacyjnej miedzy osig 1 a bud. 1A w piwnicy, gdzie
wysokos¢ drogi wynosi ok. 2,16 m z miejscowym obnizeniem przez podcigg
konstrukcyjny do wysokosci ok. 1,8 m.

Drogi ewakuacyjne (korytarze) bedg podzielone na odcinki o dtugosci do 50 m
poprzez przegrody z materiatdbw niepalnych 2z drzwiami dymoszczelnymi,
wznoszonymi od posadzki do stropu wtasciwego.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne stosowane na drodze
ewakuacyjnej bedag usuniete np.: elementy drewniane i drewnopochodne, badz
zabezpieczone do stopnia palnosci - co najmniej trudno zapalne.

Klatki schodowe w budynku nie petnig funkcji pionowej drogi ewakuacji, wiec
nie muszg spetnia¢é wymagan stawianym drogom ewakuacyjnym. Nalezy klatki
schodowe K1, K2 i K3 obudowaé scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmnie;j
EI15 i zamkng¢ drzwiami dymoszczelnymi. Klatki schodowe nie bedg wyposazone w
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu.

Schody zewnetrzne SW1 posiadajg parametry:

szerokos¢ biegu ok. 2,19 m;

szerokosc spocznika powyzej 1,5 m;

szerokos¢ stopni ok. 0,36 m.

wysokos¢ stopni ok. 0,16 m;

wartos¢é wzoru wynikajgca ze wzoru 2h+s wynosi ok. 0,68 m.
liczba stopni w biegu: 5.

Schody zewnetrzne SZ1 posiadajg parametry:

szerokos¢ biegu ok. 1,83 m;
szerokos¢ spocznika ok. 1,86 m;
szerokosc¢ stopni 0,32 m.
wysokos¢ stopni ok. 0,16 m;
liczba stopni w biegu: 3.

Schody zewnetrzne SZ2 posiadajg parametry:

szerokosc¢ biegu ok. 1,0 m;
szerokosc spocznika powyzej 1,5 m;
szerokos¢ stopni ok. 0,30 m.
wysokos¢ stopni ok. 0,16 m;

liczba stopni w biegu: 6.

Schody zewnetrzne SZ3 posiadajg parametry:

szerokosc¢ biegu ok. 1,2 m;

szerokosc spocznika powyzej 1,5 m;

szerokos¢ stopni ok. 0,31 m.

wysokosc¢ stopni ok. 0,15 m (wysokos$¢ pierwszego stopnia ok. 0,25 m);
liczba stopni w biegu: 7.
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Schody zewnetrzne SZ4 posiadajg parametry:

szerokos¢ biegu ok. 1,17 m;
szerokosc spocznika powyzej 1,5 m;
szerokos¢ stopni ok. 0,30 m.
wysokosc¢ stopni ok. 0,15 m;

liczba stopni w biegu: 7.

Rampa petnigca funkcje galerii zewnetrznej 1 stuzgcej do ewakuaciji, posiada
szerokos¢ ok. 1,6 m z miejscowym zwezeniem przy konstrukcji zadaszenia do
szerokosci ok. 1,16 m. Okna w Scianie zewnetrznej galerii usytuowane sg na
wysokosci ok. 2,05 m.

Rampa petnigca funkcje galerii zewnetrznej 1 stuzgcej do ewakuaciji, posiada
szerokos¢ ok. 1,6 m. Okna w $cianie zewnetrznej galerii usytuowane sg na
wysokosci ok. 0,9 m. Galeria zakonczona jest z zachodniej strony schodami
zewnetrznymi SZ4 a od strony wschodniej pochylnig o nachyleniu ok. 9% i dlugosci
ok. 12 m.

Powyzsze rampy nalezy wyposazy¢é w balustrady zabezpieczajace przed
upadkiem osob.

W celu zapewnienia dwoch kierunkow ewakuaciji ze strefy pozarowej ZL Il w
piwnicy nalezy wykona¢ schody zewnetrzne SZ5 od strony elewacji zachodniej,
spetniajgce nastepujgce wymagania:

szerokosc¢ biegu co najmniej 1,4 m;

szerokosc¢ spocznika co najmniej 1,5 m;
szerokosc¢ stopni co najmniej 0,35 m.

wysokosc¢ stopni nie wieksza niz 0,15 m;

liczba stopni w jednym biegu nie wieksza niz 10.

Dtugosé¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia
na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, zwanej dalej "dojsciem
ewakuacyjnym", mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie beda przekracza¢ okreslonych w ponizszej
tabeli wartosci:

Dilugos¢ dojscia w [m]

Rodzaj strefy pozarowej . . przy co najmniej
przy jednym dojsciu | 4 5¢0h dojéciach”

ZL I+ ZL I nie wiecej niz 10 m nie wiecej niz 40 m

'Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$é wieksza o 100%
od najkrétszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowad.

W budynku zapewniona bedzie ewakuacja do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnaciji.
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4.10. Sposéb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
— wodng;
— kanalizacyjng;
— centralnego ogrzewania — kottownia gazowa;
— wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;
— elektryczng;
— gazowg — do urzadzen gastronomicznych.
— teletechniczng;
— odgromowa.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El lub EIS przewody wentylacji) wymagang dla tych
elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach,
pomieszczenia zamknietego (kottownie i archiwa), dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, bedg mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El lub EIS przewody wentylacji) $cian i stropow tego pomieszczenia.

4.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiektach: statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
a. przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

b. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na komunikacji oswietlonej swiattem

sztucznym,

c. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na komunikacji oswietlonej sSwiattem
naturalnym wraz z galeriami  zewnetrznymi -  rozwigzanie
ponadstandardowe,

d. instalacje wodociggowa przeciwpozarowg — hydranty 25,

e. instalacje systemu sygnalizacji pozarowej wraz z podtgczeniem urzadzen
sygnalizacyjno — alarmowych z Komendg Powiatowg PSP w Pabianicach
— rozwigzanie ponadstandardowe. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce
beda uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego
wyzwalacza termicznego.

Wszystkie ww. urzadzenia przeciwpozarowe bedg zaprojektowane i wykonane
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie.
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4.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do gaszenia tych grup pozaréw,
okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktéore moga
wystgpi¢ w obiekcie:

— Pomieszczenia techniczne: GS-5;
— Pomieszczenia gastronomiczne: GWG-2x ABF + koc gasniczy;
— Pozostata cze$¢ budynku: GP-6 ABC na kazde 300 m? strefy pozarowej.

Gasnice rozmieszczone bedq w szafkach hydrantowych i:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciu do budynku,

b) na klatce schodowej,

c) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczenh na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic uwzglednione bedg nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wigksza niz 30 m;

2) do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm?/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na sieci wodociggowej w odlegtosci nie wiekszej niz 37 m od
budynku.

Lokalizacja hydrantu zewnetrznego przedstawiona jest w zatgczniku nr 1.

4.14. Droga pozarowa
Droge pozarowg stanowi droga wewnetrzna, ktéra przebiega:

e od strony pétnocno — wschodniej budynku o szerokosci co najmniej 3,5 m.
Wejscia do obiektu potgczono z drogg pozarowg za pomocg utwardzonego
dojscia o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m;

e od strony zachodniej budynku o szerokosci co najmniej 3,5 m. Wejscia do
budynku sg potgczone z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci
co najmniej 1,5 m i dlugosci nieprzekraczajacej 30 m. Droga pozarowa jest
zakonczona uktadem drég wewnetrznych w postaci litery ,T”. Taki ukfad drog
pozwala na zawrocenie pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej poprzez
cofanie na odcinku nie dtuzszym niz 15 m.

Droga pozarowa zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.
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5. Wykaz niezgodnosci niemozliwych do usuniecia

Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422):

1.

Sciana wewnetrzna budynku w osi F’, ktéra stanowié¢ bedzie element
oddzielenia przeciwpozarowego, zakonczona jest pasem $ciany zewnetrznej o
szerokosci ok. 1,6 m o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Wymagana szeroko$¢ pasa Sciany zewnetrznej powinna byc nie mniejsza niz
2m.

niespetnienie wymagania: § 235 ust. 2

Sciana wewnetrzna budynku w osi F’, ktéra stanowié¢ bedzie element
oddzielenia przeciwpozarowego, nie jest wznoszona 0,3 m ponad $Swietliki w
dachu. Swietliki usytuowane sg od sciany ok. 1,2 m.

Wymagane jest aby Sciana oddzielenia przeciwpozarowego byta wznoszona
ponad gorng krawedz Swietlika 0, 3 m lub $wietlik byt usytuowany co najmniej
5 m od Sciany.

niespetnienie wymagania: § 235 ust. 4

Piwnica budynku nie bedzie wydzielona przeciwpozarowo od pozostatej czesci
budynku, za pomoca $cian o klasie odpornosci ogniowej REI60 i nie bedzie
zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30. Przepusty instalacyjne
nie bedg wykonane w wymaganej klasie odpornosci ogniowe;.

Wymagane jest wydzielenie przeciwpozarowe piwnicy od pozostatej czeSci
budynku oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego przepustow
instalacyjnych o $rednicy powyzej 0,04 m.

niespetnienie wymagania: § 250 ust. 1; § 234 ust. 3

Zewnetrzne drzwi ewakuacyjne prowadzace z komunikacji na schody
zewnetrzne SZ1, posiadajg szerokos¢ ok. 0,95 m.

Wymagana jest szerokoS¢ drzwi zewnetrznych co najmniej 1,4 m.
niespetnienie wymagania: § 239 ust. 4

Istniejgce jednoskrzydiowe drzwi ewakuacyjne z pomieszczen posiadajg
szerokosc¢ nie mniejszg niz 0,75 m w swietle oscieznicy.

Wymagane jest aby jednoskrzydtowe drzwi ewakuacyjne posiadaty szeroko$c
co najmniej 0,9 m (0,8 m dla ewakuacji do 3 0séb).

niespetnienie wymagania: § 239 ust. 1

Istniejagce dwuskrzydtowe drzwi ewakuacyjne z pomieszczen posiadajg
szerokosS¢ skrzydta czynnego nie mniejszg niz 0,78 m oraz wysokos¢ nie
mniejszg niz 1,97 m w Swietle oscieznicy.

Wymagane jest aby dwuskrzydfowe drzwi ewakuacyjne posiadaty szeroko$c
Skrzydta czynnego co najmniej 0,9 m, a ich wysokoSc byta co najmniej 2 m w
Swietle oScieznicy.

niespetnienie wymagania: § 239 ust. 6; § 240 ust. 1
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Droga ewakuacyjna na poziomie piwnicy, usytuowana miedzy osig 1 a
budynkiem 1A, posiada wysoko$¢ ok. 2,16 m, z miejscowym obnizeniem do
wysokosci ok. 1,8 m poprzez podcigg konstrukcyjny.

Wymagana wysokoS$c drogi ewakuacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,2 m.
niespetnienie wymagania: § 242 ust. 3

Klatki schodowe w budynku (K1, K2 i K3) nie bedg posiada¢ obudowy o klasie
odpornosci ogniowej REI60 oraz nie bedg wyposazone w urzadzenia stuzace
do usuwania dym lub zapobiegajgce zadymieniu.

Klatki schodowe bedq posiadac¢ obudowe w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI15 oraz bedg zamkniete drzwiami dymoszczelnymi. Klatki schodowe
nie bedg stuzyty do celdow ewakuacji 0sob z budynku.

niespetnienie wymagania: § 245

Schody wewnetrzne SW1 nie spetniajg wymagan w zakresie:

przekraczac wartosci 0,15 m;

b) szerokos¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s wynosi ok. 0,68 m - wymagana

szeroko$¢ powinna by¢ w zakresie 0,6 + 0,65 m.
niespetnienie wymagania: § 68 ust. 1; § 69 ust. 4

10.Schody zewnetrzne SZ1 posiadajg wysoko$¢ stopni ok. 0,16 m.

Wymagana wysokoS$c¢ nie powinna przekraczac¢ wartosci 0,15 m.
niespetnienie wymagania: § 68 ust. 1

11.Schody zewnetrzne SZ2 nie spetniajg wymagan w zakresie:

a) szerokos$¢ biegu nie mniejsza niz 1,0 m — wymagana szerokoS¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,4 m;

b) wysokos¢ stopni nie wieksza niz 0,16 m — wymagana wysokoS¢ nie
powinna przekraczac¢ warto$ci 0,15 m;

c) szerokos¢ stopni ok. 0,3 m — wymagana szeroko$¢ nie powinna byc¢
mniejsza niz 0,35 m.

niespetnienie wymagania: § 68 ust. 1, 3; § 69 ust. 5

12.Schody zewnetrzne SZ3 nie spetniajg wymagan w zakresie:

a) szerokos$¢ biegu nie mniejsza niz 1,2 m — wymagana szerokoS¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,4 m;

b) wysokos¢ pierwszego stopnia ok. 0,25 m — wymagana wysokoS¢ nie
powinna przekraczac¢ warto$ci 0,15 m;

c) szerokos¢ stopni ok. 0,31 m — wymagana szerokoS$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 0,35 m.
niespetnienie wymagania: § 68 ust. 1, 3; § 69 ust. 5
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13.Schody zewnetrzne SZ4 nie spetniajg wymagan w zakresie:

a) szerokos$¢ biegu nie mniejsza niz 1,177 m — wymagana SzerokoS¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,4 m;

b) szerokos¢ stopni ok. 0,30 m — wymagana szeroko$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 0,35 m.

niespetnienie wymagania: § 68 ust. 3; § 69 ust. 5

14.Galerii zewnetrzna 1 stuzgca do ewakuacji osob, posiada miejscowe zwezenie
przy konstrukcji zadaszenia do szerokosci ok. 1,16 m.
Wymagana szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,4 m.
niespetnienie wymagania: § 242 ust. 1

15. Galerii zewnetrzna 2 stuzgca do ewakuacji osob, posiada okna w obudowie na
wysokosci ok. 0,9 m nad posadzkg oraz pochylnie o nachyleniu ok. 9%
i dtugosci ok. 12 m.
Okna nad galerigq zewnetrzng powinny byc¢ na wysokosci co najmniej 2 m nad
posadzkg, natomiast pochylnia nie powinna przekracza¢ dfugosci 9 m o
nachyleniu do 6%.

niespetnienie wymagania: § 70; § 242 ust. 1

6. Przyjete rozwigzania zapewniajgce wtasciwe warunki
bezpieczenstwa pozarowego w budynku

Zapewniajgc akceptowalny poziom bezpieczenstwa i niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej, proponuje sie wykonac prace budowlane i instalacyjne w
budynku:

a) pomieszczenia Archiwum bedg wydzielone przeciwpozarowo jako
pomieszczenie zamkniete — obudowa: Sciany i strop o klasie odpornosci
ogniowej REIGO0 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 —
rozwigzanie zamienne.

b) budynek bedzie wyposazony w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej
wraz z podtgczeniem urzadzen sygnalizacyjno — alarmowych do Komendy
Powiatowej PSP w Pabianicach — rozwiazanie zamienne. System bedzie
zintegrowany z systemem BMS catego zespotu budynkow PCM.

c) drogi ewakuacyjne oswietlonej swiattem naturalnym beda wyposazone w
instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wraz z galeriami
zewnetrznymi — rozwiazanie zamienne.

d) budynek nalezy wyposazy¢ w instalacie dzwiekowego systemu
ostrzegawczego na kondygnacjach nadziemnych — rozwigzanie
zamienne.

Uzytkownik winien wyposazy¢é obiekt w instrukcje postepowania na wypadek

pozaru oraz opracowa¢ dla budynku instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
okreslajacg w szczegolnosci warunki ewakuacii.
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7. Wnioski
Analizujgc zatozenia projektowe w przedmiotowym obiekcie mozna stwierdzié,
ze warunki techniczne budynku nie powodujg zagrozenia zycia i gwarantujg
bezpieczng ewakuacje.
Reasumujac, nalezy stwierdzi¢, ze przewidziane rozwigzania daja
akceptowany stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

Integralng czescig opracowania jest cze$¢ graficzna - rzuty architektoniczne.
Czesc¢ opisowa i czes¢ graficzna ekspertyzy technicznej wzajemnie sie uzupetniaja.

8. Spis zatacznikéw

1) Plan sytuacyjny;
2) Rzut piwnicy;

3) Razut parteru;

4) Rzut dachu;

5) Przekroje.
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