PRZEDM

IAR ROBOT

Lp.| Podst Opls | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
TKNNE & Rozebranie kraweginikaw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] m
o, 1(DB06-02
164 m 164.00
RAZEM 164.00)
2KNNR & Rozebranie nawierzchni chodnika z phyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoi{m?
d.1|DB05-01 nach wypeinionych piaskiem
1°28.5 m? 28.50
RAZEM 28.50)
HKNNE & Rozebranie chadnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce [me
o, 1080505 piaskowe|
1.05%13.2+19.5+21 4+32 5+28) m? 120.33
RAZEM 120.33
4KNNE & Rozebranie nawierzchni zjazdow z plyt drogowych betonowych (trylinka) gr. 15 m?
d.1|0805-02 lcm o spainach wypeldnionych piaskiem
1.4°6.8+1.7"8.6+1.5"°5.5 m? 32.39
RAZEM 32.39
HKNR 4-04 Winwiazienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- m?
d.111103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
10.15%0,3"164+28.5°0.12+120.33*0.05+32.39°0.15 m?3 21.68
RAZEM 21.68
GKNR 4-04  [Wywiszienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- [m?
d.11103-05 waniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnoss = 4
10,1570, 3" 164+28.5°0.12+120,33*0.05+32.39°0.15 m? 21.68
RAZEM 21.68
TKMNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawordow wodociggowych | gazowych
d.1(1406-04
1 1.00
RAZEM 1.00)
2IPODBUDOWY - D.04.00.00.
BKMNNR & Koryta gi. 10 cm w gruncie kat. 11-V1 na cale] szerokoscl chodnikdw M2
d.2{0101-01
17(41.7+19.5) me 61.20
RAZEM 61.20
HYKNNR & Koryta wykomywane machanicznie gt 15 em w gruncle kat. 11V na cahej szeroko{m?
d.2[0101-01 5ci chodnikdw
Krotnoss = 1.5
1.57(21.4432.5+28+8.5) me 135.60
RAZEM 135.60)
10[KNNR & Koryla wykomywane mechanicznie gh. 20 em w gruncle kat. 11V na cahe] zjazddw|m?
d.20101-02
1.4"6.8+1.7"8.641.5"5.5 m 32.39
RAZEM 32.39
11KNNR & Frofilowanie | zageszczanie podioga wykonywane racznie w gruncie kat. -1V ma
d.210103-01 pod warstwy konstrukeyjna nawlerzchni
61.2+135.6+32.39 me 229.19
RAZEM 22515
12[KNNR & Podbudowy z gruntu stabillzowanego cementem w ilodcl 20 kg'm2, warstwa i
d.210111-01 lgr. 10 cm-dot. zjazdiw
132,39 m 32.39
RAZEM 32.39
13 KNNR & Warswa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm-dol. chodnika M2
d4.2(0113-05
61.2+135.6 me 196.80
RAZEM 19680
14[KNNR & Warswa padbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 em-dol. zjazdiw il
d. 2011301
[32.39 m 32.39
RAZEM 32.39
3|0.08.00.00. ELEMENTY ULIC
15KNNR & Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez law na podsypoe ce- [m
d. H0401-05 mentowo-piaskowe|
[[+8.5+5.5 m 21.00
RAZEM 21.00
T6KNNRE & Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez law na podsypce piaim
d.30401-01 Iskowe]
164-21 m 143.00
RAZEM 143.00
17KNNRE & IObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe], spoiny wypel- [m
d.BIEMﬂd»-US nione piaskiem
M1.7+19.5+21.4+32.5+28 m 143.10)
RAZEM 143.10)
T8KNR 2-31 ttawa pod kraweinik | obrzea betonowa z oporem m-
d.3(0402-04
164*(0.12°0.15+0.3°0.15)+143.1*(0.08°0.1+0.1"0.2} m 14.34
RAZEM 14.34




Lp.| Podst

Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19KMMNRE & IChodniki z kostki brukowe] betenowe] gruboéel 8 cm na podsypce cementows-  [m?
d.30502-03 piaskowe] z wypeinieniem spoin plaskiem
1741 7+19.5)+1.5%(21.4+32 5+28) m? 16405
RAZEM 184.05
Zg]KNNR [ Fjazdy z kosiki brukowej betonowe] grubosci 8 cm na podsypoe cementowo-piasqm?
d.30502-03 kowej z wypelnieniem spoin plaskiem
132.39 m? 32.39
RAZEM 32.39




