KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opls [ Jedn.obm. | lloéé [ Cenajedn. | Wartodé
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
NNR & 0806-  |Rozebranie krawednikow betonowych na podsypce cemenim 473,00
d. 102 towo-piaskowe]
ARNNR 6 0805-  |Rozebranie chodnikow z piyt betonowych o wymiarach me 388,65
d. 105 3523525 cm na podsypee piaskows|
JKNNR & 0805- |Rozebranie nawierzchni zjazdow z plyt drogowych betono-|m# T Bl
d. 102 wych (frylinka) gr. 15 cm o spoinach wypektnionych pias-
kiem
WMR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni zjgzdow z mas mineraino-bitumi- |m# 270
d. 1[04 znych gr. 4 cm mechanicznig
MWMR & 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukows] betono- |m# 8,75
d. v wej na podsypce piaskowej
nalagia
MR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki prey mechanicznym [m# 51,35
d. )04 aladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odieg. 1 km
TIKNR 4-04 1103- Wywiazienie gruzu 2 terenu rozbiorki przy mechanicznym |m® 51,385
d. 105 Ealadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazq
Ky nast.rozp. 1 km
Krotnoss = 4
ODEUDOWY - D.04.00.00.
NMR 6 0101- [Koryta wykonywana machanicznie gf. 15 cm w gruncie me 462 .21
d. 201 kat. II-V] na cabej szerokodci chodnikdw
NMR 6 0101- |Koryta wykonywana machanicznie gi. 20 cm w gruncie me 122.84
d. 202 kat. II-V] na cabej szerckodci zjazddw
10KNMR 6 0103-  |Profilowanie | zageszozanie podioda wykonywane recznia [me 585.05]
d. 201 w gruncle kat. 11-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzch-
ni
T1KNNR 6 0111-  |Podbudowy 2 gruntu stabilizowanego cementem w ilodcl  |m2 122.84
d. 201 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm-dol. zjazdbow
1AKNNR 6 0113- [Warswa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 em-dot.  |m2 482,21
d. 305 chodnika
1HKNNR 6 0113- [Warswa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 em-dot.  |m2 122 .84
d. 201 Fjazddw
30.08.00.00. ELEMENTY ULIC
THKNNR 6 0401-  Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15¢22 cm m 117.90f
d. H05 bez law na podsypce cementowo-piaskows|
THKNNR 6 0401-  |Krawezniki betonowe wystajgee o wymiarach 15530 em  |m 256.60)
d. 301 bez law na podsypce piaskowe]
THKNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30xB cm na podsypce piajm 201,00
d. H03 skowe|, spoiny wypelnions piaskiem
17KNR 2-31 0402- fbawa pod kraweznik | obrzeZa betonowa z oporem mi 30. 38
d. 304
18KNMR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowe] betonowe] grafitowe] grubosci 8 | mé# 122.84
d. 303 m na podsypoe cementowo-piaskowe] z wypelnieniem
spoin piaskiem
19 NNR 6 0502-  |Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 8cmna | m# 46221
d.J03 ipodsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin pia
iskiem

Wartos$¢ robot netto

Podatek VAT

Wartos$¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




