KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa | Opls [ Jedn.obm. | llodé [ Cenajedn. | Wartodé
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
1KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweinikdw betonowych na podsypoce cemenmm 164, 0
d. 102 towo-piaskowe
AFNMR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnika z piyt drogowych beto-  [m# 28,50
d. 101 nowych gr. 12 cm o spoinach wypemienych piaskiem
NMR G 0805- |Rozebranie chodnikow z piyt betonowych o wymiarach me 120,33
d 105 35x35x5 cm na pedsypoe piaskowe|
AKNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni zjazdow z plyt drogowych betono-[m? 32,39
d. 102 weych (trylinka) gr. 15 cm o spoinach wypelnicnych pias-
kiem
SHNR 4-04 1103- Wywiazienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m? 21,658
d. 104 Zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
lczym na odleg. 1 km
BFNR 4-04 1103- Wywiazienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym [m# 21,65
d. 105 zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kaz
iy nast.rozp. 1 km
Krofnoss = 4
TIKNR 2-31 1406- |[Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociago-  [szt, 7.0
d. 104 wych i gazowych
QDBUDOWY - D.04.00.00.
NMR 6 0101- |Koryta gb. 10 em w gruncie kat. [1-\V1 na cale] szerokoscel  |me 61.20)
d. 201 ichodnikow
SHMMR 6 0101-  |Koryta wykonywane mechanicznie gh. 15 cm w gruncie me 135.60|
d. 201 katl. II-V] na cabej szerckosci chodnikdw
Krothost = 1.5
10KNMR 6 0101-  |Koryta wykonywane machanicznie g 20 cm w gruncie me 32.349
d. 202 kat. II-V] na cabej zjazdéw
T1ENNR 6 0103-  |Profilowanie | zageszezanie podicza wykonywane recznia [mé2 220 19
d. 201 w ogruncie kat. 111V pod warsbey konstrukeyjne nawierzch-
i
12KNNR 6 0111-  |Podbudowy z gruntu stabilizawanegse cementem w iloscl  [m2 32.39
d. 201 120 kg/m2, warstwa gr. 10 cm-dol. zjazdéw
13KNNR 6 0113- [Warswa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm-dot.  [m2 196. 80|
d. 205 chodnika
14KMNNR 6 0113- [Warswa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm-dot.  [m2 32.39
d. 201 Fiazddw
30.08.00.00. ELEMENTY ULIC
T5KNNR 6 0401-  |Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 1522 cm m 21,00
d. 05 bez faw na podsypce cementowo-piaskowe|
TEKNNR 6 0401-  |Krawezniki betonowe wystajgee o wymiarach 15530 em [m 14.3.00f
d. 301 lbez faw na podsypce piaskowe|
17KMNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 30«8 cm na podsypce piafm 143.10
d. 03 kowej, spoiny wypelnione piaskiem
1BKMNR 2-31 0402- fawa pod kraweznik | obrzeza betonowa z oporem m 14.34
d. 304
19KNNR 6 0502- [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci Bcmna  [m# 184,05
d. 303 podsypce cementowo-piaskowe| z wypeinieniem spoin pia
kiem
ZOMMNMR 6 0502-  [Fjazdy z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm na pod-[m# 32.39
d. 03 ypoe cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin pias-
kiem
Warto$¢ robot netto
Podatek VAT
Warto$¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




