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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip®84r. — Prawo budowlane

Oswiadczamze projekt budowlany:

,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W IGNACEWIE FOLWARCZNYM gm. PARZ ECZEW’”

dz. nr 39/2, 40/2 ob¢b Ignacew Folwarczny [Nr 0006]

zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznynbpwigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres projektu obejmuje dziatki patane w obszarze ewidencyjnym :
Gmina Parzczew, obgb Ignacew Folwarczny, dz. nr 39/2, 40/2

Projektant

Sprawdzajcy.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Lawniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

//o_ e Przewodniczacy
*_o\/ : Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
<N/ &
L‘_gjl % 7 Ce a X
== )
f—xj_ P AN prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......0.................

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ e J ..............................
Al

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:A.‘.........:“t..‘;/.\...iz. u\/\ ..............

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



Nr uprawnien :
GPB. 7342 - 55/98 KONIN, 1998 — 12 - 01

Wojewoda Konirski

DECYZJA

o nadaniu uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, ust.2, ust.3, art. 13, ust. 1, pkt.1, art. 14 ust.1 pkt.5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. ), w zwigzku z § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze :

Pan Benon Marian PRZYBYLSKI
magister inzynier elektryk
syn Mariana i Heleny
urodzony 21 maja 1950 r. w Poznaniu

zdal w dniu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych |
i elektroenergetycznych.

Pan Benon Marian Przybylski jest uprawniony do :

projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
owterminie 14 dni od daty jej otrzymania.




POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

NS
’Aiu\(!;

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-M2D-VMD-5B6 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 11/7, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

(Zgoonie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wmsln 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elewonnnqopwzm zpiecznym podp elektronicznym weryfik y™ pray 2 y 20 kwaitik 220 certyfikaty 5§
pod wagigcem sk prawrych opatrzonym pocoi gznymi |
'Weryﬁlnqq,-,.. sci W niniej: Swi i mwwnmnmmwaﬁwn awiacczenia na

stronie Polskie] lzby lnzynero\- Budownictws www.piib.org 9l lud kontaktujac zig  Direm weaiciwe] Okregowej lzoy Infynierow
Budownictws.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
WKP-6EF-MJI-MR9 *

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamieszkania ul. Chopina 5/30, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby iInZynierow Budownictwa.

[Zgoonie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 12 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
eleumn:mq - i ym podpisem icznym weryfik przy 2 kwaitik 220 certyfikaty 53

Mpﬁwzgmemr ow p p y poém-;mémymﬁ

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 78 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiacczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Sudownictws www.piib org.pl lud kontaktujgc sig 2 Diurem wiasciwej Okrggowe] 120y Infynierow
Budownictwa.



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ﬁl\\\\

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacynym:

WKP-BN6-DYC-GNH *

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamieszkania Zychlin ul. Zielony Zakatek 17, 62-571 Stare Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(gom-en:mzmzmuwmmnmu opodpueemym(m U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac

elektroni ym podp elektr ym weryfik przy » Inego kwalfikowanego certyfiksty 5g
rownowsine P°¢ "W!"' aw p ¥ P ¥ mm' m’!’-’"l"'l)
* Weryfikacig p sci w niniejszy mamsmammewmu

stronie Polskiej uny lnzy-ero' Budownictws www.piib.org.pl lud kontaktujgc sig 2 diurem wiasciwej Okrggowej lzdy InZynierow
Budownictwe.



OPIS TECHNICZNY

1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych stacji
uzdatniania wody, w miejscowosci Ignacew Folwarczny gm. Parzeczew.

1.2. Zakres opracowania

* opis techniczny

e projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych

* projekt zewnetrznych linii kablowych

e obliczenia techniczne

* informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
* opis planu zagospodarowania terenu

1.3. Podstawa opracowania

*  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

* Uzgodnienie miedzybranzowe

* Wizja lokalna w terenie

e Mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500
* Obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.4. Stan istniejacy

W miejscu planowanej inwestycji znajduje nieliczna zabudowa mieszkaniowa.

2. WEWNETRZNE INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

2.1. Zasilanie stacji uzdatniania wody

Zasilanie SUW wykonane jest linig kablowg z sieci elektroenergetycznej PGE
tédzkiego Zaktadu Energetycznego i zasila ztgcze kablowe ZK-1 (na elewacji budynku),
kabel zasilajgcy wprowadzony jest do pomieszczenia dyspozytorni poprzez uktad
pomiarowo-rozliczeniowy zasila rozdzielnice RG. Ze wzgledu na projektowane
rezerwowe Zzrodto zasilania (wg odrebnego opracowania), zasilanie rozdzielnicy RG
projektowane jest kablem YKXs 5x35mm? wyprowadzonym z rozdzielnicy SZR
w pomieszczeniu dyspozytorni (wg odrebnego opracowania). W zwigzku
z modernizacja SUW w uzgodnieniu z zaktadem energetycznym istniejacy uktad
pomiarowy nalezy zabudowa¢ w nowej szafce pomiarowej wg standardow
obowigzujgcych u operatora sieci.

2.2. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie WLZ wyprowadzone bedg z rozdzielnicy gtéwnej RG nN-0,4 kV.
Dla zasilania rozdzielnic technologicznych i urzadzen technologii projektowane
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sg kable elektroenergetyczne nN typu YKXs w systemie sieciowym TN-S. Kable
zasilajgce nalezy prowadzic¢ trasami kablowymi wykonanymi w oparciu o metalowe
korytka kablowe wykonane ze stali nierdzewnej o szerokosci 50mm i 100mm
i wysokosci 50mm (wewnatrz pomieszczen), w kanalizacji kablowej wykonanej rurami
ostonowymi DVK fi75 i fi50 (sieci zewnetrzne) oraz w pomieszczeniu dyspozytorni
istniejgcymi kanatami kablowymi w posadzce wg rys. E-01, E-03 i EO4.

2.3. Instalacja osSwietlenia podstawowego

Dla oswietlenia wewnetrznego w SUW, projektuje sie oprawy hermetyczne
LED o mocy 56W, temperaturze barwowej 4000K, strumien Swietlnym oprawy
9000Im, stopniu ochrony IP66, odpornosci mechanicznej IK09 z kloszem matowym
wykonany z poliweglanu. Oswietlenie czesci sanitarnej, projektowane jest w oparciu
o oprawy LED o mocy 11W, temperaturze barwowej 4000K, stopniu ochrony IP44,
odpornosci mechanicznej 1K10, kloszem matowym wykonany z PC. Obwody
oswietleniowe hali filtrow w celu réwnomiernego rozktadu obcigzenia i eliminacji
zjawiska stroboskopowego nalezy zasilone z réznych faz. Sterowanie oswietleniem
hali filtrow odbywac sie bedzie z kilku miejsc z podziatem na sekcje za posrednictwem
tacznikdéw i przyciskdw bistabilnych. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet
w wykonani szczelnym o stopniu ochrony minimum IP44. Rozmieszczenie opraw wg
rys. E-02. Dla zasilania poszczegdlnych obwoddéw oswietlenia stosowaé przewody
YDY 3x1,5mm?, YDY 4x1,5mm? o izolacji 450/750V. Instalacje prowadzié
n/t w korytach instalacyjnych lub rurkach kablowych.

Doboru natezenia oswietlenia podstawowego dokonano na podstawie normy
PN EN 12464-1 wg ponizszej tabeli:

Lp. FUNKCJA POMIESZCZENIA POZIOM NATEZENIA [Ix]
1 | Pomieszczenie dyspozytorni 500
2 | Pomieszczenia socjalne 200
3 | Ciggi komunikacyjne 150
4 | Hala produkcyjna 300
6 | Hale magazynowe 100

2.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Funkcjg oswietlenia awaryjnego jest zapewnienie minimalnego poziomu
natezenia na drogach komunikacyjnych, ktére umozliwi bezpieczng ewakuacje ludzi
w przypadku zagrozenia.

e Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie
zagrozonego miejsca lub podjecie préby zakorczenia potencjalnie niebezpiecznego
procesu i obejmuje oswietlenie przestrzeni otwartych oprawami LED wyposazonymi
w autonomiczne zrédta zasilania z czasem dziatania po zaniku zasilania min 3h.

¢ Instalacja oswietlenia drég ewakuacyjnych ma na celu zapewnienie, ze droga
ewakuacyjna bedzie jednoznacznie zidentyfikowania i wykorzystania do bezpiecznej
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ewakuacji. Projektuje sie kierunkowe oprawy LED wyposazone w autonomiczne
zrédta zasilania z czasem dziatania po zaniku zasilania min 3h.

Oprawy oswietlenia awaryjnego:

e Oprawa awaryjna LED 5W, jednozadaniowa z autonomig 3h, stopien ochrony
IP65, z autotestem, optyka do przestrzeni otwartych, przystosowana do pracy
w niskich temperaturach (-15°C + +40°C)

e Oprawa awaryjna LED 5W, jednozadaniowa z autonomia 3h, stopienn ochrony
IP65, z autotestem, optyka do oswietlenia ciggow komunikacyjnych,
przystosowana do pracy w niskich temperaturach (-15°C + +40°C)

e Oprawa awaryjna (kierunkowa) LED 5W, jednozadaniowa z autonomig 3h,
stopien ochrony IP65 z autotestem, optyka do przestrzeni otwartych,
przystosowana do pracy w niskich temperaturach (-15°C + +40°C)

Rozmieszczenie opraw i typy wg rys. E-02.

2.5. Instalacja gniazd wtykowych 24V

Instalacje gniazd zasilajgcych 24V  projektuje sie w pomieszczeniach
technologicznych, w poblizu filtrow. Rozmieszczenie gniazd zasilajgcych 24V wg
rys. E-03. Dla zasilania obwodéw gniazdowych stosowaé¢ przewody typu
YDY 3x2,5mm? o izolacji 450/750V. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet
w wykonani szczelnym o stopniu ochrony minimum P44,

2.6. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd zasilajgcych 230V projektuje sie w pomieszczeniach
technicznych, pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych. Rozmieszczenie
gniazd zasilajgcych 230V wg rys. E-03. Dla zasilania obwoddw gniazdowych stosowac
przewody typu YDY 3x2,5mm? o izolacji 450/750V. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet w wykonani szczelnym o stopniu ochrony minimum P44,

2.7. Instalacja gniazd wtykowych 400V

W hali filtréw projektowane s3 zestawy zasilajace gniazd wtykowych
3-fazowych. Rozdzielnice zasilajgce wyposazone w gniazdo 3-fazowe 32A/5P,
wytgcznikiem 0-1 o stopniu ochrony min. IP44. Rozmieszczenie zestawow
instalacyjnych wykona¢ zgodnie z rys. E03. Zestawy zasilajgce na hali produkcyjnej
zasili¢ indywidualnie przewodem typu YDY 5x2,5mm?450/750V prowadzonym
n/t w korytach instalacyjnych.
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3. INSTALACIJA EKWIPOTENCIJALNA

W projektowanym obiekcie zastosowa¢ nalezy system potgczen
wyrownawczych gtéwnych i miejscowych wykorzystujgc gtéwny zacisk uziemiajacy
w pomieszczeniu dyspozytorni. Do GSU podfaczyé gidéwng szyne wyrdwnawcza
GSW do ktdrej nalezy podiaczy¢ czesci przewodzace wszystkich instalacji
technologicznych, konstrukcji metalowych $cian i stropow oraz miejscowych potaczen
wyrownawczych, jak rowniez zacisk PE poszczegdlnych rozdzielnic elektrycznych.
W pomieszczeniu SUW bednarke Fe/Zn 30/4 prowadzi¢ na wysokosci 0,5m
od posadzki (omijajgc otwory drzwiowe), bednarke pomalowaé w pasy z6tto/zielone.
Elastyczne przewody potgczen wyrdownawczych gtéwnych powinny miec przekrdj nie
mniejszy niz potowa wymaganego przekroju przewodu ochronnego o najwiekszym
przekroju w danej instalacji, lecz nie mniejszy niz 10 mm? (Cu). Instalacje uziemiajaca
i pofgczen wyréwnawczych wykonac¢ wg rys. E-04, E-05, E-06.

4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przeciwprzepieciowa stanowi zabezpieczenie instalacji elektrycznej
oraz urzadzen zainstalowanych w budynku przed szkodliwymi skutkami wytadowan
atmosferycznych oraz przepie¢ powstajgcych wewnatrz instalacji. W systemie
elektroenergetycznym przewiduje sie ochrone przeciwprzepieciowg sktadajgca
sie z ogranicznika klasy B+C zainstalowanego w rozdzielnicy gtéwnej wg rys. E-07.

5. INSTALACJA ODGROMOWA

5.1. Instalacja uziemiajgca

Zadaniem uziomu urzadzenia piorunochronnego jest zapewnienie
niskoimpedancyjnej drogi przeptywu do ziemi prgdow piorunowych wyftadowan
doziemnych i poprawnosci dziatania urzadzen ochrony przepieciowej. Do celéw
ochrony odgromowej nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ uziomy naturalne
obiektu, ktérymi mogg by¢:

— nieizolowane od ziemi podziemne metalowe czesci chronionych obiektéw

i urzadzen,

— zelbetowe fundamenty i podziemne czesci chronionych obiektéw, jezeli nie
sg, izolowane od ziemi lub zamalowane warstwa przeciwwilgociowg,

Potgczenia uziomdw naturalnych z przewodami uziemiajgcymi powinny by¢
wykonane w sposéb trwaty za pomocag spawania lub zgrzewania. Jesli wykonanie
takich potaczen jest niemozliwe lub utrudnione, dopuszczalne jest wykorzystanie
obejm lub uchwytéw majgcych zacisk lub zabezpieczenie przed rozluznieniem
potaczenia. Wokoét budynku SUW i zbiornikdw retencyjnych projektowany jest uziom
otokowy wykonany bednarkg Fe/Zn 30x4 utozong w gruncie i potaczony
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z metalowymi elementami konstrukcyjnymi wg rys. E-05 i E-09. Sie¢ uziemiajgca
powinna zapewniac galwaniczne potaczenie wszystkich metalowych elementéw SUW
tak aby wszystkie znajdowaty sie pod wspdolnym potencjatem.

5.2. Instalacja odgromowa

Zadaniem zewnetrznej ochrony odgromowej jest przechwycenie wytadowania
piorunowego i odprowadzenie do uktadu uziomowego, w ktérym jest rozproszony
bez szkody dla chronionego obiektu oraz sposdb bezpieczny dla przebywajgcych
wewnatrz ludzi. Urzgdzenie piorunochronne powinno zapewnic:

— niedopuszczenie do bezposredniego oddziatywania prgdu piorunowego
na urzadzenia elektryczne i elektroniczne,
— ograniczenie wewnatrz obiektu budowlanego wartosci impulsowego pola
elektromagnetycznego wywotanego przez prad piorunowy,
— estetyke wykonania.
W projektowanym obiekcie nalezy zastosowac¢ LPS klasy Ill wobec czego przewiduje
sie budowe zwoddéw poziomych kratowych - siatka 15m x 15m i niskich zwodow
pionowych mocowanych do zwoddéw poziomych i powierzchni metalowego pokrycia
dachu. Ukfad ten zapewnia ochrone pokrycia dachowego. Do ochrony zastosowano
zwody pionowe wysokosci 1,0m mocowane na podstawach betonowych do pokrycia
dachu. Instalacje odgromowg wykona¢ wg rys. E05.

6. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wymagajg
stosowania PRZECIWPOZAROWEGO WYtACZNIKA PRADU w strefach pozarowych
o kubaturze przekraczajgcej 1000 m? lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.
Przez odciecie doptywu pradu tym wytgcznikiem zmniejsza sie zagrozenie zdrowia lub
zycia ludzi biorgcych udziat w akcji ratowniczej podczas pozaru, jest to facznik,
ktorego usytuowanie i dziatanie powinno odpowiada¢ zasadom i wymaganiom
dotyczgcym tgczen awaryjnych.

PWP umieszczony w poblizu wyjscia gtdwnego z budynku (na zewnatrz)
wg rys. E-03 i E-07. Przeciwpozarowy wyfacznik pragdu w czerwonych obudowach
z szklang szybka wyposazone w mtotek do jej zbicia w przypadku wystgpienia
zagrozenia i opisane tabliczka PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU. Pomiedzy
PWP a elementem wykonawczym wytgcznika giédwnego (wyposazonego
z wyzwalacz wzrostowy projektuje sie kabel ognioodporny typu HDGS(zo) PH90
2x1,5mm? ktéry ma zastosowanie w miejscach, gdzie musi by¢ zapewnione
funkcjonowanie urzadzen podczas trwania pozaru, specjalne tworzywa i sposdb
montazu kabli zapewnia odpornos¢ przez przynajmniej 90 min. a trwatos$¢ izolacji
kabli wynosi 180 min. przy temp. 750°C.
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7. Kanalizacja kablowa zewnetrzna

7.1. Kanalizacja kablowa

Dla linii kablowych zewnetrznych (zasilajgcych i sterowniczych) projektowana
jest kanalizacja teletechniczna trzyotworowa 2 x DVK 75 (dla kabli zasilajgcych
i sterowniczych) + 1x DVK 50 (jako rezerwa) na zakretach i skrzyzowaniach
projektowane sg betonowe studnie kablowe typy SK-1 i SKR-1. Przejscia pod drogami
dodatkowo zabezpieczyé rurami sztywnymi SRS 110 i SRS 75 (o przekroju wiekszym
niz kanalizacja teletechniczna). Kanalizacje kablowa wykona¢ wg rys. E-01.

W przypadku braku piaszczystego podtoza nalezy wykona¢ wykop
o 0,1m gtebszy od podanych i rure uktadaé¢ na 10 cm podsypce. Wszelkie miejsca
skrzyzowan z innymi podziemnymi instalacjami oraz przejScia pod drogami
i podjazdami, wykona¢ zgodnie z N SEP-004 w przypadku, gdy z uzasadnionych
wzgleddéw odlegtosci izolacyjne nie mogg by¢ zachowane nalezy zastosowac rury
ochronne z PCV. Po utozeniu rury zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwa ziemi
rodzimej, przykry¢ na catej diugosci folig koloru niebieskiego. Wykop zasypac
i nawierzchnie przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Kabel/rury oznaczy¢ w miejscach przytaczenia oraz na trasie minimum co 10m.

Oznacznik powinien zawierac;

e Witasciciela linii

* Rodzaji przekréj kabla
e Relacje utozenia

e Rok utozenia

7.2. Linie kablowe

Projektowane kable zasilajgce YKXs wyprowadzi¢ z RG i uktada¢ w kanalizacji
kablowej rys. E-01.

7.3. Oswietlenie zewnetrzne budynku

Do oswietlenia zewnetrznego hali zaprojektowano oprawy LED o mocy 50W
i 30W z wbudowanym radiowym czujnikiem ruchu montowane bezposrednio
do elewacji budynku wg rys. E 02.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czesci czynnych (przewoddw i kabli), stosowanie obuddw lub oston.

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania w uktadzie TN-C. Opornos¢ uziomu nie
moze przekraczac 30Q.

Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykonaé pomiary elektryczne tj.

e pomiar rezystancji izolacji linii kablowej,
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* pomiar rezystancji uziemienia (przeliczeniowy),
* sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych,
warunkami  technicznymi zasilania. Do odbioru koricowego przedstawi¢ plan
powykonawczy trasy kabli, atesty, certyfikaty instalowanych urzadzen oraz protokoty
badan i pomiarow w zakresie wymaganym warunkami technicznymi odbioru.

10.0OBLICZENIA TECHNICZNE

+» Bilans mocy

R/
0.0

P . Pszcz
LP. ODBIORNIK [kW] kj [kW]
ROZDZIELNIA RG

1| Oswietlenie wew. i zew. 0,45 0,4 0,18
2 | Zestawy instalacyjne + Gn230V 10 0,20 2
3 | Dmuchawa do ptukania filtréw 7,5 1 7,5
4 | Pompa gtebinowa 2x11 0,5 11
5| Pompownia Il stopnia 11 0,8 8,8
6 | Sprezarka 2,2 1 2,2
7 | Pompa podchlorynu 0,2 1 0,2
8 | AKPiA 0,3 1 0,3
9 | Grzejniki elektryczne 8x1 0,5 4

X RG 61,65 36,18

DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC PRADOWA

DLUGOTRWALA
1, >1,

| = P

° J3eU . * Cosp

Wewnetrzna linia zasilajaca SZR — RG

36180

B

~ 3+ 400 095
Dobrano kabel YKXs 5x35mm? dla ktérego |, =126[A] (montaz w korytku kablowym)

=55 A]
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126 [A] > 55 [A]
Warunek jest spetniony

« Wewnetrzna linia zasilajaca RG — Ob. 1 (pompa gltebinowa)

_ 11000  _ 167[A]
3+ 400+ 095

Dobrano przewdd YKXs 5x10mm? dla ktérego 1, =78[A] (montaz w ziemi)
78 [A] > 16,7 [A]
Warunek jest spetniony

B

e Wewnetrzna linia zasilajaca RG — Ob. 1a (pompa gitebinowa)

_ 11000 _ 167[A
3+ 400 095

Dobrano przewdd YKXs 5x10mm? dla ktorego 1,=78[A] (montaz w ziemi)

B

78 [A] > 16,7 [A]
Warunek jest spetniony

* Wewnetrzna linia zasilajgca RG — RH (pompownia Il stopnia)

_ 11000 _ 167[A
3+ 400 095

Dobrano przewdd YKXs 5x10mm? dla ktérego 1, =60[A] (montaz w korytku kablowym)

B

60 [A] > 16,7 [A]
Warunek jest spetniony

* Wewnetrzna linia zasilajaca RG — D (dmuchawa)

_ 7500
\/3+ 400+ 095
Dobrano przewdéd YKXs 5x6mm? dla ktérego 1, =[A] (montaz w korytku kablowym)

=114[A]

B

43 [A] > 11,4 [A]
Warunek jest spetniony

* Wewnetrzna linia zasilajaca RG — CH (Chlorownia)

= 2000 _ 92[Al
230+ 095

Dobrano przewdd YKXs 3x2,5mm? dla ktérego |1,=25[A] (montaz w korytku kablowym)

25 [A] > 16,7 [A]
Warunek jest spetniony
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«* Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalny procentowy spadek

napiecia
Dopuszczalny spadek napigcia w instalacjach elektrycznych AU ., <1%
1 .
AU, :%- |5 * (Recosg + X esing)

AU 4o < 1%

¢ Wewnetrzna linia zasilajaca SZR — RG - obliczony spadek napiecia

AU% =021% < U%dop
Warunek spetniony
e Wewnetrzna linia zasilajaca RG — Ob.1 (pompa gtebinowa) - obliczony spadek

napiecia

AU, = 07/%% < Ussdop
Warunek spetniony

« Wewnetrzna linia zasilajaca RG — Ob.1a (pompa gtebinowa) - obliczony spadek
napiecia

AU, = 08%P0< Usdop
Warunek spetniony

¢ Wewnetrzna linia zasilajaca od RG — RH (pompownia |l stopnia) - obliczony spadek
napiecia

AU, = 0p1%< Usdop
Warunek spetniony

e Wewnetrzna linia zasilajaca od RG — D (dmuchawa) - obliczony spadek napiecia

AU, = 036%< Usdop
Warunek spetniony

¢ Wewnetrzna linia zasilajaca od RG — S (sprezarka) - obliczony spadek napiecia

AU, = 025% < Usdop
Warunek spetniony

¢ Wewnetrzna linia zasilajaca od RG — CH (chlorownia) - obliczony spadek napiecia

AU, = 014%< Usdop
Warunek spetniony
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11. KOMPENSACIJA MOCY BIERNEJ

Po wykonaniu i uruchomieniu nalezy wykona¢ pomiary mocy biernej w celu

dokonania doboru stopni kondensatorow kompensacyjnych.

12. PODSTAWA OPRACOWANIA.

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. ( Dz.U. Nr 89 poz. 414,
Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. z 2010r. Nr 243.poz. 1623.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony s$rodowiska Dz. U. Nr 25, poz. 150,
(z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz. 1133, (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r. — tekst jednolity.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. Nr 80, poz. 912.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401.

Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

Dz.U.1999.43.430 (D.U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999.).

PN-EN 12665: 2011 Swiatto i oswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan
dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 13201-2; 2007 Oswietlenie drdg- Czes¢ 2. Wymagania o$wietleniowe.
PN-EN 13201-3; 2007 Oswietlenie drdg - Czes¢ 3. Obliczenia parametréw oswietleniowych.
PN-EN 13201-4; 2007 Oswietlenie drdg - Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Instalacje dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
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13.INFORMACIJA BIOZ

13.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

13.1.1.Projekt branzy elektrycznej
13.1.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji
dotyczgcych Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.

1126)
13.1.3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.03r w sprawie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz. U. z 99r. nr 80 poz. 912)

13.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlinych obiektow

Zakres robét zamierzenia pod nazwg
-ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W IGNACEWIE FOLWARCZNYM gm. PARZ ECZEW”

Kolejnos¢ realizacji;

* przygotowanie zaplecza

* montaz tras kablowych

* montaz wewnetrznych instalacji

* montaz rozdzielnic elektrycznych

* prace taczeniowe

* montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektroinstalacyjnego

e wytyczenie geodezyjne zewnetrznych linii kablowych

* wykopanie rowdw kablowych szerokosci (0,3-0,4m), gtebokosci (0,5-1m)

* posadowienie studni kablowych i montaz rur ostonowych

* budowa instalacji uziemiajacej bednarka Fe/Zn 30/4

* budowa linii kablowych nn-0,4kV,

* prace taczeniowe

* pomiary ciggtosci zyt, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i rezystancji uziemienia (przeliczeniowe)

e zasypanie rowow i przywrécenie do stanu pierwotnego

e proby funkcjonalne

* pomiary elektryczne

13.3. Istniejgce obiekty budowlane

* W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie nieliczna zabudowa
mieszkaniowa
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13.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Jako w.w. elementy oraz takie ktore same mogg zosta¢ uszkodzone w trakcie
prowadzenia robot nie wskazuje sie istniejgcych podziemnych sieci uzbrojenia
terenu.

13.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych

e prace na wysokosci

e prace przy urzgdzeniach elektrycznych

* wykonanie wykopow

* roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego

13.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot

* wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przeszkoleniu
z zakresu BHP,

* pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji
muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz uprawnienia

zawodowe,

* przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowaé wszystkich
pracownikéw o szczegdlnych  zagrozeniach i uwarunkowaniach
wystepujgcych podczas robét, pouczy¢ o sposobach zachowania sie

w przypadku wystgpienia zagrozen

13.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia

* zabezpieczenie placu budowy przez zastosowanie barier, napiséw
ostrzegawczych, i w niezbednych miejscach oswietlenia, zapobiegajacych
nieumysinemu dostaniu sie 0séb postronnych na plac budowy (teren
wykopdw) przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej komunikacji

* stosowanie sie do szczegdtowych warunkédw uzgodnien gestorow wszystkich
sieci podziemnych i innych zawartych w projekcie, oraz powiadomienie
wszystkich ~ gestordw sieci o rozpoczeciu roboét

e stosowanie sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

Piotréw marzec 2018r. Opracowat:
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14. Opis techniczny do planu zagospodarowania teren

14.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych

,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W IGNACEWIE FOLWARCZNYM gm. PARZECZEW”
dz. nr 39/2, 40/2 obreb Ignacew Folwarczny [Nr 0006]

Opracowanie ogranicza sie do robdt w obrebie ww. dziatki nalezgcej do Inwestora.

W zakres robdt elektrycznych wchodzi:
* przygotowanie zaplecza

e montaz tras kablowych

* montaz wewnetrznych instalacji

* montaz rozdzielnic elektrycznych

e prace fagczeniowe

* montaz opraw oSwietleniowych i osprzetu elektroinstalacyjnego

e wytyczenie geodezyjne kablowych linii zewnetrznych

¢ wykopanie rowéw kablowych szerokosci (0,3-0,4m), gtebokosci (0,5-1m)

e posadowienie studni kablowych

* budowa instalacji uziemiajgcej bednarkg Fe/Zn 30/4

¢ budowa linii kablowych nn-0,4kV,

* prace faczeniowe

e pomiary ciggtosci zyt, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
i rezystancji uziemienia

e zasypanie rowéw i przywrécenie do stanu pierwotnego

e proby funkcjonalne

e pomiary elektryczne

14.2. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajgcym i Inwestorem zadania objetego niniejszg dokumentacjg jest

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie
ul. Potudniowa 5,
95-045 Parzeczew
14.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i
zewnetrznych.

14.4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanej inwestycji znajduje sie nieliczna zabudowa jednorodzinna.
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14.5. Sieci uzbrojenia terenu

W obrebie proj. inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie ternu zwigzane z
instalacjami technologicznymi.

14.6. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane

Zakres opracowania projektowanego zaktadu obejmuje:
e montaz tras kablowych
* montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych
* montaz i podfgczenie rozdzielnic elektrycznych
* montaz opraw i osprzetu elektroinstalacyjnego
¢ montaz zewnetrznych tras kablowych
e montaz o$wietlenia zewnetrznego
* prace faczeniowe
e proby funkcjonalne
e pomiary elektryczne

14.7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dz. nr 39/2, 40/2 obreb Ignacew Folwarczny [Nr 0006]nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

14.8. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego

Dziatka lezy na terenie po gérniczym i nie podlega wptywowi eksploatacji gérniczej.

14.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higiene i
zdrowie jego uzytkownikdow, ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od zabudowy mieszkaniowe;j.
Nie emituje znaczgcego hatasu, promieniowania, nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Brak wptywu pola elektromagnetycznego na
sgsiadujgce dziatki.

14.10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego
nie wystepuja.

Piotrow marzec 2018r. Opracowat:
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