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LEGENDA

Oprawa LED 56W, 4000K, strumień oprawy 9000lm,

IP66, IK09, klosz matowy wykonany z poliwęglanu,

Oprawa LED 11W, 4000K, IP44, IK10, klosz matowy

wykonany z PC

LED

AW-2

Oprawa awaryjna LED 5W, jednozadaniowa, autonomia

3h, IP65, autotest, optyka do przestrzeni otwartych,

przystosowana do pracy w niskich temperaturach (-15°C

÷ +40°C)

Oprawa awaryjna LED 5W, jednozadaniowa, autonomia

3h, IP65, autotest, optyka do oświetlenia ciągów

komunikacyjnych, przystosowana do pracy w niskich

temperaturach (-15°C ÷ +40°C)

AW-3

AW-1

Oprawa awaryjna LED 5W, jednozadaniowa, autonomia

3h, IP65, autotest, optyka do przestrzeni otwartych,

przystosowana do pracy w niskich temperaturach (-15°C

÷ +40°C)

Oprawa awaryjna (kierunkowa) LED 5W,

jednozadaniowa, autonomia 3h, IP65, autotest, optyka

do przestrzeni otwartych, przystosowana do pracy w

niskich temperaturach (-15°C ÷ +40°C)

WE

Naświetlacz LED 20W, 4000K, IP65, korpus wykonany z

aluminium

LED 20W

LED 20W

Naświetlacz LED 50W, 4000K, IP65, korpus wykonany z

aluminium

LED 50W

Przycisk światło IP44

Łącznik pojedyńczy IP44

Łącznik świecznikowy IP44

Wysokość montażu opraw

2,8m
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Montaż opraw

nad drzwiami

Montaż opraw

nad drzwiami

Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody

w m. Ignacew Folwarczny gm. Parzęczew

Ignacew Folwarczny nr ew. dz. 39/2, 40/2 gm. Parzęczew

ELEKTRYCZNA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

ul. Południowa 5, 99-045 Parzęczew


