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Zasilanie sprężarka (2,2kW)

YKXs 5x2,5mm²

Zasilanie RH (11kW)

YKXs 5x10mm²

Zasilanie dmuchawa (7,5kW)

YKXs 5x6mm²

Zasilanie chlorownia

(0,2kW) YKY 3x2,5mm²

~400V

Gazex

YKY 3x2,5mm²

Wentylator

dachowy

YKY 3x1,5mm²

Wentylator

kanłowy

z nagrzewnicą

YKY 3x2,5mm²

R<30Ω

R<30Ω

R<30Ω

R<30Ω

LEGENDA

Gniazdo 400V, 5P, 32A, n/t z wyłącznikiem 0-1, IP44

G

Gniazdo 230V (grzejnik), n/t, 2P+Z, 16A, IP44

Gniazdo 230V, n/t, 2x2P+Z, 16A, IP44

R<30Ω

Wypust zasilający wg opisu

Wypust zasilający wg opisu

Rozdzielnice elektryczne i AKPiA

Uziemienie o R<30Ω

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

24V

24V24V

24V

Gniazdo 24V, n/t, 2P, 16A, IP44

Instalacja gniazd 24V, 230V, 400V oraz zasilania urządzeń

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody

w m. Ignacew Folwarczny gm. Parzęczew

Ignacew Folwarczny nr ew. dz. 39/2, 40/2 gm. Parzęczew

ELEKTRYCZNA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

ul. Południowa 5, 99-045 Parzęczew


